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PIQUETA DE ACERO-COBRE DE 14 mm L=2m, CON LATIGUILLO DE COBRE Y
UNION CON CONECTOR AMPACT.

LATIGUILLO DE CONEXIION A CUARTO CONTADORES ELECTRICOS /
ASCENSORES

TENDIDO PERIMETRAL DE CABLE DESNUDO Cu DE 35mm? (NO DEBERIA
QUEDAR EN NINGUN CASO EMBEBIDO EN HORMIGON, SINO EN
CONTACTO CON EL TERRENO).

CONEXION ARMADURA DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA A TIERRA CON

CABLE DESNUDO Cu 35 mm?, MEDIANTE GRAPA DE CONEXION DE TIERRA
PARA COBRE DISPONDRA DE OREJETAS METALICAS SEGUN OC-A6102.

UNION DE CABLE DE COBRE MEDIANTE GRAPA DE CONEXION DE TIERRA.
LATIGUILLO DE COBRE Y UNION CON CONECTOR AMPACT.

REGISTRO DE COMPROBACION DE TIERRA PARA PERED O PILAR A 30cm
DEL SUELO, FORMADA POR SISTEMA DE DESCONEXION MANUAL DE COBRE
Y LATON'Y CAHA DE PVC. RESISTENTE AL AGUA. IPé5.

NOTAS

1.- PIQUETAS DE ACERO-COBREDE@ 16 mm Y 2m
DE LONGITUD.

2.- CABLE GENERAL DE 35 mm? DE Cu, DESNUDO,
PARA UNION ENTRE PIQUETAS.

3.- CABLE DE 35 mm?2 DE CU, DESNUDO, PARA
CONEXION A LA ARMADURAS O ESTRUCTURAS. EN
ESTAS SE DISPONDRAN OREJETAS SEGUN OC.A6102.

4.- LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA RED SE

REALIZARAN MEDIANTE GRAPA DE CONEXION DE
TIERRA.
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LEYENDA

SE INSTALARA UN TUBO DE PVC
CORRUGADO FLEXIBLE EMPOTRADO
EN PARED O TECHO DE @20 mm DESDE
EL COLECTOR DE CALEFACCION
HASTA CADA TERMOSTATO AMBIENTE
PARA EL CABLEADO DE CONTROL

TC16A

TC 16 A SECAMANOS

T.C. 16 PARA TERMO ELECTRICO

TC 16 ESTANCAS

TC TRIFASICA
CAJA DETC, VOZ Y DATOS (4 TC +
1 VOZ + 1 DATOS)

TOMA DE TELEVISION

CAJA DE VOZ Y DATOS
EMPOTRADAS EN SUELO

TOMA DE TELEFONO

CENTRAL DE TELEFONO
Y TELEVISION
RACK DE VOZ Y DATOS

C.E. 01 C. GENERAL

C.E. 02 C. SALA CALDERAS

CANALETA BAJO PAVIMENTO
3 COMPARTIMENTOS METALICOS

Junta de
Castilla y Leon

CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO

Direccion General de Patrimonio Cultural
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