S IRUCTURA Y FORJADO TECHO DE PLANTA BAJA
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MONTAJE DE CRUCETAS CON PILAR METALICO

CUBREJUNTAS

DE CONTINUIDAD

#60x3mm
(a=2.5mm.)

CRUCETAS

CANTO CRUCETAS
LOSA PERFIL UPN
25/30 UPN—120

PILAR
2 UPN
[ —
a
L ]
CRUCETAS

ESPIRAL #8A100mm.
ACERO LISO AE-215L

ANGULO

BISEL 30° PILAR

N

e~

CRUCETAS EN

CRUCETAS

CENTRO DE FORJADO

CRUCETAS

CANTO CRUCETAS
LOSA PERFIL UPN
25 UPN-120

Techo Planta Baja

Replanteo

Hormigon: HA=25, Yc=1.5

Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15
Escala: 1:100

Tabla de caracterfsticas de placas aligeradas (Grupo 1)

Forjados PL1

VANGUARD: PV-25+ 5-120(C)

VANGUARD

Canto total del forjado: 30 cm

Espesor de la capa de compresion: 5 cm

Ancho de la placa: 1200 mm

Entrega miima: 8 cm

Hormigdn de la placa: HA=40, Yc=1.35 (Pref.)
Hormigon de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5

Acero de negativos: B 400 S, Ys=1.15

Peso propio: 4.2 kN/m2

Notal: EI fabricante indicard los apuntalados necesarios y
la separacién entre sopandas.

Nota2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.

Forjados PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10,
PL11T, PL12 y PL13

VANGUARD: PS—20+ 5-120(95)

VANGUARD

Canto total del forjado: 25 cm

Espesor de la capa de compresion: 5 cm

Ancho de la placa: 1200 mm

Entrega miima: 8 cm

Hormigon de la placa: HA=40, Yc=1.35 (Pref.)

Hormigon de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5

Acero de negativos: B 400 S, Ys=1.15

Peso propio: 4 kN/m2

Notal: El fabricante indicard los apuntalados necesarios y
la separacion entre sopandas.

Nota2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas

macizadas.
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— CUADRO DE SOLAPES y ANCLAJES ———
SOLAPES (HA-25 / B-500 S) ANCLAJES  (HA-25 / B-500 S)
TRACCION (cm.) | COMPRESION (em.) PROLONG. RECTA (cm.)| PATILLA (em.)
ARMADURA ARMADURA
POS.I POS.II POS.I POS.II POS.I ‘ POS.II POS.I ‘POS.H
% 10 50 75 25 40 ¢ 10 25 40 20 25
9 12 60 90 30 45 9 12 30 45 25 30
¢ 16 80 120 40 60 ¢ 16 40 60 30 40
¢ 20 120 170 60 85 ¢ 20 60 85 45 60
@ 25 190 265 95 135 3 25 95 135 65 95
SOLAPE EN VIGAS ANCLAJE EN VIGAS
POSICION || x POSICION | I
h/2=30cm. T h/2i30cm. 1 T
POSICION | h/2 1 POSICION | h/2 ) |
CUADRO DE CARGAS
PLANTA FORJADO | PESO PROPIO | CARGAS MUERTAS | SOBRECARGA USO | SOBRECAR. NIEVE
TECHO P. BAJA|| 2045 cm. | 4,00 kN/m® | 6,00 kN/m’ 4,00 kN/m? 1,20 kN/m?
TECHO P. BAJA|| 25+5 cm. | 4,20 kN/m? | 6,00 kN/m? 4,00 kN/m? 1,20 kN/m?
SECCION DE PLACA ALVEOLAR
EFH—5 (m.negativos) EFH—5 (malla) EFH—7 o
(@]
o

0000777
?.?.?‘? 10

.

AN

AN\
AN\

0.20/0.25
0.25/0.30

b=120

ARM. CONEX\ON/ ‘

APOYD LOSA ALVEDOLAR EN MURO DE HORMIGON NOTA: LAS COTAS DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y CARACTERISTICAS DE CALIDAD SEGUN EHE-08
— MALLAZO 20 x 30 , © 40 - 4.0 REPLANTEO PREVALECERAN SOBRE LAS INDICADAS. FLEVENTO OCALIZACIEN ESEPLEE\LFE\%AE%% mﬂggg B%ONTZ(;L COEFICIENTES DE PONDERACION
1 ¢ 10 ﬂ% ARM. M. NEGATIVDS EN APDYDS at3tyse | Y Yo | % Ui
Jﬁ CIMENTACION Y MUROS | HA-25/B/30/lla ESTADISTICO 1,50 — —
T FORJADO CONSTRUCCION NO APEADA. P HA-25/8/20/1 i ! - *
S HORMIGON
‘ ; - Md : Momento flector por m. de ancho (kN.m) JACENAS — — J u nta d e
& - Vd : Esfuerzo cortante por m. de ancho (kN.m) L05AS ¥ FORUADOS _ _ = >
\. J En caso de ejecucion apeada del forjado se Ca Stl l la y Leon
g 10 a 30 cm. ! 1 p ; CIMENTACION B 500 S NORMAL 1,15 —
debera recalcular el mismo.
ACERO | Pitares _ CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO
LOSA ALVEOLAR DE . .. . .
ZUNCHO 4 ¢ 12 ] ARMADURAS | JASENAS, Fom 0005 — Direccién General de Patrimonio Cultural
fst. ¢ 6 a 20 cm.
ARM, APDYD 1812 DE -
‘ 0.65 m POR NERVIO -
= ) CIMENTACION Y MUROS — NORMAL P \Y
- O g>o T NTT———— MURD DE HORMIGON PILARES — I el
o EJECUCION JACENAS J— —
APUOYD DE FORJADOS A DISTINTUO NIVEL EN VIGA IN SITU CON TACON —
ARM, M, NEGATIVOS EN APOYDS— HOSAS Y TORUARES o
2 MALLAZD 20x30,@ 4, 0-4. 0 T 0. 00
i | NOTAS
MONTAJE DE CRUCETA DE ESQUINA CON PILAR METALICO \ © P —> Acciones permanentes
: V' —> Acciones variables o permanentes de valor no constante.
ESPIRAL 88A100mm % i o o e VIGA 40x175
ACERO LISO AE-215L / UL e ACERO EN PERFILES.......... S275 PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
CRUCETAS ZUNCHO DE BORDE ] |
VER TIPO EN PLANTA 5
= Y ANEDLARJ S o . o DETALLE ARMADO PESEBRON PERIMETRAL
L:jf ''''' - AT o CENTRO DE ACOGIDA DE VISITANTES DE LOS
= ARM, APOYD 1812 DE Tl e 3
i e e e I o RMALURA DE PIEL YACIMIENTO DE ICNITA,S Y RESTOS FOSILES
PLACA DE : o | o o VILLAR DEL RIO - SORIA
CORONACION ce10 o || o °
. 4 980 -40
SR — -
— 015 4
i B B - PESEBRON HORMIGON -
- = — DOBLE MALLAZO 20 x 30, ¢ 4.0 - 4.0 w /7 AUTOR / ES
oo = —ARM, M. NEGATIVOS EN APOYOS " ———— . .
VIGA 40x175 L g e |
CRUCETAS ' o5 -1. 50 S H%* )g%, 9 Arquitecto: Arquitecto colaborador:
NGULO : B & ‘ Félix Escribano Martinez Arantza Arrieta Goitia
PILAR  /BISEL 30° . QO o Min 7
A ; . oo 5 g 0. 15 L °5 HH [T 1
B RIS S ! = FECHA:  JULIO 2013 ESCALA: 1/100
_ | | ‘ ‘ ° - ° o
=0, 15 ==—0, 25—~ SR .
CRUCETAS EN 0 40 o o g PLANO: N° DE PLANO
CENTRO DE FORJADO

ARM. APOYD 1912 DE

0. 65 m
LOSA ALVEOLAR

POR NERVID

ESTRIBO VIGA
(Ver despiece)

LOSA ALVEOLAR

ESTRUCTURA TECHO PLANTA BAJA

E.4




