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ACABADOS ZONAS COMUNES ACABADOS CENTRO DE DIA Y USOS MULTIPLES

SUELO - SISTEMA AUTONIVELANTE EPOXI SIKAFLOOR 263 SL DE SIKA O SIMILAR CON SUELO SISTEMA COMFORT PARA AMORTIGUACION DE RUIDOS DE SIKA O SIMILAR CON
UN ESPESOR DE 2-3,0 mm, CONSISTENTE EN UNA CAPA DE IMPRIMACION UN ESPESOR DE 2 mm, CONSISTENTE EN IMPRIMACION CON EPOXI SIN
EPOXI SIN DISOLVENTES SIKAFLOOR 161 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,300 Kg/m2) DISOLVENTES COLOREADA SIKAFLOOR 300 N O SIMILAR, SELLADO CON BARNIZ
FORMACION DE CAPA AUTONIVELANTE CON LA RESINA EPOXI SIN DISOLVENTES DE POLIURETANO SIN DISOLVENTES ORGANICOS TRANSPARENTE SIKAFLOOR 302
COLOREADA SIKAFLOOR 263 SL O SIMILAR, MEZCLADO CON ARIDO DE CUARZO W O SIMILAR, COLOR A DECIDIR POR D.F.

SIKADUR 501 EN PROPORCIONES 1:1 (RENDIMIENTO APROX 4 Kg/m2), SELLADO
‘CON BARNIZ DE POLIURETANO SIN DISOLVENTES ORGANICOS TRANSPARENTE
SIKAFLOOR 356 W O SIMILAR, COLOR A DECIDIR POR D.F.

TECHO - FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON YESO BAJO RASTRELES GALVANIZADOS
CON FOSEADO LATERAL DE SEPARACION EN TODO EL PERIMETRO SEGUN
DETALLE DED.F.

TECHO - FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON YESO BAJO RASTRELES GALVANIZADOS PAREDES - EMPANELADO VERTICAL DE LAMINADO ESTRATIFICADO DE ALTA PRESION
CON FOSEADO LATERAL DE SEPARACION EN TODO EL PERIMETRO SEGUN (HPL) TIPO FORMICA O SIMILAR CON CANTOS RECTOS Y ALTURA DE 305 mm.
DETALLE DED.F. DESDE RODAPIE CON RASTRELES OCULTOS ATORNILLADOS A PARAMENTO
PANEL EN AGLOMERADO DE 16 mm DE ESPESOR CON COLGADORES OCULTOS
PAREDES - EMPANELADO VERTICAL DE LAMINADO ESTRATIFICADO DE ALTA PRESION Y REFERENCIA DE COLOR A ELEGIR POR D.F. Y ESQUINAS RECTAS.
(HPL) TIPO FORMICA O SIMILAR CON CANTOS RECTOS Y ALTURA DE 305 mm.
DESDE RODAPIE CON RASTRELES OCULTOS ATORNILLADOS A PARAMENTO - RODAPIE FORMADO POR PIEZA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR CON
PANEL EN AGLOMERADO DE 18 mm DE ESPESOR CON COLGADORES OCULTOS TRATAMIENTO QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE PLEGADO CON DESARROLLO
Y REFERENCIA DE COLOR A ELEGIR POR D.F. Y ESQUINAS RECTAS. EN U (20+80+20) ATORNILLADO POR LADO SUPERIOR A TABLA AGLOMERADA

DE 80.22 mm ATORNILLADA A PARAMENTO.
- RODAPIE FORMADO POR PIEZA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR CON

TRATAMIENTO QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE PLEGADO CON DESARROLLO D PLACA DE CARTON YESO SOBRE RASTRELES
EN U (20+80+20) ATORNILLADO POR LADO SUPERIOR A TABLA AGLOMERADA
DE 80.22 mm ATORNILLADA A PARAMENTO.

EMBOCADURA - CHAPA DE ALUMINIO ANONIZADO 12 mm DE ANCHO DE TRANSICION ENTRE PINTURA _ PINTURA PLASTICA LISA EN COLOR A ELEGIR POR D.F
HUECOS PAVIMENTOS BAJO LAS PUERTAS AL EXTERIOR. - PINTURA IGNIFUGA LISA SOBRE PILARES METALICOS VISTOS + PINTURA AL
ESMALTE BRILLANTE DE COLOR A ELEGIR POR D.F.

PINTURA - PINTURA PLASTICA LISA EN COLOR A ELEGIR POR D.F
- PINTURA IGNIFUGA LISA SOBRE PILARES METALICOS VISTOS + PINTURA AL

ESMALTE BRILLANTE DE COLOR A ELEGIR PORD.F.
O
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FICHA DE ADMINISTRACIONES, AULA Y SALA DE REUNIONES FICHA DE D
ACABADOS VIVIENDA Y COMEDOR CENTRO DE MENORES ACABADOS ASEOS Y VESTUARIOS
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SUELO SISTEMA COMFORT PARA AMORTIGUACION DE RUIDOS DE SIKA O SIMILAR CON SUELO - SISTEMA ALTO ESPESOR DE MULTICAPA EPOXI DE SIKA O SIMILAR CON UN
UN ESPESOR DE 2 mm, CONSISTENTE EN IMPRIMACION CON EPOXI SIN ESPESOR DE 2,5 mm, CONSISTENTE EN IMPRIMACION CON EPOXI SIN
DISOLVENTES COLOREADA SIKAFLOOR 300 N O SIMILAR, SELLADO CON BARNIZ DISOLVENTES SIKAFLOOR 161 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,300 Kg/m2);
DE POLIURETANO SIN DISOLVENTES ORGANICOS TRANSPARENTE SIKAFLOOR 302 FORMACION DE CAPA BASE DE LISAJE EPOXI SIN DISOLVENTES, INCOLORA
L W O SIMILAR, COLOR A DECIDIR POR D.F SIKAFLOOR 163 O SIMILAR, MEZCLADO CON ARIDO DE CUARZO SIKADUR 502,
D EN PROPORCIONES 1:1 (RENDIMIENTO 1,4 Kg/m2); ESPOLVOREO SOBRE LA
= TECHO _ FALSO TEGHO DE PLACA DE CARTON YESO BAJO RASTRELES GALVANIZADOS CAPA DE BASE FRESCO DE CUARZO NATURAL, SIKADUR 502; SELLADO CON LA
Y CON FOSEADO LATERAL DE SEPARACION EN TODO EL PERIMETRO SEGUN RESINA EPOXI SIN DISOLVENTES SIKAFLOOR 264 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,7-
H DETALLE DE D.F. 1,00Kg/m2), COLOR A ELEGIR POR D.F.
I PAREDES - EMPANELADO VERTICAL DE LAMINADO ESTRATIFICADO DE ALTA PRESION TECHO - FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON YESO BAJO RASTRELES GALVANIZADOS
(HPL) TIPO FORMICA O SIMILAR CON CANTOS RECTOS Y ALTURA DE 305 mm.
DESDE RODAPIE CON RASTRELES OCULTOS ATORNILLADOS A PARAMENTO [V REJILLADE VENTILACION EN TODO EL FONDO.
Y PANEL EN AGLOMERADO DE 16 mm DE ESPESOR CON COLGADORES OCULTOS
¥ REFERENCIA DE COLOR A ELEGIR POR D.F. Y ESQUINAS RECTAS. PAREDES - ALICATADO CON AZULEJO DE GRES PORCELANICO MOSAICO DE 50 x 50 mm EN
T - RODAPIE FORMADO POR PIEZA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR GON COLORES A ELEGIR POR D.F.
fm TRATAMIENTO QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE PLEGADO CON DESARROLLO - ENCUENTROS DE PARAMENTOS CON CARPINTERIAS EXTERIORES E INTERIORES
. EN U (20+80+20) ATORNILLADO POR LADO SUPERIOR A TABLA AGLOMERADA CON PIEZA EN L (20.10 mm) DE ALUMINIO ANODIZADO CON TRATAMIENTO
] DE 80.22 mm ATORNILLADA A PARAMENTO. QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE ATORNILLADO A CERCOS O TABIQUERIA.
- RODAPIE FORMADO POR DOS PIEZAS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU
L - ENCUENTRO DE PARAMENTOS DE YESO Y ALICATADOS CON CARPINTERIAS COLOR CON TRATAMIENTO ANONIZADO QUIMICO IMITANCION ACERO
6} EXTERIORES E INTERIORES CON PIEZA EN L ( 20.10 mm) DE ALUMINIO INOXIDABLE CON UN PLIEGUE CADA PIEZA SEGUN DETALLE DE D.F. Y
ANODIZADO CON TRATAMIENTO QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE ATORNILLADAS A TABIQUERIA
L ATORNILLADO A GERCOS O TABIQUERIA. - CABINAS CONSTRUIDAS CON PANELES DE LAMINADO ESTRATIFICADO DE ALTA
D ] ANEL DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR CON TRATAMIENTO PRESION (HPL) TIPO FORMICA O SIMILAR SOBRE TABLERO BAQUELIZADO DE

16 mm, ATORNILLADO A PATAS DE ACERO INOXIDABLE MATE Y HERRAJES DE
ACERO INOXIDABLE MATE.
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D QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO RIGIDO A
BASE DE POLIURETANO EXTRUSIONADO EN SU INTERIOR, FORRADO DE
ALUMINIO EN SUS CARAS EXTERIORES Y ATORNILLADO OCULTO EN

CARPINTERIA Y TABIQUERIA CON SELLADO POSTERIOR. EMBOCADURA - CHAPA DE ALUMINIO DE 2 mm PLEGADO Y ANODIZADO CON TRATAMIENTO
— il @b ALIGATADO CON AZULEJO 100x100mm EN COLOR A ELEGIR POR DF. HUECOS QUIMICO IMITACION INOXIDABLE PLEGADO Y COLOCADO SEGUN DF.
[ PINTURA - PINTURA PLASTICA LISA EN COLOR A ELEGIR POR D.F PINTURA - PINTURA PLASTICA LISA EN COLOR A ELEGIR POR D.F
- PINTURA IGNIFUGA LISA SOBRE PILARES METALICOS VISTOS + PINTURA AL - PINTURA IGNIFUGA LISA SOBRE PILARES METALICOS VISTOS + PINTURA AL

ESMALTE BRILLANTE DE COLOR A ELEGIR POR D.F. ESMALTE BRILLANTE DE COLOR A ELEGIR POR D.F.
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FICHA DE FICHA DE
ACABADOS ESCALERAS ACABADOS CUARTOS DE ASCENSOR
SUELO - HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS SUELO - SISTEMA ALTO ESPESOR DE MULTICAPA EPOXI DE SIKA O SIMILAR CON UN
QUE EL PAVIMENTO DEL VESTIBULO DE PLANTA BAJA ESPESOR DE 2,5 mm, CONSISTENTE EN IMPRIMACION CON EPOXI SIN
m - FRANJA DE ABUJARDADO DE 6 cms. EN TODA LA LOGITUD DE LAS HUELLAS DISOLVENTES SIKAFLOOR 161 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,300 Kg/m2);
[ A 3 cms. DEL BORDE FORMACION DE CAPA BASE DE LISAJE EPOXI SIN DISOLVENTES, INCOLORA
Il SIKAFLOOR 163 O SIMILAR, MEZCLADO CON ARIDO DE CUARZO SIKADUR 502,
TECHO - FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON YESO BAJO RASTRELES GALVANIZADOS EN PROPORCIONES 1:1 (RENDIMIENTO 1,4 Kg/m2); ESPOLVOREO SOBRE LA
CON FOSEADO EN BARANDILLA SEGUN D.F. CAPA DE BASE FRESCO DE CUARZO NATURAL, SIKADUR 502; SELLADO CON LA
RESINA EPOXI SIN DISOLVENTES SIKAFLOOR 264 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,7-
- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO SOBRE FABRICA.

PAREDES 1,00Kg/m2), COLOR A ELEGIR POR D.F.
- PLACA DE CARTON YESO SOBRE RASTRELES GALVANIZADOS ATORNILLADOS EN

LA SUPERFICIE DE HORMIGON ARMADO TECHO - FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON YESO BAJO RASTRELES GALVANIZADOS
’@ - RODAPIE FORMADO POR DOS PIEZAS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU
COLOR CON TRATAMIENTO ANONIZADO QUIMICO IMITANCION ACERO
INOXIDABLE CON UN PLIEGUE CADA PIEZA SEGUN DETALLE DED.F. Y

ATORNILLADAS A TABIQUERIA PAREDES
- ENCUENTRO DE PARAMENTOS DE YESO Y ALICATADOS CON CARPINTERIAS
EXTERIORES E INTERIORES CON PIEZA EN L ( 20.10 mm) DE ALUMINIO
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- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
- RODAPIE FORMADO POR DOS PIEZAS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU

N IN T
L NN

> ~ ~ ~ e - ~ REMATES REDONDEADOS EN ESQUINAS Y ENCUENTROS VERTICALES Y CON FOSEADO EN FRENTE SUR PARA EMPOTRAMIENTO DE LOS ROLLOS Y
/ \ / / N HORIZONTALES DE SUELO Y HUECOS (VITRIFICADO PARA LOS REMATES EL MOTORES DE PERSIANAS
MISMO TIPO DE PIEZA CERAMICA).
e - ENCUENTRO DE PARAMENTOS CON CARPINTERIAS EXTERIORES E INTERIORES PAREDES - GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
CON PIEZA DE ALUMINIO EN L (20.10 mm) ANODIZADO CON TRATAMIENTO - RODAPIE FORMADO POR DOS PIEZAS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU
QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE ATORNILLADO A CERCOS O TABIQUERIA. COLOR CON TRATAMIENTO ANONIZADO QUIMICO IMITANCION ACERO

ESPESOR DE 2,5 mm, CONSISTENTE EN IMPRIMACION CON EPOXI SIN
DISOLVENTES SIKAFLOOR 161 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,300 Kg/m2);

\ \

‘ ‘ = ANODIZADO CON TRATAMIENTO QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE COLOR CON TRATAMIENTO ANONIZADO QUIMICO IMITANCION ACERO
ATORNILLADO A CERCOS O TABIQUERIA. INOXIDABLE CON UN PLIEGUE CADA PIEZA SEGUN DETALLE DE D.F. Y

‘ ‘ ATORNILLADAS A TABIQUERIA

BARANDILLA - PALASTRO DE 10 mm DE GROSOR CON PASAMANOS FORMADO POR REDONDO _ ENCUENTRO DE PARAMENTOS DE YESO Y ALICATADOS CON CARPINTERIAS
| | | DE ACERO SOLDADO CONTINUO. TODO ATORNILLADO A LOSA DE ESCALERA. EXTERIORES E INTERIORES CON PIEZA EN L (20.10 mm) DE ALUMINIO
ANODIZADO CON TRATAMIENTO QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE
| | EMBOCADURA - CAJON DE EMBOCADURA FORRMADO POR PALASTRO DE 10 mm GALVANIZADO ATORNILLADO A CERCOS O TABIQUERIA.
VENTANAS EN CALIENTE PARA FORMACION DE VENTANA Y COLOCACION DE CARPINTERIA
| | DE ALUMINIO.
5 o ‘ ‘ Jj—ﬁ“—”\ PINTURA - PINTURA PLASTICA LISA EN COLOR A ELEGIR POR D.F PINTURA - PINTURA PLASTICA LISA EN COLOR A ELEGIR POR D.F
[ [ | | - PINTURA IGNIFUGA LISA SOBRE PILARES METALICOS VISTOS + PINTURA AL
M ESMALTE BRILLANTE DE COLOR A ELEGIR POR D.F
LJ ‘ ‘ [ - PINTURA AL ESMALTE BRILLANTE PARA BARANDILLA DE COLOR A ELEGIR
‘ ‘ E H PORD.F.
- \ \
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VA FICHA DE FICHA DE
‘ ‘ / ACABADOS ZONA DE COCINA Y LAVANDERIA ACABADOS DESPACHO DE EDUCADORES
v = 7 | i i
ﬁ ﬁ ﬁ T . : . : SUELO - SISTEMA ALTO ESPESOR DE MULTICAPA EPOXI DE SIKA O SIMILAR CON UN SUELO - PAVIMENTO FLOTANTE DE TARIMA DE CEREZO DE 1830x129x14mm
\j\/ \/\/ N ESPESOR DE 2,5 mm, CONSISTENTE EN IMPRIMACION CON EPOXI SIN MACHIEMBRADA EN SUS CUATRO LADOS, TRATADA AL ACEITE SOBRE LAMINA
DISOLVENTES SIKAFLOOR 161 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,300 Kg/m2); DE POLIETILENO CELULAR DE 2mm CON BARRERA ANTIVAPOR.
FORMACION DE CAPA BASE DE LISAJE EPOXI SIN DISOLVENTES, INCOLORA
\ SIKAFLOOR 163 O SIMILAR, MEZCLADO CON ARIDO DE CUARZO SIKADUR 502, (P) - SISTEMA ALTO ESPESOR DE MULTICAPA EPOXI DE SIKA O SIMILAR CON UN
~

EN PROPORCIONES 1:1 (RENDIMIENTO 1,4 Kg/m2); ESPOLVOREO SOBRE LA
CAPA DE BASE FRESCO DE CUARZO NATURAL, SIKADUR 502; SELLADO CON LA

RESINA EPOXI SIN DISOLVENTES SIKAFLOOR 264 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,7- FORMACION DE CAPA BASE DE LISAJE EPOXI SIN DISOLVENTES, INCOLORA
100Kg/n2), COLOR A ELEGIR POR D F SIKAFLOOR 163 O SIMILAR, MEZCLADO CON ARIDO DE CUARZO SIKADUR 502,

EN PROPORCIONES 1:1 (RENDIMIENTO 1,4 Kg/m2); ESPOLVOREO SOBRE LA
1 TECHO - FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON YESO BAJO RASTRELES GALVANIZADOS CAPA DE BASE FRESCO DE CUARZO NATURAL, SIKADUR 502; SELLADO CON
\ \ EN COCINA EL FALSO TECHO SE SUBIRA HASTA DONDE PERMITAN LAS INSTALACIONES LA RESINA EPOXI SIN DISOLVENTES SIKAFLOOR 264 O SIMILAR (RENDIMIENTO
M N M N M 0,7-1,00Kg/m2), COLOR A ELEGIR POR D.F.
PAREDES - ALICATADO DE AZULEJO 100x100mm EN COLOR A ELEGIR POR D.F. CON TECHO - FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON YESO BAJO RASTRELES GALVANIZADOS
~ - ~
N\ / N\

INOXIDABLE CON UN PLIEGUE CADA PIEZA SEGUN DETALLE DE D.F. Y
ATORNILLADAS A TABIQUERIA
- ENCUENTRO DE PARAMENTOS DE YESO Y ALICATADOS CON CARPINTERIAS
EMBOCADURA - CHAPA DE ALUMINIO DE 2 mm PLEGADO Y ANODIZADO CON TRATAMIENTO EXTERIORES E INTERIORES CON PIEZA EN L (20.10 mm) DE ALUMINIO
HUECOS QUIMICO IMITACION INOXIDABLE PLEGADO Y COLOCADO SEGUN D.F. ANODIZADO CON TRATAMIENTO QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE
ATORNILLADO A CERCOS O TABIQUERIA.

) @ D ALICATADO CON BALDOSA VITRIFICADA DE 40x40mm EN COLORES A
PINTURA - PINTURA PLASTICA LISA EN COLOR A ELEGIR POR D.F. ELEGIR POR D.F. (INCLUYENDO HORNACINA PARA UTENSILIOS)

[rj - PINTURA IGNIFUGA LISA SOBRE PILARES METALICOS VISTOS + PINTURA AL

PANEL DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR CON TRATAMIENTO
QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO RIGIDO A
BASE DE POLIURETANO EXTRUSIONADO EN SU INTERIOR, FORRADO DE
ALUMINIO EN SUS CARAS EXTERIORES Y ATORNILLADO OCULTO EN
CARPINTERIA Y TABIQUERIA CON SELLADO POSTERIOR.

ESMALTE BRILLANTE DE COLOR A ELEGIR POR D.F. b
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EMBOCADURA - CHAPA DE ALUMINIO DE 3mm PLEGADO (250.30mm) ANODIZADO NATURAL
HUECOS CON TRATAMIENTO QUIMICO IMITACION ACERO INOXIDABLE Y REMATADO A L

| e—] | e—] | e—] | e—] s Y e | e—] | e—] | e—] | e—] | e—] | e—] —— —— —— —— DE ALUMINIO DE PARAMENTOS.

PINTURA - PINTURA PLASTICA LISA EN COLOR A ELEGIR POR D.F.
- PINTURA IGNIFUGA LISA SOBRE PILARES METALICOS VISTOS + PINTURA AL
ESMALTE BRILLANTE DE COLOR A ELEGIR POR D.F.
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