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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 NAVE D - FASE 1                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excav ación, en v aciados, sin carga ni
transporte al v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.

explanación 1 5.100,00 0,40 2.040,00

2.040,00

01.01.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          

Excav ación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero. I/p.p.
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Zapatas
Tipo 1 8 3,90 5,70 1,30 231,19
Tipo 2 6 3,70 5,30 1,20 141,19
Tipo 3 2 3,10 4,70 1,05 30,60
Tipo 4 5 3,10 4,60 1,00 71,30
Tipo 5 5 2,70 4,00 1,00 54,00
Tipo 6 2 3,30 5,00 1,10 36,30
Zapatas oficinas 28 0,80 0,80 0,70 12,54
Viga zanja en fachada 5 25,00 0,60 0,50 37,50

4 16,00 0,60 0,50 19,20
2 8,00 0,60 0,50 4,80

638,62

01.01.03 m3 TRANSPORTE VERTEDERO >10km CARGA MECÁNICA                       

Transporte de tierras al v ertedero a una distancia mayor de 10 km,
considerando ida y v uelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
NOTA, incluye emisión y entrega de certificado por v ertedero homologado.

+25% esponjamiento
ZANJAS 1,25 638,62 798,28
VACIADO 1,25 2.040,00 2.550,00

3.348,28

01.01.04 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

Ø400 1 2,00 0,50 0,75 0,75
Ø315 1 70,00 0,40 0,60 16,80

1 42,00 0,40 0,60 10,08
Ø250 1 5,00 0,35 0,50 0,88

1 37,00 0,35 0,50 6,48
Ø200 1 73,00 0,30 0,40 8,76

1 6,00 0,30 0,40 0,72
Ø110 1 21,00 0,20 0,25 1,05

45,52

01.01.05 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, hasta
el 100% del Proctor Modificado.

med.SOLERAS 1 5.090,50 0,20 1.018,10

1.018,10
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SUBCAPÍTULO 01.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
APARTADO 01.02.01 RED RESIDUALES                                                  

01.02.01.01 ud  ACOMETIDA A POZO AGUAS RESIDUALES                               

2 2,00

2,00

01.02.01.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Acometida sur 1 70,00 70,00

70,00

01.02.01.03 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores,
completa: con tapa, marco (ejecutado con IPE)  y clapeta sifónica de PVC.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

cuarto oeste 7 7,00

7,00

01.02.01.04 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 5,00 5,00

5,00

01.02.01.05 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 73,00 73,00

73,00

01.02.01.06 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 21,00 21,00

21,00
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01.02.01.07 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro,
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una
salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro,
funcionando. Según DB-HS 4.

13 13,00

13,00

01.02.01.08 m   TUBERÍA DE PVC SERIE C 90 mm                                    

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 90 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

1 12,00 12,00

12,00

01.02.01.09 m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm.                                   

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

1 49,00 49,00

49,00

01.02.01.10 ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso v álv ula de desagüe
de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

15 15,00

15,00

01.02.01.11 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

15 15,00

15,00

01.02.01.12 ud  P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.                                       

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora
exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de
150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso v álv ula de desagüe con
salida v ertical de 40 mm., instalada y funcionando.

17 17,00

17,00

01.02.01.13 ud  LAVADERO GRES 90x50 G.C-LIMPIEZA                                

Lav adero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifo de lav adora de 1/2", incluso
v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

1 1,00

1,00
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APARTADO 01.02.02 RED PLUVIALES                                                   
01.02.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES. PVC D=200-400                     

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red de saneamiento de aguas
pluv iales, hasta una distancia media de 25 m., formada por: excav ación
mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y
reparación del pozo o red de conexión, colocación de tubería de PVC
corrugado de enter 20 - 40 cm. de diámetro interior, sobre cama de 0.1m y
relleno lateral y superior hasta 0.1m de arena, tapado posterior de la
acometida con terrenos seleccionados de la excav ación, incluso formación
de la arqueta prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

Med.S/plano 1 1,00

1,00

01.02.02.02 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 2,00 2,00

2,00

01.02.02.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 42,00 42,00

42,00

01.02.02.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 37,00 37,00

37,00

01.02.02.05 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

6 6,00

6,00
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01.02.02.06 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición
y con salida v ertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas
pluv iales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

15 15,00

15,00

01.02.02.07 m.  COLECTOR  DE PVC PRESIÓN D200 mm.                               

Colector aéreo de PVC de alta presión PN16, de 200 mm. de diámetro,
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

Tendido 1 252,00 252,00
BAJANTES 4 17,00 68,00

1 9,50 9,50

329,50

01.02.02.08 m.  COLECTOR DE PVC PRESIÓN D160 mm.                                

Colector aéreo de DE pv c PRESION, de 160 mm. de diámetro, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

Tendidos 6 8,00 48,00
9 3,00 27,00

SALIDAS SUMID. 4 5,65 22,60

97,60

01.02.02.09 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x120cm                           

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x120 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con
tapa formada por 6 UPNs de 720 mm soldados de 2 en 2 y marco de angular
L 60.6 , terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION                                                     
01.03.01 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (60 kg/m³), por medio de
camión-bomba, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Viga zanja en fachada 5 25,00 0,40 0,40 20,00
4 16,00 0,40 0,40 10,24
2 8,00 0,40 0,40 2,56

Zapatas
Tipo 1 8 3,90 5,70 1,30 231,19
Tipo 2 6 3,70 5,30 1,20 141,19
Tipo 3 2 3,10 4,70 1,05 30,60
Tipo 4 5 3,10 4,60 1,00 71,30
Tipo 5 5 2,70 4,00 1,00 54,00
Tipo 6 2 3,30 5,00 1,10 36,30
Zapatas oficinas 28 0,80 0,80 0,60 10,75
Zapatas elementos de
fachada

39 2,25 1,45 0,70 89,07

697,20

01.03.02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.BOMBA                      

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y
niv elado de fondos de cimentación, i/v ertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Viga zanja en fachada 5 25,00 0,60 0,10 7,50
4 16,00 0,60 0,10 3,84
2 8,00 0,60 0,10 0,96

Zapatas
Tipo 1 8 3,90 5,70 0,10 17,78
Tipo 2 6 3,70 5,30 0,10 11,77
Tipo 3 2 3,10 4,70 0,10 2,91
Tipo 4 5 3,10 4,60 0,10 7,13
Tipo 5 5 2,70 4,00 0,10 5,40
Tipo 6 2 3,30 5,00 0,10 3,30
Zapatas oficinas 28 0,80 0,80 0,10 1,79
Zapatas elementos de
fachada

39 2,25 1,45 0,10 12,72

75,10

01.03.03 u   PLACA ANCLAJE S275 100x120x3.2cm                                

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 100x120x3,2
cm con v einte garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 104 cm
de longitud total, con patilla a 90 grados, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Pilares principales 28 28,00

28,00

01.03.04 ud  PLACA ANCLAJE S275 55x55x2cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 55x55x2 cm.
con ocho garrotas de acero corrugado de 25 mm. de diámetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

Pilares de fachada 39 39,00

39,00
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01.03.05 u   PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Pilares Oficinas 28 28,00

28,00

01.03.06 m3 HORMIGÓN HM-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, i/v ertido por medio de camión-bomba,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Protección pilares bajo solera
Tipo 1 8 1,00 1,00 0,40 3,20

-8 0,40 0,60 0,40 -0,77
Tipo 2 6 1,00 1,00 0,40 2,40

-6 0,40 0,60 0,40 -0,58
Tipo 3 2 1,00 1,00 0,40 0,80

-2 0,40 0,60 0,40 -0,19
Tipo 4 5 1,00 1,00 0,40 2,00

-5 0,40 0,60 0,40 -0,48
Tipo 5 5 1,00 1,00 0,40 2,00

-5 0,40 0,60 0,40 -0,48
Tipo 6 2 1,00 1,00 0,40 0,80

-2 0,40 0,60 0,40 -0,19

8,51

01.03.07 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

Pilares principales 28 1,00 1,20 22,00 739,20
Pilares de fachada 39 0,55 0,55 22,00 259,55

998,75

01.03.08 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,15 V.MAN                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles
metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado
con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

NAVE OESTE
Oeste 1 75,45 0,15 1,00 11,32
Sur 1 40,35 0,15 1,00 6,05
Norte 1 40,35 0,15 1,00 6,05

-3 4,65 0,15 1,00 -2,09
NAVE ESTE
Este 1 50,45 0,15 1,00 7,57
Norte 1 40,00 0,15 1,00 6,00
Sur 1 40,00 0,15 1,00 6,00

-1 5,65 0,15 1,00 -0,85
-1 4,65 0,15 1,00 -0,70
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39,35

01.03.09 m2 SOLER.HA-25, 21cm.ARM.                                          

Solera de hormigón armado que comprende:
-       Ejecución de taladros cada 50 cm para colocación conectores
metálicos mediante barras de acero lisas de diámetro de 16 mm y 50 cm de
largo para conexión entre nav e antiguas y de nuev a ejecución.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de
espesor. tipo porexpan, de 21 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la
superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, alpha joint,, según
detalles en proyecto y encofrados circulares metálicos para protección en
pilares centrales y perimetrales de la nav e adaptados según necesidad de
diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas dramix, según
detalles en proyecto. Dosificación 30 Kg/m3.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante
maquina laser screan, de solera de hormigón HA-25 con formulación para
control de retracción, espesor de 21,00 cm, fluidificado con producto químico.

-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica, en
base de cal, LINK, acelerador del hormigón, mejora el comportamiento del
mismo, sin fisuras, añadido en planta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Curado del hormigón con lamina de plástico G-200
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según
NTE-RSS y EHE.

OESTE 1 2.652,00 2.652,00
ESTE 1 1.013,00 1.013,00

3.665,00

01.03.10 m2 SOLER.HM-25, 10cm.ARM.                                          

Solera de hormigón armado que comprende:
-       Encofrado lateral con chapa.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de
espesor. tipo porexpan, de 10 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la
superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, según detalles en
proyecto y encofrados circulares metálicos con patillas de conexión al
hormigón para protección en pilares centrales y perimetrales de la nav e
adaptados según necesidad de diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas estructural,
según detalles en proyecto.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante
maquina de solera de hormigón HA-30 con formulación para control de
retracción, espesor de 10,00 cm, fluidificado con producto químico.
-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica
añadido en planta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según
NTE-RSS y EHE.

zona v estuarios 1 357,50 357,50

357,50

01.03.11 m2 SOLER.HA-25 DOBLE ARMADO, de 40cm.                              

Solera de hormigón de 40 cm. de espesor sobre base de zahorra
compactada, realizada con hormigón  HA-25 N/mm2 y 6 N/mm2  a flexión,
Tmáx.20 mm., colocación, colocación de mallazo de 15x15x6 doble, en el
tercio superior e inferior y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.
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SOLERA ESTE 1 1.016,00 1,00 1.016,00

1.016,00

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS                                                     
01.04.01 kg  ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS                                  

Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y
estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas  y/o atornilladas; i/corte,
elaboración, montaje y p.p. de tornillos calibrados, soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido medios auxiliares.

Perfil IPE
IPE 240 1 23.392,91 23.392,91
IPE 220 1 10.921,69 10.921,69
IPE 500 platabandas
laterales

1 1.346,50 1.346,50

Perfil HEB
HEB 700 Platabandas
laterales

1 80.271,52 80.271,52

Tirantes
R25 1 1.766,40 1.766,40
R32 1 140,03 140,03
Estructura oficinas
Pilares 1780,38 1.780,38
Vigas 1868,6454 1.868,65
Correas 1640,964 1.640,96

1158,930825 1.158,93

124.287,97

01.04.02 kg  ACERO TUBULAR S275 CERCHAS                                      

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados, cortes,
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluido medios auxiliares.

Perfil hueco cuadrado
70.4 1 421,92 421,92
90.4 1 165,76 165,76
90.6 1 151,89 151,89
60.4 1 3.873,06 3.873,06
40.2 1 67,01 67,01
140.8 1 14.640,65 14.640,65
120.6 1 3.406,81 3.406,81
100.3 1 294,99 294,99
100.5 1 3.291,03 3.291,03
90.5 1 4.043,34 4.043,34
140.5 1 264,77 264,77
160.8 1 3.491,74 3.491,74
160.6 1 22.667,45 22.667,45
90.5 1 5.707,43 5.707,43
120.4 1 91,37 91,37
100.6 1 32,10 32,10
140.6 1 1.009,74 1.009,74
170.8 1 2.697,85 2.697,85
200.8 1 99.504,57 99.504,57
220.8 1 5.184,72 5.184,72
220.10 1 5.722,84 5.722,84
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200.12 1 2.456,76 2.456,76
200.10 1 312,75 312,75
Perfil hueco rectangular
180.140.5 1 22.401,58 22.401,58
Perfil hueco redondo
HR.170.5 1 2.120,11 2.120,11
HR.150.5 1 1.066,03 1.066,03

205.088,27

01.04.03 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

Pilares
PA.600.400.22 1 113.325,46 113.325,46
Estructura de fachada
UPE 300 5 2.221,00 11.105,00

4 1.421,44 5.685,76
2 710,72 1.421,44

UPE 300 en cajón con
platabandas

5 5.620,60 28.103,00

4 3.460,04 13.840,16
2 786,88 1.573,76

175.054,58

01.04.04 m2 FORJADO CHAPA COLAB. C.COMP. 4cm<4m                             

Forjado realizado a base de plancha metálica nerv ada galv anizada de 1
mm. de espesor Y 60 mm de altura de onda y longitud menor de 4 m., con
capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos,
terminado. Según normas NTE y EHE.  Incluido medios auxiliares.

Forjado plano instalaciones 1 75,00 12,00 900,00
1 50,00 12,00 600,00

Forjado sobre oficinas 1 25,00 13,65 341,25

1.841,25

01.04.05 m2 CHAPA GRECADA ACERO GALV. 200 mm                                

Plancha acero nerv ada galv anizada de 1,00 mm. de espesor, con espesor
de onda de 200 mm y ancho de plancha de 420 mm, para una longitud de 8
m., biapoyada, anclada mediante grapas o pernos a estructura de acero,
i/pequeño material, terminado. Según normas NTE, CTE-SE-A y Eurocódigo 3.
Incluido medios auxiliares.

Cubierta inclinada cuchillos 45 7,00 8,00 2.520,00
15 7,00 4,00 420,00

2.940,00
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SUBCAPÍTULO 01.05 CUBIERTAS                                                       
01.05.01 m2 PANEL CUBIERTA ACERO                                            

Suministro y montaje de cerramiento de cubierta formado por:
-Perfil de cubierta deck de 0.75 mm de espesor, de 200 mm de canto y 840
mm de ancho útil, y justificado mecánicamente a trav és de Eurocodigo 3
para una luz de 8 metros y colocación biapoyada. En acero galv anizado en
calidad para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
interior en calidad. Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM
y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI4 para uso en
ambientes interiores, RUV4 y RC5 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo de
chorreo de arena, y 40 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas
máximas ambientales de 100°C, retención de color de AE<2, retención de
brillo >80 %, resistencia a la corrosión de 750 horas a ensayo de niebla salina y
1500 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las
Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma
ISO 16.000.
-Zetas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor y 100 mm de altura
instaladas a 1.8 metros de separación entre ejes.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de
densidad tipo RockBand, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica
0,035W/mk en espesor 10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Chapa exterior de cubierta de 0.6 mm de espesor en acero galv anizado en
calidad para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
exterior en calidad, color a elegir por la DF. Con una expectativ a de garantía
de hasta 15 años a la apariencia estética bajo cuestionario medioambiental.
Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico
que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes
interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo
de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas
ambientales de 90°C, retención de color de AE<3, retención de brillo >60 %,
resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo de niebla salina y
1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las
Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma
ISO 16.000.

Oeste 9 28,38 8,10 2.068,90
Este 6 28,38 8,10 1.379,27

3.448,17

01.05.02 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 D=900                                

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. en perfil comercial prelacado por
cara v ista de 900 mm. de desarrollo máximo, en cumbrera, lima o remate
lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE.
Medido en v erdadera magnitud.

CABALLETES
Oeste 9 28,38 255,42
Este 6 28,38 170,28
PETOS CUBIERTA
Oeste 1 40,00 40,00
Este 1 40,00 40,00

505,70

01.05.03 m.  LÍNEA SEGUR. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.                           

Línea de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor,
anticaídas con absorbedor de energía con mosquetón de acero, apertura
con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de
soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje.

Oeste 9 27,50 247,50
Este 6 27,50 165,00
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412,50

01.05.04 m.  CANALÓN INOXIDABLE.. e=3+1 mm, 150 cm                           

Unidades de canalón prefabricado de 8 metros de longitud con dos
sumideros por pieza. Formación de doble canalón formado por dos chapas
de acero inoxidable( con dos sumideros) de 3,0 mm. de espesor exterior y 1,00
mm interior, de 150 cm. desarrollo máximo, y núcleo de lana de fibra de v idrio
IBR 80 mm, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas
de estanqueidad, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa prelacada, aliv iadero de d=160 mm en chapa en el extremo exterior,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, según CTE. Medida en
v erdadera magnitud.

Oeste 9 27,50 247,50
Este 6 27,50 165,00

412,50

01.05.05 m2 CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,5 MORT.HIDROF                        

Cubierta transitable inv ertida formada por ;plancha de aislamiento XPS de
10 cm de espesor, lámina geotextil de 300 gr/m2, lamina de PVC
termosoldada continnua, geotextil de punzonamiento de 150 gr/m2, mortero
autoniv elante hidrofugado de 4 cm de espesor. Incluido la formación de
rodapié de 20 cm de altura en su perímetro, según detalle.

zona instalaciones 1 74,75 11,75 878,31
1 49,75 11,75 584,56

zocalo 2 49,75 0,30 29,85
2 74,75 0,30 44,85

1.537,57

01.05.06 ud  SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 40x40 SV                      

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor,
salida v ertical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluv iales o de locales
húmedos, de 40x40 cm., instalado y conexionado a la red general de
desagüe de 125 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CUBIERTA PLANA 9 9,00

9,00

01.05.07 m2 BANCADA INSTALACIONES                                           

Bancada de apoyo de maquinaria, de 15 cm. de espesor, en hormigón
aligerado, formada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
v ertido con grúa, con malla electrosoldada 15.15.6, marco perimetral de perfil
de acero laminado en caliente UPN-140 y capa separadora de geotextil no
tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material auxiliar,
una v ez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos.
Sin incluir amortiguadores ni elementos antiv ibratorios.

compresor 1 5,50 2,50 13,75
UTAs 2 11,00 7,00 154,00

3 11,00 5,50 181,50

349,25

01.05.08 ud  GÁRGOLAS DE ACERO DE HASTA 30 cm.                               

Rebosadero de los canalones de cubierta, formado por un tubo de acero de
15 cm de longitud y 100 mm de diametro, incluido medios auxiliares y
totalmente instalado.

gárgolas fase 1 1 12,00 12,00

12,00
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SUBCAPÍTULO 01.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
01.06.01 m2 PANEL FACHADA ACERO + AISLAM.                                   

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por:
-Bandeja de fachada 1.600.100 AA de 100 mm de canto y 0.70 mm de
espesor en acero galv anizado en calidad para protección en bordes desde
el primer milímetro y lacado al interior en calidad de la Carta. Compuesto por
un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico que aporta al
conjunto unas clasificaciones CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV4 y
RC5 para uso en ambientes exteriores, con unas características
del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo de chorreo de arena, y
40 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de
100°C, retención de color de AE<2, retención de brillo >80 %, resistencia a la
corrosión de 750 horas a ensayo de niebla salina y 1500 horas a ensayo de
humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de
compuestos orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de
densidad tipo Rockband, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica
0,035W/mk en espesor 10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Omegas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor colocadas
v erticalmente cada 2 metros de distancia.
-Manta de lana de roca de baja densidad para rotura de puente térmico.
-Chapa exterior de fachada de geometría sinusoidal, de gran onda, tipo
Frequence 51 HB de 0.75 mm de espesor en acero galv anizado en calidad
ZM Ev olution para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
exterior en calidad en color SILVER 4930. Con una expectativ a de garantía
de hasta 15 años a la apariencia estética bajo cuestionario medioambiental.
Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico
que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes
interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo
de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas
ambientales de 90°C, retención
de color de AE<3, retención de brillo >60 %, resistencia a la corrosión de 360
horas a ensayo de niebla salina y 1000 horas a ensayo de humedad,
clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de compuestos
orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.
Incluye ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de
estanqueidad, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa
prelacada.

NAVE OESTE
Oeste 1 75,45 16,35 1.233,61

-1 75,45 6,00 -452,70
-2 4,65 3,80 -35,34

Sur 1 40,35 16,35 659,72
-1 3,50 4,00 -14,00
-4 2,20 2,00 -17,60

Norte 1 40,35 16,35 659,72
cuchillos 18 18,50 333,00
petos cubierta 2 12,00 2,68 64,32

1 28,00 2,68 75,04
NAVE ESTE
Este 1 50,45 16,35 824,86

-1 50,45 6,00 -302,70
-1 5,65 3,80 -21,47
-1 4,65 3,80 -17,67

Norte 1 40,00 16,35 654,00
Sur 1 40,00 16,35 654,00
cuchillos 12 18,50 222,00
petos cubierta 2 12,00 2,68 64,32

1 28,00 2,68 75,04

4.658,15
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01.06.02 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 D=900                                

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. en perfil comercial prelacado por
cara v ista de 900 mm. de desarrollo máximo, en cumbrera, lima o remate
lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE.
Medido en v erdadera magnitud.

canto forjado v estuarios 1 40,00 40,00

40,00

01.06.03 m.  ALBARDILLA CH. PRELACADA e=1,0mm a=75cm                         

Albardilla de chapa prelacada, 1 mm. de espesor y 75 cm. de desarrollo, con
goterón, fijado a la estructura mediante tornillería estanca, incluso engatillado
de uniones y limpieza, medido en su longitud.   Empleo exclusiv o de silicona
de poliuretano neutra.

NAVE OESTE
Oeste 1 75,45 75,45
NAVE ESTE
Este 1 50,45 50,45

125,90

01.06.04 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

frente cuartos / v estuarios /
nav e

1 39,75 3,00 119,25

cuartos tecnicos / personal 1 24,80 3,00 74,40
cuartos 2 10,33 3,00 61,98

1 17,00 3,00 51,00
ded.huecos -2 2,60 2,00 -10,40

-4 2,00 2,00 -16,00
-1 0,90 2,10 -1,89

278,34

01.06.05 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/600 T1                             

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa
de acero galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, doble placa yeso laminado  de 15 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

comedor personal 1 8,00 3,00 24,00
-1 6,77 2,10 -14,22

frente cuartos / v estuarios /
nav e

2 39,75 3,00 238,50

cuartos tecnicos / personal 2 24,80 3,00 148,80
cuartos 4 10,33 3,00 123,96

2 17,00 3,00 102,00
ded.huecos -4 2,60 2,00 -20,80

-8 2,00 2,00 -32,00
-2 0,90 2,10 -3,78

566,46
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01.06.06 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. ANTIH. 82/600 T2                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa
de acero galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, doble placa yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

v estuarios 1 16,95 3,00 50,85
1 13,75 3,00 41,25

-4 1,00 2,10 -8,40
-1 0,90 2,10 -1,89

81,81

01.06.07 m2 TABIQUE DOBLE (15+15+90+15+15) ANTIH. e=150mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado
por cada cara dos placas de yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de
espesor, con un ancho total de 150 mm., con aislamiento de lr 80 Kg de 5 cm.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

zona v estuarios y aseos 2 2,25 3,00 13,50
1 4,05 3,00 12,15
1 6,30 3,00 18,90
1 0,95 3,00 2,85
1 12,15 3,00 36,45
2 12,65 3,00 75,90
1 1,60 3,00 4,80
2 3,90 3,00 23,40
1 6,65 3,00 19,95
1 0,36 3,00 1,08
2 0,60 3,00 3,60
1 8,05 3,00 24,15
2 4,00 3,00 24,00
1 2,25 3,00 6,75
1 0,50 3,00 1,50

ded.huecos -9 0,90 2,10 -17,01
separacion cabinas 2 1,55 2,00 6,20

8 1,65 2,00 26,40
12 1,60 2,00 38,40

322,97

01.06.08 m2 TABIQUE DOBLE AISL (15+15+90+15+15) e=150mm./400                

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado
por cada cara con dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de
150 mm., lana de roca en el interior de 60 mm. y 50 kg/m3. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

zona comedor personal 1 8,25 3,00 24,75
1 7,78 3,00 23,34
1 6,57 3,00 19,71
2 3,90 3,00 23,40
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1 1,50 3,00 4,50
ded.huecos -4 0,90 2,10 -7,56

88,14

01.06.09 m.  TABICADO SOPORTES . C/YESO                                      

Rev estido soportes con placa de yeso laminado gran dureza de 15 mm. de
espesor, atornillado con tornillos autoperforantes de acero sobre perfilería
auxiliar de acero galv anizado i/p.p. replanteo, roturas, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

zona de personal 10 3,00 30,00

30,00

01.06.10 m2 CABINA TABLERO FENOLICO VESTUARIOS                              

Cabina para v estuarios / aseos mediante tablero compacto de resinas
fenólicas HPL de color, medidas estándar, tablero 1800x12,5mm. Con p.p. de
puerta de 600x1800 mm., con herraje y condena de seguridad. Incluso patas
de apoyo, guía superior y piezas de agarre en acero inoxidable AISI
316L.Totalmente montada.

v estuarios y aseos personal 1 6,65 2,00 13,30
2 3,00 2,00 12,00
1 4,65 2,00 9,30
1 5,00 2,00 10,00
2 2,25 2,00 9,00
1 1,93 2,00 3,86

57,46

01.06.11 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de
huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

L100.10 (en tabiques ladrillo) 2 2,90 15,60 90,48
4 2,30 15,60 143,52
1 1,20 15,60 18,72

252,72

01.06.12 ud  AYUDAS INSTALACIONES. FASE 1                                    

Unidad de Trabajo de equipo de albañilería en ayudas a instalaciones de
electricidad, fontanería, climatización, gas, telecomunicaciones e
instalaciones especiales (considerando los m2 de la nav e), incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

10 10,00

10,00

01.06.13 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                            

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para rev estir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

P01 6 5,00 4,65 139,50
P02 2 5,00 6,00 60,00
P03 21 1,10 2,10 48,51
P04 4 2,00 2,40 19,20

267,21

01.06.14 m2 PANEL FACHADA COMPOSITE+AISLAM.                                 

Panel Aluminio Composite, lacado RAL 9006, de 6 mm,
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fachada oeste
1 5,00 1,00 5,00
1 2,83 1,00 2,83
1 3,00 1,00 3,00
1 2,41 1,00 2,41

CUBIERTA 45 0,59 2,00 53,10
15 0,59 2,00 17,70
15 0,30 2,00 9,00

93,04

SUBCAPÍTULO 01.07 FALSOS TECHOS                                                   
01.07.01 m2 FT-60x60 C/P.VIS.RH.BAJA-A.ACÚS.ME...                           

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y
aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado
fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería v ista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

comedor personal 1 62,55 62,55
prim auxilios 1 24,65 24,65
PASILLO 1 20,90 1,50 31,35

1 10,30 1,70 17,51

136,06

01.07.02 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO ANTIHUMEDAD                          

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, niv elación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

v estibulos 1 5,48 5,48
1 53,65 53,65

c. limpieza 1 8,72 8,72
aseos 1 6,67 6,67

1 6,58 6,58
1 6,97 6,97

v estuarios 1 7,60 7,60
1 92,64 92,64
1 42,15 42,15

230,46
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SUBCAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         
01.08.01 m2 PAV.ELEVADO 35/05/ST LIDER PVT                                  

Pav imento elev ado y registrable compuesto por baldosas PAC 35/05 de
medidas 600x600 mm. de lado y espesor 35 mm., compuesta de partículas de
alma de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas
internacionales). Canto perimetral de PVC color Madera será de espesor 1,5
mm. Con rev estimiento superior de pav imento v inílico heterogéneo de
espesor 2,5 mm. total y 0,70 mm. de capa de uso transparente con sistema de
protección PVT terminado con resina de poliuretano mediante rayos U.V., de
la mas alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso y color a elegir. El
pav imento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de uso
Comercial y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro
del grupo T y garantía contra el desgaste de 10 años. Soporte inferior de
lámina de acero galv anizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una
clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas irán
apoyadas sobre pedestales de acero zincado y v arilla de métrica de 18 mm.,
que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base
con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo elev ado será de 100
a 300 mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida una
v entosa, medida la superficie terminada.

v estibulos 1 5,48 5,48
1 53,65 53,65

c.limpieza 1 8,75 8,75
comedor 1 62,55 62,55
auxilios 1 17,15 17,15

147,58

01.08.02 m   RODAPIÉ PVC 10 cm.                                              

Rodapié de PVC de 10 cm., anclado a paramentos, medido en su longitud.

remate pav imento PVC 1 116,00 116,00

116,00

01.08.03 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. C/J. S/R. C/SOL.           

Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas
de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con
adhesiv o C2 s/EN-12004 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpieza,
S/NTE-RSR-2,medido en superficie realmente ejecutada.

aseos 1 7,50 7,50
1 6,67 6,67
1 6,58 6,58
1 6,97 6,97
1 42,15 42,15
1 92,64 92,64
1 7,60 7,60

170,11

01.08.04 m2 RECRECIDO 12 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                      

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado
mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso
niv elado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

med.GRES 1 170,11 170,11

170,11
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01.08.05 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                         

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea,
recibido con adhesiv o C1 según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero,
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o color
según junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

aseo prim auxilios 2 3,90 2,50 19,50
2 1,93 2,50 9,65

-1 0,90 2,10 -1,89
c. limpieza 2 3,88 2,50 19,40

2 2,25 2,50 11,25
-1 0,90 2,10 -1,89

aseos 4 3,06 2,50 30,60
4 2,25 2,50 22,50

-2 0,90 2,10 -3,78
aseo adaptado 2 1,75 2,50 8,75

2 4,05 2,50 20,25
-1 0,90 2,10 -1,89

v estuario femenino 2 3,90 2,50 19,50
2 4,10 2,50 20,50
2 0,95 2,50 4,75
6 1,65 2,00 19,80
2 8,05 2,50 40,25
2 4,10 2,50 20,50
6 1,60 2,00 19,20

-1 0,90 2,10 -1,89
v est. adaptado 2 3,90 2,50 19,50

2 1,95 2,50 9,75
-1 0,90 2,10 -1,89

v estuario masculino 2 3,90 2,50 19,50
2 6,38 2,50 31,90
2 0,95 2,50 4,75

10 1,60 2,00 32,00
2 10,07 2,50 50,35
2 8,05 2,50 40,25

18 1,60 2,00 57,60
2 6,67 2,00 26,68

-1 0,90 2,10 -1,89

563,56
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01.08.06 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO                      

Suministro y aplicación de pav imento autoniv elante epoxi antideslizante
consistente en limpieza y
desengrasado completo, comprendiendo los siguientes procesos:
1a fase:
- Preparación de superficie con los medios mecánicos y químicos adecuados
para un correcto saneamiento
del hormigón, así como su descontaminación de residuos, hasta conseguir las
condiciones
necesarias para garantizar la adherencia del tratamiento superficial.
- Plastecido de grietas o desperfectos.
- Mano de imprimación con Epoxi de dos componentes, para regenerar y
regularizar el soporte de
pav imento y mortero.
- Aplicación de mano de sellado de toda la superficie, con resina de Epoxi de
dos componentes aplicado
con llana (mano intermedia).
- Aplicación de mortero autoniv elante, formado por ligante pigmentado en
color a igual al existente y
resina Epoxi de dos componentes, con mezcla de cuarzo con granulometría
0,1/0,2 mm, aplicado
con peine dentado para regular el espesor de la superficie para obtener una
superficie con cierto grado
antideslizante.
- Sellado de toda la superficie con una mano de recubrimiento Epoxi
bicomponente, en el mismo color
que el pav imento.
- El espesor a conseguir en tratamiento oscila entre 2 y 3 mm.
2a fase:
Parte proporcional de tratamiento de grietas y juntas entre cuadriculas de
hormigón para consolidación
de solera comprendiendo los siguientes procesos:
- Repicado mecánico de grietas y juntas entre cuadrículas para saneado de
bordes y facilitar sy posterior
relleno.
- Relleno hasta saturación de juntas y grietas con adhesiv o Epoxi de baja
v iscosidad sin disolv entes.
- Banda de caucho bicomponente y laminado EPOXI FIBRA de 20 cm. de
anchura.
Parte proporcional del tratamiento de juntas de dilatación comprendiendo
los siguientes procesos:
- Corte profundo en el hormigón de 80 - 100 mm. con disco de diamante de 3
-4 mm. sin emisión de
polv o.
- Cajeado superficial de 15 x 10 mm. limpiando perfectamente los residuos
resultantes.
- Sellado correspondiente con puente de unión EPOXI y CAUCHO REACTIVO,
capaz de absorber
los mov imientos y soportar el tránsito de maquinaria auxiliar.
Parte proporcional de remates de pav imento y muros en sala actual del
banco como consecuencia
de la demolición de la pared.
Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.

OESTE 1 2.652,00 2.652,00
ESTE 1 1.013,00 1.013,00

3.665,00
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SUBCAPÍTULO 01.09 CARPINTERIAS Y VIDRIOS                                          
01.09.01 m2 Muro cortina sistema Fachada TP52 fijos                         

Suministro y colocación de Sistema TP52 con rotura de puente térmico de 6,
12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de
dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas
de  v isión realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes 250*56 y
trav esaños 200*56, dimensionados según cálculo estático y según
necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los
montantes donde se hace necesario. Ambos con una superficie v ista de
52mm y prov istos de canales de desagüe y v entilación. La unión entre los dos
perfiles se realiza solapada, atrav és de topes antiv uelco con juntas de
dilatación en ambos extremos, siendo los trav esaños horizontales los que se
entregan a los montantes v erticales, garantizando así la estaqueidad de la
unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil  presor COR-9914 que
comprime perimetralmente el v idrio fijándolo a la estructura portante.
Finalmente unas tapetas v erticales de 200mm Cor-9xxx y horizontales
Cor-9143 dan como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52
mm. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas
exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción
de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y
permiten integrar las diferentes gomas que componen el encuentro entre
montante y trav esaño y asu v ez incorporan una goma interior que ev ita el
contacto directo entre el perfil de trav esaño y el montante. FIjacición a la
estructura portante mediante anclaje de aluminio con regulación
tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un
anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que
se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de
continuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la
continuidad del drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está
compuesto por la placa de base más la camisa del montante permitiendo
usar la placa como referencia de replanteo, ev itando así posibles problemas
al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del
montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de
drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmente
montado y probado.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

Este 1 50,75 6,00 304,50
Oeste 1 75,00 6,00 450,00

754,50
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01.09.02 ud  P.SECCIONAL IND. 4,65x5,00 AUT.                                 

Puerta seccional industrial de 4,65x5,00 m., construida en paneles de 45 mm.
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con
cámara interior de lana de roca  (autoextingible) y chapas de refuerzo,
juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con
guía de elev ación en techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a pared con transmisión mediante cadena fija silenciosa,
armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula y
barra inferior de seguridad y demás elementos necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Color RAL
9006. Uno de los segmentos de la puerta cuenta con acristalamiento  de
v idrio acrílico doble. Seguridad según Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655 y
UNE 85120. Incluido medios auxiliares.

P01 3 3,00

3,00

01.09.03 ud  P.SECCIONAL IND. 6,00x5,00 AUT.                                 

Puerta seccional industrial de 6,00x5,00 m., construida en paneles de 45 mm.
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con
cámara interior de poliuretano (autoextingible) y chapas de refuerzo, juntas
flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de
elev ación en techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa,
armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de
seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
ayudas de albañilería, ni electricidad). Uno de los segmentos de la puerta
cuenta con acristalamiento  de v idrio acrílico doble. Seguridad según
Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655 y UNE 85120.

P02 1 1,00

1,00

01.09.04 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,
incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para
mirilla, acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

P03 8 8,00

8,00

01.09.05 ud  P.P. LISA 1 HOJA                                                

Puerta de paso para cabinas de aseo, ciega normalizada de 90x 2100 mm.
de medidas totales, lisa en DM, con cerco 90x70 mm., tapajuntas lisos
laminados 70x10 mm. tiradores, herrajes de colgar y de cierre en acero mate,
con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Todo
según planos de proyecto.

P06 11 11,00

11,00
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01.09.06 ud  P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 260x240                              

Puerta de chapa lisa RF 60, de 2 hojas de 260x240 cm. de medidas totales,
realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería). Incluso colocación en cada hoja de
mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para mirilla y cierre antipánico,
totalmente instalados.

P08 2 2,00

2,00

01.09.07 ud  P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 200x210                              

Puerta de chapa lisa de RF 60, de 2 hojas de 200x210 cm. de medidas totales,
realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería). Incluso colocación en cada hoja de
mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para mirilla y cierre antipánico,
totalmente instalados.

P09 4 4,00

4,00

01.09.08 ud  P. CHAPA P.EPOXI 110x200 ANTIPÁNICO                             

Puerta de chapa lisa de RF 60,  de 1 hoja de 90x200 cm. y cierre antipánico,
realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P03 8 8,00

8,00

01.09.09 ud  P.ENTR.SEGUR. CELOSÍA LAMAS CHAPA GAL.                          

Puerta de dos hojas, medidas totales 200x240cm. con cierre antipánico en
cada una; construida con bastidor de acero especial galv anizado en
caliente y lamas fijas de acero galv anizado y lacado RAL segun
prescripciones de la D.F., con plegadura sencilla en los bordes , pomo tirador y
maniv ela , con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Incluido medios auxiliares.

P04 4 4,00

4,00

01.09.10 m2 DOBLE VIDRIO PLUS SILENCE+PLSTAR 6/12/33.1 37dB                 

Doble acristalamiento de Rw=37 dB y espesor total 26 mm, formado por un
v idrio bajo emisiv o incoloro laminar de 8(4+4) mm  y un v idrio laminado
acústico y de seguridad 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

V01 11 1,00 1,10 12,10
V02 5 1,00 1,10 5,50
V04 CUIERTA 45 1,05 1,92 7,00 635,04
V05 CUBIERTA 15 1,05 1,92 3,00 90,72
FACHADA OESTE 1 5,40 75,00 405,00
FACHADA ESTE 1 5,40 50,00 270,00

23



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1.418,36

01.09.11 ud  PUERTA AUTOM. CORRED. 4,50x2,80.6H.AL.                          

Puerta automática corredera de 4,5x2,80 m. con perfiles de estanqueidad de
aluminio lacado color, para dos hojas fijas y cuatro móv iles con un paso libre
central de 2,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre,
suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2
radares, forros de v iga, cerrojo automático y llav e exterior; acristalamiento
con v idrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en
marcha. (sin ayudas de albañileria, ni electricidad).

P05 1 1,00

1,00
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01.09.12 m2 Lucernario carpinteria                                          

Suministro y colocación de perfiles para lucernarios y v erandas compuestos
por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de
proyecto, realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por montantes COR-9802 y
trav esaños tipo COR-9852 , dimensionados por cálculo estático a carga de
v iento, carga de niev e y peso propio, según normativ a v igente y
necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie v ista de 52mm
y prov istos de canales de drenaje y v entilación,  unidos mediante tope de
trav esaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos.
Acristalamiento mediante perfil presor y v idrio laminado claro 55.2 mm (Uw:
6,6W/m².K), comprimido v erticalmente fijándolo a la estructura autoportante,
permitiendo hasta 38mm de espesor. Se podrá utilizar como tapeta
embellecedora v ertical el perfil COR-9142 / 9143 / 9183 / 9936 ó 9133 dando
como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52 mm en trama
v ertical. Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de
fijación  atornilladas al trav esaño e insertadas en el perfil intercalario
COR-9956 del v idrio de cámara. La llaga de sellado horizontal entre los v idrios
es de 22mm y ev ita así la acumulación de agua en el sentido de la caída.
Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM  en la unión
montante-trav esaño a trav és de gomas seccionables o escuadra
v ulcanizada total. Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o
30 mm. Sistema de apertura proyectante con hoja formada por perfil
COR-9825 y marco COR-9835. Apertura mediante actuador eléctrico con
fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable hasta apertura máxima
de 40º. Control de apertura mediante pulsador o remoto. Posibilidad de
apertura mediante actuador manual. Estanqueidad optima mediante triple
barrera formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporación de
elementos exteriores a la fachada (lamas de protección solar, parasoles, etc.)
mediante la colocación de la orza de sujeción.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000           Clase  AE
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000          Clase  RE1500
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 13116:2001            Clase  APTO
(Carga de diseño 2000 Pa-carga de seguridad 3000 Pa)
*  Ensayo de referencia 3.00  x 3.50 m.

Categoria alcanzadas en banco de ensayos para apertura proyectante* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000           Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000          Clase  E2100
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000            Clase  C5
*  Ensayo de referencia: apertura proyectante 1 hoja  1.23  x 1.48 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del lucernario. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
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Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

Lucernario ESTE 6 28,39 1,77 301,50
Lucernario OESTE 9 28,35 1,77 451,62

753,12

01.09.13 m2 VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO                                      

Acristalamiento de v idrio Resistente a lfuego 60 minutos según UNE-EN 12600 y
P2A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V03 5 1,00 2,10 10,50

10,50

01.09.14 ud  VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                 

Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura
de puente térmico. Oscilobatiente de medidas 1,1x1 m, incluido recibido de
cercos y medios auxiliares.

8 1,10 1,00 8,80

8,80

01.09.15 m2 VENTANA ALUMINIO FIJA                                           

Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura
de puente térmico y fija, incluido recibido de cercos y medios auxiliares.

4 1,10 1,00 4,40

4,40

01.09.16 ud  PUERTA AUTOMATICA ENROLLABLE                                    

es una puerta rápida autorreparable diseñada en estructura autoportante
de acero galv anizado con precableado, conexión rápida y una v elocidad
de 1,2m/s especialmente indicada para un uso intensiv o en zonas de tránsito
continuo por su rapidez de apertura y cierre. Si la lona sufre algún golpe
accidental dispone de sistema autorreparable. Contiene dispositiv os de
seguridad integrados.
Estructura autoportante
Precableado
Hermética e indeformable
Estructura y guías en acero galv anizado
mirilla standar de 700x900 mm de PVC.
Resistencia al v iento  clase 2
Velociad 1,2 m/s.
Banda sensible de seguridad inalámbrica insertada en el borde inferior de la
lona.
Cuadro de control integrado en motor con sistema inv erter, precableado con
conexión rápida.
Lona de poliester PVC 1.200 g/m2 autoextinguible.

1 2,00 2,00

2,00

01.09.17 ud  junta sellado                                                   

1,00
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SUBCAPÍTULO 01.10 PINTURAS Y VARIOS                                               
01.10.01 kg  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una
resistencia al fuego mínima de sesenta minutos, s/CTE-DB-SI. NOTA, se
considera un rendimiento teórico de 1kg de pintura por 20kg de acero
estructural.

Perfil IPE
IPE 240 1 73.102,85 0,05 3.655,14
IPE 220 1 34.130,27 0,05 1.706,51
IPE 500 platabandas
laterales

1 8.614,90 0,05 430,75

Perfil HEB
HEB 700 Platabandas
laterales

1 513.573,38 0,05 25.678,67

Tirantes
R25 1 5.520,00 0,05 276,00
R32 1 437,58 0,05 21,88
Perfil hueco cuadrado
70.4 1 1.318,50 0,05 65,93
90.4 1 518,01 0,05 25,90
90.6 1 474,64 0,05 23,73
60.4 1 12.103,30 0,05 605,17
40.2 1 209,40 0,05 10,47
140.8 1 45.752,03 0,05 2.287,60
120.6 1 10.646,27 0,05 532,31
100.3 1 921,83 0,05 46,09
100.5 1 10.284,48 0,05 514,22
90.5 1 12.635,45 0,05 631,77
140.5 1 827,39 0,05 41,37
160.8 1 10.911,70 0,05 545,59
160.6 1 70.835,78 0,05 3.541,79
90.5 1 17.835,72 0,05 891,79
120.4 1 285,52 0,05 14,28
100.6 1 100,30 0,05 5,02
140.6 1 3.155,43 0,05 157,77
170.8 1 8.430,77 0,05 421,54
200.8 1 310.951,79 0,05 15.547,59
220.8 1 16.202,24 0,05 810,11
220.10 1 17.883,88 0,05 894,19
200.12 1 7.677,37 0,05 383,87
200.10 1 977,35 0,05 48,87
Perfil hueco rectangular
180.140.5 1 70.004,95 0,05 3.500,25
Perfil hueco redondo
HR.170.5 1 6.360,96 0,05 318,05
HR.150.5 1 3.198,40 0,05 159,92
Pilares
PA.600.400.22 1 354.142,07 0,05 17.707,10
Estructura de fachada
UPE 300 9 2.221,00 0,05 999,45

17 1.421,44 0,05 1.208,22
3 710,72 0,05 106,61

UPE 300 en cajón con
platabandas

9 5.620,60 0,05 2.529,27

17 3.460,04 0,05 2.941,03
3 786,88 0,05 118,03

89.403,85
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01.10.02 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y v erticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

VERTICAL 1 712,00 712,00
HZTAL 1 255,00 255,00

967,00

01.10.03     MOBILIARIO                                                      

1,00

SUBCAPÍTULO 01.11 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 01.11.01 INSTALACION MEDIA/BAJA TENSION                                  
SUBAPARTADO 01.11.01.01 MEDIA TENSION                                                   

01.11.01.01.01 m   CANALIZACION CALZADA 4 TUBOS MT                                 

Canalización calzada compuesta por cuatro tubos de MT, incluyendo
excav ación, base de hormigón HM-15, relleno de zahorras naturales, cinta
de señalización y tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado
y separadores). i//pp de medios auxilliares necesarios

50,00

01.11.01.01.02 ud  ARQUETA DE REGISTRO s/n IBERDROLA M3/T3                         

Arqueta de registro tipo M3/T3, según normas de Iberdrola S.A, realizado in
situ, formada por modulos prefabricados de hormigón denominados
C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma troncopiramidal, sobre solera de grav a,
i/cerco y tapa de registro de fundición tipo M3/T3, según planos. i//pp de
medios auxilliares necesarios

1,00

01.11.01.01.03 ml  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300 mm2)AL 

Suministro y montaje de cable  HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300) mm² Al,  dispuesto en
el interior de tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional
de empalmes y botellas terminales, completamente colocado según
normativ a compañia distribuidora. i//pp de medios auxilliares necesarios

110,00

01.11.01.01.04 ud  EMPALME DE CABLE HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300 mm2)AL                 

Conexión de cable HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300) mm² Al,  con línea procedente
de la subestación . i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00
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SUBAPARTADO 01.11.01.02 CENTRO TRANSFORMACION                                           
01.11.01.02.01 ud  CELDA DE PROT.CON I. AUTOMÁT. EXTRAIBLE DE LINEA                

Celda de proteccion blindada para instalación interior s/ UNE 20099,
ejecución"metalclad", clasificación LSC2B-PM-AFLR según norma
IEC62271-200. Estructura autoportante, realizada en chapa de acero de
2,5mm de espesor mínimo. Módulo de protección con interruptor automático
extraible, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 1550+175 mm. de
fondo, 2300+430 mm. de alto y 700 mm de ancho, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:
un interruptor automático III en SF6, de 17,5 kV de tensión nominal, 1250 A de
intensidad nominal, y 20 kA de intensidad de cortocircuito, mando manual
con bobina de disparo asociada al relé de protección, y contactos auxiliares;
un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a
tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 17,5 kV. de tensión
nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 50 kA. cresta ; tres
transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y
homopolar; tres captores captativ os de presencia de tensión,
transformadores de tensión. Incluido carro de extracción interruptores de MT,
pruebas FAT, superv isión de montaje y pruebas de puesta en serv icio
Accesorios y pequeño material.
Con las siguientes caracteristicas:

Referencia Cabina       Línea

Dimensiones
Profundidad (mm)        1 550 + 175
Ancho (mm)      700
Alto (mm)       2 300 + 430
Peso aproximado (kg)    1 000
Elemento de corte
Tipo de Aut extraíble / calibre IEC / A LF2 1250 A
Fusibles tipo DIN MT para Interruptor   -
Contactos auxiliares    Sí
Motorización    Sí
Relé antibombeo Sí
Bobina de cierre        Sí
Bobina de apertura (1ª bobina)  Sí
Bobina de mínima (2ª bobina)    No
Descargado de muelles al extraer        Sí
Interruptor presión de SF6      -
Equipamiento
Cable (C) o Barras (B) Seccionador de puesta a tierra   C
Cable o barras testeado de v oltaje      Sí
Resistencia calefactora controlada por termostato       Sí
Thermal diagnosis: Sin / 2 áreas / 3 áreas      Sin
Pararrayos      No
Conexiones MT
Conexión (Superior o Inferior)  I
Cantidad de cables / fase (o máx.)      2
Tipo de conductor / aislamiento
Sección (mm²)   630
Cables secos Unipolar (U) / Tripolar (T)        U
Sensores de corriente LPCT
Cantidad
Intensidad primaria Nominal/Extendida
Tensión secundarioa
Transformadores de tensión
Cantidad / Lado cables (C) o Lado Barras (B)
Fijos = F / Extraíbles (con fusibles) = E
Tensión de primario (kV)
Tensión de secundario (V)
1) Medida VA / Clase
2) Protección VA / Clase
Equipamiento BT
Relé de protección modelo Sepam S42
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Medidas (A, V, W, VAR, PF, f)   A trav és del relé
Módulo Sepam 100 incluyendo selector local/remoto, unifilar, pulsadores y
lámparas de indicador 1
Sensor de punto para detección de luz   3
Detector de arco interno, modelo VAMP 120       2
Lámparas de indicación y alarma, integrados en unifilar Sí
Selector de dos posiciones de Entrelec incluidos en el unifilar 2
Relés auxiliares        1
Bloque de diodos        1
Interruptores magnetotérmicos bipolares 5
Fusibles de baja tensión        3
Minicontactor   4
Termostato e iluminación        Sí

 Automático 17,5kV
I/pp elementos de conexión i//pp de medios auxilliares necesarios

Entrada 1 1,00
Salida 1 1,00

2,00

01.11.01.02.02 ud  CELDA DE PROT.CON I. AUTOMÁT. EXTRAIBLE DE P. TRAFO             

Celda de proteccion blindada para instalación interior s/ UNE 20099,
ejecución"metalclad", clasificación LSC2B-PM-AFLR según norma
IEC62271-200. Estructura autoportante, realizada en chapa de acero de
2,5mm de espesor mínimo. Módulo de protección con interruptor automático
extraible, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 1550+175 mm. de
fondo, 2300+430 mm. de alto y 700 mm de ancho, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:
un interruptor automático III en SF6, de 17,5 kV de tensión nominal, 1250 A de
intensidad nominal, y 20 kA de intensidad de cortocircuito, mando manual
con bobina de disparo asociada al relé de protección, y contactos auxiliares;
un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a
tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 17,5 kV. de tensión
nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 50 kA. cresta ; tres
transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y
homopolar; tres captores captativ os de presencia de tensión,
transformadores de tensión.  Incluido carro de extracción interruptores de MT,
pruebas FAT, superv isión de montaje y pruebas de puesta en serv icio
Accesorios y pequeño material.

Referencia Cabina       PROTECCION TRAFO

Dimensiones
Profundidad (mm)        1 550 + 175
Ancho (mm)      700
Alto (mm)       2 300 + 430
Peso aproximado (kg)    1 000
Elemento de corte
Tipo de Aut extraíble / calibre IEC / A LF2 1250 A
Fusibles tipo DIN MT para Interruptor   -
Contactos auxiliares    Sí
Motorización    Sí
Relé antibombeo Sí
Bobina de cierre        Sí
Bobina de apertura (1ª bobina)  Sí
Bobina de mínima (2ª bobina)    No
Descargado de muelles al extraer        Sí
Interruptor presión de SF6      -
Equipamiento
Cable (C) o Barras (B) Seccionador de puesta a tierra   C
Cable o barras testeado de v oltaje      Sí
Resistencia calefactora controlada por termostato       Sí
Thermal diagnosis: Sin / 2 áreas / 3 áreas      Sin
Pararrayos      No
Conexiones MT
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Conexión (Superior o Inferior)  I
Cantidad de cables / fase (o máx.)      2
Tipo de conductor / aislamiento
Sección (mm²)   630
Cables secos Unipolar (U) / Tripolar (T)        U
Sensores de corriente LPCT
Cantidad                                 3
Intensidad primaria Nominal/Extendida                                          100/1250A
Tensión secundarioa         22,5 mV
Transformadores de tensión
Cantidad / Lado cables (C) o Lado Barras (B)
Fijos = F / Extraíbles (con fusibles) = E
Tensión de primario (kV)
Tensión de secundario (V)
1) Medida VA / Clase
2) Protección VA / Clase
Equipamiento BT
Relé de protección modelo Sepam T42
Medidas (A, V, W, VAR, PF, f)   A trav és del relé
Módulo Sepam 100 incluyendo selector local/remoto, unifilar, pulsadores y
lámparas de indicador 1
Sensor de punto para detección de luz   3
Detector de arco interno, modelo VAMP 120       2
Lámparas de indicación y alarma, integrados en unifilar Sí
Selector de dos posiciones de Entrelec incluidos en el unifilar 2
Relés auxiliares        1
Bloque de diodos        1
Interruptores magnetotérmicos bipolares         5
Fusibles de baja tensión        3
Minicontactor   4
Termostato e iluminación        Sí

Automático 17,5kV
I/pp elementos de conexión i//pp de medios auxilliares necesarios

Protección Trafo 1 1 1,00
Protección Trafo 2 1 1,00
Protección Trafo 3 1 1,00

3,00

01.11.01.02.03 ud  INTERCONEXION CELDA-TRAFO                                       

Interconexión de celda - trafo, compuesta por cables unipolares AT 12/20 KV
del tipo DHZ1, con conductores de sección y material 1x150 Al empleando 3
de hasta 15 m de longitud, y terminales ELASTIMOLD de 24 KV del tipo
enchufable y modelo K-158-LR, totalmente instalado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

Trafo 1 1 1,00
Trafo 2 1 1,00
Trafo 3 1 1,00

3,00
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01.11.01.02.04 ud  TRANSF. SECO MT/BT 1600 kVA 13,2/0,4 kV, 6%Ucc,Dyn5             

Transformador de media a baja tensión de 1600 KVA. de potencia,
aislamiento en seco, con bobinados encapsulados y moldeados en v acío en
resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes
características: tensión primaria 13,2, tensión secundaria 230/400 V.,
regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn5, tensión de cortocircuito 6%.
Equipado con dispositiv o de protección térmica formado por 6 sondas PTC y
conv ertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo) totalmente
montado y conexionado. Incluso conexión de la señal de control de
temperatura del trafo al sistema de gestión
El transformador estara fabricado con las siguientes caracteristicas:
Especificación técnica – Transformador 1600 KVA 13,2/0,42 kV
Características
Dry - Ecodiseño
Aplicación Distribución
Potencia nominal [kVA] 1600
Tensión primaria en v acío [V] 13200
Conmutación ±2.5%, ±5%
Tensión secundaria en v acío [V]  420
Niv el de aislamiento dev anado primario [kV] LI 95 / AC 38 / Um 17.5
Niv el de aislamiento dev anado secundario [kV] LI - / AC 3 / Um 1.1
Frecuencia [Hz]  50
Número de fases 3
Grupo de conexión Dyn5
Posición terminales (AT/BT) Arriba / Arriba
Temperatura ambiente -
Max./mensual/media anual [°C] 40 / 30 / 20
Calentamiento (AT/BT) [K/K] 100 / 100
Clases C/A/F E2, C2, F1
Clase de aislamiento (AT/BT) F/F
Altitud (s.n.m.) [m] <1000
Instalación Interior
Valores garantizados
Norma IEC 60076, EN 50588-1
Impedancia [%] 6 % (+/- 10% Tol.)
Pérdidas en v acío [W] 2200 (+ 0% Tol.)
Pérdidas en carga (a 120 °C) [W] 13000 (+ 0% Tol.)
Potencia acústica Lwa [dB] 68
Valores preliminares IP00
Longitud [mm] 1880
Anchura [mm] 1000
Altura [mm] 2315
Distancia entre ejes (c/c) [mm] 820 x 820
Peso total [kg] 4080
Tipo de diseño
Refrigeración AN
Material conductor dev anado primario Aluminio
Material conductor dev anado secundario Aluminio
Tipo de fabricación (AT/BT) Encapsulada / Impregnada
Accesorios
Conmutador de tensión en v acío en arrollamiento primario
Sonda Pt100 por fase
Unidad de control de temperatura T-154
Ruedas bidireccionales
Placa de características estándar
Toma de tierra
Documentación
Anillas de elev ación y arrastre
I/pp elementos de conexión i//pp de medios auxilliares necesarios

Trafo 1 1 1,00
Trafo 2 1 1,00
Trafo 3 1 1,00

3,00
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01.11.01.02.05 ud  TOMA TIERRA NEUTRO TRANSFORMADOR                                

Ud. Toma tierra neutro transformador con picas de acero cobreado de
D=14.3 mm. y 2 m. de longitud,  cable de cobre con aislamiento RV-K (0,6/1
kV) de 1x50 mm². Con una configuración según plano o similar. i//pp de
medios auxilliares necesarios

Trafo 1 1 1,00
Trafo 2 1 1,00
Trafo 3 1 1,00

3,00

01.11.01.02.06 ud  TOMA TIERRA PROTECCION CT                                       

Ud. Toma tierra protección del centro de transformación realizado con picas
de acero cobreado de D=14.3 mm. y 2 m. de longitud,  cable de cobre
desnudo de 1x50 mm². Con una configuración según plano o similar.

1 1,00

1,00

01.11.01.02.07 ud  ACCESORIOS CENTRO TRANSFORMACION                                

Ud. Accesorios para permitir la realización de maniobras en el Centro de
Transformación, con aislamiento suficiente para las maniobras y operaciones
de mantenimiento compuesto por: banquillo aislante, par de guantes de
amianto, maneta de maniobra, extintor, y cartel de primeros auxilios,
completamente instalados y colocados. i//pp de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.01.02.08 ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN MT                               

Medición de las tensiones de paso y contacto con equipo adecuado en
interior del C. de Transformación y en sus proximidades así como del v alor de
las resistencias de puesta tierra de protección y serv icio y certificación de las
mismas por parte de la empresa autorizada. Redacción de la
documentación necesaria para obtener el Acta de Puesta en Serv icio por
parte del Serv icio Territorial de Industria

1 1,00

1,00

01.11.01.02.09 ud  POZO DE TIERRAS EXTERIOR                                        

Realización de pozo para tierra del centro de transformación, estará relleno
de carbón v egetal, incluye tubo de PVC de 150 mm de diámetro, cable
desnudo de cobre de 95 mm2, picas de cobre de 2 m de longitud y 14 mm
de diámetro, placa de cobre de 2000 x 500 x 2 mm y arqueta de tierra, todo
ello conectado. i//pp de medios auxilliares necesarios. Incluye ensayo de
resistitiv idad del terreno, con medidas a distintas profundidades y en corriente
alterna (para ev itar la interferencia de corrientes parásitas y fenómenos
electrolíticos) empleando un método de 4 electrodos, p.e. el de Wenner. Con
los datos obtenidos, la Dirección Facultativ a v alidará la solución de tierras
planteada

1 1,00

1,00

01.11.01.02.10 ud  TOROIDAL 500/5                                                  

Suministro e instalación de transfomador de intensidad tipo toroidal 500/5
para instalar en centro de transformación, clase de protección 10VA 5P10.
i/pp de conexiones y elementos de fijación. Completamente instalado,
conectado y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

3 3,00

3,00
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SUBAPARTADO 01.11.01.03 CUADROS BAJA TENSION                                            
01.11.01.03.01 Ud  CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro GENERAL B,de tipo segregado para instalación interior , forma 4b
según UNE-EN 60439. Formado por paneles metálicos autoportantes, formada
con un perfil en C de chapa de acero de 2mm conformada en frio, para una
intensidad nominal de hasta 7300A, de 2356mm (alto) y profundidad 1400 mm
y modulos de 650m de ancho y pasillos de 250mm de anchura embarrados
v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos
incluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del 20%, tipo OKKEN o
equiv alente, con un IP 31, construido conforme a las normas de referencia
CEI/UNE -EN 60439-1 y CEI 60529. Embarrado de cobre conforme a la
intensidad nominal de 7300A  y a la ICC=75kA (Protección de las personas
arco interno CIE 61641 100kA eff 0,3s) para una tensión asignada de
aislamiento de 1000Vy una tensión de empleo de 690V. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 50m .
Todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la
fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.01.03.02 Ud  CUADRO PRINCIPAL I. AIRE COMPRIMIDO                             

Cuadro INSTALACION AIRE COMPRIMIDO, formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 800 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00
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01.11.01.03.03 Ud  CUADRO PRINCIPAL I. CLIMATIZACION 1                             

Cuadro INSTALACION CLIMATIZACION 1, formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 600 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

Referencia: C.PRINCIPAL I. CLIMATIZACION.
 .
Total de salidas:Según esquema unifilar  . Potencia total: 650 kW Icc=28kA .

1 1,00

1,00

01.11.01.03.04 Ud  CUADRO PRINCIPAL I. CLIMATIZACION 2                             

Cuadro INSTALACION CLIMATIZACION 2, formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 600 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00
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01.11.01.03.05 Ud  CUADRO PRINCIPAL MÓDULO 2                                       

Cuadro  MÓDULO 2 formado por paneles metálicos autoportantes para una
intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm
y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o
embarrados v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los
equipos incluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo
Prisma Plus sistema P o equiv alente, con un IP 55, construido conforme a
CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables por cerradura con
llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el paso de mandos
manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del I.
General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto,
peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme
al Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.01.03.06 Ud  CUADRO PRINCIPAL ALUMBRADO NAVE                                 

Cuadro ALUMBRADO NAVE formado por paneles metálicos autoportantes
para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y
profundidad 400 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de
anchura para cables o embarrados v erticales, con unas dimensiones
aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema unifilar y una
reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente  con un IP 55,
construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables
por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para
el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad
nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento planos.
Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas
y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado
sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00
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01.11.01.03.07 Ud  CUADRO PRINCIPAL ALUMBRADO LOCALES INSTALACIONES                

Cuadro ALUMBRADO LOCALES INSTALACIONES formado por paneles
metálicos autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de
2100mm (alto) y profundidad 400 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos
de 300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P  o
equiv alente, con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE
20324, puertas bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad
troqueladas en su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de
cobre conforme a la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en
el documento planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales.
Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al
documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.01.03.08 Ud  CUADRO PRINCIPAL FUERZA LOCALES INSTALACIONES                   

Cuadro FUERZA LOCALES INSTALACIONES formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 400 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00
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01.11.01.03.09 ud  CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE (tomas trifásicas).                

Cuadro de tomas de corriente para puesto de trabajo de taller constituido
por los siguientes elementos:

1 Ud. caja para tomas con grado de estanqueidad IP-66, de dimensiones
adecuadas para alojar cuatro tomas de corriente de 16 A.

1 Ud. Interruptor VIGI de 4P-40A 30 mA
1 Ud. Interruptor magnetotérmico de 3P-32A
2 Ud. Interruptor magnetotérmico de 2P-16A
2 Ud. Toma de corriente monofásica estanca de 16A 2P-T
2 Ud. Toma de corriente trifásica estanca de 32A 3P-T

Todos los elementos utilizados serán de primeras marcas. (la aparamenta será
modular,  con una Icc =20 kA).

Realizadas con conductor cobre de 5x4 mm2 de sección tendido sobre
canal en edificación, y aislamiento RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 0.6/1
kV,XLPE+Pol.,  con parte proporcional de terminales, tubo de acero de M 25
en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. incluyendo caja de registro, base de enchufe sistema schuko 32 A.
(III+N+t.) .Completamente montado e instalado

Nav e 8 8,00
Local Instalaciones Tecnicas 3 3,00
Centro Tansformación 1 1,00

12,00

SUBAPARTADO 01.11.01.04 DISTRIBUCION                                                    
01.11.01.04.01     CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA DISTRIBUCIÓN  3200A         

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 3200 A, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N
de la misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional de
elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo y dilatación,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones del fabricante. Cortafuegos en los pasos de sectores de
incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado según
documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

3 5,00 15,00

15,00

01.11.01.04.02     TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION TRAFO 3200A         

Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada
(de 3200 A) para conexión a transformador seco. Incluyendo todos los
elementos necesarios para su instalación. Completamente montada e
instalada. i//pp de medios auxilliares necesarios

3 3,00

3,00
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01.11.01.04.03 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN  KTA2500ET440 

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribucion de alta
potencia para 2500 A KTA2500ET440, elemento recto de transporte, con 4
conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE),
formada por elementos estándar rectos,  elementos rectos a
medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada que sirv e
de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica entre
elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional de
elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo KTA2500SL41 y
dilatación KTA2500BD410, dispositiv os de fijación para canalización eléctrica
prefabricada según indicaciones y recomendaciones  del fabricante.
Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.Totalmente montada y
conexionada para un trazado según documento planos o similar. i//pp de
medios auxilliares necesarios

Linea CT CG 1 50,00 50,00

50,00

01.11.01.04.04 ud  TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION TRAFO 2500A         

Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada
(de 2500 A) para conexión a transformador seco. Incluyendo todos los
elementos necesarios para su instalación. Completamente montada e
instalada. i//pp de medios auxilliares necesarios

Trafo 1 1 1,00
Trafo 2 1 1,00
Trafo 3 1 1,00

3,00

01.11.01.04.05 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCION KTA2500ED440  

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 2500 A, KTA2500ED440, elemento recto de distribución
enchufable, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la
misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo KTA2500SL41
y dilatación KTA2500BD410, dispositiv os de fijación para canalización eléctrica
prefabricada según indicaciones y recomendaciones  del fabricante.
Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.Totalmente montada y
conexionada para un trazado según documento planos o similar. i//pp de
medios auxilliares necesarios

Linea distribución fuerza 1 125,00 125,00

125,00
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01.11.01.04.06 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA DISTRIBUCIÓN  KTA2500EB440  

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 2500 A KTA2500EB440, elemento recto de distribución
atornillable, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la
misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo KTA2500SL41
y dilatación KTA2500BD410, dispositiv os de fijación para canalización eléctrica
prefabricada según indicaciones y recomendaciones  del fabricante.
Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.Totalmente montada y
conexionada para un trazado según documento planos o similar. i//pp de
medios auxilliares necesarios

Linea distribución fuerza 1 125,00 125,00

125,00

01.11.01.04.07 ud  TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION CUADRO 2500A        

Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada
(de 2500 A) para conexión a Cuadro General. Incluyendo todos los elementos
necesarios para su instalación. Completamente montada e instalada. i//pp
de medios auxilliares necesarios

Cuadro General 2 2,00

2,00

01.11.01.04.08 m   CAJA SECCIONADORA KTA2500SL41                                   

Suministro y montaje de elementos de bloqueo KTA2500SL41 para
canalización eléctrica para transporte de alta potencia, con 4 conductores
activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE). Env olv ente en
chapa metálica galv anizada prelacada que sirv e de conductor de
protección, piezas de unión mecánica con una Icc= 70kA, dispositiv os de
fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y
recomendaciones  del fabricante.Totalmente montada y conexionada para
un trazado según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Linea distribución fuerza 1 2,00 2,00

2,00

01.11.01.04.09 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN 800A          

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 800 A, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N
de la misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional de
elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo y dilatación,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de
sectores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado
según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

Red de emergencia 1 115,00 115,00

115,00
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01.11.01.04.10 ud  TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION CUADRO 800A         

Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada
(de 800 A) para conexión a Cuadro General. Incluyendo todos los elementos
necesarios para su instalación. Completamente montada e instalada. i//pp
de medios auxilliares necesarios

Cuadro conmutación
(prev isión)

1 1,00

1,00

01.11.01.04.11 m   CANALIZACION PREFAFRICADA DISTRIBUCION ALUMBRADO DC 25A +
CANAL 

Suministro y montaje de canalizacion prefabricada para la distribución de
alumbrado y de tomas de corriente formada por dos circuitos trifasicos con
neutro de 25A de calibre,  incluidos elementos especiales para cambios de
dirección, elementos de fijación y montaje con soporte de canaleta para
montar en estribo ajustable, canaleta de PVC de  25x25mm., pp de
terminales de alimentación y cierre. i//pp de medios auxilliares necesarios

Totalmente montada y conexionada para un trazado según documento
planos o similar.

AN1 1 120,00 120,00
AN2 1 112,00 112,00
AN3 1 104,00 104,00
AN4 1 96,00 96,00
AN5 1 100,00 100,00

532,00

01.11.01.04.12 m   CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 600x100mm            

Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado
perforada de 600x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,
con p.p. de accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y
deriv aciones así como tornillería necesaria para su montaje; montada en
estructura auxiliar destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1 300,000 300,000

300,00

01.11.01.04.13 Ud  CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 300x100mm            

Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado
perforada de 300x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,
con p.p. de accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y
deriv aciones así como tornillería necesaria para su montaje; montada en
estructura auxiliar destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1 175,000 175,000

175,00

01.11.01.04.14 ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN BT                                     

Realización de las pruebas, medidas y documentos necesarios para legalizar
la instalación eléctrica de Baja Tensión ante el Serv icio Territorial de Industria.
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1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 01.11.01.05 CIRCUITOS                                                       
01.11.01.05.01 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x240 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

Batería trafo 1 8 17,00 136,00
Batería trafo 2 8 17,00 136,00
Batería trafo 3 8 17,00 136,00
Cuadro clima 2 8 24,00 192,00
Cuadros fuerza, baterias,
mod 03

1 225,00 225,00

Cuadros fuerza inst,alum inst,
mod 02, alum nav e

12 95,00 1.140,00

x 0,89 1.965,00

01.11.01.05.02 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x150 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x150 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Compresor principal 6 24,000 144,000
Cuadro compresor 8 36,000 288,000

432,00

01.11.01.05.03 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x120 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x120 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Cuadro clima 1 8 17,000 136,000
Cuadro clima 2 2 24,000 48,000
Cuadros fuerza, baterias,
mod 03

225,000

Cuadros fuerza inst,alum inst,
mod 02, alum nav e

3 95,000 285,000

469,00

01.11.01.05.04 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x95 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x95 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Compresor principal 2 27,00 54,00
Compresor auxiliar 2 36,00 72,00
Puente grua 1 1 150,00 150,00
Puente grua 2 1 150,00 150,00

x 0,30 426,00
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01.11.01.05.05 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x70 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x70 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Cuadro clima 1 2 17,00 34,00
UTA 6 4 17,00 68,00
UTA 8 4 60,00 240,00

342,00

01.11.01.05.06 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x35 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x35 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

UTA 6 1 17,00 17,00
UTA 8 1 60,00 60,00
UTA 7 1 84,00 84,00
UTA 15 1 125,00 125,00
UTA 14 1 105,00 105,00
UTA 12 1 48,00 48,00
UTA 13 1 84,00 84,00
UTA 10 4 24,00 96,00
UTA 9 4 78,00 312,00
Cuadro tomas de corriente 1 4 190,00 760,00
Cuadro tomas de corriente 2 1 240,00 240,00
Cuadro tomas de corriente 3 1 240,00 240,00
Cuadro tomas de corriente 4 4 190,00 760,00

x 0,68 2.931,00

01.11.01.05.07 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x25 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x25 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

UTA 5 1 105,00 105,00
UTA 11 1 130,00 130,00
CTC5 4 60,00 240,00
AL v igilancia 2 130,00 260,00
Emergencias nav e 2 130,00 260,00

x 0,76 995,00

01.11.01.05.08 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x16 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x16 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

UTA 7 1 84,00 84,00
UTA 15 1 125,00 125,00
UTA 14 1 105,00 105,00
UTA 12 1 48,00 48,00
UTA 13 1 84,00 84,00
UTA 10 1 24,00 24,00
UTA 9 1 78,00 78,00
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Cuadro tomas de corriente 1 1 190,00 190,00
Cuadro tomas de corriente 2 1 240,00 240,00
Cuadro tomas de corriente 3 1 240,00 240,00
Cuadro tomas de corriente 4 1 190,00 190,00
CTC5 1 60,00 60,00
AL v igilancia 1 130,00 130,00
Emergencias nav e 1 130,00 130,00

x 0,46 1.728,00

01.11.01.05.09 m   CONDUCTOR DE COBRE 5x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  

Conductor de cobre de 5x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

Rooftop 1 25,00 25,00
Cargador batería 1 1 24,00 24,00
Cargador batería 2 1 24,00 24,00
Cargador batería 3 1 24,00 24,00
Cargador batería 4 1 24,00 24,00
Cargador batería 5 1 24,00 24,00
Cargador batería 6 1 24,00 24,00
Cargador batería 7 1 24,00 24,00
Cargador batería 8 1 24,00 24,00
Cargador batería 9 1 24,00 24,00
Cargador batería 10 1 24,00 24,00
Cuadro tomas de corriente
baterias

1 24,00 24,00

x 0,09 289,00

01.11.01.05.10 m   CONDUCTOR DE COBRE 5x2,5 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 5x2,5 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

Secador aire 1 36,00 36,00
Puerta rápida 1 1 120,00 120,00
Puerta rápida 2 1 200,00 200,00
Puerta rápida 3 1 200,00 200,00
Puerta rápida 4 1 200,00 200,00
Extractor mod 03 1 18,00 18,00
Split mod 02 1 48,00 48,00
Depósito agua caliente 1 60,00 60,00
Extractor CT 1 60,00 60,00
Centralita exutorios 1 30,00 30,00

x 0,57 972,00

01.11.01.05.11 m   CONDUCTOR DE COBRE 4x2,5 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 4x2,5 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Bomba ACS 1 1 60,00 60,00
Bomba ACS 2 1 60,00 60,00

120,00
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01.11.01.05.12 m   CONDUCTOR COBRE 3(1x2,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)

Conductor de cobre de 3(1x2,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

Maniobra clima 1 1 10,00 10,00
Maniobra clima 2 1 10,00 10,00
TC1 1 24,00 24,00
TC2 1 24,00 24,00
PT1 1 24,00 24,00
TC4 1 24,00 24,00
TC5 1 24,00 24,00
TC6 1 24,00 24,00
TC7 1 24,00 24,00
PT4 1 48,00 48,00
Extractor aseo mod 02 1 48,00 48,00
Maniobra alumbrado nav e 1 10,00 10,00

x 0,76 294,00

01.11.01.05.13 m   CONDUCTOR COBRE 3(1x1,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)

Conductor de cobre de 3(1x1,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

A3+E3 1 24,00 24,00
A1+E1 1 24,00 24,00
A4+E4 1 24,00 24,00
A5+E5 1 48,00 48,00
A6+E6 1 48,00 48,00
A7+E7 1 48,00 48,00
A8+E8 1 60,00 60,00
A9+E9 1 60,00 60,00
A10+E10 1 60,00 60,00

x 0,88 396,00

01.11.01.05.14 m   CONDUCTOR DE COBRE 3x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  

Conductor de cobre de 3x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Cortina de aire 4 75 75,000

75,00
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SUBAPARTADO 01.11.01.06 ALUMBRADO                                                       
01.11.01.06.01 ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm)       

Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200
W capaces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una
v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo replanteo, elemento de conexión a
canalis kbb, accesorios de anclaje y conexionado.

54,00

01.11.01.06.02 ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm) Vigil 

Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200
W capaces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una
v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo pp de conductor,replanteo y
conexionado.

6,00

01.11.01.06.03 ud  DOWNLIGHT CIRCULAR LAMPARA LED 11 W 1300lm                      

Luminaria para empotrar con lampara led de 11W de 1300 lm con una v ida
útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: PC
Material Optico: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

40,00

01.11.01.06.04 ud  DOWNLIGHT CIRCULAR LAMPARA LED 22 W 2500lm                      

Luminaria para empotrar con lampara led de 22W de 2500 lm con una v ida
útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: PC
Material Optico: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado.

40,00

01.11.01.06.05 ud  PANEL LED 36 W 3600lm                                           

Luminaria para empotrar panel cuadrada con lampara led de 36W de 3600
lm con una v ida útil de 15000h.
Material Carcasa: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado.

20,00
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01.11.01.06.06 ud  PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LAMPARA LED 36 W 4000lm           

Pantalla fluorescente estanca con lampara led de 36W de 4000 lm con una
v ida útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: AC
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP65 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo de acero enchufable, replanteo y conexionado.

62,00

01.11.01.06.07 ud  INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                         

Interruptor crepuscular compacto, de contacto simple con potencial, de 5 a
300 lux logarítmico, para el control de instalaciones de alumbrado con
sistema de fijación, para instalar tanto en báculo como en superficie. Tensión
nominal 230 V, frecuencia nominal 50 Hz, poder de ruptura 10 A / 230 V,
consumo propio 1 W. Totalmente instalado, cableado y conexionado. i//pp
de medios auxilliares necesarios

30,00

01.11.01.06.08 UD PROGRAMADOR ST1200                                              

Suministro, instalación y programación de autómata ST-1200 o equiv alente
para ajustar la funcionalidad del alumbrado según requerimientos de cliente.
Completamente instalado, programado y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 01.11.01.07 EMERGENCIAS                                                     
01.11.01.07.01 ud  Luminaria de emergencia autónoma 100 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones
320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante
preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativ a.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Distribución fotométrica: R1295E4384. Instalado incluyendo pp de conductor
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

20 20,00

20,00

01.11.01.07.02 ud  Luminaria de emergencia autónoma 250 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones
320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante
preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativ a.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Distribución fotométrica: R1295E4384. Instalado incluyendo pp de conductor
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

20 20,00

20,00
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01.11.01.07.03 ud  Luminaria de emergencia autónoma 200 lm Ev                      

Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para
colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y
baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y
una parte v isible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46
mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No
permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado
de protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico:
Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo
batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Antipánico. Tono Color
LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1398E4614. Instalado incluyendo
pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

3 3,00

3,00

01.11.01.07.04 ud  Luminaria de emergencia autónoma 200 lm Ap                      

Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para
colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y
baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y
una parte v isible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46
mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No
permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado
de protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico:
Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo
batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Ev acuación. Tono Color
LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1974E6905. Instalado incluyendo
pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. i//pp de
medios auxilliares necesarios

5 5,00

5,00

01.11.01.07.05 ud  Proyector autónomo de emergencia 600 lm                         

Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de ellos
consta de una base donde se aloja la electrónica y baterías. El segundo
consta de uno o v arios tubos fluorescentes, un reflector aluminizado y el
difusor. Ambos cuerpos están unidos entre sí por una rótula orientable que
permite un óptimo aprov echamiento del haz de luz. La entrada del
conductor se realiza mediante una prensaestopa en su base. Incorpora
microprocesador para funcionamiento en Autotest y baterías de Ni-MH junto
con un sistema específico de carga en función de la temperatura.
Funcionamiento: No permanente AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: PL 11 W. Grado de protección: IP65 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiMH. Flujo emerg.(lm): 600. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Aplicación Zenit estanco: IP65 interior. Distribución fotométrica: R455E3196.
Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

8 8,00

8,00
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01.11.01.07.06 ud  Proyector autónomo de emergencia 1100 lm                        

Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de ellos
consta de una base donde se aloja la electrónica y baterías. El segundo
consta de uno o v arios tubos fluorescentes, un reflector aluminizado y el
difusor. Ambos cuerpos están unidos entre sí por una rótula orientable que
permite un óptimo aprov echamiento del haz de luz. La entrada del
conductor se realiza mediante una prensaestopa en su base. Incorpora
microprocesador para funcionamiento en Autotest y baterías de Ni-MH junto
con un sistema específico de carga en función de la temperatura.
Funcionamiento: No permanente AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: PL 11 W. Grado de protección: IP65 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiMH. Flujo emerg.(lm): 1100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Aplicación Zenit estanco: IP65 interior. Distribución fotométrica: R458E3197.
Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

8 8,00

8,00

01.11.01.07.07 ud  Caja estanca                                                    

Accesorio. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta.
Conjunto: HYDRA. Color: Gris. Instalado incluyendo accesorios de anclaje.

24 24,00

24,00

01.11.01.07.08 ud  Caja para enrasar                                               

Accesorio. Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en techo/pared
(técnico) de panel de yeso, madera, chapa y escayola. Conjunto: HYDRA.
Color: Blanco. Instalado incluyendo accesorios de anclaje. i//pp de medios
auxilliares necesarios

11 11,00

11,00

SUBAPARTADO 01.11.01.08 MECANISMOS                                                      
01.11.01.08.01 ud  B.ENCH.SCHUKO                                                   

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) con marco, instalada.

Comedor 9 9,00
S. Primeros Auxilios 4 4,00
Aseo 5 5,00
Vestuario Mujeres 9 9,00
Vestuario Hombres 14 14,00
Vestuario adaptado 1 1,00
L. Limpieza 2 2,00
Vestíbulo 5 5,00

49,00

01.11.01.08.02 ud  CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 SAI+MOD.RJ+VIGI 2P-10                   

Suministro y colocación de caja empotrable en pared para 4 mód. dobles de
medidas fabricada en ABS y policarbonato modelo CA3S (incluye cubeta,
marco, carril DIN y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2
tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT
16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 2 conectores
RJ11-RJ45, carril DIN e interruptor anutomatico VIGI 2P-10A 30mA,
precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre . Totalmente instalada, conectada y funcionando.

Sala Descanso 1 1,00
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S. Primeros Auxilios 2 2,00

3,00

01.11.01.08.03 ud  P. LUZ SENCILLO                                                 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
univ ersal con tornillos, interruptor unipolar con marco, instalado.

Sala Descanso 1 1,00
S. Primeros Auxilios 2 2,00
Aseos 7 7,00
Vestuario Mujeres 10 10,00
Vestuarios Hombres 18 18,00
L. Limpieza 1 1,00
Aseo Adaptado 1 1,00

40,00

01.11.01.08.04 ud  P. PULSADOR                                                     

Punto pulsador realizado  con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 conductor
flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750
V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos,
telerruptor, pulsador con marco, instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Vestibulo independencia 2 2,00
Vestibulo 8 8,00
Vestuario mujeres 2 2,00
Vestuario hombres 2 2,00

14,00

01.11.01.08.05 ud  P. LUZ SENCILLO  ESTANCO IP44                                   

Punto de luz sencillo estanco tendido sobre canal en edificación con
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), con parte proporcional de terminales, tubo de acero de
M 20 en bajantes, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal
con tornillos, interruptor unipolar con marco Estanco IP44, instalado. i//pp de
medios auxilliares necesarios

Centro Tansformación 1 1,00
Local GE 1 1,00

2,00

01.11.01.08.06 ud  P. PULSADOR  ESTANCO IP44                                       

Punto pulsador timbre estanco tendido sobre canal en edificación con
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), con parte proporcional de terminales, tubo de acero de
M 20 en bajantes, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal
con tornillos, pulsador con marco Estanco IP44, instalado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

Local Instalaciones 12 12,00

12,00
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SUBAPARTADO 01.11.01.09 RED DE TIERRA                                                   
01.11.01.09.01 ud  PICA DE TOMA DE TIERRA + REGISTRO                               

Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro
de comprobación y puente de prueba.

3 3,00

3,00

01.11.01.09.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata.

1 380,00 380,00

380,00

SUBAPARTADO 01.11.01.10 PARARRAYOS                                                      
01.11.01.10.01 ud  PUNTA DE CEBADO PARA PROTECCION CONTRA EL RAYO                  

Punta de cebado para sistema de protección contra el rayo,  Nimbus 60 con
sistema de cebado electrónico de 60 µs con radio de protección de 86 metros
a niv el 2 de seguridad. Fabricado con materiales en acero inox. AISI 316
(Doble Capa). Formado por un bloque energético encapsulado con una
protección exterior metálica, un controlador de carga y un amplificador que
emite impulsos de alta frecuencia y punta captadora. Certificado del tiempo
de cebado expedido en el Laboratorio Independiente LCOE.

Pararrayos 1 1 1,00
Pararrayos 2 1 1,00

2,00

01.11.01.10.02 m   MASTIL TUBO DE ACERO GALVANIZADO 45mm de DIAMETRO               

Suministro y montaje de tubo de acero galv anizado de 45 mm de diámetro,
fabricado en 2 tramos de 3 m, para fijación a muro.Incluyendo parte
proporcional de pieza de adaptación de aluminio para la unión del
pararrayos con mástil, que incluye brida de acero inoxidable para la
conexión exterior con conductor redondo  y elementos de fijación a muro.

Pararrayos 1 1 1,00 1,00
Pararrayos 2 1 1,00 1,00

2,00

01.11.01.10.03 ud  CONTADOR DE RAYOS ELECTOMECANICO                                

Suministro y montaje de contador de rayos electromecánico que contabiliza
y registra los impactos recibidos por el sistema de protección. Fabricado en
material plástico resistente a la intemperie.

Pararrayos 1 1 1,00 1,00
Pararrayos 2 1 1,00 1,00

2,00

01.11.01.10.04 m   TUBO DE ACERO INOX PARA PROTECCION MECANICA DE BAJANTES         

Suministro y montaje de tubo de acero inoxidable de 3 m de longitud y 32
mm de diámetro, para la protección mecánica de bajantes. Para conductor
redondo de hasta Ø 15 mm.
Incluye tacos, tornillos y abrazaderas de sujeción.

Pararrayos 1 3 1,00 3,00
Pararrayos 2 3 1,00 3,00

6,00
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01.11.01.10.05 ud  CONEXION EQUIPOTENCIAL DE ELECTRODOS, PARARRAYOS e I. ELEC      

Suministro y montaje de Puesta a tierra <10 Ohmios compuesta por arqueta
de registro de 300mm x 300mm y barra equipotencial, 3 electrodos de cobre
de 2000mm x 14mm con grapa de conexión.. Incluso v ía de chispas para la
unión equipotencial de tomas de tierra. Con rev estimiento de material
plástico. incluye conectores de acero inoxidable para la unión con
conductor redondo de Ø 8 / 10 mm y/o plano de hasta 30 mm de ancho.

Pararrayos 1 1 1,00 1,00
Pararrayos 2 1 1,00 1,00

2,00

01.11.01.10.06 ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, completamente
instalada.

Pararrayos 1 3 3,00
Pararrayos 2 3 3,00

6,00

01.11.01.10.07 m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm EN FACHADA          

Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, sujeto
a fachada mediante grapa de acero inxidable para fijación de redondo
7/10mm de diametro en fachada.

Pararrayos 1 1 14,00 14,00
Pararrayos 2 1 14,00 14,00

28,00

01.11.01.10.08 m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm PARA PUESTA
TIERRA  

Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2,
uniéndolo mediante grapas para electrodos de puesta a tierra.

Pararrayos 1 1 26,00 26,00
Pararrayos 2 1 26,00 26,00

52,00

SUBAPARTADO 01.11.01.11 BATERIA CONDENSADORES                                           
01.11.01.11.01 Ud  BATERIA DE CONDENSADORES 350 kVAr (50kVAr+300kVAr)              

Suministro e instalación de batería de condensadores 350 kv ar, 400V 50+3x100
con int. Auto. cabecera 65 kA. env olv ente color RAL 7035, grado de
protección IP31, IK10, entrada de cables por la parte inferior, dimensiones
2200x1400x600mm, con sistema de protección interna por sobrepresión,
resistencia de descarga interna, 50v  en 1 minuto, tensión nominal
condensador 480V trifásicos 50Hz. Completamente instalado, conectado,
ajustado con puesta en marcha incluida y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

3 3,00

3,00
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APARTADO 01.11.02 INSTALACION PCI                                                 
01.11.02.01 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1 1/4" RANURADO                    

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 20,00 20,00

20,00

01.11.02.02 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1 1/2" RANURADO                    

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

1 59,00 59,00

59,00

01.11.02.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2" RANURADO                       

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

1 391,00 391,00

391,00

01.11.02.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 3" RANURADO                        

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3" (DN-80), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

2 2,00 4,00

4,00

01.11.02.05 ud  VALVULA DE CONTROL BIES DN 80 RANURADA                          

Válv ula de control para montar en tubería de alimentación a Bies, DIN 2440
de 80 mm (3"), con, base de tubo ranurado, detector de flujo montado en la
base, v álv ula de mariposa ranurada serie 120, con reductor, y acoples
ranurados para conexionado a la instalación de tubería, totalmente
montada y probada a presión.

2 2,00

2,00

01.11.02.06 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                

Suministro y colocación de v álv ula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

reserv a fase 2 2 2,00

2,00

01.11.02.07 ud  B.I.E. 25mmx20 m. + toma 45 mm, ARM. HORIZONTAL PUERTA          

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, con puerta con v entana de
acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, v álv ula de asiento,
manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, dev anadera circular
pintada, manguera semirigida de 25 mm de diámetro y 20 m. mas toma
adicional de 45 mm, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"
sobre puerta. Medida la unidad instalada.

6 6,00

6,00
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01.11.02.08 u   B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA                 

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario
horizontal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura de
poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de v entilación y taladros
inferiopres para desagüe. Bisagra interior integral para la dev anadera
abatible 180º, y puerta con v isor de metacrilato o ciega, con cerradura
abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud
fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto
(chorro, pulv erización cónica y cierre), v álv ula de asiento con roscas de 1" y
con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma
UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
i//pp de medios auxilliares necesarios

2 2,00

2,00

01.11.02.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada.

17 17,00

17,00

01.11.02.10 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00

01.11.02.11 ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      

Pulsador de alarma esclav o con autochequeo prov isto de microrruptor, led
de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llav e de rearme,
lámina de plástico calibrada para que se enclav e  y no rompa. Ubicado en
caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

8 8,00

8,00

01.11.02.12 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00

01.11.02.13 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso,
adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida
la unidad instalada.

7 7,00
24 24,00

31,00

01.11.02.14 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso,
adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida
la unidad instalada.

2 2,00
12 12,00
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14,00

01.11.02.15 m   CABLEADO TUBO ACERO                                             

Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por
cable  trenzado y apantallado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección,
aislamiento RZ1-K(AS+) para los equipos inteligentes y cable de cobre de 750
V de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxiliar
(ambos cumpliendo normativ a CPR), bajo tubo de acero 20mm, montaje en
en superficie, incluso p.p. de cajas de deriv ación, pequeño material y
accesorios.Totalmente instalado y montado.

1 285,00 285,00
1 160,00 160,00

445,00

01.11.02.16 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200
elementos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de
incendios y de seguridad, puede actuar de subcentral si se conecta a un
puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en
cofre metálico con puerta prov ista de carátula adhesiv a, fuente de
alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías,
módulo de control con indicador de alarma y av ería, y módem para
centrales analógicas. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00

01.11.02.17 ud  CUADRO DIST.PROTEC.SISTEMA DE 6 EXUTORIOS                       

Cuadro de distribución, protección y control para circuitos del sistema de
exutorios formado por caja de doble aislamiento, con elementos, de
protección y control ,  incluso cableado de alimentación y mando a 6
exutorios motorizados, con mando manual para uso sin emergencia,
totalmente montado el sistema y probado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1 1,00

1,00

01.11.02.18 ud  CUADRO DIST.PROTEC.SISTEMA DE 9 EXUTORIOS                       

Cuadro de distribución, protección y control para circuitos del sistema de
exutorios formado por caja de doble aislamiento, con elementos, de
protección y control ,  incluso cableado de alimentación y mando a 9
exutorios motorizados, con mando manual para uso sin emergencia,
totalmente montado el sistema y probado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1 1,00

1,00

01.11.02.19 u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE AGUA INCENDIOS                         

Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de incendios según HE4,
comprobando descensos en la presión de la prueba.

1 1,00

1,00

01.11.02.20 u   LEGALIZACION INSTALACION DE INCENDIOS                           

Legalización de la instalación de incendios, realizando todas las pruebas y
certificados necesarios según RD 513/2017, cumplimentación de
documentación de industria y presentación de toda esta documentación en
la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del
permiso para la puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00
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APARTADO 01.11.03 INSTALACION DE GAS                                              
01.11.03.01 u   CONEXION A INSTALACION EXISTENTE                                

Conexión a instalacion existente en ramal de colector en cubierta de nav e A
a tubería de 5".

2 2,00

2,00

01.11.03.02 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=3/4" S/SOLDADURA                      

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN10255 sin soldadura de D=3/4", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de
medios auxilliares necesarios

drcha 1 48,00 48,00
rooftop 1 12,00 12,00
conexiones utas 5 5,00 25,00

85,00

01.11.03.03 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=1" S/SOLDADURA                        

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 sin soldadura de D=1", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de
medios auxilliares necesarios

izda 1 21,20 21,20
drcha 1 135,60 135,60

156,80

01.11.03.04 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043  D=1 1/4" S/SOLDADURA                   

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 continuo sin soldadura de D=1
1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
i//pp de medios auxilliares necesarios

cortina 1 1 50,40 50,40
cortina 2 1 50,40 50,40
cortina 7 1 50,40 50,40
cortina 8 1 50,40 50,40

201,60

01.11.03.05 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043  D=1 1/2" S/SOLDADURA                   

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 continuo sin soldadura de D=1
1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
i//pp de medios auxilliares necesarios

izda 1 82,56 82,56

82,56

01.11.03.06 u   VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p.
de accesorios de conexión con la tubería.

tramo izda 1 1,00
tramo drcha 2 2,00
utas 2 5,00 10,00
rooftop 2 2,00

15,00

01.11.03.07 u   VÁLVULA GAS D=1 1/4"                                            

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4",
i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.

cortina 1 2 2,00
cortina 2 2 2,00
cortina 7 2 2,00
cortina 8 2 2,00

8,00
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01.11.03.08 u   CONJUNTO REGULACION GAS 4/20 DE 3/4"                            

Conjunto de regulación de gas con filtro y membrana Pe max 5bar. Modelo
RG.03.505 de de 3/4" - 5 bar/30mbar. Incluso mnaómetro de comprobacion
instalado y funcionando.

rooftop 1 1,00
cortinas 4 4,00

5,00

01.11.03.09 m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1"                                     

Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en
los extremos S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro
1". Instalado y funcionando.

rooftop 1 1,00
utas 5 5,00

6,00

01.11.03.10 m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1 1/4"                                 

Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en
los extremos S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro 1
1/4". Instalado y funcionando.

cortina 1 1 1,00
cortina 2 1 1,00
cortina 7 1 1,00
cortina 8 1 1,00

4,00

01.11.03.11 u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE GAS                                    

Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de gas según
UNE60670-8, comprobando descensos en la presión de la prueba.

1 1,00

1,00

01.11.03.12 u   LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 

Legalización de la instalación de gas, realizando certificados necesarios
según RD 919/2006, cumplimentación de documentación de industria y
presentación de toda esta documentación en la delegación
correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del permiso para
la puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00
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APARTADO 01.11.04 INSTALACIONES DE AGUA                                           
SUBAPARTADO 01.11.04.01 AGUA POTABLE                                                    

01.11.04.01.01 ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida,
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso
instalación de dos v álv ulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, v álv ula de
retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la
acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00

01.11.04.01.02 m.  TUBERIA DE ACERO INOX. AISI 316 L DN 80 mm.                     

Instalación de tubería de acero inoxidable AISI 316L de 2,7 mm. de espesor
de DN 80 mm., en instalaciones de  agua fría y caliente, i/p.p de accesorios
especiales de acero inox.,   s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3
metros, totalmente instalada con soporteria y probada a presión.

6 6,00

6,00

01.11.04.01.03 ud  ACOMETIDA DN 80 POLIETILENO                                     

Acometida a la red general de agua, hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 80 mm. de diámetro nominal de alta
densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 3", codo de latón,
enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 3", i/p.p. de piezas
especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.

1 1,00

1,00

01.11.04.01.04 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN80 mm.                                  

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00

01.11.04.01.05 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 304 L DN50 (54mm e1,2mm)                

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior
y 1,2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

red agua potable Nav e D
tramo oeste 1 58,00 58,00
montantes 2 10,00 20,00

78,00

01.11.04.01.06 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.                                  

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,00
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01.11.04.01.07 ud  INST.FONT. CUARTO LIMPIEZA                                      

Instalación de fontanería para cuarto de limpieza, dotada de lav abo,
ducha y fregadera, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi,
para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio,
con sifones indiv iduales para los aparatos, terminada y sin aparatos
sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones.
Incluidas llav es de cuarto humedo, s/CTE-HS-4/5. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1 1,00

1,00

01.11.04.01.08 ud  INST. F.C.POLIETILENO RETICULADO LAVABO                         

Instalación de fontanería para un lav abo realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría y caliente, con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón
indiv idual, totalmente terminada según normativ a v igente, sin incluir los
aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

15 15,00

15,00

01.11.04.01.09 ud  INST. F..POLIETILENO RETICULADO INODORO                         

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría, incluso  p.p.
de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón
de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativ a v igente,
sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

15 15,00

15,00

01.11.04.01.10 ud  INST. F.C. POLIETILENO RETICULADO DUCHA                         

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría y caliente, con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico,
totalmente terminada según normativ a v igente, sin incluir los aparatos
sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

17 17,00

17,00

01.11.04.01.11 m.  TUBO POLIETILENO RET. 20mm                                      

Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal,
de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección
superficial.  Según DB-HS 4.

Agua fria 1 214,00 214,00
Agua caliente 1 175,00 175,00
retorno A.caliente 1 45,00 45,00

434,00

01.11.04.01.12 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y colocación de llav e de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

10 cuartos humedos 20 20,00
1 cuarto limpieza 1 1,00

21,00
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01.11.04.01.13 Ud  ABASTECIMIENTO UTAS EN CUBIERTA                                 

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, DN50 y DN25, incluso v álv ulas
DN50 / DN25, según esquema de principio, para alimentar UTAs en Cubierta,
con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales., en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla
anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.04.01.14 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

78 78,00

78,00

SUBAPARTADO 01.11.04.02 AGUA INDUSTRIAL                                                 
01.11.04.02.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN100 4''                           

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 114 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

1 86,00 86,00
1 49,00 49,00

135,00

01.11.04.02.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN80 3''                            

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

1 39,00 39,00
1 39,00 39,00
1 39,00 39,00

117,00

01.11.04.02.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN100                                         

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

5 5,00

5,00

01.11.04.02.04 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN80                                          

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
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6 6,00

6,00

01.11.04.02.05 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

135 135,00
117 117,00

252,00

SUBAPARTADO 01.11.04.03 AGUA DESMINERALIZADA                                            
01.11.04.03.01 m   TUBERÍA ACERO INOX DN100 (AISI 316L)                            

Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con
soldadura longitudinal, de 108 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y funcionando,
s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

1 90,00 90,00
1 50,00 50,00

140,00

01.11.04.03.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 316 L DN 50 (54mm e 1,2mm)              

Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con
soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y funcionando,
s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

1 40,00 40,00
1 40,00 40,00
1 40,00 40,00

120,00

01.11.04.03.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN100                                         

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

4 4,00

4,00

01.11.04.03.04 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN50                                          

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6 6,00

6,00

01.11.04.03.05 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

140 140,00
120 120,00
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260,00

SUBAPARTADO 01.11.04.04 AGUA REFRIGERADA 10º                                            
01.11.04.04.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN250 mm 10"                        

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 273 mm de diámetro
exterior y 4,2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

anillo agua a 10ºC
tramo oeste 2 70,00 140,00
tramo este 2 70,00 140,00
montantes 2 10,00 20,00

300,00

01.11.04.04.02 Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 250                                    

Conjunto de cierre de circuito DN250 compuesto por purgador automático,
v entosa, llav e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente
instalado según esquema de principio y funcionando

2 2,00

2,00

01.11.04.04.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN250                                         

Suministro e instalación de v álv ula de corte DN250. incluso brida y materiales
auxiliares. i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y
funcionando

2 2,00
4 4,00

6,00

01.11.04.04.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

300 300,00

300,00

SUBAPARTADO 01.11.04.05 AGUA REFRIGERADA 30º                                            
01.11.04.05.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN300 mm 12''                       

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 323 mm de diámetro
exterior y 4,8 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

anillo agua a 30ºC
tramo oeste 1 70,00 70,00
tramo este 1 70,00 70,00
montantes 1 71,00 71,00

211,00
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01.11.04.05.02 Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 300                                    

Conjunto de cierre de circuito DN300 compuesto por purgador automático,
v entosa, llav e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente
instalado según esquema de principio y funcionando

2 2,00

2,00

01.11.04.05.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN300                                         

Suministro e instalación de v álv ula de corte DN300. incluso brida y materiales
auxiliares. i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y
funcionando

1 1,00

1,00

01.11.04.05.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

211 211,00

211,00

SUBAPARTADO 01.11.04.06 APARATOS SANITARIOS                                             
01.11.04.06.01 ud  P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.                                         

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm. Con grifería temporizada y
rociador antiv andálico, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con salida
horizontal de 40 mm., instalada y funcionando. i//pp de medios auxilliares
necesarios

v estuarios 15 15,00
prim auxilios 1 1,00

16,00

01.11.04.06.02 ud  LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.                                    

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar
empotrado en encimera de mármol o equiv alente (sin incluir), con grifo
mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
i//pp de medios auxilliares necesarios

v estuarios 8 8,00
aseos 4 4,00
prim auxilios 1 1,00
aseos estar 2 2,00

15,00

01.11.04.06.03 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

v estuarios 8 8,00
aseos 4 4,00
aseos estar 2 2,00
prim auxilios 1 1,00

15,00
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01.11.04.06.04 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y de porcelana
v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llav e de
escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

2,00

01.11.04.06.05 ud  LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.                              

Lav abo especial para minusv álidos suspendido reclinable de porcelana
v itrificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte
basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador
monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación
flexible, cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

2,00

01.11.04.06.06 ud  GRIFERIA DUCHA MINUSV.                                          

Grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentación flexible, cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm.,
llav es de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.04.06.07 ud  ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/Al                               

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusv álidos, de 70x50 cm.
de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones
empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.
i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00

01.11.04.06.08 ud  BAR.APO. MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL                            

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusv álidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de
portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio,
con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
i//pp de medios auxilliares necesarios

2,00
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APARTADO 01.11.05 TELECOMUNICACIONES                                              
01.11.05.01     BANDEJA CHAPA PERFORADA 300x100                                 

Suministro y colocación de canal de chapa de acero perforada de 300x100
mm terminada en color naranja, incluyendo bandeja y tapa,  con p.p. de
accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y deriv aciones así
como tornillería necesaria para su montaje; montada en estructura auxiliar
destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión.

Bandeja Naranja 300x100
oeste 1 172,00 172,00
este 1 172,00 172,00

344,00

01.11.05.02 ud  PREAMP. MODULAR CON CAPACIDAD 12 CARTAS                         

Preamplificador modular con capacidad para 12 módulos electrónicos de
entrada opcionales: de preamplificación con sensibilidad ajustable, de
mensajes pregrabados, de av isos telefónicos, control automático de niv el.
Asignación de cada entrada a uno de los dos canales de audio internos, de
0 dB y 600 ohm; prioridad (av isos) y programa (fuentes musicales). Enlazable
con otras unidades. Color Frontal negro. Ocupa 2U en rack de 19".
Alimentación a 24 V CC., totalmente montado.

1 1,00

1,00

01.11.05.03 ud  CARTA PREAMPLIF. ENT.DIN SAL.RJ NEGRA                           

Módulo de preamplificación univ ersal para insertar en el preamplificador PM.
Sensibilidad de entrada programable (MICRO, AUX H y AUX L). Dispone de
controles de v olumen, grav es y agudos, con botones extraibles.
Direccionamiento conmutable a las salidas de programa y prioridad del bus
del preamplificador PM. Salida independiente. Led frontal indicador de
activ ación del control de prioridad. Entrada con conector DIN. Salida con
conector RJ45. Totalmente montado.

3 3,00

3,00

01.11.05.04 ud  CARTA REPRODUCTORA MP3 CON MMC NEGRA                            

Módulo grabador/reproductor de mensajes en formato MP3. Capacidad
para 127 mensajes. Duración en función de la memoria de la MMC utilizada
(1 min/Mb aprox.) . Mensajes de ev acuación (hasta 16) y de propósito
general. Repetición e interv alos configurables. Activ ación remota o desde el
frontal. Salida regulable. Salida adicional amplificada para superv isión con
función de confirmación. Incluye MMC de 512 MB. Totalmente montado.

1 1,00

1,00

01.11.05.05 ud  ALIMENTADOR 24V 2.5Amp                                          

Fuente de alimentación para montaje en sobremesa. Entrada 110 a 240 V CA.
Tensión de salida 24 V CC (máximo 2,5 A). Cable de salida de 2 m
incorporado con terminales faston. Cable de alimentación (extraible) de 1,75
m incorporado. Dimensiones(mm) 139 x 70 x 41, peso 450 g, encapsulada en
caja de plástico ABS negro.Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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01.11.05.06 ud  UNIDAD POTENCIA 480W COMPATIBLE SU                              

Etapa de potencia de 480 W, con salida de línea de 100 V, 70 V o de baja
impedancia (8 ohm).Dispone de entradas y salidas enlazadas de programa y
de prioridad (0 dBu y 600 ohm), con control de v olumen independiente.
Incorpora la función de seguridad de av isos y circuitos de protección térmica,
contra las sobrecargas y contra cortocircuito en la línea de altav oces.
Compatible con el superv isor de líneas de altav oces de 100V
SU-114N.Totalmente montado.

2 2,00

2,00

01.11.05.07 ud  MICRO MICROPROCESADO                                            

Pupitre microfónico de sobremesa para el env ío de mensajes a una, v arias o
todas las zonas de altav oces. Brazo orientable con cápsula microfónica
electret. Teclado y pantalla para programar, editar y seleccionar zonas de
altav oces. Teclas para hablar con o sin gong. Tecla de repetición de último
mensaje. Prioridad first-in-first o cascada, configurable. Env ío de mensajes en
diferido. Compatibilidad con SMP-250. Dos pares trenzados y apantallados
unen a los pupitres entre sí y con los descodificadores (o con el sistema
SMP-250). Un par es para el audio, simétrico de 0 dB, y otro para los datos,
según el estándar RS485. Distancia máxima del bus de 1.200 m. Totalmente
montado.

1 1,00

1,00

01.11.05.08 ud  RECEPTOR de BUS                                                 

Descodificador de bus SMP-94, con entrada y salida de datos y audio,
posibilidad de enlace de hasta 32 elementos de bus, control de hasta 24
zonas de megafonía (etapas serie UP y/o selectores serie MC/ML). Posibilidad
de control de mensajes pregrabados en C610RP4. Alimentación directa o
phantom (24 V CC). Totalmente montado.

1 1,00

1,00

01.11.05.09 ud  MODULO MUSICAL CD/MP3 USB 1u.                                   

Fuente de sonido compuesta por un reproductor de CD audio/MP3, conector
USB y ranura para tarjeta SD, en un chasis para rack normalizado de 19’’, de
1 unidad de altura. Salida estéreo. Alimentación 110 / 230 V CA. Mando a
distancia. Dimensiones 484 x 44 x 220 mm (1 ud. de rack). Totalmente
montado.

1 1,00

1,00

01.11.05.10 ud  ALTAVOZ 30W 100V REENT.                                         

Altav oz exponencial de 30 W de potencia RMS de 100 V, con potencia
seleccionable a 15 W, 10 W y 7,5 W. Respuesta en frecuencia de 230 a 10.000
Hz. Sensibilidad 113 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima128 dB SPL.
Pabellón metálico y cubierta posterior en ABS, soporte de acero, adecuado
para intemperie. Color blanco. Garantiza un grado de protección IP-65.  i/PP
de cable de 1,5 mm2 bajo tubo de acero y cajas de conexión.
Completamente instalado, conectado y funcionando

32 32,00

32,00

01.11.05.11 ud  MODULO MANIOBRA 2u.                                             

Interruptor magnetotérmico de 20 A para activ ar o desactiv ar todos los
elementos instalados en el armario-rack de megafonía. Ocupa 2 u de altura.
Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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01.11.05.12 ud  ARMARIO RACK 27u.19"600x800 4VEN+4RUEDAS MONTADO                

Armario de 27 U de altura y anchura normalizada de 19''. Altura total 1385
mm, fondo 800 mm. Incluye ruedas y paneles practicables. Cuando se
suministra montado incluye todos los elementos necesarios para albergar y
conectar los equipos que componen el sistema de megafonía, con el
funcionamiento v erificado y la adecuada documentación técnica.
Totalmente montado. i//pp de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.05.13 ud  PUESTA EN MARCHA RACK                                           

Puesta en marcha del sistema de megafonía. Ajuste de niv eles de audio de
entrada y salida, v erificación del correcto funcionamiento de todos los
elementos instalados, explicación de la utilización de los equipos,
programación, si es necesario, de parámetros y ajustes en sistemas
controlados por ordenador. No incluye montaje e instalación de equipos,
cables o conexiones.

1 1,00

1,00

APARTADO 01.11.06 CLIMATIZACION                                                   
SUBAPARTADO 01.11.06.01 UNIDADES TRATAMIENTO AIRE                                       
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01.11.06.01.01 ud  UTA TIPO 1, 60.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 1.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.820 mm. Ancho 6.300/7.100 mm. Alto 3.160/3260 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 60.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 49.375m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 120.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

FASE 1: UTA-6 1 1,00
FASE 1: UTA-8 1 1,00

2,00
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01.11.06.01.02 ud  UTA TIPO 2, 40.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 2.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.970 mm. Ancho 5.100/5.700 mm. Alto 2.910 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 40.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 29.375m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 80.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

FASE 1: UTA-9 1 1,00
FASE 1: UTA-10 1 1,00

2,00
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01.11.06.01.03 ud  UTA TIPO 3, 40.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 3.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.970 mm. Ancho 5.100/5.700 mm. Alto 2.910 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 40.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 25.357m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 80.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

FASE 1: UTA-4 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 01.11.06.02 CONDUCTOS Y AISLAMIENTO                                         
01.11.06.02.01 ml  Conducto chapa circular D=450mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 450 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 1 1 330,00 330,00

330,00

01.11.06.02.02 ml  Conducto chapa circular D=600mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 600 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 1 1 118,00 118,00

118,00

01.11.06.02.03 ml  Conducto chapa circular D=800mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 800 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 1 229 229,00

229,00

01.11.06.02.04 ml  Conducto chapa circular D=950mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 950 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 1 37 37,00

37,00

01.11.06.02.05 ml  Conducto chapa circular D=1000mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.000 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 1 73 73,00

73,00

01.11.06.02.06 ml  Conducto chapa circular D=1100mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.100 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 1 1 110,00 110,00

110,00

01.11.06.02.07 ml  Conducto chapa circular D=1200mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.200 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.
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FASE 1 1 56,00 56,00

56,00

01.11.06.02.08 ml  Conducto chapa circular D=1400mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.400 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 1 1 48,00 48,00

48,00

01.11.06.02.09 ml  Conducto chapa circular D=1500mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.500 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 1 1 33,00 33,00

33,00

01.11.06.02.10 m2 Conducto chapa rectangular                                      

Conducto de aire de sección rectangular, realizado con chapa de acero
galv anizado de diferentes espesores, comprendidos entre 0,6 mm y 1,2
mm,incluido los refuerzos necesarios para la ejeuccion del mismo, en función
de la clase del conducto y dimensión del mismo, conforme a UNE-EN-1505,
UNE-EN-1507 y UNE-EN-12236, incluso sellado, piezas especiales,
embocaduras, deriv aciones, perfiles y v arillas para soportes y elementos de
fijación; completamente instalado.

FASE 1 209 209,00

209,00

01.11.06.02.11 m2 Conducto rectang. lana de vidrio                                

Panel de lana de v idrio de alta densidad, rev estido en el exterior con
aluminio (aluminio v isto + kraft + malla de refuerzo + v elo de v idrio) y con
tejido de v idrio negro de alta resistencia mecánica por el interior, espesor de
25mm y con tratamiento de canto macho, para la formación de conductos
autoportantes para la distribución de aire de climatización, estanqueidad
clase D, conductiv idad térmica (10ºC) de 0,032 W/mK, reacción al fuego
B-s1-d0, coeficiente de absorción acústica (125Hz) de 0´35, incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales, codos, deriv aciones,
reducciones, soportes y sellado, incluso registros según RITE IT-1.1.4.3.4
(UNE-ENV 12097); instalado.

FASE 1 137 137,00

137,00

01.11.06.02.12 ml  Conducto flex. aislado D=160mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 160mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

FASE 1 1 2,00 2,00

2,00

01.11.06.02.13 ml  Conducto flex. aislado D=203mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 203mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

FASE 1 1 5,00 5,00

5,00
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01.11.06.02.14 ml  Conducto flex. aislado D=254mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 254mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

FASE 1 1 7,00 7,00

7,00

01.11.06.02.15 ml  Conducto flexible D=160mm                                       

Conducto de aire flexible con sección circular de 160mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y
poliester; instalado.

FASE 1 1 8,00 8,00

8,00

01.11.06.02.16 m2 Aislamiento conductos en 30mm                                   

Aislamiento por el exterior para conductos de impulsión que discurren por el
interior del edificio, espesor 30mm, compuesto por lana de v idrio con un
rev estimiento de Kraft y aluminio reforzado contra la barrera de v apor,
solapa de 5cm para sellado, conductiv idad a 10ºC de 0,036W/mk, B-s1-d0,
100 m2hPa/mg, fijado con flejes plásticos y sellado con cinta de aluminio de
50 micras de espesor y 10cm de ancho, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

FASE 1 59 59,00

59,00

01.11.06.02.17 m2 Aislamiento conductos en 45mm                                   

Aislamiento por el exterior para conductos de impulsión y retorno que
discurren por el exterior del edificio, espesor 45mm, compuesto por lana de
v idrio con un rev estimiento de Kraft y aluminio reforzado contra la barrera de
v apor, solapa de 5cm para sellado, conductiv idad a 10ºC de 0,036W/mk,
B-s1-d0, 100 m2hPa/mg, fijado con flejes plásticos y sellado con cinta de
aluminio de 50 micras de espesor y 10cm de ancho, incluso parte
proporcional de accesorios y recortes; instalado.

FASE 1 38 38,00

38,00

01.11.06.02.18 m2 Revestimiento chapa aluminio 0,6mm                              

Rev estimiento de chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, para la
protección de las tuberías y los aislamientos de agresiones externas, incluso
parte proporcional de accesorios, codos, curv as, injertos, carretes, discos y
tapas; instalado.

FASE 1 38 38,00

38,00
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SUBAPARTADO 01.11.06.03 MATERIAL DIFUSION Y REJILLAS                                    
01.11.06.03.01 ud  Difusor desplazamiento 450                                      

Difusor de desplazamiento tamaño 450 para un caudal de 5.000m3/h (modo
refrigeración y modo calefacción), fabricado en chapa galv anizada, con
cuello de conexión circular, disco director integrado interiormente y placa
inferior de cierre, incluso serv omotor eléctrico en el interior y soporte para
fijación a pared o pilar; instalado.

FASE 1 29 29,00

29,00

01.11.06.03.02 ud  Rejilla extracción 1.225x225                                    

Rejilla rectangular de 1.225x225 para montaje en conducto circular,
compuesta por un marco con inclinación, taladros av ellanados y lamas
v erticales; instalado.

FASE 1 63 63,00

63,00

01.11.06.03.03 ud  Difusor rot.l 500x24 ranuras, int. placa                        

Difusor rotacional de 24 ranuras y deflectores orientables manualmente,
integrado en placa de dimensiones 600x600mm, con plenum de conexión
lateral sin aislar, compuerta de regulación, elementos de fijación, junta y
pintado en RAL a definir; instalado.

FASE 1 7 7,00

7,00

01.11.06.03.04 ud  Rejilla retorno 225x125mm, fija 45º                             

Rejilla para retorno de aire, dimensiones 225x125mm, construida en aluminio,
lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

FASE 1 2 2,00

2,00

01.11.06.03.05 ud  Rejilla retorno 325x125mm, fija 45º                             

Rejilla para retorno de aire, dimensiones 325x125mm, construida en aluminio,
lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

FASE 1 4 4,00

4,00

01.11.06.03.06 ud  Rejilla retorno 425x125mm, fija 45º                             

Rejilla para retorno de aire, dimensiones 425x125mm, construida en aluminio,
lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

FASE 1 5 5,00

5,00

01.11.06.03.07 ud  Boca de extracción Ø 150                                        

Boca de extracción de aire con Ø 150mm, fabricada en chapa de acero,
acabado estándar RAL 9010 o pintado en RAL a definir, con aro de montaje
metálico, regulación mediante giro manual de nucleo central; Instalada.

FASE 1 15 15,00

15,00

01.11.06.03.08 ud  Rejilla para puerta 225x125mm                                   

Rejilla de puerta para el paso de aire, dimensiones 225x125mm, fabricada en
aluminio con lamas fijas en disposición horizontal, con contramarco y
acabado en aluminio anonizado; instalada.

FASE 1 1 1,00

1,00
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01.11.06.03.09 ud  Rejilla imp. doble defl. 225x125mm, orient. horiz.              

Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, dimensiones 225x125mm,
construida en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta de
regulación y marco para montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

FASE 1 2 2,00

2,00

01.11.06.03.10 ud  Rejilla imp. doble defl. 325x125mm, orient. horiz.              

Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, dimensiones 325x125mm,
construida en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta de
regulación y marco para montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

FASE 1 5 5,00

5,00

01.11.06.03.11 ud  Rejilla imp. doble defl. 425x125mm, orient. horiz.              

Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, dimensiones 425x125mm,
construida en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta de
regulación y marco para montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

FASE 1 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 01.11.06.04 EQUIPOS CLIMAT. Y OTROS                                         
01.11.06.04.01 ud  UTA  4.200 m³/h                                                 

Unidad de tratamiento de aire tipo Rooftop de 4.200m3/h con freecooling y
sonda Co2, unizona, baja v elocidad, según Especificaciones Técnicas de la
Memoria, carcasa de acero galv anizado con rev estimiento y clasificación
EUROVENT.
Compuesta por las siguientes secciones:
- Ventilador de impulsión de v elocidad v ariable y caudal 4.200m3/h, presión
disponible en el  conducto de 200Pa.
- Ventilador de extracción de v elocidad v ariable y caudal 4.200m3/h,
presión disponible en el conducto de 150Pa.
- Sección con quemador de gas con 2 etapas de control y 19,73kW.
- Módulo de recuperación de energía de placas, con certificación
EUROVENT, regulación de desv iación por la compuerta de bypass para
freecooling.
- Sección de batería de expansión directa de enfriamiento, refrigerante
R410A, 22,1kW.
-Filtración EU7/F7 y prefiltros EU4/G4.
-Sensor de calidad del aire Co2.
-Display de usuario.
-Display remoto de programación.
Instalado y funcionando.

FASE 1 1 1,00

1,00

01.11.06.04.02 ud  Caja de ventilación 2456 m3/h                                   

Caja de v entilación estanca de 2.456 m3/h y presión disponible en conducto
de 85Pa, fabricada en chapa de acero galv anizado con aislamiento
acústico ininflamable, v entilador centrífugo de doble aspiración montado
sobre soportes antiv ibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado
dinámicamente , motor clase F, cumpliendo ERP; instalada.

FASE 1: UE-D.I.1 1 1,00

1,00
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01.11.06.04.03 ud  Extractor helicoidal mural IP54 25.800 m3/h 400 V               

Extractor helicoidal mural para la v entilación del Centro de Transformación,
con motor trifásico 400 V de 6 polos, 1.700 W, 638 rev /min y 25.800 m3/h, hélice
equilibrada en dos planos, tratamiento por cataforesis y pintado con
poliéster; incluso persiana de sobrepresión PER-800 W,  termostato de
regulación, elementos de mando y protección, así como canalización y
cableado para su alimentación; completo de accesorios de unión y fijación;
instalado.

FASE 1 1 1,00

1,00

01.11.06.04.04 ud  Reg. caudal vble. T-160 rect., aisl. acúst.                     

Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño
160, ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la
unidad, v elocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

FASE 1 1 1,00

1,00

01.11.06.04.05 ud  Reg. caudal vble. T-200 rect., aisl. acúst.                     

Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño
200, ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la
unidad, v elocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

FASE 1 1 1,00

1,00

01.11.06.04.06 ud  Reg. caudal vble. T-250 rect., aisl. acúst.                     

Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño
250, ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la
unidad, v elocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

FASE 1 1 1,00

1,00

01.11.06.04.07 ud  Reg. caudal vble. T-315 rect., aisl. acúst.                     

Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño
315, ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la
unidad, v elocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

FASE 1 1 1,00

1,00
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APARTADO 01.11.07 AIRE COMPRIMIDO                                                 
01.11.07.01 ud  COMPRESOR DE AIRE CENTRÍFUGO 69Nm3/min                          

Compresor de aire centrífugo exento de aceite, refrigerado por agua.
Accionado por motor de v elocidad v ariable con las siguientes
características:
- Caudal máximo 69 Nm3/min
- Presión de serv icio máxima: 8,6 bar
- Temperatura mín/max. admisible: 0  40º C.
- Niv el sonoro: 73 dBA.
- Dimensiones:  5.250/2.250/2.500 (largo/ancho/alto).
- Peso: 8600 Kg
- Compresor: centrífugo  libre de aceite
- Montaje:   sobre bastidor, refrigerado por agua.
- Motor: eléctrico trifásico.
Totalmente montado y conexionado electrica y neumatica. Puesto en
marcha y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.07.02 ud  SECADOR FRIGORIFICO DE AIRE 5,05 kW                             

Secador frigorífico refrigerado por agua de v elocidad v ariable para
adaptarse al caudal y condiciones de entrada del aire comprimido para un
punto de rocío a presión (PRP) de +3ºC.

 -      Caudal de entrada  63 m3/min (punto de rocío a presión 3ºC) FAD
-       Temperatura ambiente máx/entrada máx ºC: 50/65 ºC
-       Consumo de energía: 5,05 kW
-       Tensión: 400 V-50 HZ
-       Presión máxima de trabajo: 14 bar
-       Dimensiones:  1.657/1.007/1.722 (largo/ancho/alto).
-       Peso: 580 Kg
-       Perdida de carga en secador: 26 kPa
-       Conexiones: DN 100

Totalmente montado y conexionado al equipo compresor de aire. Puesto en
marcha y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

2 2,00

2,00

01.11.07.03 ud  DEPOSITO PULMÓN AIRE COMPRIMIDO 8.000 L.                        

Deposito para almacenamiento de aire comprimido, v ertical de 8.000 l., de
acero al carbono, o similar, para una presión maxima de 11,5 bar, incluso
purga capacitiv a, v alv ulas de seguridad y manometro, totalmente
montado y conexionado a los equipos de producción. Puesto en marcha y
funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

2 2,00

2,00

01.11.07.04 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN150 mm 6''                        

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 168,3 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones de aire comprimido, con p.p. de piezas especiales inoxidable
instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares. Incluso pruebas de presión

Anillo aire comp
oeste 1 21,00 21,00
norte 1 187,00 187,00
este 1 24,00 24,00
montantes 1 10,00 10,00
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242,00

01.11.07.05 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN100 4''                           

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 114 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

135 135,00

135,00

01.11.07.06 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN80 3''                            

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

117 117,00

117,00

01.11.07.07 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN150                           

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 150. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4 4,00

4,00

01.11.07.08 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN100                           

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 100. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4 4,00

4,00

01.11.07.09 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN80                            

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 80. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4 4,00

4,00

01.11.07.10 Ud  CONEX. ELECTRICA ELECTROVALVULAS                                

Conexión eléctrica de electrov álv ulas preparadas para conexión GTC,
incluyendo cableado 3x1,5mm2 (normativ a CPR) y tubo de acero de 25.
Completamente instalado, conectado, ajustado y funcionando.  i//pp de
medios auxilliares necesarios

DN150 4 4,00
DN100 4 4,00
DN80 4 4,00

12,00
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01.11.07.11 Ud  CUADRO DE VÁLVULAS                                              

Suministro e instalación de cuadro de v álv ulas, incluyendo env olv ente,
módulo de E/S remotas, bornas relés y pequeño material necesario.
Completamente instalado, conectado, ajustado y funcionando.  i//pp de
medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.07.12 ud  INTERCONEXIONADO DE EQUIPOS                                     

INTERCONEXIONADO DE EQUIPOS. Interconexionado neumático de
compresor, secadores y depósitos hasta la unión de salida de los secadores
frigoríficos según esquema de principio. Incluso conexiones flexibles y recogida
de red de condensados. Completamente instalado y funcionando, incluso
pruebas. i//pp de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.07.13 ud  CONJUNTO DE ACCESORIOS                                          

Conjunto de accesorios para equipos de producción de aire comprimido:
Filtros de particulas a la salida del compresor centrífugo,  manómetros,
caudalímetros, conexiones flexibles, regulador/limitador de presión,
purgadores automáticos de agua, totalmente montado y conexionado a los
equipos. Completamente instalado y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.07.14 ud  CONEX. AGUA REFRIGERADA COMPRESOR                               

Conexionado de alimentación al futuro circuito de agua refrigerada
desmineralizada desde los puntos de toma del condensador del compresor,
en circuito de ida y retorno, formado por:
        - 10 m de tuberia de de Ac Inox. DN 65, con aislamienrto de poliuretano y
forro de chapa de aluminio.
        - 4 bridas DN 65
        - 3 llav es de corte de esfera de 2,5"
        - 1 v alv ula de tres v ias motorizada de 2,5", incluso cableado
        - 1 v alv ula antirretorno de 2,5"
        - 1 Termostato de fluido.
        - 1 Termometro
Completamente conectado, ajustado y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

01.11.07.15 ud  CONEX. AGUA REFRIGERADA SECADOR                                 

Conexionado de alimentación al futuro circuito de agua refrigerada
desmineralizada desde los puntos de toma del condensador del secador, en
circuito de ida y retorno, formado por:
        - 10 m de tuberia de de Ac Inox. DN 50, con aislamienrto de poliuretano y
forro de chapa de aluminio.
        - 4 bridas DN 50
        - 3 llav es de corte de esfera de 2"
        - 1 v alv ula de tres v ias motorizada de 2", incluso cableado
        - 1 v alv ula antirretorno de 2"
        - 1 Termostato de fluido.
        - 1 Termometro
Completamente conectado, ajustado y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

2 2,00

2,00

79



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.11.07.16 ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO                        

Legalización de la instalación de aire comprimido, realizando todas las
pruebas y certificados necesarios según RD 705/2015, cumplimentación de
documentación de industria y presentación de toda esta documentación en
la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del
permiso para la puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00

APARTADO 01.11.08 RED ECOLOGICA                                                   
01.11.08.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

S/ med. aux. 1 837,83 837,83
Tanque 1 148,20 148,20

986,03

01.11.08.02 m3 RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                       

Relleno localizado en zanjas, pozos, cimentaciones,  trasdós de muros o zonas
localizadas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, incluso adquisición, excav ación, carga, transporte, canon de
transporte, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación mínimo del 95% del proctor
modificado.

S/ med. aux. 1 728,35 728,35
Tanque 1 121,23 121,23

849,58

01.11.08.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 168,00 168,00

168,00

01.11.08.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 38,00 38,00

38,00

01.11.08.05 m   TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.                                    

Tubería en acero galv anizado DIN 2440SS curv a norma 5  sin soldadura de
D=6" (150 mm.), para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios totalmente
instalada.

DIE CASTING 1 2 2,00 4,00
DIE CASTING 2 2 2,00 4,00
DIE CASTING 3 2 2,00 4,00
DIE CASTING 4 2 2,00 4,00
ZONA DE LAVADO 1 4,20 4,20
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1 2,20 2,20
LOCAL INSTALACIONES 2 5,00 10,00

3 2,50 7,50
3 2,00 6,00
2 1,50 3,00
2 6,00 12,00
1 4,00 4,00
1 9,00 9,00

73,90

01.11.08.06 u   POZO REGISTRO PVC PREFABRICADO 1 m DIAM.  H<2,5 m.              

Pozo DN 1000 H<2,5 m. con base, para colectores de hasta DN 500, incluye
base de hormigón hasta la rasante hidraúlica, pozo en PVC de doble pared
color teja SN8 con pates instalados, cono reductor a 600 mm. en PEAD de alta
rigidez y base también en PEAD equipada con junta de estanquiedad.
Conexión mediante clips elastoméricos, con tapa de fundicion de hasta 40TN
de resistencia, totalmente colocado con la solera de la nav e.

10 10,00

10,00

01.11.08.07 u   TANQUE PRFV 10M3 HORIZONTAL                                     

Tanque de almacenamiento prefabricado en PRFV de alta durabilidad y
anillos de refuerzo, de 10 m3 de capacidad, para enterrar horizontalmente,
de longuitud 3,5 metros y 2 metros de diámetro, con boca de diametro 1
metro. Incluido extension de acceso para personas diametro 1 metro hasta la
rasante del firme, según planos. Incluso tapa de fundición, asiento de
hormigón, conexion de colectores de llegada, totalmente instalado. Sin incluir
excav ación y relleno.

1 1,00

1,00

01.11.08.08 ud  ARQUETA REGISTRABLE 500x500x500 DOBLE PIEL                      

Arqueta registrable de 500x500x500 mm. de medidas interiores, construida con
muros encofrados a una cara  HA-25, de 20 cm de espesor, losa de hormigón
HA-25 de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con
acero B500S (100 kg/m3),  y con tapa de tramex galv anizado en caliente
30x30x3, pletina dentada y v arilla  y marco de angular doble L 40.4 , doble
piel de chapa de acero galv anizado de e=3 mm,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,00
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APARTADO 01.11.09 ENERGIA SOLAR TERMICA                                           
01.11.09.01 ud  M. Central Sistema Drain Back 15 colectores                     

Módulo Central sistema Drain Back para instalaciones solares de hasta 15
colectores, dimensiones 600x1800x600mm, tecnología Plug&Play que integra
todos los componentes de la instalación (depósito de 100 litros para líquido
solar primario, bomba de presión, centralita de regulación, v álv ula de
seguridad, caudalímetro y manómetro), tecnología drain back que ev ita
problemas de sobretemperatura en la instalación; totalmente instalado,
regulado y puesto en marcha.

FASE 1 1 1,00

1,00

01.11.09.02 ud  Captador solar vertical S=2,51m2                                

Captador solar térmico de alto rendimiento para montaje v ertical,
homologado según EN 12975-2, coeficiente de transmisión de calor de 3'478
W/m2K, superficie total de 2,51m2, superficie de apertura de 2,37m2, y
dimensiones 2.187x1.147x87mm, fabricado en carcasa de aluminio gris en
color RAL 7016, absorbedor de aluminio altamente selectiv o de tubos de
cobre en serpentín soldados mediante láser, aislamiento inferior con fibra de
v idrio de 40mm de espesor, cubierta de v idrio de 3,2mm texturizado
templado y de bajo contenido en hierro; instalado y funcionando.

FASE 1 8 8,00

8,00

01.11.09.03 ud  Estructura sop. 2 captadores verticales tejado inclinado        

Estructura de soportación de dos captadores solares v erticales sobre tejado
inclinado, fabricada en aluminio anonizado; montada.

FASE 1 2 2,00

2,00

01.11.09.04 ud  Suplemento est. soportación vertical tejado inclinado           

Suplemento estructura de soportación v ertical sobre tejado inclinado para
un captador solar, fabricado en aluminio anonizado; montado.

FASE 1 4 4,00

4,00

01.11.09.05 ud  Juego accesorios hidráulicos 2 captadores                       

Juego de accesorios hidráulicos para la conexión de 2 captadores, con junta
tórica; todo ello instalado y funcionando.

FASE 1 2 2,00

2,00

01.11.09.06 ud  Juego accesorios hidráulicos inter-colectores                   

Juego de accesorios hidráulicos para la conexión entre colectores solares, con
junta tórica; todo ello instalado y funcionando.

FASE 1 4 4,00

4,00

01.11.09.07 ud  Interacumulador Solar 1000 litros                               

Depósito interacumulador solar para ACS de 1000 litros de capacidad,
construido en acero esmaltado, con boca lateral de paso de hombre DN400,
presión máxima de trabajo de 8 bar, temperatura máxima de trabajo de
90ºC, con aislamiento térmico desmontable de poliuretano (PU) flexible,
serpentín apto para ACS, incluso protección catódica mediante ánodo de
magnesio e indicador de su estado; totalmente instalado y funcionando,
incluso pequeño material y pruebas.

FASE 1 1 1,00

1,00
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01.11.09.08 ml  Tubería Cobre 22x1mm                                            

Tubería de cobre de diámetro 22x1mm, según norma UNE-EN-1057, incluso
parte proporcional de accesorios, soportes, abrazaderas acordes con el
espesor y ejecución del aislamiento; totalmente instalado.

FASE 1 1 120,00 120,00

120,00

01.11.09.09 ml  Coquilla aislam. tubería ACS ø22, e eq=30mm                     

Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Caliente Sanitaria
(ACS), ø22mm y espesor 27mm (e eq= 30mm), fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con
protección antimicrobiana activ a, fijado con cinta adhesiv a o pegamento,
incluso parte proporcional de accesorios y recortes; instalado.

FASE 1 1 120,00 120,00

120,00

01.11.09.10 m2 Revestimiento chapa aluminio 0,6mm                              

Rev estimiento de chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, para la
protección de las tuberías y los aislamientos de agresiones externas, incluso
parte proporcional de accesorios, codos, curv as, injertos, carretes, discos y
tapas; instalado.

FASE 1 15 15,00

15,00

01.11.09.11 ud  Válvula manual equilibrado DN20 / Kvs:6                         

Válv ula manual de equilibrado, DN20, Kv s: 6, PN20, conexión por rosca
interior Rp 3/4", cuerpo de la v álv ula fabricado en bronce DZR, membrana y
juntas en EPDM; instalada.

FASE 1 4 4,00

4,00

01.11.09.12 ud  Válvula corte bola ½"                                           

Válv ula de corte ø 1/2" con obturador esférico, accionamiento manual
mediante palanca, PN-50, con cuerpo cromado de alta calidad y latón;
instalada.

FASE 1 14 14,00

14,00

01.11.09.13 ud  Garrafa líquido solar 10l                                       

Garrafa de 10l de líquido solar, con base de propilenglicol e inhibidores de la
corrosión preparado para mezclarse con agua en una proporción suficiente
para garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica
-5º en el lugar de la instalación, totalmente instalado.

FASE 1 2 2,00

2,00

01.11.09.14 ud  Sistema llenado manual sistema solar                            

Sistema de llenado manual del sistema solar incluyendo depósito de llenado
de 150 litros de agua glicolada, tubería de Cobre 16/18mm, v álv ulas
antirretorno, v álv ulas de conexión, y v aciado conducido al depósito de
llenado, completamente instalado.

FASE 1 1 1,00

1,00

01.11.09.15 ud  Contador Kcal/h                                                 

Contador de Kcal/hora para la instalación solar térmica, compuesto de
caudalímetro, sonda de contacto de retorno, casquillos para soldadura
exterior D:22mm; instalado y funcionando.

FASE 1 1 1,00
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1,00

01.11.09.16 ud  Sonda Tª inmersión L=100mm                                      

Sonda de temperatura de inmersión, longitud de inmersión 100mm, tipo
termistor NTC 1,8kOhm (25ºC), en caja de poliamida IP65, tubo de inmersión
en acero inoxidable de Ø6mm y con rango de lectura (-40ºC) a 150ºC;
instalada.

FASE 1 4 4,00

4,00

01.11.09.17 ud  Vaina inmersión latón L=100mm                                   

Vaina de latón niquelado Ø7-10mm, PN16, con rosca M1/2", longitud de
inmersión 100mm, longitud total 113mm, Øint=7mm, Øext=10mm y rango de
temperatura (-40ºC) a 150ºC; instalada.

FASE 1 4 4,00

4,00

01.11.09.18 ud  Termómetro esfera                                               

Termómetro de esfera, con esfera de diámetro de 100mm, conexión 1/2",
v arias escalas de graduación de temperatura según el circuito, construido en
caja de acero inoxidable, mirilla de plástico, incluso v aina de inmersión con
pasta conductora, rótulo identificativ o del circuito y rango de temperaturas
de funcionamiento; instalado y probado.

FASE 1 4 4,00

4,00

01.11.09.19 ud  Filtro tipo Y DN20, PN16                                        

Filtro tipo Y DN20, PN16, con cuerpo fabricado en latón, incluso filtro de acero
inoxidable y conexiones roscadas; instalado y funcionando.

FASE 1 1 1,00

1,00

APARTADO 01.11.10 OBRA CIVIL- MAQUINARIA ZONA 1                                   
01.11.10.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

1 9,40 7,20 1,30 87,98

87,98

01.11.10.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

1 9,40 7,20 0,50 33,84

33,84

01.11.10.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

1 9,70 7,20 0,80 55,87

55,87

01.11.10.04 m2 ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y DESENCOF.               

Encofrado oculto en paramentos planos, en cimientos y alzados, incluso
desencofrado.

arq. panel 1 1,36 0,25 0,34
1 0,50 0,18 0,09
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piquera 1 2,00 1,60 3,20
1 7,20 0,50 3,60

7,23

01.11.10.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

losa 50 kg/m3 1 56,00 50,00 2.800,00

2.800,00

01.11.10.06 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

funsación cargador
upn200 3 2,35 25,30 178,37

4 2,00 25,30 202,40
1 0,60 25,30 15,18
1 0,20 25,30 5,06

L50 2 1,12 13,40 30,02
2 1,32 13,40 35,38

placas 4 0,40 0,51 240,00 195,84
4 0,36 0,20 240,00 69,12
4 0,25 0,20 240,00 48,00

foso piquera
upn120 4 2,00 13,40 107,20

4 1,60 13,40 85,76
L50 2 2,00 3,77 15,08

2 1,60 3,77 12,06
perfiles auxili.+pletinas 0,15 1.000,00 150,00

1.149,47

01.11.10.07 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

1 9,00 12,00 0,30 32,40
2 9,00 9,00 0,30 48,60
1 13,20 11,20 1,50 221,76

302,76

01.11.10.08 m2 FÁB.LADR. AISLANTE G26                                          

Fábrica de ladrillo refractario G26 de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 2,00 1,60 3,20
4 2,00 0,50 4,00
4 1,60 0,50 3,20
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10,40

01.11.10.09 m2 LOSA ANTISALPICADURAS                                           

Losa antisalpicaduras formada por base asiento de 5cm de espesor de
mortero cemento seco CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, con resistencia a
compresión a 28 días de 15,00 N/mm2, amasado a mano seco para solar,
s/RC-03. (completamente extendido y niv elado) y placas refractarias Tipo
Ceramite BKR Series Pyrotek unidas mediante mortero seco refractario de
Ceramite BKR F. Totalmente terminado, según normativ a v igente.

2 2,08 1,05 4,37

4,37

APARTADO 01.11.11 OBRA CIVIL-MAQUINARIA ZONA 2                                    
SUBAPARTADO 01.11.11.01 PRENSAS                                                         

01.11.11.01.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

bancada prensa 1 53,00 1,30 68,90
galería

1 10,50 1,80 1,40 26,46
1 11,98 1,80 1,50 32,35
1 4,85 1,40 0,70 4,75
1 9,05 1,40 1,60 20,27
1 3,98 1,90 1,60 12,10
1 4,98 1,40 1,60 11,16
1 3,81 1,10 1,70 7,12
1 3,86 1,10 1,70 7,22
1 5,30 1,40 1,60 11,87

caneleta 1 40,00 0,50 0,80 16,00
arqueta 1 1,00 1,00 2,00 2,00
foso desbordamiento 1 3,00 2,50 0,70 5,25

225,45

01.11.11.01.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

bancada prensa 1 53,00 0,10 5,30

5,30

01.11.11.01.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

bancada prensa 1 53,00 1,20 63,60

63,60

01.11.11.01.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

bancada prensa
65 kg/m3 1 63,60 65,00 4.134,00

4.134,00

01.11.11.01.05 ud  FORMACIÓN CAJÓN 310x280x460                                     

Ud de formación de cajón en bancada de 280x310x460 mm, con colocación
de armadura.
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4 4,00

4,00

01.11.11.01.06 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

cajones 4 40,00 160,00

160,00

01.11.11.01.07 m2 SOLER.HA-25, 30cm.ARMA.#14x14 d=10                              

Solera de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central,  armada con malla inferior
y superior electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en
cuadrícula 14x14 cm., con tratamiento superfcial antipolv o, i/v ertido,
colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas, colocacion y suministro
de banda de espuma de polietileno expandido en los encuentros con
paredes, placas de anclaje y pilares.  Según NTE-RSS y EHE.

1 9,88 9,88
1 2,79 2,79
1 25,07 25,07
1 0,33 0,33
1 1,73 1,73
1 7,17 7,17

46,97

01.11.11.01.08 m2 LÁMINA POLET. 400 GALGAS                                        

Lámina de polietileno colocada sobre la sub-base, de 400 galgas, prev io al
hormigonado de la solera.

1 50,00 50,00

50,00

01.11.11.01.09 m   GALERÍA REGISTRABLE 100x130 cm                                  

Atarjea registrable de 910 / 1027x1300 mm. de medidas interiores, de chapa
de acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1 10,48 10,48
1 11,98 11,98

22,46
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01.11.11.01.10 m   GALERÍA REGISTRABLE 29,6x83,7 cm                                

Atarjea registrable de 296 x 837 mm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1 4,85 4,85

4,85

01.11.11.01.11 m   GALERÍA REGISTRABLE 118x99 cm                                   

Atarjea registrable de 1188 x 998 mm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1 9,05 9,05
1 4,98 4,98

14,03

01.11.11.01.12 m   GALERÍA REGISTRABLE 114x137 cm                                  

Atarjea registrable de 1142x1367 mm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1 3,73 3,73

3,73

01.11.11.01.13 m   GALERÍA REGISTRABLE 122x60 cm                                   

Atarjea registrable de 1220x600 mmm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1 3,81 3,81
1 3,86 3,86
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7,67

01.11.11.01.14 m   GALERÍA REGISTRABLE 119x82 cm                                   

Atarjea registrable de 1196x818 mm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1 5,30 5,30

5,30

01.11.11.01.15 ud  ARQUETA REGISTRABLE 500x500x1450                                

Arqueta registrable de 500x500x1450 mm. de medidas interiores,  de chapa
de acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 20 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),   y con tapa de tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina
dentada y v arilla  y marco de angular doble L 40.4 ,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00

01.11.11.01.16 m   CANALETAS PERIMETRALES RECOGIDA GOTEOS                          

Suministro y colocación de canaletas perimetrales en bancadas de diferentes
tipos, de ancho aproximado 220 mm, comprendiendo: colocación de placas
de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm con patilllas de agarre recibidas
y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujeción de la canaleta metálica en
v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar mov imientos;
recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada; todas las
canales se suministrarán con tapas en la parte superior realizadas con UPN-60
unidas de 5 en 5 mediante soldadura, con sus alas rebajadas y
perfectamente ajustadas a la zona de la canal. Posteriormente se
suministrarán tapas de tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina
dentada y v arilla para sustituir a las tapas de UPN-60 una v ez hayan sido
montadas las máquinas, incluyendo p.p. de medios auxiliares y de seguridad
necesarios para su correcta ejecución, totalmente rematado.

1 3,75 3,75
1 8,65 8,65
1 0,81 0,81
1 1,02 1,02
1 0,73 0,73
1 3,81 3,81
1 3,82 3,82
1 0,80 0,80
1 0,70 0,70
1 12,69 12,69
2 1,37 2,74

39,52
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01.11.11.01.17 m2 PLETINA GALVA. CAL. 5 MM BANCADA                                

Suministro y montaje de pletina metálica galv anizada en caliente de 5 mm
de espesor, con patillas de anclaje, formado pendientes de 4% en bacada
de prensa. Incluyendo p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesaria
para su ejecución.

2 6,30 0,75 9,45

9,45

01.11.11.01.18 ud  FOSO BANDEJA DESBORDAMIENTO 1900x2450x300                       

Foso registrable de 1900x2450x300/190 mm. de medidas interiores, construida
con muros encofrados a una cara (con el hormigón permitral de la solera),
losa de hormigón  HA-25 de 30 cm. de espesor más la formación de
pendiente, armado con acero B500S (100 kg/m3),  cinco dados de apoyo de
tanque en hormigón armado (200kg/m3) (aprox, 150x250x300) y con tapa de
tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina dentada y v arilla  y marco
de angular doble L 40.4  y recuadro con chapa galv anizada de 15 mm
(según despiece en documentación gráfica) terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00

01.11.11.01.19 m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV.                         

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en v ertical
y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de
luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de
diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galv anizado en caliente
por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

2 2,00 4,00
2 2,55 5,10

9,10

01.11.11.01.20 m   TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.                                    

Tubería en acero galv anizado DIN 2440SS curv a norma 5  sin soldadura de
D=6" (150 mm.), para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios totalmente
instalada.

1 66,00 66,00

66,00

SUBAPARTADO 01.11.11.02 ROBOTS                                                          
01.11.11.02.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

R2 1 2,15 2,15 1,60 7,40
R3 1 2,00 1,80 1,60 5,76

13,16

01.11.11.02.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

R2 1 2,15 2,15 0,10 0,46
R3 1 2,00 1,80 0,10 0,36

0,82

01.11.11.02.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.
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R2 1 2,15 2,15 1,50 6,93
R3 1 2,00 1,80 1,50 5,40

12,33

01.11.11.02.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

bancada robots
45 kg/m3 1 12,33 45,00 554,85

554,85

APARTADO 01.11.12 OBRA CIVIL-MAQUINARIA ZONA3                                     
01.11.12.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

1 40,00 12,50 0,50 250,00

250,00

01.11.12.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

1 40,00 12,50 0,10 50,00

50,00

01.11.12.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

1 40,00 12,50 0,40 200,00

200,00

01.11.12.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

losa 45 kg/m3 1 200,00 45,00 9.000,00

9.000,00
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APARTADO 01.11.13 OBRA CIVIL MAQUINARIA ZONA4                                     
01.11.13.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

1 24,00 11,60 0,60 167,04

167,04

01.11.13.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

1 24,00 11,60 0,10 27,84

27,84

01.11.13.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

1 24,00 11,60 0,50 139,20

139,20

01.11.13.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

losa 40 kg/m3 1 140,00 40,00 5.600,00

5.600,00

01.11.13.05 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

escalera UPN160 1 3,45 18,80 64,86
1 4,25 18,80 79,90
1 4,20 18,80 78,96
1 4,10 18,80 77,08

IPE 160
descansillo 2 2,00 15,80 63,20
pasarela 8 2,00 15,80 252,80

3 24,30 15,80 1.151,82
HEA100
pilares 14 4,00 16,70 935,20

2 2,00 16,70 66,80
perfiles auxili.+pletinas 0,15 2.771,00 415,65

3.186,27

01.11.13.06 ud  PLACA CIMEN.200x200x10 mm. C/PERN.                              

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 200x200x10mm. con 4  pernos de redondo
corrugado de 12 mm, con longitud total de 0,40 m. roscadas, rigidizadores,
plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según normas EHE y
CTE-SE-AE/A. Seg. documento planos.

18 18,00

18,00
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01.11.13.07 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

18 2,00 2,00 0,20 14,40

14,40

01.11.13.08 m2 ENTR.TRAMEX SEG. 30x30/30x3 - D5 MALLA8x8  GALV.                

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo
Tramex de 30x3 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm., diámetro 5 con
malla 8x8,  y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a
otros elementos. Totalmente instalado.

PELDAÑOS
20 1,00 0,30 6,00

DECANSILLO 1 2,00 1,00 2,00
PASARELA 1 24,30 2,00 48,60

56,60

01.11.13.09 m.  BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL                           

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero
laminado en frío, con pasamanos superior de 80x60x3 mm., rodapie de 150x2
mm. y dos tubos intermedios de 30x30x2 mm. dispuestos horizontalmente,
sobre montantes v erticales de 80x60x3 mm. cada 1,50 m para anclaje,
soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.

plataforma 2 24,30 48,60
2 2,00 4,00
1 2,00 2,00

escalera 2 1,00 2,00
4 3,10 12,40

69,00

01.11.13.10 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos  sobre estructura metálica o cerrajería,
i/ limpieza manual.

escalera UPN160 1 3,45 0,55 1,90
1 4,25 0,55 2,34
1 4,20 0,55 2,31
1 4,10 0,55 2,26

IPE 160
descansillo 2 2,00 0,63 2,52
pasarela 8 2,00 0,63 10,08

3 24,30 0,63 45,93
HEA100
pilares 14 4,00 0,57 31,92

2 2,00 0,57 2,28
barandilla 2 69,00 1,00 138,00

239,54

01.11.13.11 m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV.                         

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en v ertical
y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de
luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de
diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galv anizado en caliente
por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

1 75,00 75,00
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75,00

APARTADO 01.11.14 PUENTE GRUA                                                     
01.11.14.01 ud  PUENTE GRUA 35Tm                                                

Suministro e instalación de puente grúa birrail de 35.000kg de capacidad de
elev ación y 24 metros de luz. Con v ariador en carro principal, v ariador en
puente y final de carrera de parada total en carro y puente. Totalmente
instalado.

2 2,00

2,00

01.11.14.02 m   LINEA ALIMENTACION                                              

Suministro y montaje interior de línea de alimentación eléctrica blindada de
80Amp.. Suma de potencias 40kw. Plataforma elev adora para montaje de la
linea.

1 135,00 135,00

135,00
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CAPÍTULO 02 NAVE D - FASE 2                                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excav ación, en v aciados, sin carga ni
transporte al v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.

explanacion 1 10.827,00 0,40 4.330,80

4.330,80

02.01.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          

Excav ación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero. I/p.p.
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Zapatas
Tipo 1 6 3,90 5,70 1,30 173,39
Tipo 2 2 3,70 5,30 1,20 47,06
Tipo 3 2 3,10 4,70 1,05 30,60
Tipo 5 2 2,70 4,00 1,00 21,60
Tipo 6 16 3,30 5,00 1,10 290,40
Tipo 7 2 3,90 5,70 1,30 57,80
Tipo 8 11 3,90 5,80 1,30 323,47
Viga zanja en fachada 4 25,00 0,60 0,50 30,00

13 16,00 0,60 0,50 62,40
1 8,00 0,60 0,50 2,40

1.039,12

02.01.03 m3 TRANSPORTE VERTEDERO >10km CARGA MECÁNICA                       

Transporte de tierras al v ertedero a una distancia mayor de 10 km,
considerando ida y v uelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
NOTA, incluye emisión y entrega de certificado por v ertedero homologado.

+25% esponjamiento
VACIADO 1,25 4.330,80 5.413,50
ZANJAS 1,25 1.039,12 1.298,90

6.712,40

02.01.04 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

Ø400 1 53,00 0,50 0,75 19,88
Ø315 1 17,00 0,40 0,60 4,08

1 62,00 0,40 0,60 14,88
Ø250 1 119,00 0,35 0,60 24,99
Ø200 1 2,00 0,30 0,40 0,24

1 6,00 0,30 0,40 0,72
Ø110 1 8,00 0,20 0,25 0,40

65,19

02.01.05 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, hasta
el 100% del Proctor Modificado.

med.SOLERAS 1 10.827,00 0,20 2.165,40

2.165,40
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SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
APARTADO 02.02.01 RED DE RESIDUALES                                               

02.02.01.01 ud  ACOMETIDA A POZO AGUAS RESIDUALES                               

1 1,00

1,00

02.02.01.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Acometida norte 1 17,00 17,00

17,00

02.02.01.03 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores,
completa: con tapa, marco (ejecutado con IPE)  y clapeta sifónica de PVC.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

cuarto norte 2 2,00

2,00

02.02.01.04 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 2,00 2,00

2,00

02.02.01.05 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 8,00 8,00

8,00

02.02.01.06 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro,
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una
salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro,
funcionando. Según DB-HS 4.

2 2,00

2,00
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02.02.01.07 ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso v álv ula de desagüe
de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

2 2,00

2,00

02.02.01.08 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

2 2,00

2,00

02.02.01.09 ud  SUMIDERO SALA DE BATERIAS 20x20                                 

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de derrames  del cuarto
de carga de baterías, de 20x20 cm., totalmente instalado y conexionado a
arqueta específica independiente, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño
y ejecución habituales.

1 1,00

1,00

APARTADO 02.02.02 RED DE PLUVIALES                                                
02.02.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES. PVC D=200-400                     

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red de saneamiento de aguas
pluv iales, hasta una distancia media de 25 m., formada por: excav ación
mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y
reparación del pozo o red de conexión, colocación de tubería de PVC
corrugado de enter 20 - 40 cm. de diámetro interior, sobre cama de 0.1m y
relleno lateral y superior hasta 0.1m de arena, tapado posterior de la
acometida con terrenos seleccionados de la excav ación, incluso formación
de la arqueta prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

Med.S/plano 1 1,00

1,00

02.02.02.02 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

S/med. aux.
1 34,00 34,00
1 19,00 19,00

53,00
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02.02.02.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 62,00 62,00

62,00

02.02.02.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 119,00 119,00

119,00

02.02.02.05 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 6,00 6,00

6,00

02.02.02.06 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición
y con salida v ertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas
pluv iales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

18 18,00

18,00

02.02.02.07 m.  COLECTOR  DE PVC PRESIÓN D200 mm.                               

Colector aéreo de PVC de alta presión PN16, de 200 mm. de diámetro,
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

Tendidos 9 50,00 450,00
BAJANTES 9 17,00 153,00

1 9,50 9,50

612,50

02.02.02.08 m.  COLECTOR DE PVC PRESIÓN D160 mm.                                

Colector aéreo de DE pv c PRESION, de 160 mm. de diámetro, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

Tendidos 2 63,00 126,00
2 38,00 76,00

12 8,00 96,00
6 3,00 18,00

SALIDAS SUMID. 18 5,65 101,70

417,70
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02.02.02.09 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x120cm                           

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x120 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con
tapa formada por 6 UPNs de 720 mm soldados de 2 en 2 y marco de angular
L 60.6 , terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

9 9,00

9,00

SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACION                                                     
02.03.01 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (60 kg/m³), por medio de
camión-bomba, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zapatas
Tipo 1 6 3,90 5,70 1,20 160,06
Tipo 2 2 3,70 5,30 1,10 43,14
Tipo 3 2 3,10 4,70 0,95 27,68
Tipo 5 2 2,70 4,00 0,90 19,44
Tipo 6 16 3,30 5,00 1,00 264,00
Tipo 7 2 3,90 5,70 1,20 53,35
Tipo 8 11 3,90 5,80 1,20 298,58
Viga zanja en fachada 4 25,00 0,40 0,40 16,00

13 16,00 0,40 0,40 33,28
1 8,00 0,40 0,40 1,28

Zapatas elementos de
fachada

60 2,25 1,45 0,70 137,03

1.053,84

02.03.02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.BOMBA                      

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y
niv elado de fondos de cimentación, i/v ertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Tipo 1 6 3,90 5,70 0,10 13,34
Tipo 2 2 3,70 5,30 0,10 3,92
Tipo 3 2 3,10 4,70 0,10 2,91
Tipo 5 2 2,70 4,00 0,10 2,16
Tipo 6 16 3,30 5,00 0,10 26,40
Tipo 7 2 3,90 5,70 0,10 4,45
Tipo 8 11 3,90 5,80 0,10 24,88
Viga zanja en fachada 4 25,00 0,60 0,10 6,00

13 16,00 0,60 0,10 12,48
1 8,00 0,60 0,10 0,48

Zapatas elementos de
fachada

60 2,25 1,45 0,10 19,58

116,60
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02.03.03 u   PLACA ANCLAJE S275 100x120x3.2cm                                

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 100x120x3,2
cm con v einte garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 104 cm
de longitud total, con patilla a 90 grados, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Pilares principales 41 41,00

41,00

02.03.04 ud  PLACA ANCLAJE S275 55x55x2cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 55x55x2 cm.
con ocho garrotas de acero corrugado de 25 mm. de diámetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

Pilares de fachada 60 60,00

60,00

02.03.05 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

Pilares principales 41 1,00 1,20 22,00 1.082,40
Pilares de fachada 60 0,55 0,55 22,00 399,30

1.481,70

02.03.06 m3 HORMIGÓN HM-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, i/v ertido por medio de camión-bomba,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Protección pilares bajo solera
Tipo 1 6 1,00 1,00 0,40 2,40

-6 0,40 0,60 0,40 -0,58
Tipo 2 2 1,00 1,00 0,40 0,80

-2 0,40 0,60 0,40 -0,19
Tipo 3 2 1,00 1,00 0,40 0,80

-2 0,40 0,60 0,40 -0,19
Tipo 5 2 1,00 1,00 0,40 0,80

-2 0,40 0,60 0,40 -0,19
Tipo 6 16 1,00 1,00 0,40 6,40

-16 0,40 0,60 0,40 -1,54
Tipo 7 2 1,00 1,00 0,40 0,80

-2 0,40 0,60 0,40 -0,19
Tipo 8 11 1,00 1,00 0,40 4,40

-11 0,40 0,60 0,40 -1,06

12,46

02.03.07 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,15 V.MAN                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles
metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado
con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Norte 1 216,38 0,15 1,00 32,46
Oeste / Este 2 50,45 0,15 1,00 15,14
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-1 5,65 0,15 1,00 -0,85
-3 4,65 0,15 1,00 -2,09

44,66

02.03.08 m2 SOLER.HA-25, 21cm.ARM.                                          

Solera de hormigón armado que comprende:
-       Ejecución de taladros cada 50 cm para colocación conectores
metálicos mediante barras de acero lisas de diámetro de 16 mm y 50 cm de
largo para conexión entre nav e antiguas y de nuev a ejecución.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de
espesor. tipo porexpan, de 21 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la
superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, alpha joint,, según
detalles en proyecto y encofrados circulares metálicos para protección en
pilares centrales y perimetrales de la nav e adaptados según necesidad de
diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas dramix, según
detalles en proyecto. Dosificación 30 Kg/m3.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante
maquina laser screan, de solera de hormigón HA-25 con formulación para
control de retracción, espesor de 21,00 cm, fluidificado con producto químico.

-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica, en
base de cal, LINK, acelerador del hormigón, mejora el comportamiento del
mismo, sin fisuras, añadido en planta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Curado del hormigón con lamina de plástico G-200
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según
NTE-RSS y EHE.

1 10.793,00 10.793,00

10.793,00

02.03.09 m2 SOLER.HM-25, 10cm.ARM.                                          

Solera de hormigón armado que comprende:
-       Encofrado lateral con chapa.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de
espesor. tipo porexpan, de 10 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la
superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, según detalles en
proyecto y encofrados circulares metálicos con patillas de conexión al
hormigón para protección en pilares centrales y perimetrales de la nav e
adaptados según necesidad de diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas estructural,
según detalles en proyecto.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante
maquina de solera de hormigón HA-30 con formulación para control de
retracción, espesor de 10,00 cm, fluidificado con producto químico.
-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica
añadido en planta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según
NTE-RSS y EHE.

modulo personal 1 34,00 34,00
MODULO BATERIAS 1 34,71 34,71

68,71
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SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURAS                                                     
02.04.01 kg  ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS                                  

Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y
estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas  y/o atornilladas; i/corte,
elaboración, montaje y p.p. de tornillos calibrados, soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido medios auxiliares.

Perfil IPE
IPE 240 1 49.709,94 49.709,94
IPE 220 1 23.208,58 23.208,58
IPE 500 platabandas
laterales

1 7.268,40 7.268,40

Perfil HEB
HEB 700 Platabandas
laterales

1 433.301,86 433.301,86

Tirantes
R25 1 3.753,60 3.753,60
R32 1 297,55 297,55

517.539,93

02.04.02 kg  ACERO TUBULAR S275 CERCHAS                                      

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados, cortes,
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluido medios auxiliares.

Perfil hueco cuadrado
70.4 1 896,58 896,58
90.4 1 352,25 352,25
90.6 1 322,75 322,75
60.4 1 8.230,24 8.230,24
40.2 1 142,39 142,39
140.8 1 31.111,38 31.111,38
120.6 1 7.239,46 7.239,46
100.3 1 626,84 626,84
100.5 1 6.993,45 6.993,45
90.5 1 8.592,11 8.592,11
140.5 1 562,62 562,62
160.8 1 7.419,96 7.419,96
160.6 1 48.168,33 48.168,33
90.5 1 12.128,29 12.128,29
120.4 1 194,15 194,15
100.6 1 68,20 68,20
140.6 1 2.145,69 2.145,69
170.8 1 5.732,92 5.732,92
200.8 1 211.447,22 211.447,22
220.8 1 11.017,52 11.017,52
220.10 1 12.161,04 12.161,04
200.12 1 5.220,61 5.220,61
200.10 1 664,60 664,60
Perfil hueco rectangular
180.140.5 1 47.603,37 47.603,37
Perfil hueco redondo
HR.170.5 1 4.240,85 4.240,85
HR.150.5 1 2.132,37 2.132,37
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435.415,19

02.04.03 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

Pilares
PA.600.400.22 1 240.816,61 240.816,61
Estructura de fachada
UPE 300 4 2.221,00 8.884,00

13 1.421,44 18.478,72
1 710,72 710,72

UPE 300 en cajón con
platabandas

4 5.620,60 22.482,40

13 3.460,04 44.980,52
1 786,88 786,88

337.139,85

02.04.04 m2 FORJADO CHAPA COLAB. C.COMP. 4cm<4m                             

Forjado realizado a base de plancha metálica nerv ada galv anizada de 1
mm. de espesor Y 60 mm de altura de onda y longitud menor de 4 m., con
capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos,
terminado. Según normas NTE y EHE.  Incluido medios auxiliares.

Forjado plano instalaciones 3 50,00 12,00 1.800,00

1.800,00

02.04.05 m2 CHAPA GRECADA ACERO GALV. 200 mm                                

Plancha acero nerv ada galv anizada de 1,00 mm. de espesor, con espesor
de onda de 200 mm y ancho de plancha de 420 mm, para una longitud de 8
m., biapoyada, anclada mediante grapas o pernos a estructura de acero,
i/pequeño material, terminado. Según normas NTE, CTE-SE-A y Eurocódigo 3.
Incluido medios auxiliares.

Cubierta inclinada cuchillos 126 7,00 8,00 7.056,00
18 7,00 4,00 504,00

7.560,00
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SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTAS                                                       
02.05.01 m2 PANEL CUBIERTA ACERO                                            

Suministro y montaje de cerramiento de cubierta formado por:
-Perfil de cubierta deck de 0.75 mm de espesor, de 200 mm de canto y 840
mm de ancho útil, y justificado mecánicamente a trav és de Eurocodigo 3
para una luz de 8 metros y colocación biapoyada. En acero galv anizado en
calidad para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
interior en calidad. Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM
y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI4 para uso en
ambientes interiores, RUV4 y RC5 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo de
chorreo de arena, y 40 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas
máximas ambientales de 100°C, retención de color de AE<2, retención de
brillo >80 %, resistencia a la corrosión de 750 horas a ensayo de niebla salina y
1500 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las
Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma
ISO 16.000.
-Zetas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor y 100 mm de altura
instaladas a 1.8 metros de separación entre ejes.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de
densidad tipo RockBand, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica
0,035W/mk en espesor 10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Chapa exterior de cubierta de 0.6 mm de espesor en acero galv anizado en
calidad para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
exterior en calidad, color a elegir por la DF. Con una expectativ a de garantía
de hasta 15 años a la apariencia estética bajo cuestionario medioambiental.
Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico
que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes
interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo
de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas
ambientales de 90°C, retención de color de AE<3, retención de brillo >60 %,
resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo de niebla salina y
1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las
Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma
ISO 16.000.

12 28,38 8,10 2.758,54
12 60,00 8,10 5.832,00

8.590,54

02.05.02 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 D=900                                

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. en perfil comercial prelacado por
cara v ista de 900 mm. de desarrollo máximo, en cumbrera, lima o remate
lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE.
Medido en v erdadera magnitud.

caballetes 10 28,38 283,80
10 60,00 600,00

petos cubierta 1 216,73 216,73

1.100,53

02.05.03 m.  LÍNEA SEGUR. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.                           

Línea de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor,
anticaídas con absorbedor de energía con mosquetón de acero, apertura
con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de
soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje.

10 27,50 275,00
10 58,75 587,50

862,50
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02.05.04 m.  CANALÓN INOXIDABLE.. e=3+1 mm, 150 cm                           

Unidades de canalón prefabricado de 8 metros de longitud con dos
sumideros por pieza. Formación de doble canalón formado por dos chapas
de acero inoxidable( con dos sumideros) de 3,0 mm. de espesor exterior y 1,00
mm interior, de 150 cm. desarrollo máximo, y núcleo de lana de fibra de v idrio
IBR 80 mm, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas
de estanqueidad, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa prelacada, aliv iadero de d=160 mm en chapa en el extremo exterior,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, según CTE. Medida en
v erdadera magnitud.

12 27,50 330,00
12 58,75 705,00

1.035,00

02.05.05 m2 CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,5 MORT.HIDROF                        

Cubierta transitable inv ertida formada por ;plancha de aislamiento XPS de
10 cm de espesor, lámina geotextil de 300 gr/m2, lamina de PVC
termosoldada continnua, geotextil de punzonamiento de 150 gr/m2, mortero
autoniv elante hidrofugado de 4 cm de espesor. Incluido la formación de
rodapié de 20 cm de altura en su perímetro, según detalle.

instalaciones en cubierta 3 49,75 11,75 1.753,69
6 49,75 0,30 89,55

1.843,24

02.05.06 ud  SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 40x40 SV                      

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor,
salida v ertical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluv iales o de locales
húmedos, de 40x40 cm., instalado y conexionado a la red general de
desagüe de 125 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CUBIERTA PLANA 6 6,00

6,00

02.05.07 m2 BANCADA INSTALACIONES                                           

Bancada de apoyo de maquinaria, de 15 cm. de espesor, en hormigón
aligerado, formada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
v ertido con grúa, con malla electrosoldada 15.15.6, marco perimetral de perfil
de acero laminado en caliente UPN-140 y capa separadora de geotextil no
tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material auxiliar,
una v ez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos.
Sin incluir amortiguadores ni elementos antiv ibratorios.

UTAs 7 11,00 6,00 462,00

462,00

02.05.08 m2 ENTR.TRAMEX SEG. 30x30/30x3 - D5 MALLA8x8  GALV.                

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo
Tramex de 30x3 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm., diámetro 5 con
malla 8x8,  y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a
otros elementos. Totalmente instalado.

PASILLO INSTALACIONES 2 44,00 1,00 88,00

88,00

02.05.09 ud  GÁRGOLAS DE ACERO DE HASTA 30 cm.                               

Rebosadero de los canalones de cubierta, formado por un tubo de acero de
15 cm de longitud y 100 mm de diametro, incluido medios auxiliares y
totalmente instalado.

gárgolas fase 2 1 15,00 15,00

15,00

02.05.10 ud  REMATE DE CUBIERTA                                              
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1 3.746,18 3.746,18

3.746,18

SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
02.06.01 m2 PANEL FACHADA ACERO + AISLAM.                                   

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por:
-Bandeja de fachada 1.600.100 AA de 100 mm de canto y 0.70 mm de
espesor en acero galv anizado en calidad para protección en bordes desde
el primer milímetro y lacado al interior en calidad de la Carta. Compuesto por
un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico que aporta al
conjunto unas clasificaciones CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV4 y
RC5 para uso en ambientes exteriores, con unas características
del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo de chorreo de arena, y
40 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de
100°C, retención de color de AE<2, retención de brillo >80 %, resistencia a la
corrosión de 750 horas a ensayo de niebla salina y 1500 horas a ensayo de
humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de
compuestos orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de
densidad tipo Rockband, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica
0,035W/mk en espesor 10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Omegas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor colocadas
v erticalmente cada 2 metros de distancia.
-Manta de lana de roca de baja densidad para rotura de puente térmico.
-Chapa exterior de fachada de geometría sinusoidal, de gran onda, tipo
Frequence 51 HB de 0.75 mm de espesor en acero galv anizado en calidad
ZM Ev olution para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
exterior en calidad en color SILVER 4930. Con una expectativ a de garantía
de hasta 15 años a la apariencia estética bajo cuestionario medioambiental.
Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico
que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes
interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo
de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas
ambientales de 90°C, retención
de color de AE<3, retención de brillo >60 %, resistencia a la corrosión de 360
horas a ensayo de niebla salina y 1000 horas a ensayo de humedad,
clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de compuestos
orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.
Incluye ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de
estanqueidad, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa
prelacada.

Norte 1 216,70 15,50 3.358,85
-1 216,70 6,00 -1.300,20

Oeste 1 50,45 13,50 681,08
-1 50,45 6,00 -302,70

Este 1 50,45 13,50 681,08
-1 50,45 6,00 -302,70
-1 5,65 3,80 -21,47
-3 4,65 3,80 -53,01

cuchillos 48 18,50 888,00
petos cubierta 3 12,00 2,68 96,48

3.725,41

02.06.02 m.  ALBARDILLA CH. PRELACADA e=1,0mm a=75cm                         

Albardilla de chapa prelacada, 1 mm. de espesor y 75 cm. de desarrollo, con
goterón, fijado a la estructura mediante tornillería estanca, incluso engatillado
de uniones y limpieza, medido en su longitud.   Empleo exclusiv o de silicona
de poliuretano neutra.

1 216,70 216,70
1 50,45 50,45
1 50,45 50,45
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317,60

02.06.03 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

estar 1 8,10 3,00 24,30
2 4,55 3,00 27,30

-1 1,00 2,10 -2,10
-1 0,90 2,10 -1,89

baterias 1 8,10 3,00 24,30
2 4,55 3,00 27,30

-1 1,00 2,10 -2,10
-1 0,90 2,10 -1,89

95,22

02.06.04 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/600 T1                             

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa
de acero galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, doble placa yeso laminado  de 15 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

estar 1 6,20 3,00 18,60
2 4,40 3,00 26,40
1 8,10 3,00 24,30
3 4,55 3,00 40,95

-1 1,00 2,10 -2,10
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 3,00 1,00 -3,00

baterias 2 8,10 3,00 48,60
2 4,55 3,00 27,30

-1 0,90 2,10 -1,89

177,27

02.06.05 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. ANTIH. 82/600 T2                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa
de acero galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, doble placa yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

aseos 2 1,60 3,00 9,60
1 4,25 3,00 12,75

22,35
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02.06.06 m2 TABIQUE DOBLE (15+15+90+15+15) ANTIH. e=150mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado
por cada cara dos placas de yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de
espesor, con un ancho total de 150 mm., con aislamiento de lr 80 Kg de 5 cm.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

aseos 1 4,30 3,00 12,90
3 1,60 3,00 14,40

-4 0,80 2,10 -6,72

20,58

02.06.07 m.  TABICADO SOPORTES . C/YESO                                      

Rev estido soportes con placa de yeso laminado gran dureza de 15 mm. de
espesor, atornillado con tornillos autoperforantes de acero sobre perfilería
auxiliar de acero galv anizado i/p.p. replanteo, roturas, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

10 3,00 30,00

30,00

02.06.08 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de
huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

L100.10 (en tabiques ladrillo) 2 1,20 15,60 37,44

37,44

02.06.09 ud  AYUDAS INSTALACIONES. FASE 2                                    

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería,
climatización, gas, telecomunicaciones e instalaciones especiales
(considerando los m2 de la nav e), incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

20 20,00

20,00

02.06.10 m2 PANEL FACHADA COMPOSITE+AISLAM.                                 

Panel Aluminio Composite, lacado RAL 9006, de 6 mm,

fachada norte
1 3,00 1,00 3,00
1 1,00 1,00 1,00

CUBIERTA 110 0,59 2,00 129,80
15 0,59 2,00 17,70
15 0,30 2,00 9,00

160,50
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SUBCAPÍTULO 02.07 FALSOS TECHOS                                                   
02.07.01 m2 FT-60x60 C/P.VIS.RH.BAJA-A.ACÚS.ME...                           

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y
aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado
fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería v ista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

estar 1 26,58 26,58
baterias 1 34,71 34,71

61,29

02.07.02 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO ANTIHUMEDAD                          

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, niv elación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

aseos 1 3,07 3,07
1 3,34 3,34

6,41

SUBCAPÍTULO 02.08 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         
02.08.01 m2 PAV.ELEVADO 35/05/ST LIDER PVT                                  

Pav imento elev ado y registrable compuesto por baldosas PAC 35/05 de
medidas 600x600 mm. de lado y espesor 35 mm., compuesta de partículas de
alma de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas
internacionales). Canto perimetral de PVC color Madera será de espesor 1,5
mm. Con rev estimiento superior de pav imento v inílico heterogéneo de
espesor 2,5 mm. total y 0,70 mm. de capa de uso transparente con sistema de
protección PVT terminado con resina de poliuretano mediante rayos U.V., de
la mas alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso y color a elegir. El
pav imento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de uso
Comercial y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro
del grupo T y garantía contra el desgaste de 10 años. Soporte inferior de
lámina de acero galv anizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una
clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas irán
apoyadas sobre pedestales de acero zincado y v arilla de métrica de 18 mm.,
que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base
con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo elev ado será de 100
a 300 mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida una
v entosa, medida la superficie terminada.

estar 1 26,58 26,58
baterias 1 34,71 34,71

61,29

02.08.02 m   RODAPIÉ PVC 10 cm.                                              

Rodapié de PVC de 10 cm., anclado a paramentos, medido en su longitud.

remate pav imento PVC 1 18,00 18,00

18,00

02.08.03 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. C/J. S/R. C/SOL.           

Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas
de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con
adhesiv o C2 s/EN-12004 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpieza,
S/NTE-RSR-2,medido en superficie realmente ejecutada.

aseos 1 3,07 3,07
1 3,34 3,34
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6,41

02.08.04 m2 RECRECIDO 12 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                      

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado
mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso
niv elado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

med.GRES 1 6,41 6,41

6,41

02.08.05 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                         

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea,
recibido con adhesiv o C1 según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero,
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o color
según junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

aseos 8 1,60 2,50 32,00
4 1,05 2,50 10,50
4 1,00 2,50 10,00

-6 0,80 2,10 -10,08

42,42
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02.08.06 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO                      

Suministro y aplicación de pav imento autoniv elante epoxi antideslizante
consistente en limpieza y
desengrasado completo, comprendiendo los siguientes procesos:
1a fase:
- Preparación de superficie con los medios mecánicos y químicos adecuados
para un correcto saneamiento
del hormigón, así como su descontaminación de residuos, hasta conseguir las
condiciones
necesarias para garantizar la adherencia del tratamiento superficial.
- Plastecido de grietas o desperfectos.
- Mano de imprimación con Epoxi de dos componentes, para regenerar y
regularizar el soporte de
pav imento y mortero.
- Aplicación de mano de sellado de toda la superficie, con resina de Epoxi de
dos componentes aplicado
con llana (mano intermedia).
- Aplicación de mortero autoniv elante, formado por ligante pigmentado en
color a igual al existente y
resina Epoxi de dos componentes, con mezcla de cuarzo con granulometría
0,1/0,2 mm, aplicado
con peine dentado para regular el espesor de la superficie para obtener una
superficie con cierto grado
antideslizante.
- Sellado de toda la superficie con una mano de recubrimiento Epoxi
bicomponente, en el mismo color
que el pav imento.
- El espesor a conseguir en tratamiento oscila entre 2 y 3 mm.
2a fase:
Parte proporcional de tratamiento de grietas y juntas entre cuadriculas de
hormigón para consolidación
de solera comprendiendo los siguientes procesos:
- Repicado mecánico de grietas y juntas entre cuadrículas para saneado de
bordes y facilitar sy posterior
relleno.
- Relleno hasta saturación de juntas y grietas con adhesiv o Epoxi de baja
v iscosidad sin disolv entes.
- Banda de caucho bicomponente y laminado EPOXI FIBRA de 20 cm. de
anchura.
Parte proporcional del tratamiento de juntas de dilatación comprendiendo
los siguientes procesos:
- Corte profundo en el hormigón de 80 - 100 mm. con disco de diamante de 3
-4 mm. sin emisión de
polv o.
- Cajeado superficial de 15 x 10 mm. limpiando perfectamente los residuos
resultantes.
- Sellado correspondiente con puente de unión EPOXI y CAUCHO REACTIVO,
capaz de absorber
los mov imientos y soportar el tránsito de maquinaria auxiliar.
Parte proporcional de remates de pav imento y muros en sala actual del
banco como consecuencia
de la demolición de la pared.
Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.

1 10.793,00 10.793,00

10.793,00
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SUBCAPÍTULO 02.09 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS                                          
02.09.01 m2 Muro cortina sistema Fachada TPH52 fijos                        

Suministro y colocación de Sistema TPH52 con rotura de puente térmico de 6,
12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de
dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas
de v isión horizontal realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes
9810+9906 y trav esaños 9854, dimensionados según cálculo estático y según
necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los
montantes donde se hace necesario. Ambos con una superficie v ista de
52mm y prov istos de canales de desagüe y v entilación. La unión entre los dos
perfiles se realiza solapada, atrav és de topes antiv uelco con juntas de
dilatación en ambos extremos, siendo los trav esaños horizontales los que se
entregan a los montantes v erticales, garantizando así la estaqueidad de la
unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil  presor COR-9914 que
comprime perimetralmente el v idrio fijándolo a la estructura portante.
Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 horizontales dan como
resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52 mm. en el entramado
horizontal, mientras que v erticalmente la estética será de unión v idrio-v idrio.
Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas exteriores
e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de los
rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y permiten
integrar las diferentes gonas que componen el encuentro entre montante y
trav esaño y asu v ez incorporan una goma interior que ev ita el contacto
directo entre el perfil de trav esaño y el montante. FIjacición a la estructura
portante mediante anclaje de alumino con regulación tridimensional y perfil
de unión, para el correcto aplomado, teniendo un anclaje fijo en la parte
superior y flotante en la parte inferior de manera que se permita la dilatación
de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión entre
montantes para mantener y garantizar la continuidad del drenaje en ese
punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base más la
camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de
replanteo, ev itando así posibles problemas al hacer coincidir la parte
posterior de la placa con la cara posterior del montante, haciendo pasar el
aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la
continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y probado.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

Norte 1 216,30 6,00 1.297,80

1.297,80
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02.09.02 m2 Muro cortina sistema Fachada TP52 fijos                         

Suministro y colocación de Sistema TP52 con rotura de puente térmico de 6,
12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de
dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas
de  v isión realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes 250*56 y
trav esaños 200*56, dimensionados según cálculo estático y según
necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los
montantes donde se hace necesario. Ambos con una superficie v ista de
52mm y prov istos de canales de desagüe y v entilación. La unión entre los dos
perfiles se realiza solapada, atrav és de topes antiv uelco con juntas de
dilatación en ambos extremos, siendo los trav esaños horizontales los que se
entregan a los montantes v erticales, garantizando así la estaqueidad de la
unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil  presor COR-9914 que
comprime perimetralmente el v idrio fijándolo a la estructura portante.
Finalmente unas tapetas v erticales de 200mm Cor-9xxx y horizontales
Cor-9143 dan como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52
mm. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas
exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción
de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y
permiten integrar las diferentes gomas que componen el encuentro entre
montante y trav esaño y asu v ez incorporan una goma interior que ev ita el
contacto directo entre el perfil de trav esaño y el montante. FIjacición a la
estructura portante mediante anclaje de aluminio con regulación
tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un
anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que
se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de
continuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la
continuidad del drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está
compuesto por la placa de base más la camisa del montante permitiendo
usar la placa como referencia de replanteo, ev itando así posibles problemas
al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del
montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de
drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmente
montado y probado.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

Este 1 50,75 6,00 304,50
Oeste 1 50,75 6,00 304,50

609,00
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02.09.03 ud  P.SECCIONAL IND. 4,65x5,00 AUT.                                 

Puerta seccional industrial de 4,65x5,00 m., construida en paneles de 45 mm.
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con
cámara interior de lana de roca  (autoextingible) y chapas de refuerzo,
juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con
guía de elev ación en techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a pared con transmisión mediante cadena fija silenciosa,
armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula y
barra inferior de seguridad y demás elementos necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Color RAL
9006. Uno de los segmentos de la puerta cuenta con acristalamiento  de
v idrio acrílico doble. Seguridad según Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655 y
UNE 85120. Incluido medios auxiliares.

P01 3 3,00

3,00

02.09.04 ud  P.SECCIONAL IND. 6,00x5,00 AUT.                                 

Puerta seccional industrial de 6,00x5,00 m., construida en paneles de 45 mm.
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con
cámara interior de poliuretano (autoextingible) y chapas de refuerzo, juntas
flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de
elev ación en techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa,
armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de
seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
ayudas de albañilería, ni electricidad). Uno de los segmentos de la puerta
cuenta con acristalamiento  de v idrio acrílico doble. Seguridad según
Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655 y UNE 85120.

P02 1 1,00

1,00

02.09.05 ud  P.P. LISA 1 HOJA                                                

Puerta de paso para cabinas de aseo, ciega normalizada de 90x 2100 mm.
de medidas totales, lisa en DM, con cerco 90x70 mm., tapajuntas lisos
laminados 70x10 mm. tiradores, herrajes de colgar y de cierre en acero mate,
con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Todo
según planos de proyecto.

P06 4 4,00

4,00

02.09.06 ud  P. CHAPA P.EPOXI 110x200 ANTIPÁNICO                             

Puerta de chapa lisa de RF 60,  de 1 hoja de 90x200 cm. y cierre antipánico,
realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P03 16 16,00

16,00
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02.09.07 m2 DOBLE VIDRIO PLUS SILENCE+PLSTAR 6/12/33.1 37dB                 

Doble acristalamiento de Rw=37 dB y espesor total 26 mm, formado por un
v idrio bajo emisiv o incoloro laminar de 8(4+4) mm  y un v idrio laminado
acústico y de seguridad 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

V01 3 1,00 1,10 3,30
V02 1 1,00 1,10 1,10
V04 CUIERTA 110 1,92 7,00 1.478,40
V05 CUBIERTA 15 1,92 3,00 86,40
FACHADA NORTE 1 5,40 216,00 1.166,40
FACHADA ESTE 1 5,40 50,00 270,00
FACHADA OESTE 1 5,40 50,00 270,00

3.275,60
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02.09.08 m2 Lucernario carpinteria                                          

Suministro y colocación de perfiles para lucernarios y v erandas compuestos
por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de
proyecto, realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por montantes COR-9802 y
trav esaños tipo COR-9852 , dimensionados por cálculo estático a carga de
v iento, carga de niev e y peso propio, según normativ a v igente y
necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie v ista de 52mm
y prov istos de canales de drenaje y v entilación,  unidos mediante tope de
trav esaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos.
Acristalamiento mediante perfil presor y v idrio laminado claro 55.2 mm (Uw:
6,6W/m².K), comprimido v erticalmente fijándolo a la estructura autoportante,
permitiendo hasta 38mm de espesor. Se podrá utilizar como tapeta
embellecedora v ertical el perfil COR-9142 / 9143 / 9183 / 9936 ó 9133 dando
como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52 mm en trama
v ertical. Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de
fijación  atornilladas al trav esaño e insertadas en el perfil intercalario
COR-9956 del v idrio de cámara. La llaga de sellado horizontal entre los v idrios
es de 22mm y ev ita así la acumulación de agua en el sentido de la caída.
Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM  en la unión
montante-trav esaño a trav és de gomas seccionables o escuadra
v ulcanizada total. Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o
30 mm. Sistema de apertura proyectante con hoja formada por perfil
COR-9825 y marco COR-9835. Apertura mediante actuador eléctrico con
fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable hasta apertura máxima
de 40º. Control de apertura mediante pulsador o remoto. Posibilidad de
apertura mediante actuador manual. Estanqueidad optima mediante triple
barrera formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporación de
elementos exteriores a la fachada (lamas de protección solar, parasoles, etc.)
mediante la colocación de la orza de sujeción.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000           Clase  AE
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000          Clase  RE1500
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 13116:2001            Clase  APTO
(Carga de diseño 2000 Pa-carga de seguridad 3000 Pa)
*  Ensayo de referencia 3.00  x 3.50 m.

Categoria alcanzadas en banco de ensayos para apertura proyectante* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000           Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000          Clase  E2100
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000            Clase  C5
*  Ensayo de referencia: apertura proyectante 1 hoja  1.23  x 1.48 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del lucernario. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
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Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

Lucernario 5 28,39 1,77 251,25
Lucernario 5 60,00 1,77 531,00
Lucernario 5 64,71 1,77 572,68
Lucernario 5 28,35 1,77 250,90

1.605,83

02.09.09 ud  VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                 

Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura
de puente térmico. Oscilobatiente de medidas 1,1x1 m, incluido recibido de
cercos y medios auxiliares.

3 1,10 1,00 3,30

3,30

02.09.10 m2 CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO                                      

Persiana de lama fija de aluminio perfilado prelacado, doble pared con
refuerzo de aluminio extruído. Testero de material sintético reforzado con fibra
de v idrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido montaje.

1 1,10 1,10 1,21

1,21

02.09.11 m2 VENTANA ALUMINIO FIJA                                           

Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura
de puente térmico y fija, incluido recibido de cercos y medios auxiliares.

1 1,10 1,00 1,10

1,10

02.09.12 ud  PUERTA AUTOMATICA ENROLLABLE                                    

es una puerta rápida autorreparable diseñada en estructura autoportante
de acero galv anizado con precableado, conexión rápida y una v elocidad
de 1,2m/s especialmente indicada para un uso intensiv o en zonas de tránsito
continuo por su rapidez de apertura y cierre. Si la lona sufre algún golpe
accidental dispone de sistema autorreparable. Contiene dispositiv os de
seguridad integrados.
Estructura autoportante
Precableado
Hermética e indeformable
Estructura y guías en acero galv anizado
mirilla standar de 700x900 mm de PVC.
Resistencia al v iento  clase 2
Velociad 1,2 m/s.
Banda sensible de seguridad inalámbrica insertada en el borde inferior de la
lona.
Cuadro de control integrado en motor con sistema inv erter, precableado con
conexión rápida.
Lona de poliester PVC 1.200 g/m2 autoextinguible.

1 2,00 2,00

2,00

02.09.13 ud  junta sellado                                                   

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.10 PINTURAS                                                        
02.10.01 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y v erticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

VERTICAL 1 225,00 225,00
HZTAL 1 6,50 6,50

231,50

02.10.02 kg  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

Pintura intumescente, al disolv ente, especial para estabilidad al fuego R-60
de pilares y v igas de acero, para masiv idades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

Perfil IPE
IPE 240 2 73.102,85 0,05 7.310,29
IPE 220 2 34.130,27 0,05 3.413,03
IPE 500 platabandas
laterales

2 8.614,90 0,05 861,49

Perfil HEB
HEB 700 Platabandas
laterales

2 513.573,38 0,05 51.357,34

Tirantes
R25 2 5.520,00 0,05 552,00
R32 2 437,58 0,05 43,76
Perfil hueco cuadrado
70.4 2 1.318,50 0,05 131,85
90.4 2 518,01 0,05 51,80
90.6 2 474,64 0,05 47,46
60.4 2 12.103,30 0,05 1.210,33
40.2 2 209,40 0,05 20,94
140.8 2 45.752,03 0,05 4.575,20
120.6 2 10.646,27 0,05 1.064,63
100.3 2 921,83 0,05 92,18
100.5 2 10.284,48 0,05 1.028,45
90.5 2 12.635,45 0,05 1.263,55
140.5 2 827,39 0,05 82,74
160.8 2 10.911,70 0,05 1.091,17
160.6 2 70.835,78 0,05 7.083,58
90.5 2 17.835,72 0,05 1.783,57
120.4 2 285,52 0,05 28,55
100.6 2 100,30 0,05 10,03
140.6 2 3.155,43 0,05 315,54
170.8 2 8.430,77 0,05 843,08
200.8 2 310.951,79 0,05 31.095,18
220.8 2 16.202,24 0,05 1.620,22
220.10 1 17.883,88 0,05 894,19
200.12 1 7.677,37 0,05 383,87
200.10 1 977,35 0,05 48,87
Perfil hueco rectangular
180.140.5 1 70.004,95 0,05 3.500,25
Perfil hueco redondo
HR.170.5 2 6.360,96 0,05 636,10
HR.150.5 2 3.198,40 0,05 319,84
Pilares
PA.600.400.22 2 354.142,07 0,05 35.414,21
Estructura de fachada
UPE 300 2 2.221,00 0,05 222,10

118



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2 1.421,44 0,05 142,14
2 710,72 0,05 71,07

UPE 300 en cajón con
platabandas

10 5.620,60 0,05 2.810,30

6 3.460,04 0,05 1.038,01
6 786,88 0,05 236,06

162.694,97

SUBCAPÍTULO 02.11 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 02.11.01 INSTALACION MEDIA/BAJA TENSION                                  
SUBAPARTADO 02.11.01.01 CUADROS BAJA TENSION                                            

02.11.01.01.01 Ud  CUADRO PRINCIPAL FUERZA NAVE                                    

Cuadro FUERZA NAVE  formado por paneles metálicos autoportantes para
una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400
mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para
cables o embarrados v erticales, con unas dimensiones aproximada para
albergar los equipos incluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del
30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente, con un IP 55, construido
conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables por
cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el
paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad
nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento planos.
Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas
y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado
sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00
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02.11.01.01.02 Ud  CUADRO PRINCIPAL MÓDULO 3                                       

Cuadro MÓDULO 3 formado por paneles metálicos autoportantes para una
intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm
y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o
embarrados v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los
equipos incluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo
Prisma Plus sistema P o equiv alente, con un IP 55, construido conforme a
CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables por cerradura con
llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el paso de mandos
manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del I.
General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto,
peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme
al Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00

02.11.01.01.03 Ud  CUADRO PRINCIPAL SALA CARGADOR DE BATERÍAS                      

Cuadro FUERZA LOCALES INSTALACIONES formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 400 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
NOTA: Este cuadro de carga de baterías se equipara con un general de 63 A,
tipo disyuntor
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1 1,00

1,00
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02.11.01.01.04 ud  CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE (tomas trifásicas).                

Cuadro de tomas de corriente para puesto de trabajo de taller constituido
por los siguientes elementos:

1 Ud. caja para tomas con grado de estanqueidad IP-66, de dimensiones
adecuadas para alojar cuatro tomas de corriente de 16 A.

1 Ud. Interruptor VIGI de 4P-40A 30 mA
1 Ud. Interruptor magnetotérmico de 3P-32A
2 Ud. Interruptor magnetotérmico de 2P-16A
2 Ud. Toma de corriente monofásica estanca de 16A 2P-T
2 Ud. Toma de corriente trifásica estanca de 32A 3P-T

Todos los elementos utilizados serán de primeras marcas. (la aparamenta será
modular,  con una Icc =20 kA).

Realizadas con conductor cobre de 5x4 mm2 de sección tendido sobre
canal en edificación, y aislamiento RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 0.6/1
kV,XLPE+Pol.,  con parte proporcional de terminales, tubo de acero de M 25
en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. incluyendo caja de registro, base de enchufe sistema schuko 32 A.
(III+N+t.) .Completamente montado e instalado

8 8,00

8,00

SUBAPARTADO 02.11.01.02 DISTRIBUCION                                                    
02.11.01.02.01 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN KTA2500ED440  

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 2500 A, KTA2500ED440, elemento recto de distribución
enchufable, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la
misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección y dilatación KTA2500BD410,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de
sectores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado
según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

Linea distribución fuerza 1 200,00 200,00

200,00

02.11.01.02.02 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA DISTRIBUCIÓN  KTA2500EB440  

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 2500 A KTA2500EB440, elemento recto de distribución
atornillable, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la
misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección  y dilatación KTA2500BD410,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de
sectores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado
según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

Linea distribución fuerza 1 200,00 200,00

200,00
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02.11.01.02.03 m   CAJA SECCIONADORA KTA2500SL41 KTA2500SL41                       

Suministro y montaje de elementos de bloqueo KTA2500SL41 para
canalización eléctrica para transporte de alta potencia, con 4 conductores
activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE). Env olv ente en
chapa metálica galv anizada prelacada que sirv e de conductor de
protección, piezas de unión mecánica con una Icc= 70kA, dispositiv os de
fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y
recomendaciones  del fabricante.Totalmente montada y conexionada para
un trazado según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Linea distribución fuerza 1 2,00 2,00

2,00

02.11.01.02.04 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN 800A          

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribucion de alta
potencia para 800 A, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N
de la misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional de
elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo y dilatación,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de
sectores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado
según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

Red de emergencia 1 265,00 265,00

265,00

02.11.01.02.05 m   CANALIZACION PREFAFRICADA DISTRIBUCION ALUMBRADO DC 25A +
CANAL 

Suministro y montaje de canalizacion prefabricada para la distribución de
alumbrado y de tomas de corriente formada por dos circuitos trifasicos con
neutro de 25A de calibre,  incluidos elementos especiales para cambios de
dirección, elementos de fijación y montaje con soporte de canaleta para
montar en estribo ajustable, canaleta de PVC de  25x25mm., pp de
terminales de alimentación y cierre.
Totalmente montada y conexionada para un trazado según documento
planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

AN1 1 292,00 292,00
AN2 1 258,00 258,00
AN3 1 226,00 226,00
AN4 1 194,00 194,00
AN5 1 160,00 160,00

1.130,00

02.11.01.02.06 m   CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 600x100mm            

Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado
perforada de 600x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,
con p.p. de accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y
deriv aciones así como tornillería necesaria para su montaje; montada en
estructura auxiliar destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1 454,000 454,000

454,00
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02.11.01.02.07 Ud  CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 300x100mm            

Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado
perforada de 300x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,
con p.p. de accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y
deriv aciones así como tornillería necesaria para su montaje; montada en
estructura auxiliar destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1 175,000 175,000

175,00

SUBAPARTADO 02.11.01.03 CIRCUITOS                                                       
02.11.01.03.01 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x240 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

Batería trafo 1 1 17,00 17,00
Batería trafo 2 1 17,00 17,00
Batería trafo 3 1 17,00 17,00
Cuadro clima 2 1 24,00 24,00
Cuadros fuerza, baterias,
mod 03

8 225,00 1.800,00

Cuadros fuerza inst,alum inst,
mod 02, alum nav e

1 95,00 95,00

x 0,91 1.970,00

02.11.01.03.02 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x120 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x120 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Cuadro clima 1 1 17,00 17,00
Cuadro clima 2 1 24,00 24,00
Cuadros fuerza, baterias,
mod 03

2 225,00 450,00

Cuadros fuerza inst,alum inst,
mod 02, alum nav e

1 95,00 95,00

x 0,77 586,00

02.11.01.03.03 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x50 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x50 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

UTA 5 4 105,00 420,00
UTA 11 4 130,00 520,00
Puente grua 1 4 175,00 700,00
Puente grua 2 4 200,00 800,00

2.440,00
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02.11.01.03.04 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x35 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x35 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

UTA 6 1 17,00 17,00
UTA 8 1 60,00 60,00
UTA 7 4 84,00 336,00
UTA 15 4 125,00 500,00
UTA 14 4 105,00 420,00
UTA 12 4 48,00 192,00
UTA 13 4 84,00 336,00
UTA 10 1 24,00 24,00
UTA 9 1 78,00 78,00
Cuadro tomas de corriente 1 1 190,00 190,00
Cuadro tomas de corriente 2 4 240,00 960,00
Cuadro tomas de corriente 3 4 240,00 960,00
Cuadro tomas de corriente 4 1 190,00 190,00

x 0,87 4.263,00

02.11.01.03.05 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x25 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x25 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

UTA 5 1 105,00 105,00
UTA 11 1 130,00 130,00
CTC5 1 60,00 60,00
AL v igilancia 2 200,00 400,00
Emergencias nav e 2 200,00 400,00
Puente grua 1 1 175,00 175,00
Puente grua 2 1 200,00 200,00

x 0,96 1.470,00

02.11.01.03.06 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x16 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x16 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

UTA 7 1 84,00 84,00
UTA 15 1 125,00 125,00
UTA 14 1 105,00 105,00
UTA 12 1 48,00 48,00
UTA 13 1 84,00 84,00
UTA 10 1 24,00 24,00
UTA 9 1 78,00 78,00
Cuadro tomas de corriente 1 1 190,00 190,00
Cuadro tomas de corriente 2 1 240,00 240,00
Cuadro tomas de corriente 3 1 240,00 240,00
Cuadro tomas de corriente 4 1 190,00 190,00
CTC5 1 60,00 60,00
AL v igilancia 1 200,00 200,00
Emergencias nav e 1 200,00 200,00

x 0,71 1.868,00
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02.11.01.03.07 m   CONDUCTOR DE COBRE 5x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  

Conductor de cobre de 5x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

Rooftop 1 25,00 25,00
Cargador batería 1 1 24,00 24,00
Cargador batería 2 1 24,00 24,00
Cargador batería 3 1 24,00 24,00
Cargador batería 4 1 24,00 24,00
Cargador batería 5 1 24,00 24,00
Cargador batería 6 1 24,00 24,00
Cargador batería 7 1 24,00 24,00
Cargador batería 8 1 24,00 24,00
Cargador batería 9 1 24,00 24,00
Cargador batería 10 1 24,00 24,00
Cuadro tomas de corriente
baterias

1 24,00 24,00

x 0,91 289,00

02.11.01.03.08 m   CONDUCTOR DE COBRE 5x2,5 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 5x2,5 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

Secador aire 1 36,00 36,00
Puerta rápida 1 1 120,00 120,00
Puerta rápida 2 1 200,00 200,00
Puerta rápida 3 1 200,00 200,00
Puerta rápida 4 1 200,00 200,00
Extractor mod 03 1 18,00 18,00
Split mod 02 1 48,00 48,00
Depósito agua caliente 1 60,00 60,00
Extractor CT 1 60,00 60,00
Centralita exutorios 1 30,00 30,00

x 0,43 972,00

02.11.01.03.09 m   CONDUCTOR COBRE 3(1x2,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)

Conductor de cobre de 3(1x2,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

Maniobra clima 1 1 10,00 10,00
Maniobra clima 2 1 10,00 10,00
TC1 1 24,00 24,00
TC2 1 24,00 24,00
PT1 1 24,00 24,00
TC4 1 24,00 24,00
TC5 1 24,00 24,00
TC6 1 24,00 24,00
TC7 1 24,00 24,00
PT4 1 48,00 48,00
Extractor aseo mod 02 1 48,00 48,00
Maniobra alumbrado nav e 1 10,00 10,00

x 0,25 294,00
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02.11.01.03.10 m   CONDUCTOR COBRE 3(1x1,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)

Conductor de cobre de 3(1x1,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

A3+E3 1 24,00 24,00
A1+E1 1 24,00 24,00
A4+E4 1 24,00 24,00
A5+E5 1 48,00 48,00
A6+E6 1 48,00 48,00
A7+E7 1 48,00 48,00
A8+E8 1 60,00 60,00
A9+E9 1 60,00 60,00
A10+E10 1 60,00 60,00

x 0,12 396,00

02.11.01.03.11 m   CONDUCTOR DE COBRE 3x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  

Conductor de cobre de 3x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

Cortina de aire 1 125 125,000
Cortina de aire 2 175 175,000
Cortina de aire 3 175 175,000
Cortina de aire 4 175 175,000

650,00

SUBAPARTADO 02.11.01.04 ALUMBRADO                                                       
02.11.01.04.01 ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm)       

Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200
W capaces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una
v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo replanteo, elemento de conexión a
canalis kbb, accesorios de anclaje y conexionado.

121,00

02.11.01.04.02 ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm) Vigil 

Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200
W capaces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una
v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo pp de conductor,replanteo y
conexionado.

9,00
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02.11.01.04.03 ud  DOWNLIGHT CIRCULAR LAMPARA LED 22 W 2500lm                      

Luminaria para empotrar con lampara led de 22W de 2500 lm con una v ida
útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: PC
Material Optico: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado.

4,00

02.11.01.04.04 ud  PANEL LED 36 W 3600lm                                           

Luminaria para empotrar panel cuadrada con lampara led de 36W de 3600
lm con una v ida útil de 15000h.
Material Carcasa: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado.

8,00

02.11.01.04.05 ud  PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LAMPARA LED 36 W 4000lm           

Pantalla fluorescente estanca con lampara led de 36W de 4000 lm con una
v ida útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: AC
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP65 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo de acero enchufable, replanteo y conexionado.

4,00

SUBAPARTADO 02.11.01.05 EMERGENCIAS                                                     
02.11.01.05.01 ud  Proyector autónomo de emergencia 1000 lm                        

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, de forma
cuadrada con medidas 238 x 238 x 56 mm. Adecuada para colocación en
superficie en grandes espacios en altura. Consta de un bastidor-disipador en
aluminio donde se aloja la electrónica, las baterías y el conjunto óptico.
Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: MHBLED. Grado de protección: IP43 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Flujo emerg.(lm): 1000. Conjunto óptico:
Antipánico Pared. Color: Blanco. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK).
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R21258E7367. Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

15,00

02.11.01.05.02 ud  Proyector autónomo de emergencia 2500 lm                        

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, de forma
cuadrada con medidas 238 x 238 x 56 mm. Adecuada para colocación en
superficie en grandes espacios en altura. Consta de un bastidor-disipador en
aluminio donde se aloja la electrónica, las baterías y el conjunto óptico.
Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: MHBLED. Grado de protección: IP43 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Flujo emerg.(lm): 2500. Conjunto óptico:
Antipánico Pared. Color: Blanco. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK).
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R21258E7367. Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

13,00
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02.11.01.05.03 ud  Luminaria de emergencia autónoma 100 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones
320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante
preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativ a.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Distribución fotométrica: R1295E4384. Instalado incluyendo pp de conductor
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

18,00

02.11.01.05.04 ud  Luminaria de emergencia autónoma 200 lm Ev                      

Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para
colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y
baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y
una parte v isible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46
mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No
permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado
de protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico:
Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo
batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Antipánico. Tono Color
LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1398E4614. Instalado incluyendo
pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1,00

02.11.01.05.05 ud  Caja estanca                                                    

Accesorio. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta.
Conjunto: HYDRA. Color: Gris. Instalado incluyendo accesorios de anclaje.

2,00

02.11.01.05.06 ud  Accesorio para ajustar el grado de inclinación                  

Accesorio. Accesorio para ajustar el grado de inclinación. Color Blanco
Conjunto: ATRIA. Color: Blanco. Instalado incluyendo accesorios de anclaje.
i//pp de medios auxilliares necesarios

28,00

SUBAPARTADO 02.11.01.06 MECANISMOS                                                      
02.11.01.06.01 ud  B.ENCH.SCHUKO                                                   

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) con marco, instalada.

5,00

02.11.01.06.02 ud  CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 SAI+MOD.RJ+VIGI 2P-10                   

Suministro y colocación de caja empotrable en pared para 4 mód. dobles de
medidas fabricada en ABS y policarbonato modelo CA3S (incluye cubeta,
marco, carril DIN y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2
tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT
16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 2 conectores
RJ11-RJ45, carril DIN e interruptor anutomatico VIGI 2P-10A 30mA,
precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre . Totalmente instalada, conectada y funcionando.

2,00
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02.11.01.06.03 ud  B.ENCH.SCHUKO 32 A                                              

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con conductor cobre
de 5x4 mm2 de sección tendido sobre canal en edificación, y aislamiento
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 0.6/1 kV, XLPE+Pol.,  con parte proporcional de
terminales, tubo de acero de M 25 en bajantes, accesorios y serigrafiados
conforme a la normativ a interna de la empresa. incluyendo caja de registro,
base de enchufe sistema schuko 32 A. (III+N+t.) .Completamente montado e
instalado i//pp de medios auxilliares necesarios

10,00

02.11.01.06.04 ud  P. LUZ SENCILLO                                                 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
univ ersal con tornillos, interruptor unipolar con marco, instalado.

2,00

02.11.01.06.05 ud  P. LUZ CONMUTADO                                                

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V,Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo
univ ersal con tornillos, conmutadores con marco, instalado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1,00

02.11.01.06.06 ud  P. LUZ CONMUTADO ESTANCO IP44                                   

Punto conmutado estanco sencillo tendido sobre canal en edificación con
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), con parte proporcional de terminales, tubo de acero de
M 20 en bajantes, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal
con tornillos, conmutadores estancos Estanco IP44 con marco, instalado.
i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00

SUBAPARTADO 02.11.01.07 RED DE TIERRA                                                   
02.11.01.07.01 ud  PICA DE TOMA DE TIERRA + REGISTRO                               

Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro
de comprobación y puente de prueba.

4,00

02.11.01.07.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata.

815,00
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SUBAPARTADO 02.11.01.08 PARARRAYOS                                                      
02.11.01.08.01 ud  PUNTA DE CEBADO PARA PROTECCION CONTRA EL RAYO                  

Punta de cebado para sistema de protección contra el rayo,  Nimbus 60 con
sistema de cebado electrónico de 60 µs con radio de protección de 86 metros
a niv el 2 de seguridad. Fabricado con materiales en acero inox. AISI 316
(Doble Capa). Formado por un bloque energético encapsulado con una
protección exterior metálica, un controlador de carga y un amplificador que
emite impulsos de alta frecuencia y punta captadora. Certificado del tiempo
de cebado expedido en el Laboratorio Independiente LCOE.

1,00

02.11.01.08.02 m   MASTIL TUBO DE ACERO GALVANIZADO 45mm de DIAMETRO               

Suministro y montaje de tubo de acero galv anizado de 45 mm de diámetro,
fabricado en 2 tramos de 3 m, para fijación a muro.Incluyendo parte
proporcional de pieza de adaptación de aluminio para la unión del
pararrayos con mástil, que incluye brida de acero inoxidable para la
conexión exterior con conductor redondo  y elementos de fijación a muro.

1,00

02.11.01.08.03 ud  CONTADOR DE RAYOS ELECTOMECANICO                                

Suministro y montaje de contador de rayos electromecánico que contabiliza
y registra los impactos recibidos por el sistema de protección. Fabricado en
material plástico resistente a la intemperie.

1,00

02.11.01.08.04 m   TUBO DE ACERO INOX PARA PROTECCION MECANICA DE BAJANTES         

Suministro y montaje de tubo de acero inoxidable de 3 m de longitud y 32
mm de diámetro, para la protección mecánica de bajantes. Para conductor
redondo de hasta Ø 15 mm.
Incluye tacos, tornillos y abrazaderas de sujeción.

3,00

02.11.01.08.05 ud  CONEXION EQUIPOTENCIAL DE ELECTRODOS, PARARRAYOS e I. ELEC      

Suministro y montaje de Puesta a tierra <10 Ohmios compuesta por arqueta
de registro de 300mm x 300mm y barra equipotencial, 3 electrodos de cobre
de 2000mm x 14mm con grapa de conexión.. Incluso v ía de chispas para la
unión equipotencial de tomas de tierra. Con rev estimiento de material
plástico. incluye conectores de acero inoxidable para la unión con
conductor redondo de Ø 8 / 10 mm y/o plano de hasta 30 mm de ancho.

1,00

02.11.01.08.06 ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, completamente
instalada.

3,00

02.11.01.08.07 m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm EN FACHADA          

Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, sujeto
a fachada mediante grapa de acero inxidable para fijación de redondo
7/10mm de diametro en fachada.

14,00

02.11.01.08.08 m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm PARA PUESTA
TIERRA  

Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2,
uniéndolo mediante grapas para electrodos de puesta a tierra.

26,00
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APARTADO 02.11.02 INSTALACION PCI                                                 
02.11.02.01 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1 1/2" RANURADO                    

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

1 60,00 60,00

60,00

02.11.02.02 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2" RANURADO                        

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

1 81,00 81,00

81,00

02.11.02.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2" RANURADO                       

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

1 452,15 452,15

452,15

02.11.02.04 ud  B.I.E. 25mmx20 m. + toma 45 mm, ARM. HORIZONTAL PUERTA          

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, con puerta con v entana de
acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, v álv ula de asiento,
manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, dev anadera circular
pintada, manguera semirigida de 25 mm de diámetro y 20 m. mas toma
adicional de 45 mm, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"
sobre puerta. Medida la unidad instalada.

11 11,00

11,00

02.11.02.05 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada.

30 30,00

30,00

02.11.02.06 ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      

Pulsador de alarma esclav o con autochequeo prov isto de microrruptor, led
de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llav e de rearme,
lámina de plástico calibrada para que se enclav e  y no rompa. Ubicado en
caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

11 11,00

11,00

02.11.02.07 ud  DESPLAZAR SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR               

Desmontaje y montaje en nuev a ubicacion de Campana optico-acústica
bitonal conectada a bucle analógico de detección. Medida la unidad
instalada.

2 2,00

2,00
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02.11.02.08 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00

02.11.02.09 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso,
adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida
la unidad instalada.

18 18,00
52 52,00

70,00

02.11.02.10 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso,
adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida
la unidad instalada.

2 2,00

2,00

02.11.02.11 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200
elementos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de
incendios y de seguridad, puede actuar de subcentral si se conecta a un
puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en
cofre metálico con puerta prov ista de carátula adhesiv a, fuente de
alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías,
módulo de control con indicador de alarma y av ería, y módem para
centrales analógicas. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

02.11.02.12 m   CABLEADO TUBO ACERO                                             

Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por
cable  trenzado y apantallado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección,
aislamiento RZ1-K(AS+) para los equipos inteligentes y cable de cobre de 750
V de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxiliar
(ambos cumpliendo normativ a CPR), bajo tubo de acero 20mm, montaje en
en superficie, incluso p.p. de cajas de deriv ación, pequeño material y
accesorios.Totalmente instalado y montado.

1 575,00 575,00

575,00

02.11.02.13 ud  CUADRO DIST.PROTEC.SISTEMA DE 40 EXUTORIOS                      

Cuadro de distribución, protección y control para circuitos del sistema de
exutorios formado por caja de doble aislamiento, con elementos, de
protección y control ,  incluso cableado de alimentación y mando a 40
exutorios motorizados, con mando manual para uso sin emergencia,
totalmente montado el sistema y probado.

1 1,00

1,00

02.11.02.14 u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE AGUA INCENDIOS                         

Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de incendios según HE4,
comprobando descensos en la presión de la prueba.

1 1,00

1,00
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02.11.02.15     SISTEMA EXTINCION POLVO BC                                      

Sistema de extinción automática para sala de baterías con plov o BC
formado por los siguientes componentes:
1UD DE CILINDRO MODULAR 85 KG DE POLVO SISTEMA SIEX-IND
Cilindro fabricado bajo normativ a europea CE para una presión de trabajo
de 25 bar@20ºC y una presión de prueba de 60 bar. Equipado con v álv ula
RGS-MAM-401 construida en latón, con disco de rotura para 45 bar y
manómetro de control de 0-60 bar modelo 5140-P60. Incluye también tubo
sonda, brida, tapón protector y accesorios para el transporte.
85 KG DE POLVO BC (93% DE CONTENIDO DE BICARBONATO POTASICO)
1UD CABEZAL DE DISPARO ELÉCTRICO REARMABLE MODELO 227SOL DE 24
VCC-DC
1UD CABEZAL DE DISPARO MANUAL MODELO 227DM
1UD LATIGUILLO DE DESCARGA RÍGIDO MODELO FH-40HC 1 1/2"
1UD PRESOSTATO NA MODELO POPRENA50
Presostato na modelo poprena50, en reposo abierto, con presión cerrado
1UD INTERRUPTOR DE PRESIÓN
1UD HERRAJE HE120 PARA 120 Y 100L
Herraje a pared modelo HE120 para 120 y 100 litros.(2 uds por cilindro)
4UD DIFUSOR DE 3/4" PARA INUNDACIÓN TOTAL
1UD VALVULA DE BLOQUEO DE 1 1/2" MODELO SIEX-40SH
Válv ula de bloqueo de 1 1/2" modelo SIEX- 40SH de dos v ías PN-140. Se
coloca en el colector de descarga o en la salida de los cilindros modulares
para bloquear el sistema durante labores de mantenimiento. Opcionalmente
puede llev ar un final de carrera con dos contactos N/C y N/A para el env ío
de señal eléctrica de estado a la central de incendios.
1UD FINAL DE CARRERA ADAPTABLE A VALVULAS DE BLOQUEO MODELO SIEX-
SVA CON DOS CONTACTOS N/C Y N/A PARA ENVIO DE SEÑAL ELECTRICA DE
ESTADO A LA CENTRAL DE INCENDIOS
Instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

02.11.02.16 u   LEGALIZACION INSTALACION DE INCENDIOS                           

Legalización de la instalación de incendios, realizando todas las pruebas y
certificados necesarios según RD 513/2017, cumplimentación de
documentación de industria y presentación de toda esta documentación en
la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del
permiso para la puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00
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APARTADO 02.11.03 INSTALACION DE GAS                                              
02.11.03.01 u   CONEXION A INSTALACION EXISTENTE                                

Conexión a instalacion existente en ramal de colector en cubierta de nav e A
a tubería de 5".

1 1,00

1,00

02.11.03.02 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=3/4" S/SOLDADURA                      

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN10255 sin soldadura de D=3/4", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de
medios auxilliares necesarios

izda 1 55,74 55,74
centro 1 122,28 122,28
drcha 1 53,88 53,88
conexiones utas 7 5,00 35,00

266,90

02.11.03.03 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043  D=1 1/4" S/SOLDADURA                   

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 continuo sin soldadura de D=1
1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
i//pp de medios auxilliares necesarios

cortina-3 1 50,40 50,40
cortina-4 1 50,40 50,40
cortina-5 1 50,40 50,40
cortina-6 1 50,40 50,40

201,60

02.11.03.04 u   VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p.
de accesorios de conexión con la tubería.

utas 2 7,00 14,00

14,00

02.11.03.05 u   VÁLVULA GAS D=1 1/4"                                            

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4",
i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.

cortina-3 2 2,00
cortina-4 2 2,00
cortina-5 2 2,00
cortina-6 2 2,00

8,00

02.11.03.06 u   CONJUNTO REGULACION GAS 4/20 DE 3/4"                            

Conjunto de regulación de gas con filtro y membrana Pe max 5bar. Modelo
RG.03.505 de de 3/4" - 5 bar/30mbar. Incluso mnaómetro de comprobacion
instalado y funcionando.

cortinas 4 4,00

4,00

02.11.03.07 m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1"                                     

Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en
los extremos S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro
1". Instalado y funcionando.

utas 7 7,00

7,00
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02.11.03.08 m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1 1/4"                                 

Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en
los extremos S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro 1
1/4". Instalado y funcionando.

cortina-3 1 1,00
cortina-4 1 1,00
cortina-5 1 1,00
cortina-6 1 1,00

4,00

02.11.03.09 u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE GAS                                    

Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de gas según
UNE60670-8, comprobando descensos en la presión de la prueba.

1 1,00

1,00

02.11.03.10 u   LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 

Legalización de la instalación de gas, realizando certificados necesarios
según RD 919/2006, cumplimentación de documentación de industria y
presentación de toda esta documentación en la delegación
correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del permiso para
la puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00

APARTADO 02.11.04 INSTALACION DE AGUA                                             
SUBAPARTADO 02.11.04.01 AGUA POTABLE                                                    

02.11.04.01.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 304 L DN50 (54mm e1,2mm)                

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior
y 1,2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

red agua potable Nav e D
tramo oeste 1 52,00 52,00
tramo norte 1 161,00 161,00
montantes 2 10,00 20,00

233,00

02.11.04.01.02 ud  INST. F.C.POLIETILENO RETICULADO LAVABO                         

Instalación de fontanería para un lav abo realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría y caliente, con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón
indiv idual, totalmente terminada según normativ a v igente, sin incluir los
aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

2 2,00

2,00

02.11.04.01.03 ud  INST. F..POLIETILENO RETICULADO INODORO                         

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría, incluso  p.p.
de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón
de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativ a v igente,
sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

2 2,00
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2,00

02.11.04.01.04 ud  TERMO ELÉCTRICO 100l. 2,0 Kw.                                   

Termo eléctrico v ertical para el serv icio de A.C.S. acumulada, con una
capacidad útil 100l. Potencia nominal 2,0 Kw. Ajuste de temperatura en
interv alos de 10ºC. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento
175 min. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indicación de
temperatura. Depósito en acero v itrificado. Aislamiento de espuma de
poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima
admisible de 8 Bar. Dimensiones de diámetro 452 x 948 mm. de altura.

1 1,00

1,00

02.11.04.01.05 m.  TUBO POLIETILENO RET. 20mm                                      

Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal,
de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección
superficial.  Según DB-HS 4.

Agua fria 1 28,00 28,00
Agua caliente 1 21,00 21,00

49,00

02.11.04.01.06 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y colocación de llav e de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

2 cuartos humedos 4 4,00
1 sala baterias 1 1,00

5,00

02.11.04.01.07 Ud  ABASTECIMIENTO UTAS EN CUBIERTA                                 

1 1,00

1,00

02.11.04.01.08 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

233 233,00

233,00
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SUBAPARTADO 02.11.04.02 AGUA INDUSTRIAL                                                 
02.11.04.02.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN100 4''                           

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 114 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

1 51,00 51,00
1 50,00 50,00

101,00

02.11.04.02.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN80 3''                            

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

1 214,00 214,00
1 215,00 215,00
1 215,00 215,00

644,00

02.11.04.02.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN80                                          

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6 6,00

6,00

02.11.04.02.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

101 101,00

101,00
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SUBAPARTADO 02.11.04.03 AGUA DESMINERALIZADA                                            
02.11.04.03.01 m   TUBERÍA ACERO INOX DN100 (AISI 316L)                            

Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con
soldadura longitudinal, de 108 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y funcionando,
s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

1 50,00 50,00
1 50,00 50,00

100,00

02.11.04.03.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 316 L DN 50 (54mm e 1,2mm)              

Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con
soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y funcionando,
s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

red agua desmineralizada
Nav e D
tramo oeste 1 214,00 214,00
tramo norte 1 214,00 214,00
tramo este 1 215,00 215,00
montantes 2 10,00 20,00

663,00

02.11.04.03.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN100                                         

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00

02.11.04.03.04 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN50                                          

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6 6,00

6,00

02.11.04.03.05 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

100 100,00

100,00
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SUBAPARTADO 02.11.04.04 AGUA REFRIGERADA 10º                                            
02.11.04.04.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN250 mm 10"                        

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 273 mm de diámetro
exterior y 4,2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

1 440,00 440,00
1 303,00 303,00

743,00

02.11.04.04.02 Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 250                                    

Conjunto de cierre de circuito DN250 compuesto por purgador automático,
v entosa, llav e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente
instalado según esquema de principio y funcionando

2 2,00

2,00

02.11.04.04.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN250                                         

Suministro e instalación de v álv ula de corte DN250. incluso brida y materiales
auxiliares. i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y
funcionando

2 2,00

2,00

02.11.04.04.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

743 743,00

743,00

SUBAPARTADO 02.11.04.05 AGUA REFRIGERADA 30º                                            
02.11.04.05.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN300 mm 12''                       

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 323 mm de diámetro
exterior y 4,8 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

1 445,00 445,00

445,00

02.11.04.05.02 Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 300                                    

Conjunto de cierre de circuito DN300 compuesto por purgador automático,
v entosa, llav e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente
instalado según esquema de principio y funcionando

2 2,00

2,00

02.11.04.05.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN300                                         

Suministro e instalación de v álv ula de corte DN300. incluso brida y materiales
auxiliares. i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y
funcionando
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1 1,00

1,00

02.11.04.05.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

445 445,00

445,00

APARTADO 02.11.05 TELECOMUNICACIONES                                              
02.11.05.01     BANDEJA CHAPA PERFORADA 300x100                                 

Suministro y colocación de canal de chapa de acero perforada de 300x100
mm terminada en color naranja, incluyendo bandeja y tapa,  con p.p. de
accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y deriv aciones así
como tornillería necesaria para su montaje; montada en estructura auxiliar
destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión.

Bandeja Naranja 300x100
oeste 1 50,00 50,00
norte 1 220,00 220,00
centro 1 231,00 231,00
este 1 5,00 5,00

506,00

02.11.05.02 ud  PREAMP. MODULAR CON CAPACIDAD 12 CARTAS                         

Preamplificador modular con capacidad para 12 módulos electrónicos de
entrada opcionales: de preamplificación con sensibilidad ajustable, de
mensajes pregrabados, de av isos telefónicos, control automático de niv el.
Asignación de cada entrada a uno de los dos canales de audio internos, de
0 dB y 600 ohm; prioridad (av isos) y programa (fuentes musicales). Enlazable
con otras unidades. Color Frontal negro. Ocupa 2U en rack de 19".
Alimentación a 24 V CC., totalmente montado.

1 1,00

1,00

02.11.05.03 ud  CARTA PREAMPLIF. ENT.DIN SAL.RJ NEGRA                           

Módulo de preamplificación univ ersal para insertar en el preamplificador PM.
Sensibilidad de entrada programable (MICRO, AUX H y AUX L). Dispone de
controles de v olumen, grav es y agudos, con botones extraibles.
Direccionamiento conmutable a las salidas de programa y prioridad del bus
del preamplificador PM. Salida independiente. Led frontal indicador de
activ ación del control de prioridad. Entrada con conector DIN. Salida con
conector RJ45. Totalmente montado.

3 3,00

3,00

02.11.05.04 ud  CARTA REPRODUCTORA MP3 CON MMC NEGRA                            

Módulo grabador/reproductor de mensajes en formato MP3. Capacidad
para 127 mensajes. Duración en función de la memoria de la MMC utilizada
(1 min/Mb aprox.) . Mensajes de ev acuación (hasta 16) y de propósito
general. Repetición e interv alos configurables. Activ ación remota o desde el
frontal. Salida regulable. Salida adicional amplificada para superv isión con
función de confirmación. Incluye MMC de 512 MB. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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02.11.05.05 ud  ALIMENTADOR 24V 2.5Amp                                          

Fuente de alimentación para montaje en sobremesa. Entrada 110 a 240 V CA.
Tensión de salida 24 V CC (máximo 2,5 A). Cable de salida de 2 m
incorporado con terminales faston. Cable de alimentación (extraible) de 1,75
m incorporado. Dimensiones(mm) 139 x 70 x 41, peso 450 g, encapsulada en
caja de plástico ABS negro.Totalmente montado.

1 1,00

1,00

02.11.05.06 ud  UNIDAD POTENCIA 480W COMPATIBLE SU                              

Etapa de potencia de 480 W, con salida de línea de 100 V, 70 V o de baja
impedancia (8 ohm).Dispone de entradas y salidas enlazadas de programa y
de prioridad (0 dBu y 600 ohm), con control de v olumen independiente.
Incorpora la función de seguridad de av isos y circuitos de protección térmica,
contra las sobrecargas y contra cortocircuito en la línea de altav oces.
Compatible con el superv isor de líneas de altav oces de 100V
SU-114N.Totalmente montado.

3 3,00

3,00

02.11.05.07 ud  MICRO MICROPROCESADO                                            

Pupitre microfónico de sobremesa para el env ío de mensajes a una, v arias o
todas las zonas de altav oces. Brazo orientable con cápsula microfónica
electret. Teclado y pantalla para programar, editar y seleccionar zonas de
altav oces. Teclas para hablar con o sin gong. Tecla de repetición de último
mensaje. Prioridad first-in-first o cascada, configurable. Env ío de mensajes en
diferido. Compatibilidad con SMP-250. Dos pares trenzados y apantallados
unen a los pupitres entre sí y con los descodificadores (o con el sistema
SMP-250). Un par es para el audio, simétrico de 0 dB, y otro para los datos,
según el estándar RS485. Distancia máxima del bus de 1.200 m. Totalmente
montado.

1 1,00

1,00

02.11.05.08 ud  RECEPTOR de BUS                                                 

Descodificador de bus SMP-94, con entrada y salida de datos y audio,
posibilidad de enlace de hasta 32 elementos de bus, control de hasta 24
zonas de megafonía (etapas serie UP y/o selectores serie MC/ML). Posibilidad
de control de mensajes pregrabados en C610RP4. Alimentación directa o
phantom (24 V CC). Totalmente montado.

1 1,00

1,00

02.11.05.09 ud  MODULO MUSICAL CD/MP3 USB 1u.                                   

Fuente de sonido compuesta por un reproductor de CD audio/MP3, conector
USB y ranura para tarjeta SD, en un chasis para rack normalizado de 19’’, de
1 unidad de altura. Salida estéreo. Alimentación 110 / 230 V CA. Mando a
distancia. Dimensiones 484 x 44 x 220 mm (1 ud. de rack). Totalmente
montado.

1 1,00

1,00

02.11.05.10 ud  ALTAVOZ 30W 100V REENT.                                         

Altav oz exponencial de 30 W de potencia RMS de 100 V, con potencia
seleccionable a 15 W, 10 W y 7,5 W. Respuesta en frecuencia de 230 a 10.000
Hz. Sensibilidad 113 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima128 dB SPL.
Pabellón metálico y cubierta posterior en ABS, soporte de acero, adecuado
para intemperie. Color blanco. Garantiza un grado de protección IP-65.  i/PP
de cable de 1,5 mm2 bajo tubo de acero y cajas de conexión.
Completamente instalado, conectado y funcionando

48 48,00
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48,00

02.11.05.11 ud  MODULO MANIOBRA 2u.                                             

Interruptor magnetotérmico de 20 A para activ ar o desactiv ar todos los
elementos instalados en el armario-rack de megafonía. Ocupa 2 u de altura.
Totalmente montado.

1 1,00

1,00

02.11.05.12 ud  PUESTA EN MARCHA RACK                                           

Puesta en marcha del sistema de megafonía. Ajuste de niv eles de audio de
entrada y salida, v erificación del correcto funcionamiento de todos los
elementos instalados, explicación de la utilización de los equipos,
programación, si es necesario, de parámetros y ajustes en sistemas
controlados por ordenador. No incluye montaje e instalación de equipos,
cables o conexiones.

1 1,00

1,00

APARTADO 02.11.06 CLIMATIZACION                                                   
SUBAPARTADO 02.11.06.01 UNIDADES TRATAMIENTO AIRE                                       
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02.11.06.01.01 ud  UTA TIPO 3, 40.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 3.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.970 mm. Ancho 5.100/5.700 mm. Alto 2.910 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 40.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 25.357m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 80.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

FASE 2: UTA-5 1 1,00
FASE 2: UTA-7 1 1,00
FASE 2: UTA-12 1 1,00
FASE 2: UTA-13 1 1,00
FASE 2: UTA-15 1 1,00

5,00
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02.11.06.01.02 ud  UTA TIPO 4, 50.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 3.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.720 mm. Ancho 5.700/6.400 mm. Alto 3.160 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 50.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 35.357m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 100.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

FASE 2: UTA-11 1 1,00
FASE 2: UTA-14 1 1,00

2,00
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02.11.06.01.03 ud  Cortina de aire caliente a gas                                  

Cortina de aire caliente a gas, potencia nominal 45kW, quemador multillama
a gas con rendimiento > 91%, intercambiador tubular en acero aluminizado
de 1,5mm de espesor, longitud del difusor 2m, encendido electrónico y control
de llama por ioinización, regulación y control mediante receptor electrónico
interno, incluso soporte de suspensión y salida de humos; instalada.

FASE 2 8 8,00

8,00

02.11.06.01.04 ud  Caja control marcha-paro-vent.                                  

Caja de control con marcha, paro y v entilación, con rearme a distancia y
sonda alejada, incluso cableado completo desde protección eléctrica a
caja de control y desde ésta hasta la cortina, todo ello bajo tubo aislante
rígido, cajas de deriv ación y conductor de cobre H07Z1-K 750V (AS), todo ello
instalado y funcionando.

FASE 2 4 4,00

4,00

02.11.06.01.05 ud  Cronotermostato y sonda alejada                                 

Cronotermostato con sondas externa/interna y reset remoto; instalado.

FASE 2 4 4,00

4,00

02.11.06.01.06 ud  Interruptor corte proximidad                                    

Interruptor de corte de proximidad incluso cableado bajo tubo aislante
rígido, cajas de deriv ación y conductor de cobre H07Z1-K 750V (AS) ;
instalado.

FASE 2 4 4,00

4,00

SUBAPARTADO 02.11.06.02 CONDUCTOS Y AISLAMIENTO                                         
02.11.06.02.01 ml  Conducto chapa circular D=450mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 450 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 2 1 1.038,00 1.038,00

1.038,00

02.11.06.02.02 ml  Conducto chapa circular D=600mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 600 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 2 1 240,00 240,00

240,00

02.11.06.02.03 ml  Conducto chapa circular D=800mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 800 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 2 410 410,00

410,00
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02.11.06.02.04 ml  Conducto chapa circular D=950mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 950 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 2 48 48,00

48,00

02.11.06.02.05 ml  Conducto chapa circular D=1000mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.000 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 2 187 187,00

187,00

02.11.06.02.06 ml  Conducto chapa circular D=1100mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.100 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 2 1 99,00 99,00

99,00

02.11.06.02.07 ml  Conducto chapa circular D=1200mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.200 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 2 1 145,00 145,00

145,00

02.11.06.02.08 ml  Conducto chapa circular D=1400mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.400 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 2 1 178,00 178,00

178,00

02.11.06.02.09 ml  Conducto chapa circular D=1500mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.500 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

FASE 2 1 28,00 28,00

28,00
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02.11.06.02.10 m2 Conducto chapa rectangular                                      

Conducto de aire de sección rectangular, realizado con chapa de acero
galv anizado de diferentes espesores, comprendidos entre 0,6 mm y 1,2
mm,incluido los refuerzos necesarios para la ejeuccion del mismo, en función
de la clase del conducto y dimensión del mismo, conforme a UNE-EN-1505,
UNE-EN-1507 y UNE-EN-12236, incluso sellado, piezas especiales,
embocaduras, deriv aciones, perfiles y v arillas para soportes y elementos de
fijación; completamente instalado.

FASE 2 6 6,00

6,00

02.11.06.02.11 m2 Conducto rectang. lana de vidrio                                

Panel de lana de v idrio de alta densidad, rev estido en el exterior con
aluminio (aluminio v isto + kraft + malla de refuerzo + v elo de v idrio) y con
tejido de v idrio negro de alta resistencia mecánica por el interior, espesor de
25mm y con tratamiento de canto macho, para la formación de conductos
autoportantes para la distribución de aire de climatización, estanqueidad
clase D, conductiv idad térmica (10ºC) de 0,032 W/mK, reacción al fuego
B-s1-d0, coeficiente de absorción acústica (125Hz) de 0´35, incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales, codos, deriv aciones,
reducciones, soportes y sellado, incluso registros según RITE IT-1.1.4.3.4
(UNE-ENV 12097); instalado.

FASE 2 8 8,00

8,00

02.11.06.02.12 ml  Conducto flex. aislado D=160mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 160mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

FASE 2 1 1,00 1,00

1,00

02.11.06.02.13 ml  Conducto flex. aislado D=203mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 203mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

FASE 2 1 1,00 1,00

1,00

02.11.06.02.14 ml  Conducto flex. aislado D=254mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 254mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

FASE 2 1 2,00 2,00

2,00
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SUBAPARTADO 02.11.06.03 MATERIAL DIFUSION Y REJILLAS                                    
02.11.06.03.01 ud  Difusor desplazamiento 450                                      

Difusor de desplazamiento tamaño 450 para un caudal de 5.000m3/h (modo
refrigeración y modo calefacción), fabricado en chapa galv anizada, con
cuello de conexión circular, disco director integrado interiormente y placa
inferior de cierre, incluso serv omotor eléctrico en el interior y soporte para
fijación a pared o pilar; instalado.

FASE 2 52 52,00

52,00

02.11.06.03.02 ud  Rejilla extracción 1.225x225                                    

Rejilla rectangular de 1.225x225 para montaje en conducto circular,
compuesta por un marco con inclinación, taladros av ellanados y lamas
v erticales; instalado.

FASE 2 144 144,00

144,00

02.11.06.03.03 ud  Difusor rot.l 500x24 ranuras, int. placa                        

Difusor rotacional de 24 ranuras y deflectores orientables manualmente,
integrado en placa de dimensiones 600x600mm, con plenum de conexión
lateral sin aislar, compuerta de regulación, elementos de fijación, junta y
pintado en RAL a definir; instalado.

FASE 2 4 4,00

4,00

02.11.06.03.04 ud  Rejilla ret. retícula 565x565mm                                 

Rejilla de retorno de aluminio, dimensiones 565x565mm, formada por una
retícula fija de aluminio con marco de chapa perimetral; instalada.

FASE 2 1 1,00

1,00

02.11.06.03.05 ud  Rejilla retorno 325x125mm, fija 45º                             

Rejilla para retorno de aire, dimensiones 325x125mm, construida en aluminio,
lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

FASE 2 2 2,00

2,00

02.11.06.03.06 ud  Boca de extracción Ø 150                                        

Boca de extracción de aire con Ø 150mm, fabricada en chapa de acero,
acabado estándar RAL 9010 o pintado en RAL a definir, con aro de montaje
metálico, regulación mediante giro manual de nucleo central; Instalada.

FASE 2 2 2,00

2,00
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SUBAPARTADO 02.11.06.04 EQUIPOS CLIMATIZ. Y OTROS                                       
02.11.06.04.01 ud  Caja de ventilación 200 m3/h                                    

Caja de v entilación estanca de 200 m3/h y presión disponible en conducto
de 30Pa, fabricada en chapa de acero galv anizado con aislamiento
acústico ininflamable, v entilador centrífugo, rodete de álabes hacia
adelante equilibrado dinámicamente , motor clase F, cumpliendo ERP;
instalada.

FASE 2: UE-D.II.1 1 1,00

1,00

02.11.06.04.02 ud  Recuperador de calor 800 m3/h                                   

Recuperador de calor con intercambiador de placas de alta eficiencia,
caudal nominal 800m3/h (150Pa) y 86,4% de eficiencia, con certificado
EUROVENT, en caja de acero galv anizado, doble pared con aislamiento
interior termoacústico ininflamable de fibra de v idrio, bocas de entrada y
salida confiigurables, instalación horizontal, motores EC, v entiladores
plug-fans, filtros F7/M5; instalado y funcionando.

FASE 2: REC-D.II.1 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 02.11.06.05 SISTEMAS DE EXP. DIRECTA                                        
02.11.06.05.01 ud  Conjunto Split-Conducto 5 / 6 kW                                

Conjunto split-conducto bomba de calor, capacidad frigorífica / calorífica
nominal 5 / 6 kW, EER=3,47, COP=4, consumo refrigeración / calefacción
nominal: 1,44 / 1,5 kW. Con unidad interior de conducto, tres etapas de
v elocidad del v entilador, con caudales (alto / medio / bajo) 17 / 14,5 / 12
m3/min, presión estática disponible desde 35 a 150Pa, niv el sonoro 35 / 31/
26dB. Con unidad exterior, alimentación monofásica 230V+T, conexiones
tubería frigorífica Liq. 6,35mm y Gas 12,70mm, caudal de aire 45m3/min,
incluso set con mando, gas refrigerante  y partes proporcionales de
accesorios; instalado.

FASE 2 1 1,00

1,00

02.11.06.05.02 ml  Tubería cobre 1/4"-1/2" preaislada                              

Tuberías de cobre 1/4" (6,4mm) - 1/2" (12,7mm) preaisladas, según UNE-EN
12735-1, espesor de aislamiento de 9mm, color de aislamiento gris claro,
env uelto adicionalmente con una lámina de copolímero de poliolefina
blanco, incluso accesorios de conexión y soporte; instaladas.

FASE 2 1 10,00 10,00

10,00
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APARTADO 02.11.07 AIRE COMPRIMIDO                                                 
02.11.07.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN150 mm 6''                        

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 168,3 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones de aire comprimido, con p.p. de piezas especiales inoxidable
instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares. Incluso pruebas de presión

Anillo aire comp
oeste 1 50,00 50,00
norte 1 220,00 220,00
este 1 48,00 48,00
montantes 2 10,00 20,00

338,00

02.11.07.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN100 4''                           

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 114 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

95 95,00

95,00

02.11.07.03 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN80 3''                            

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

77 77,00

77,00

02.11.07.04 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN150                           

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 150. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4 4,00

4,00

02.11.07.05 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN100                           

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 100. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4 4,00

4,00
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02.11.07.06 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN80                            

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 80. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4 4,00

4,00

02.11.07.07 Ud  CONEX. ELECTRICA ELECTROVALVULAS                                

Conexión eléctrica de electrov álv ulas preparadas para conexión GTC,
incluyendo cableado 3x1,5mm2 (normativ a CPR) y tubo de acero de 25.
Completamente instalado, conectado, ajustado y funcionando.  i//pp de
medios auxilliares necesarios

DN150 4 4,00
DN100 4 4,00
DN80 4 4,00

12,00

02.11.07.08 ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO                        

Legalización de la instalación de aire comprimido, realizando todas las
pruebas y certificados necesarios según RD 705/2015, cumplimentación de
documentación de industria y presentación de toda esta documentación en
la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del
permiso para la puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00

APARTADO 02.11.08 RED ECOLÓGICA                                                   
02.11.08.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

S/ med. aux. 1 837,83 837,83
Tanque 1 148,20 148,20

986,03

02.11.08.02 m3 RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                       

Relleno localizado en zanjas, pozos, cimentaciones,  trasdós de muros o zonas
localizadas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, incluso adquisición, excav ación, carga, transporte, canon de
transporte, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación mínimo del 95% del proctor
modificado.

S/ med. aux. 1 728,35 728,35
Tanque 1 121,23 121,23

849,58

02.11.08.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 218,00 218,00

218,00

151



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.11.08.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 38,00 38,00

38,00

02.11.08.05 m   TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.                                    

Tubería en acero galv anizado DIN 2440SS curv a norma 5  sin soldadura de
D=6" (150 mm.), para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios totalmente
instalada.

VARIOS 1 6,00 6,00

6,00

02.11.08.06 u   POZO REGISTRO PVC PREFABRICADO 1 m DIAM.  H<2,5 m.              

Pozo DN 1000 H<2,5 m. con base, para colectores de hasta DN 500, incluye
base de hormigón hasta la rasante hidraúlica, pozo en PVC de doble pared
color teja SN8 con pates instalados, cono reductor a 600 mm. en PEAD de alta
rigidez y base también en PEAD equipada con junta de estanquiedad.
Conexión mediante clips elastoméricos, con tapa de fundicion de hasta 40TN
de resistencia, totalmente colocado con la solera de la nav e.

8 8,00

8,00

02.11.08.07 u   TANQUE PRFV 10M3 HORIZONTAL                                     

Tanque de almacenamiento prefabricado en PRFV de alta durabilidad y
anillos de refuerzo, de 10 m3 de capacidad, para enterrar horizontalmente,
de longuitud 3,5 metros y 2 metros de diámetro, con boca de diametro 1
metro. Incluido extension de acceso para personas diametro 1 metro hasta la
rasante del firme, según planos. Incluso tapa de fundición, asiento de
hormigón, conexion de colectores de llegada, totalmente instalado. Sin incluir
excav ación y relleno.

1 1,00

1,00

02.11.08.08 ud  ARQUETA REGISTRABLE 500x500x500 DOBLE PIEL                      

Arqueta registrable de 500x500x500 mm. de medidas interiores, construida con
muros encofrados a una cara  HA-25, de 20 cm de espesor, losa de hormigón
HA-25 de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con
acero B500S (100 kg/m3),  y con tapa de tramex galv anizado en caliente
30x30x3, pletina dentada y v arilla  y marco de angular doble L 40.4 , doble
piel de chapa de acero galv anizado de e=3 mm,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,00
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APARTADO 02.11.09 PUENTE GRUA 35 t                                                
02.11.09.01 ud  PUENTE GRUA 35Tm                                                

Suministro e instalación de puente grúa birrail de 35.000kg de capacidad de
elev ación y 24 metros de luz. Con v ariador en carro principal, v ariador en
puente y final de carrera de parada total en carro y puente. Totalmente
instalado.

1 1,00

1,00

02.11.09.02 m   LINEA ALIMENTACION                                              

Suministro y montaje interior de línea de alimentación eléctrica blindada de
80Amp.. Suma de potencias 40kw. Plataforma elev adora para montaje de la
linea.

1 135,00 135,00

135,00

APARTADO 02.11.10 VARIOS                                                          
SUBAPARTADO 02.11.10.01 BANCADA DE BASCULA DE PESAJE                                    

02.11.10.01.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

BASCULA DE PESAJE 1 20,00 7,20 1,30 187,20

187,20

02.11.10.01.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

BASCULA DE PESAJE 1 9,40 7,20 0,50 33,84

33,84

02.11.10.01.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

BASCULA DE PESAJE 1 9,70 7,20 0,80 55,87

55,87

02.11.10.01.04 m2 ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y DESENCOF.               

Encofrado oculto en paramentos planos, en cimientos y alzados, incluso
desencofrado.

arq. panel 1 1,36 0,25 0,34
1 0,50 0,18 0,09

piquera 1 2,00 1,60 3,20
1 7,20 0,50 3,60

7,23

02.11.10.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

losa 50 kg/m3 1 62,65 50,00 3.132,50

3.132,50
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02.11.10.01.06 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

funsación cargador
upn200 3 2,35 25,30 178,37

4 2,00 25,30 202,40
1 0,60 25,30 15,18
1 0,20 25,30 5,06

L50 2 1,12 13,40 30,02
2 1,32 13,40 35,38

placas 4 0,40 0,51 240,00 195,84
4 0,36 0,20 240,00 69,12
4 0,25 0,20 240,00 48,00

foso piquera
upn120 4 2,00 13,40 107,20

4 1,60 13,40 85,76
L50 2 2,00 3,77 15,08

2 1,60 3,77 12,06
perfiles auxili.+pletinas 0,15 1.000,00 150,00

1.149,47

02.11.10.02.01     BANCADA DE BASCULA DE PESAJE                                    

1,00

02.11.10.02.02 m   LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    

Colocación de pletina atornillada a la cubierta; formado por anclaje
autoblocante de fijación para líneas de anclaje de seguridad, D=14 mm.
Incluido medios auxiliares. Totalmenten montado.

1 50,00 50,00
1 16,00 16,00
1 10,00 10,00
1 15,00 15,00

91,00

02.11.10.02.03 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por pasarela de acero galv anizado tipo
Tramex de 30.30.3 mm.,antideslizante formando cuadrícula de 30x30 mm. y
bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
Angular de remate incluido en los laterales. Incluido medios auxiliares y
totalmente instalado

conexionado de cubiertas 1 64,00 64,00
1 60,00 60,00

124,00

02.11.10.02.04 m   ANGULAR DE 100 mm. REMATE                                       

Angular de 100 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o
arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, niv elación, aplomado,
pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por
soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.
Colocado en los remates de fachada con cubierta.

fachada norte 1 216,00 216,00
fachada sur 1 67,00 67,00
fachada este 1 100,00 100,00
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fachada oeste 1 125,00 125,00
1 53,24 53,24

561,24

02.11.10.02.05 m   Perfileria a descontar                                          

-1,00
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CAPÍTULO 03 URBANIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excav ación, en v aciados, sin carga ni
transporte al v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.

nuev o aparcamiento 1 1.148,71 1,00 1.148,71
zonas de carga 1 3.966,18 1,00 3.966,18
circulacion 1 1.985,22 1,00 1.985,22
zona de instalaciones 1 2.650,00 1,00 2.650,00

9.750,11

03.01.02 m3 TRANSPORTE VERTEDERO >10km CARGA MECÁNICA                       

Transporte de tierras al v ertedero a una distancia mayor de 10 km,
considerando ida y v uelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
NOTA, incluye emisión y entrega de certificado por v ertedero homologado.

+25% esponjamiento
VACIADO 1,25 7.100,11 8.875,14

1 656,00 656,00

9.531,14

03.01.03 m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN                                

Demolición de pav imento de hormigón existente, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección
colectiv as.

superficie urbanizacion 1 656,00 656,00

656,00

SUBCAPÍTULO 03.02 VIALES,PAVIMENTOS Y VARIOS                                      
03.02.01 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, hasta
el 100% del Proctor Modificado.

med.FIRMES 1 7.100,00 0,49 3.479,00
instalaciones 1 2.650,00 0,49 1.298,50

4.777,50

03.02.02 m3 HORMIGÓN HF-4,5 VIBRADO EN BASE DE PAV.                         

Pav imento de hormigón HF-4,5 de resistencia característica a flexotracción,
en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
v ibrado, curado con producto filmógeno y estriado o ranurado,
completamente terminado.

nuev o aparcamiento 1 1.148,71 0,20 229,74
zonas de carga 1 3.966,18 0,20 793,24
circulacion 1 1.985,22 0,20 397,04
instalaciones 1 2.650,00 0,20 530,00

1.950,02

03.02.03 m.  CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN                                  

Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección
triangular 40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10
cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido
de juntas, terminado.

1 50,00 50,00
1 57,00 57,00
1 77,50 77,50

184,50
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03.02.04 m.  BORDILLO DE HORMIGÓN 14x20 cm.                                  

Bordillo recto de hormigón, de arista achaflanada, de 15x30 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excav ación
necesaria, rejuntado y limpieza.

v iales 1 255,00 255,00
nuev o parking 1 247,00 247,00
instalaciones urbanizacion 2 47,00 94,00

596,00

03.02.05 m2 RIEGO SELLADO                                                   

Riego de sellado en cualquier tipo de obra de reparación de pav imento u
obra nuev a, incluso ligante bituminoso.

parking existente 1 6.775,00 6.775,00

6.775,00

03.02.06 u   BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES                                   

Instalación de una bascula de peaje para camiones de 25 metros, con 10
años de garantía, bascula puente con 24 células de carga. Terminal de
báscula. Instalación de Sofware para pesaje de camiones.
Alcance nominal : 25 tm y 60tm
Diseño: a compresión, columna basculante.
Eje de doble tándem de 60.000-lb de operación continua.
Sistema de fijación de v agón por clip en forma de ´e´
Opción de depósito de granos a la medida del usuario
Los registros ofrecen acceso a la fosa
Soportes de caja de unión en acero inoxidable duradero
Acero fundido a SSPC-SP6, ó acero inoxidable 304 y 17-4 PH.
Celdas de carga con capacidades de auto-diagnósticos
Sistema de protección contra rayos para prev enir daños, IEEE 4-19787.

INCLUIDO LA PARTE DE OBRA CIVIL Y SUS PROTECCIONES SUPERFICIALES-

1 1,00

1,00

03.02.07 m   LINEA ALIMENTACION                                              

Suministro y montaje interior de línea de alimentación eléctrica blindada de
80Amp.. Suma de potencias 40kw. Plataforma elev adora para montaje de la
linea.

bascula de pesaje 1 135,00 135,00

135,00

03.02.08 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a
pie de tajo.

superficie urbanizacion 1 656,00 656,00

656,00

03.02.09 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un
grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares.

superficie urbanizacion 1 656,00 656,00

656,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 SEÑALIZACION                                                    
03.03.01 m.  M.V.REFLEXIVA DE 10 CM.                                         

Marca v ial reflexiv a de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje, ejecutada con
pintura acrilica de trafico.

s/plano
Viales 1 500,00 500,00
Aparcamientos 1 2.000,00 2.000,00

2.500,00

03.03.02 m2. CEBREADOS, MARCAS Y PASOS REFLEXIVOS                            

Supeficie realmente pintada en cebreados y pasos de peatones, incluso
premarcaje, con pintura acrilica reflexiv a.

estimado 1 50,00 50,00

50,00

03.03.03 m2. SIMBOLOS Y FLECHAS REFLEX.                                      

Superficie realmente pintada en simbolos y flechas, incluso premarcaje, con
pintura reflexiv a de dos componentes.

estimado 75 75,00

75,00

03.03.04 ud. SEÑAL OCTOGONAL R-2 60 CM.                                      

Suministro y puesta en obra de señal octogonal de prioridad, STOP, tipo R-2,
de 60 cm, incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación y
cimentación, colocada.

1,00

03.03.05 ud. SEÑAL CIRCULAR 60 CM.                                           

Suministro y puesta en obra de señal circular de prohibición o restriccion, de
60 cm. de diametro, incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación
y cimentación, colocada.

1,00

03.03.06 ud  SEÑAL TRIANGULAR R-1 90 CM.                                     

Suministro y colocación de señal triangular de prioridad tipo R-1, de 90 cm. de
lado,  incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación y
cimentación, colocada.

1,00

03.03.07 ud. SEÑAL CUADRADA 60 CM.                                           

Suministro y puesta en obra de señal cuadrada de 60 cm. de diametro,
incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación y cimentación,
colocada.

1,00

03.03.08 ud  CAJETÍN REFLEXIVO 40x20 cm.                                     

Cajetín informativ o de 40x20 cm., reflexiv o y troquelado, colocado.

2,00

03.03.09 ud  CAPTAFARO UNA CARA 3M                                           

Captafaro retroreflectante a una cara 3M o equiv alente, fijado sobre el
pav imento con adhesiv o de dos componentes, incluso preparación de la
superficie, totalmente colocado.

60,00
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SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.04.01 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excav ación y con p.p.
de medios auxiliares.

estimado 1 350,00 0,50 1,50 262,50

262,50

03.04.02 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

estimado 1 100,00 100,00

100,00

03.04.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

estimado 1 250,00 250,00

250,00

03.04.04 ud  BASE POZO PREF. HM M-H D=150cm. h=1,20 m.                       

Base de pozo de registro prefabricado completa, de 150 cm. de diámetro
interior y de 1,20 m. de altura útil interior, formada por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, sin
incluir la excav ación y su relleno perimetral posterior.

estimado 4 4,00

4,00

03.04.05 ud  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,00m.                        

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón armado, prov istos de resaltos para su
acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas de goma, de 80 cm. de
diámetro interior y 100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno
montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre  bases.

estimado 1 12,00 12,00

12,00

03.04.06 ud  REMATE SUPERIOR POZO PREF. HA E-C D=80/60cm.                    

Cierre superior de pozo de registro formado por una losa prefabricada de
hormigón armado, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de
polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de
juntas de goma, aro de niv elación, también de hormigón armado
prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y
sobre éste, dispositiv o de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición con
cierre, tipo E-600 (tráfico in tenso) Saint-gobain o similar, todo ello para colocar
directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de
diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excav ación del pozo, ni
el relleno perimetral posterior.
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estimado 1 12,00 12,00

12,00

03.04.07 ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN. DIM INTERIORES 77x26x82                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluv iales, de 77x26x82 cm. de medidas interiores, i/ rejilla de fundición
abatible, enrasada al pav imento, tipo P189 de Fundiones Dúctil Benito o
similar colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm.
de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares,
incluida la excav ación y el relleno perimetral posterior. Incluso acometida de
longitud media 25 m a pozo o colector de saneamiento enterrado, mediante
tubo de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares, incluyendo la excav ación y el tapado posterior de las
zanjas.

estimado 17,85 17,85

17,85

03.04.08 UD RECOGIDA DE AGUAS EN URBANIZACION EN T.REFRI.                   

1,055 2,00 2,11

2,11

03.04.09 ud  tuberia a descontar                                             

-1,00

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION DE INCENDIOS                                        
03.05.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

BIES
Tuberia 2 7,00 0,60 0,80 6,72
Anclajes 6 0,50 3,00
Arquetas 2 1,50 1,50 1,00 4,50
HIDRANTES
Tubería 7 3,00 0,60 0,80 10,08
Anclajes 14 0,50 7,00
Arquetas e hidrantes 7 1,50 1,50 1,00 15,75

47,05

03.05.02 m3 RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excav ación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares.

BIES
Tuberia 2 7,00 0,60 0,70 5,88
Anclajes 6 0,50 3,00
Arquetas 2 1,50 1,50 0,90 4,05
HIDRANTES
Tubería 7 3,00 0,60 0,70 8,82
Anclajes 14 0,50 7,00
Arquetas e hidrantes 7 1,50 1,50 0,90 14,18

42,93
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03.05.03 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

BIES
Tuberia 2 7,00 0,60 0,10 0,84
Arquetas 2 1,50 1,50 0,10 0,45
HIDRANTES
Tubería 7 3,00 0,60 0,10 1,26
Arquetas e hidrantes 14 1,50 1,50 0,10 3,15

5,70

03.05.04 ud  HIDRANTE ENTERRADO C/TAPA 2xD=70 mm                             

Suministro e instalación de hidrante para incendios con tapa apta para
tráfico pesado, clase D400 según EN124, ambos de fundición, instalado en
arqueta y equipado con dos tomas de D=70 mm., tapón y llav e de cierre y
regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición
D=100 mm, totalmente instalado y probado.

3 3,00

3,00

03.05.05 ud  INST HIDRANTE ENTERRADO C/TAPA 2xD=70 mm EXIST                  

Instalación de hidrante recuperado para incendios con tapa apta para
tráfico pesado, clase D400 según EN124, ambos de fundición, instalado en
arqueta y equipado con dos tomas de D=70 mm., tapón y llav e de cierre y
regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición
D=100 mm, totalmente instalado y probado.

8 8,00

8,00

03.05.06 ud. POZO DE CRUCES Y LLAVES                                         

Arqueta para cruces y llav es de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm.
de diámetro interior y de altura v ariable hasta 200cm con base de hormigón
HM-20/P/40/IIB, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie enfoscados
interiormente, marco-tapa de fundición tipo E-600 para tráfico intenso y
excav ación necesaria, totalmente terminada.

hidrantes 7 7,00
bies 2 2,00

9,00

03.05.07 ud  TE FUNDICIÓN B-B-B. DN=100-100 mm.                              

Te de fundición con tres bridas, con cuerpo de 100 mm. de diámetro y salida
de 100 mm, colocada en tubería de abastecimiento de agua, sin incluir
dado de anclaje, i/p.p. de tornillos necesarios, completamente instalada.

hidrantes 7 7,00
bies 2 2,00

9,00

03.05.08 ud  BRIDA UNIVERSAL DE FD DN=80-100 mm.                             

Brida enchufe univ ersal de fundición de 80-100 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, i/p.p. de
tornillos necesarios, completamente instalada.

7 7,00

7,00

03.05.09 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior,
cierre elástico, marca Belgicast o similar, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso accesorios y p.p. de tornillos necesarios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.
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BIES 2 2,00

2,00

03.05.10 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior,
cierre elástico, marca Belgicast o similar, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso accesorios y p.p. de tornillos necesarios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Hidrantes 2 2,00

2,00

03.05.11 ud  INSTALACION VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                    

Instalacion de v álv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de
diámetro interior recuperada, cierre elástico, marca Belgicast o similar,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso accesorios y p.p.
de tornillos necesarios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Hidrantes 5 5,00

5,00

03.05.12 ud  REDUC.FUNDICIÓN B-B DN=100-80                                   

Reducción de fundición con dos bridas de 100 mm. y 80 mm. de diámetro,
colocado en tubería de abastecimiento de agua,  i/p.p. de tornillos
necesarios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Bies 2 2,00

2,00

03.05.13 ud  CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=100mm.                          

Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

Hidrantes 7 7,00

7,00

03.05.14 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                           

Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excav ación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Bies 2 7,00 14,00

14,00

03.05.15 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y
medios auxiliares, sin incluir excav ación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

Hidrantes 7 3,00 21,00

21,00

03.05.16 m2 ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y DESENCOF.               

Encofrado oculto en paramentos planos, en cimientos y alzados, incluso
desencofrado.

Bies 6 1,33 7,98
Hidrantes 14 1,33 18,62

26,60
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03.05.17 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en cimientos y losas, incluso
v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM y EHE.

Bies 6 0,32 1,92
Hidrantes 14 0,32 4,48

6,40

03.05.18 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Bies 6 1,30 7,80
Hidrantes 14 1,30 18,20

26,00

SUBCAPÍTULO 03.06 ALUMBRADO                                                       
03.06.01 ud  DESMONTAJE LUMINARIA HASTA 12 M                                 

Desmontaje de luminaria, hasta 12 m de altura.

17,00

03.06.02 ud  DESMONTAJE BRAZO MURAL 9,5-12 M                                 

Desmontaje de brazo mural y luminaria desde 9.50 m a 12 m de altura,
incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición
de pav imento, etc.

17,00

03.06.03 ud  DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                                  

Desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura.
Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de
cimentación.

17,00

03.06.04 ud  MONTAJE BRAZO MURAL 9,5-12 M                                    

Montaje de brazo mural y luminaria desde 9.50 m a 12 m de altura,
incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición
de pav imento, etc.

17,00

03.06.05 ud  MONTAJE  LUMINARIA HASTA 12 M                                   

Montaje de luminaria, hasta 12 m de altura.

17,00

03.06.06 ud  MONTAJE BÁCULO+BRAZO+LUMINARIA HASTA 14,5 M                     

Montaje de báculo metálico, incluida luminaria y brazo, hasta 14.5 m de
altura, conexionada a la red existente.

2,00
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SUBCAPÍTULO 03.07 TELECOMUNICACIONES                                              
03.07.01 m.  CANALIZ TELECOM - 2 PE-110                                      

Canalización telecomunicaciones en zanja, de 0,40x0,65 m para 2
conductos, en base 2, tubos corrugados de polietileno de doble pared de
D=110mm, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de
recubrimiento superior y  al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso
excav ación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (incluso canon
de v ertido), tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras seleccionadas
procedentes de la excav ación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). i//pp de
medios auxilliares necesarios

1 224,00 224,00
1 4,16 4,16

228,16

03.07.02 ud  ARQUETA TELECOM - 70x70 TAPA FUNDICION                          

Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones
interiores de 70x70x90 cm, incluido excav ación, alzados de hormigón y tapa
y marco de fundición de 75x75 cm D-400, totalmente acabada y rematada.
i//pp de medios auxilliares necesarios

3 3,00
1 1,00

4,00
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05047-E22.061 16,000 ud  Aparallaje cuadro Mantenimiento (32A)                           260,00 4.160,00
Aparellaje cuadro principal ref. Cuadro Mantenimiento, potencia 10
kW ,  según unifilar.

05047-E22.063 20,000 ud  Armario y cableado cuadro secundario IP67 (P17)                 73,50 1.470,00
05047-E22.064 80,000 ud  Toma de corriente cualquier intensidad IP67                     30,84 2.467,20
05047-E222312 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal Fuerza SALA BATERÍAS                4.478,72 4.478,72
05047-E222322 0,800 ud  Armario y cableado cuadro Principal  Fuerza SALA BATERIAS       1.543,75 1.235,00
05047-E3.ARQ 3,000 ud  Arqueta de polipropileno de 300x300x300 mm                      110,45 331,35
05047-E3.C026 2.169,910 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x25 mm² de sección.         3,97 8.614,54
05047-E3.C027 2.169,910 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x25 mm2 0,18 390,58
05047-E3.C036 5.709,351 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x35 mm² de sección.         5,38 30.716,31
05047-E3.C037 5.709,351 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x35 mm2 0,22 1.256,06
05047-E3.C051 2.440,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x50 mm² de sección.         7,45 18.178,00
05047-E3.C071 342,000 m   Conductor de cobre RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,  0,6/1 kV de 1x70 mm² 11,26 3.850,92
05047-E3.C116 2.128,072 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x16 mm² de sección.         1,95 4.149,74
05047-E3.C121 919,048 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x120 mm² de sección.        16,10 14.796,67
05047-E3.C122 919,048 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x120    0,33 303,29
05047-E3.C151 432,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x150 mm² de sección.        23,35 10.087,20
05047-E3.C195 126,096 m   Conductor de cobre RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,  0,6/1 kV de 1x95 mm² 14,12 1.780,48
05047-E3.C241 3.539,605 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x240 mm² de sección.        27,50 97.339,14
05047-E3.C242 3.539,605 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x240    0,44 1.557,43
05047-E3.CORY 3,000 m   Contador de rayos electromecanico                               182,38 547,14
05047-E3.FIJA 3,000 m   Adaptador cabezal a mástl                                       32,45 97,35
05047-E3.GRT 9,360 ud  Grapa para la unión de electrodo de p.t. de D=14,2mm            3,61 33,79
05047-E3.MAPR 3,000 m   Mastil de tubo de acero galv anizado de 45mm de diametro a muro 140,27 420,81
05047-E3.PEM 1.239,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas               2,64 3.270,96
05047-E3.PGR 126,000 ud  Grapa de acero inox para fijación a fachada                     3,70 466,20
05047-E3.PUCE 3,000 ud  Punta de cebado para protección contra el rayo 97m /Niv el III   873,60 2.620,80
05047-E3.SOP 3,000 m   Anclajes mástil                                                 63,53 190,59
05047-E3.TBAI 9,000 m   tubo de acero inox para protección mecánica de bajantes         38,54 346,86
05047-E3.VIAC 3,000 ud  Vía de chispas para unión equipotencial de t.t.                 85,04 255,12
05047-E4.C204 972,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 5x2,5 mm² de sección.        2,20 2.138,40
05047-E4.C303 120,000 m   Conductor de cobre RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,  0,6/1 kV de 4x2,5 mm² 1,81 217,20
05047-E5.C018 2.128,072 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x16 mm2 0,18 383,05
05047-E5.C104 459,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 5x4 mm² de sección.          3,61 1.656,99
05047-E5.C105 5.170,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x4 mm2  0,11 568,70
05047-E5.C205 5.340,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x2,5 mm2 0,09 480,60
05047-E5C1042 725,000 m   Conductor de cobre  RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a 0,6/1 kV de 3x4 mm²  2,74 1.986,50
05047-EC.100 754,000 m   Bandeja de chapa de acero galv anizado perforado 600x100mmy

e=1,5
16,35 12.327,90

05047-EC.101 1.104,000 pp  Elementos de fijación, tornilleria, uniones y pequeño material  1,32 1.457,28
05047-EC.221 754,000 m.  Tapa de acero galv anizado para bandeja de 600x100 mm

reforzada  
6,96 5.247,84

05047-EC.321 350,000 m.  Tapa de acero galv anizado para bandeja de 300x100 mm
reforzada  

3,57 1.249,50

05047-EC.322 350,000 m   Bandeja de chapa de acero galv anizado perforado 300x100mmy
e=1,5

9,25 3.237,50

05047-F2.C016 2.324,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm² de sección.       0,35 813,40
05047-F2.C026 3.994,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x2,5 mm² de sección.       0,57 2.276,58
05047-F2.C106 1.188,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm2 0,04 47,52
05047-F2.C206 954,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V de 1x2,5 mm2 0,04 38,16
2X1.5LHR     1.020,000 m   Cable trenzado apant. resist. al fuego, libre de halogenos      1,32 1.346,40
2·0·M07N080 493,918 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,08 3.003,02
2·0·O01OA030 2.892,900 h   Oficial primera                                                 19,08 55.196,53
2·0·O01OA050 2.891,600 h   Ayudante                                                        16,83 48.665,63
2·0·O01OA070 2.891,600 h   Peón ordinario                                                  16,06 46.439,10
2·0·O01OB110 29,603 h   Oficial yesero o escayolista                                    18,04 534,03
2·0·O01OB120 29,603 h   Ayudante yesero o escayolista                                   17,13 507,09
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2·0·O01OB170 77,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 1.468,39
2·0·P04TW040 207,218 ud  Pieza cuelgue                                                   1,13 234,16
2·0·P04TW050 690,725 m   Perfilería v ista blanca                                         2,05 1.415,99
2·0·P17SV030 16,000 ud  Válv ula p/ducha sal.v ertica.40mm                                3,55 56,80
2·0·P17SV100 15,000 ud  Vál. p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                           3,63 54,45

Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena
2·0·P17XT030 66,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 251,46
2·0·P18GD010 16,000 ud  Mezclador ext.ducha telf.cromo s.n.                             61,70 987,20

BRAVA
2·0·P18GL080 15,000 ud  Grif.monomando lav abo d.a. cromo s.m.                           88,50 1.327,50

MONODIN
2·0·P18GL160 3,000 ud  Grif.mez..caño ext.p/gerontológica...                           177,13 531,39

Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom
2·0·P18GW040 36,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 72,00
2·0·P18IB020 32,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               188,80 6.041,60
2·0·P18IE030 2,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                665,69 1.331,38
7·1·O01OA030 12.998,689 h   Oficial primera                                                 19,86 258.153,97
7·1·O01OA050 7.451,949 h.  Ayudante                                                        19,00 141.587,03
7·1·O01OA070 6.520,734 h   Peón ordinario                                                  16,88 110.069,98
7·1·O01OB110 75,798 h   Oficial yesero o escayolista                                    18,04 1.367,40
7·1·O01OB120 75,798 h   Ayudante yesero o escayolista                                   17,13 1.298,43
7·1·O01OB170 4.449,230 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 89.118,08
7·3·P17SV030 17,000 ud  Válv ula p/ducha sal.v ertica.40mm                                3,92 66,64
7·3·P17SV100 17,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,78 47,26
7·3·P17XT030 34,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,15 107,10
7·3·P18GD010 17,000 ud  Mezclador ext.ducha telf.cromo s.n.                             61,70 1.048,90

BRAVA
7·3·P18GL080 17,000 ud  Grif.monomando lav abo d.a. cromo s.m.                           88,50 1.504,50

MONODIN
ACC-AC-2   1,000 ud  Conjunto de accesorios aire comprimido                          10.900,00 10.900,00
AISI304L114 512,600     Tubo inox  114mm-3mm AIS304L clase 1.4307 con soldadura longi   66,60 34.139,16
AISI304L168 609,000     Tubo inox 168,3-3mm AISI304L clase 1430 con soldadura long      111,54 67.927,86
AISI304L273MM 1.095,150 m   Tubo inox 273mm-4,2mm AISI304L clase 1.430 con soldadura long   139,62 152.904,84
AISI304L323MM 672,400 m   Tubo inox 323mm-4,8mm AISI304L clase 1.4307 con sold long       183,26 123.224,02
AISI304L54MM 724,100 m   Tubo inox  54mm-1,2mm AIS304L clase 1.4307 con soldadura longi  15,60 11.295,96
AISI304L89   1.050,500 m   Tubo inox  88.9mm-3mm AIS304L clase 1.4307 con soldadura longi  47,61 50.014,31
AISI304LDN25 39,000 m   Tubo inox DN25 AISI304L con soldadura longi                     12,25 477,75
AISI316L54MM 861,300 m   Tubo inox 54mm-1,2mm AISI316L clase 1.4404 con soldadura long   22,30 19.206,99
APAR-ACOM 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal I. AIRE COMPRIMIDO                  29.614,35 29.614,35
APAR-ALUM 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal ALUMBRADO NAVE                      5.826,11 5.826,11
APAR-ALUM2 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal ALUMBRADO LOCALES

INSTALACIONES     
937,37 937,37

APAR-CLIMA1 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal I. CLIMATIZACION 1                  17.334,46 17.334,46
APAR-CLIMA2 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal I. CLIMATIZACION 2                  16.477,37 16.477,37
APAR-FU-NAV 0,800 ud  Aparamenta Cuadro Principal FUERZA NAVE                         10.849,48 8.679,58
APAR-FUER  1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal Fuerza LOCALES INSTALACIONES        4.300,89 4.300,89
APAR-GRAL 1,000 ud  Aparamenta Cuadro GENERAL B                                     105.869,78 105.869,78
APAR-MOD03 0,800 ud  Aparamenta Cuadro MÓDULO 3                                      1.543,13 1.234,50
APAR-MOD2 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal  MÓDULO 2                           2.392,81 2.392,81
AR-ACOMP 1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I. AIRE COMPRIMIDO         6.887,50 6.887,50
AR-ALUM2   1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  ALUMBRADO LOCALES

INSTALACI
288,37 288,37

AR-ALUMB   1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  ALUMBRADO NAVE             2.575,59 2.575,59
AR-CLIMA1 1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I. CLIMATIZACION 1         6.792,50 6.792,50
AR-CLIMA2 1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I. CLIMATIZACION 2         4.454,03 4.454,03
AR-FU-NAV  1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I. FUERZA NAVE             2.990,55 2.990,55
AR-FUER      1,000 ud  Armario y cableado cuadro Principal  Fuerza LOCALES INSTALACI   2.115,56 2.115,56
AR-GRAL     1,000 ud  Armario y cableado cuadro GENERAL B                             67.698,90 67.698,90
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AR-MOD03 1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  MÓDULO 3                   374,21 374,21
AR-MOD2   1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I.  MÓDULO 2               421,14 421,14
BDJA-300X100 850,000 m   Bandeja de chapa de acero perforado 300x100mm terminada

naranja 
11,24 9.554,00

BR250        8,000 ud  Brida para v álv ula DN250                                        95,44 763,52
BR300        2,000 ud  Brida para v álv ula DN300                                        96,58 193,16
BRDDN50     24,000     Brida plana roscada Zn DN50                                     12,55 301,20
BRDN100     20,000 ud  Brida plana roscada Zn DN100                                    19,65 393,00
BRDN80       24,000 Ud  Brida plana roscada Zn DN80                                     16,32 391,68
BRID25       13,000 Ud  Brida plana roscada Zn DN 25mm                                  9,65 125,45
CANAL 2525 1.662,000 m   canal lisa de PVC de 25mmx25mm                                  8,37 13.910,94
CD-VALV     1,000 Ud  Cuadro de v álv ulas con env olv ente, módulo E/s remotas, bornes r 14.450,00 14.450,00
CDAISI304L114 139,800     Codo acero  inox  114mm-3mm AIS304L clase 1.4307                8,65 1.209,27
CDAISI304L168 139,200 ud  Codo acero inos 168,3-3mm clase 1430 con soldadura long         63,35 8.818,32
CDAISI304L273 260,750 u   Codo acero inox 273mm-4,2mm clase 1.4307 con sold long          78,35 20.429,76
CDAISI304L323 98,400 u   Codo acero inox 323mm-4,8mm clase 1.4307 con sold long          98,60 9.702,24
CDAISI304L54M 115,300 u   Codo acero  inox  54mm-1,2mm AIS304L clase 1.4307               6,78 781,73
CDAISI304L89 286,500 Ud  Codo acero  inox  88.9mm-3mm AIS304L clase 1.4307               7,34 2.102,91
CDAISI304LD25 8,000     Codo acero inox DN25 AISI304L                                   6,35 50,80
CDAISI316L108 72,000 ud  Codo acero inox 108mm-2mm AISI316L                              15,63 1.125,36
CDAISI316L54M 234,900 u   Codo acero inox 54mm-1.2mm AISI316L clase 1.4404                9,25 2.172,83
CENRTH       11,000 ud  Accesorio KETB HYDRA                                            10,05 110,55

Accesorio. Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en
techo/pared (técnico) de panel de yeso, madera, chapa y
escayola. Conjunto: HYDRA. Color: Blanco.

CHYEST       26,000 ud  Accesorio KES HYDRA                                             32,39 842,14
Accesorio. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo
cubierta. Conjunto: HYDRA. Color: Gris.

COC323MM 721,600 m   Coq. elastomérica D=300 e=13mm                                  24,90 17.967,84
CODO90     3,600 ud  Codo PVC ev acuacion 90 mm j.peg                                 1,24 4,46
COMPCENTRIF 1,000 ud  Compresor centrífugo 69Nm3/min                                  216.000,00 216.000,00
COQ.114    512,600     Coq.elastomérica D=114 e=20mm                                   5,63 2.885,94
COQ.89      1.050,500 m   Coq.elastomérica D=89 e=20mm                                    5,52 5.798,76
COQ108     264,000 M   Coq. elastomética D=108 e=20mm                                  6,87 1.813,68
COQDN150 638,000 m   Coq. elastomérica D=150 e=13mm                                  19,52 12.453,76
CORTE        8,000 Ud  Llav e de corte                                                  152,69 1.221,52
CUADR-2500 2,000 ud  Terminal canalizacion prefabricada conexion cuadro 2500A        625,64 1.251,28
CUADR-800 1,000 ud  Terminal canalizacion prefabricada conexion cuadro 800A         280,00 280,00
CUADR2500E 2,000 pp  Elementos de montaje terminal canalización conexión cuadro 2500A 52,87 105,74
CUADR800E 1,000 pp  Elementos de montaje terminal canalización conexión cuadro 800A 25,25 25,25
DACC1231  1,000 ud  Accesorios centro transformacion                                315,00 315,00
DECALADO_VID 584,010 ud  Incr. m² de muro cortina coloc. intercalario decalado de v id    16,90 9.869,77
E18EPI251    40,000 ud  Downlight circular lampara led 11W 1100lm                       48,47 1.938,80
E18EPI253    44,000 ud  Downlight circular lampara led 22W 2100lm                       55,40 2.437,60
E18EPI253AA 66,000 ud  Pantalla fluorescente estanca lampara led 36W 4000lm            90,95 6.002,70
E18EPI253DD 28,000 ud  Panel cuadrado lampara led 36W 3600lm                           109,65 3.070,20
E18EPI292    190,000 ud  Luminaria tipo campana para gran altura 2500lm                  998,75 189.762,50
E18EPI293    175,000 ud  Elemento de conexionado a canalis KBB trifasico equipado fusible 35,68 6.244,00
EII-IA-04.1  1,000 ud  Conjunto conexionado y regulación compresor                     2.137,00 2.137,00
EII-IA-05.1  2,000 ud  Conjunto conexionado y regulación secador                       1.816,45 3.632,90
EII-MEG.01.1 2,000 ud  Preamplificador modular capacidad 12 cartas                     361,20 722,40
EII-MEG.02.1 6,000 ud  Carta preamplificador Ent.DIN Sal. RJ-Negra                     88,70 532,20
EII-MEG.03.1 2,000 ud  Carta reproductora MP3 con MMC negra                            585,40 1.170,80
EII-MEG.04.1 2,000 ud  Alimentador 24 V 2,5 A.                                         82,30 164,60
EII-MEG.05.1 5,000 ud  Unidad de potencia 480 W compatible SU                          1.560,00 7.800,00
EII-MEG.06.1 2,000 ud  Micro microprocesado                                            843,50 1.687,00
EII-MEG.07.1 2,000 ud  Receptor de BUS                                                 281,00 562,00
EII-MEG.08.1 2,000 ud  Modulo musical CD/MP3 USB                                       261,50 523,00
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EII-MEG.09.1 80,000 ud  Altav oz 30 W 100 V IP 65                                        63,10 5.048,00
EII-MEG.10.1 2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 20 A.                                67,50 135,00
EII-MEG.11.1 1,000 ud  Armario RACK 27 ud 19" paneles practicables                     2.063,00 2.063,00
EIROGCFM 57,460 m2  Tablero fenolico v estuario                                      90,00 5.171,40

Cabina para v estuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de
tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase
B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; compuesta de:
puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas
de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación
a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de
libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm.

ENSRESTERR 1,000 Ud  Ensayo de resistiv idad del terreno                              448,00 448,00
FIJAC-300X100 850,000 pp  Elementos de fijación, tornilleria, uniones y pequeño material  1,32 1.122,00
GCR-VLVAF5N 3,000 Ud  VarSet STD 350 kv ar 400v                                         6.370,00 19.110,00
H_LUCER     1.415,370 ud  Repercusión de accesorios lucernarios, parapastas y sellado     35,40 50.104,10
H_TP-52      1.908,900 ud  Repercusión de accesorios de fachada, parapastas y sellado      27,40 52.303,86
H_TPH-52    1.038,240 ud  Repercusión de accesorios de fachada, parapastas y sellado      29,65 30.783,82
KIT-INTERCON 1,000 ud  Kit elementos interconexión                                     14.500,00 14.500,00
LR 80KG      1.030,650 m2  Lana de Roca de 80 Kg/ m2, 5 cm                                 3,20 3.298,08
LU1402-2I    8,000 ud  Proyector autónomo de emergencia ZES N12 A                      211,34 1.690,72

Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de
ellos consta de una base donde se aloja la electrónica y baterías. El
segundo consta de uno o v arios tubos fluorescentes, un reflector
aluminizado y el difusor. Ambos cuerpos están unidos entre sí por una
rótula orientable que permite un óptimo aprov echamiento del haz
de luz. La entrada del conductor se realiza mediante una
prensaestopa en su base. Incorpora microprocesador para
funcionamiento en Autotest y baterías de Ni-MH junto con un sistema
específico de carga en función de la temperatura. Funcionamiento:
No permanente AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: PL 11 W. Grado de protección: IP65 IK04. Piloto testigo
de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando:
Si. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 600. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Aplicación Zenit estanco: IP65 interior. Distribución
fotométrica: R455E3196.

LU1404-2I    8,000 ud  Proyector autónomo de emergencia ZES N24 A                      26,08 208,64
Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de
ellos consta de una base donde se aloja la electrónica y baterías. El
segundo consta de uno o v arios tubos fluorescentes, un reflector
aluminizado y el difusor. Ambos cuerpos están unidos entre sí por una
rótula orientable que permite un óptimo aprov echamiento del haz
de luz. La entrada del conductor se realiza mediante una
prensaestopa en su base. Incorpora microprocesador para
funcionamiento en Autotest y baterías de Ni-MH junto con un sistema
específico de carga en función de la temperatura. Funcionamiento:
No permanente AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: PL 11 W. Grado de protección: IP65 IK04. Piloto testigo
de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando:
Si. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 1100. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. Aplicación Zenit estanco: IP65
interior. Distribución fotométrica: R458E3197.

LU2589-2     38,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma HYDRA LD N2                    52,28 1.986,64
Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con
dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de
montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C según
normativ a. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1.
Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04.
Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384.
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LU2591-2     20,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma HYDRA LD N6                    53,34 1.066,80
Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con
dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de
montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C según
normativ a. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1.
Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04.
Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384.

LU3017-ACB2 4,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma IZAR N30                       76,74 306,96
Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos
para colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de
electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda
instalado en el falso techo, y una parte v isible compuesta por un
conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que
queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No permanente LED.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado de
protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento
eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m):
2,2 a 4. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico:
Antipánico. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco.
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R1398E4614.

LU3017-ECB2 5,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma IZAR N30 (EVC)                 49,11 245,55
Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos
para colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de
electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda
instalado en el falso techo, y una parte v isible compuesta por un
conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que
queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No permanente LED.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado de
protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento
eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m):
2,2 a 4. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico:
Ev acuación. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color:
Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución
fotométrica: R1974E6905.

LU3699-PBC2 15,000 ud  Proyector autónomo de emergencia ATRIA N22 A (AP, B)            229,14 3.437,10
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, de forma
cuadrada con medidas 238 x 238 x 56 mm. Adecuada para
colocación en superficie en grandes espacios en altura. Consta de
un bastidor-disipador en aluminio donde se aloja la electrónica, las
baterías y el conjunto óptico. Funcionamiento: No permanente LED
AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED.
Grado de protección: IP43 IK04. Piloto testigo de carga: LED.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest.
Conexión telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Flujo emerg.(lm): 1000.
Conjunto óptico: Antipánico Pared. Color: Blanco. Tono Color LED:
Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz. Distribución fotométrica: R21258E7367.

LU3702-PBC2 13,000 ud  Proyector autónomo de emergencia ATRIA N48 A (AP, B)            329,60 4.284,80
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, de forma
cuadrada con medidas 238 x 238 x 56 mm. Adecuada para
colocación en superficie en grandes espacios en altura. Consta de
un bastidor-disipador en aluminio donde se aloja la electrónica, las
baterías y el conjunto óptico. Funcionamiento: No permanente LED
AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED.
Grado de protección: IP43 IK04. Piloto testigo de carga: LED.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest.
Conexión telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Flujo emerg.(lm): 2500.
Conjunto óptico: Antipánico Pared. Color: Blanco. Tono Color LED:
Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz. Distribución fotométrica: R21258E7367.
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LU3741       28,000 ud  Accesorio KPB ATRIA                                             33,31 932,68
Accesorio. Accesorio para ajustar el grado de inclinación. Color
Blanco Conjunto: ATRIA. Color: Blanco.

M01480       3,150 h.  Retro-Pala excav adora media                                     23,92 75,35
M01610       199,025 h.  Rulo autoprop.v ibración 100Tn                                   35,04 6.973,84
M01630       199,025 h.  Motoniv eladora media                                            49,77 9.905,47
M01670       199,025 h.  Camión Cuba riego 10.000 l.                                     18,63 3.707,84
M01785       1.417,386 h.  Vibrador Hgón.neum.D=62 c/mang.                                 1,28 1.814,25
M01HA010  5,997 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                101,40 608,05
M01HE010   11,474 h   Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.                              21,18 243,02
M02GE020  11,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                50,10 551,10
M02GE050  558,413 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 120,40 67.232,91
M02GT002  97,883 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,16 2.169,10
M02GT210  92,182 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                 880,57 81.172,41
M02GT250  0,887 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.254,69 1.113,09
M02GT300  15,364 u   Mont/desm. grúa torre 30 m flecha                               2.235,00 34.337,67
M02GT320  0,148 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              3.711,64 548,79
M02GT360  93,069 mes Contrato mantenimiento                                          104,28 9.705,22
M02GT370  93,069 mes Alquiler telemando                                              49,68 4.623,66
M02GT380  15,511 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.436,24 22.278,19
M02JA003   5,082 h   Camión 10  T. basculante                                        26,61 135,23
M03HH020  101,813 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,13 216,86
M05EC020  194,058 h.  Excav adora hidráulica cadenas 135 CV                            62,23 12.076,22
M05EC110  42,000 h   Miniexcav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,35 1.148,70
M05EN020   15,000 h.  Excav .hidráulica neumáticos 84 CV                               42,56 638,40
M05EN030   1.253,440 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 CV                              50,31 63.060,57
M05PN010  68,431 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,55 2.158,98
M05RN010  41,841 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 24,67 1.032,21
M05RN030  840,036 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                32,38 27.200,37
M06CM010 131,200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 392,29
M06CP010  2,250 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        11,98 26,96
M06MI010   131,800 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,65 349,27
M06MI020   0,450 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,65 1,19
M06MP140 0,450 h.  Martillo manual perforador brocas espec.                        68,37 30,77
M07CB010  29,520 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     26,44 780,51
M07CB020  200,833 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     31,28 6.282,05
M07CB030  783,673 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      39,01 30.571,08
M07CG010 151,613 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 6.578,47
M07N030     1.869,490 m3  Canon suelo seleccionado prestámo                               0,75 1.402,12
M07W010    2.260,500 t.  km transporte áridos                                            0,11 248,66
M07W020    159.220,000 t.  km transporte zahorra                                           0,09 14.329,80
M07W080    42.488,400 t.  km transporte tierras en obra                                   0,10 4.248,84
M07W110    19.721,600 m3  km transporte hormigón                                          0,17 3.352,67
M08CA110  104,286 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                23,79 2.480,96
M08CB110  6,775 h   Camión cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                             54,70 370,59
M08EG010  6,775 h.  Extended. grav illa acoplada y remolcada                         9,39 63,62
M08EP010   48,751 h.  Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m                        110,00 5.362,56
M08NM010 19,500 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        37,35 728,33
M08NM020 19,680 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        50,23 988,53
M08RB020   22,140 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,19 92,77
M08RI010    223,125 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 698,38
M08RL010   35,784 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,14 148,15
M08RL020   7,010 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 42,06
M08RN010  55,760 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mixto 3 t.                         39,68 2.212,56
M08RN020  62,320 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mixto 7 t.                         28,64 1.784,84
M08RN040  19,500 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mixto 15 t.                        34,04 663,79
M08RV010   6,775 h.  Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                             42,46 287,67
M09F070      6,775 h   Barredora autopropulsada de 20CV                                49,36 334,41
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M10HP010  691,604 h.  Pulidora mecánica                                               4,69 3.243,62
M11HV120  508,913 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         7,95 4.045,86
M12O010    9,800 h   Equipo oxicorte                                                 2,69 26,36
M13EA421   2.688,320 d   Consola trabajo                                                 1,55 4.166,90
M13EA430   51,834 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 29,03
M13EA440   415,009 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,08 33,20
M13EA510   475,732 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 0,20 95,15
M13EA520   961,074 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 76,89
M13EA530   172,993 d   Tuerca palomilla                                                0,02 3,46
M13EA540   172,993 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 3,46
M13EA550   432,483 d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02 8,65
M13EF020    1.563,421 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,00 3.126,84
M13EF040    194,866 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,26 50,67
M13EM030  7,380 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,93 14,24
M13W210    1.959,871 h.  Maquinaria de elev ación                                         53,33 104.519,92
M350701     31,250 h.. Carro de pintura de trafico autopropulsado.                     15,57 486,56
MANG90     1,200 ud  Manguito PVC ev ac.90mm j.peg                                    0,86 1,03
MGAISI304L2M 58,000 ud  Manguito acero inox 168,3mm AISI304L clase 1430 con sold long   28,00 1.624,00
MNG304L114 46,600     Manguito acero  inox  114mm  AIS304L clase 1.4307               6,69 311,75
MNG304L89 95,500 Ud  Manguito acero  inox  88.9mm  AIS304L clase 1.4307              6,32 603,56
MNGAISI304323 32,800 u   Manguito acero inox 323mm AISI304L clase 1.4307 con sold long   58,60 1.922,08
MNGAISI304L25 12,000 Ud  Manguito acero inox DN25 AISI304L                               4,85 58,20
MNGAISI304L2M 104,300 u   Manguito acero inox 273mm AISI304L clase 1.4307 con sold long   29,50 3.076,85
MNGAISI304L4M 45,100 u   Manguito acero  inox  54mm  AIS304L clase 1.4307                5,55 250,31

CÓDIGO: 27005008 (Tarifa en la pág. de Almacén Hnos. García)
MNGAISI316L10 24,000 Ud  Manguito acero inox 108mm AISI316L                              39,99 959,76
MNGAISI316L54 78,300 u   Manguito acero inox 54mm AISI316L clarse 1.4404                 10,35 810,41
MP15EA010 1,000 ud  Certificado medición tensiones de paso y contacto               105,75 105,75
O0106        2.199,530 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 53.316,61
O01BO170  84,810 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 494,44
O01BO180  0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 16,10 2,42
O01OA020  378,700 h   Capataz                                                         19,51 7.388,44
O01OA030  5.902,669 h.  Oficial primera                                                 12,38 73.075,05
O01OA040  272,240 h.  Oficial segunda                                                 12,20 3.321,33
O01OA050  4.972,372 h.  Ayudante                                                        12,07 60.016,53
O01OA060  1.234,592 h.  Peón especializado                                              12,02 14.839,80
O01OA070  3.461,530 h.  Peón ordinario                                                  11,97 41.434,51
O01OA170  48,200 h   Equipo Fontanero [O1ª+½PF]                                      20,70 997,74
O01OB010  1.899,351 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 36.961,37
O01OB020  1.893,303 h.  Ayudante encofrador                                             17,63 33.378,93
O01OB030  1.923,502 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 37.431,35
O01OB040  1.923,502 h   Ayudante ferralla                                               18,26 35.123,15
O01OB090  325,356 h   Oficial solador, alicatador                                     18,04 5.869,43
O01OB100  325,356 h   Ayudante solador, alicatador                                    16,97 5.521,30
O01OB130  18.187,822 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 344.841,11
O01OB140  17.793,503 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 317.258,17
O01OB150  47,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           18,95 890,65
O01OB160  16,800 h.  Oficial 2ª instalador gas                                       12,95 217,56
O01OB170  1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 30,08
O01OB180  4.117,450 h.  Oficial segunda                                                 17,34 71.396,58
O01OB195  805,863 h.  Ayudante fontanero                                              12,07 9.726,76
O01OB200  4.647,944 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 85.150,34
O01OB210  202,500 h   Oficial 2ª electricista                                         17,13 3.468,83
O01OB220  4.236,444 h   Ayudante electricista                                           12,07 51.133,88
O01OB222  82,500 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 1.021,35
O01OB224  63,000 h.  Ayudante Instalador telecomunicación                            12,07 760,41
O01OB230  18.708,670 h   Oficial 1ª pintura                                              17,89 334.698,11
O01OB250  5.405,929 h   Oficial 1ª v idriería                                            17,38 93.955,05
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O01OB520  18,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      71,23 1.282,14
O01OC360 3,000 h.  Ingeniero Técnico                                               104,86 314,58
OGENO01.0003 4,000 h   Oficial primera                                                 19,86 79,44
OGENO01.0005 4,000 h   Ayudante                                                        17,68 70,72
P-MARCHA 3,000 Ud  Puesta en marcha de bateria                                     800,00 2.400,00
P0140303     20,000 ud  Caja aislante sup. 155x110x74 IP55                              3,69 73,80
P01A025      17.514,200 t.  Zahorra artificial tipo ZA 0/20                                 5,99 104.910,06
P01AA010    656,000 m3  Tierra v egetal                                                  11,00 7.216,00
P01AA020    1.262,927 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 18.691,32
P01AA031    73,450 m3  Arena de río 0/6 mm sin transporte                              14,73 1.081,92
P01AF040     787,200 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                3,20 2.519,04
P01AG060   0,224 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              9,19 2,06
P01CC020   73,858 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 88,69 6.550,44
P01DC010   147,858 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,74 257,27
P01DW020  1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85
P01DW050  520,411 m3  Agua                                                            0,63 327,86
P01DW090  326.907,477 u   Pequeño material                                                1,35 441.325,09
P01DW090JL 55,000 ud  Cableado alimentación y mando                                   132,18 7.269,90
P01EB010     1,156 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    53,00 61,25
P01FA050     529,560 kg  Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl                      0,77 407,76
P01FA305     2.423,920 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,14 339,35
P01FJ003     121,196 kg  Junta cementosa normal color<3mm CG1                            0,86 104,23
P01FJ060     114,738 kg  Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible                         0,92 105,56
P01HA010    1.000,621 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIb central                                 45,00 45.027,97
P01HA020    98,675 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 45,00 4.440,39
P01HA021    1.018,906 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 15,00 15.283,59
P01HA030    3.203,144 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 30,00 96.094,33
P01HA030QC 691,604 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qc central                              75,26 52.050,08
P01HB021    1.963,710 m3  Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                  14,13 27.747,22
P01HB090    29,456 h   Desplazamiento bomba                                            128,00 3.770,32
P01HD510   1.950,020 m3  Hormigón HF-4,5 s/hormig.planta                                 32,00 62.400,64
P01HM010  199,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   65,00 12.940,20
P01HM020  1,898 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   61,86 117,41
P01HM130  284,837 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 17.443,41
P01LH025    9,466 mud bandeja de chapa de acero con aislamiento XPS 50Kg              35,00 331,32
P01LT020     22,977 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          91,80 2.109,26
P01MC010  1,262 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          67,10 84,68
P01MC040  11,536 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           58,03 669,44
P01PL151     10.162,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-2                                        0,27 2.743,88
P01UC020   1.467,111 kg  Puntas 17x70                                                    3,00 4.401,33
P01UC030   37,040 kg  Puntas 20x100                                                   6,43 238,17
P01UT055    488,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,10 536,80
P02090111   1,000 ud  Elementos de protección y mando eléctrico                       120,30 120,30
P02090112   1,000 ud  Canalización y conductores                                      42,07 42,07
P0209019     1,000 ud  Persiana de sobrepresión 800                                    242,32 242,32
P020911      1,000 ud  Extractor helicoidal mural IP54 25.800 m3/h 400 V               613,27 613,27
P02B49       1,980 m3. Mortero 1/6 preparado central                                   39,21 77,64
P02CR150   38,000 u   Junta goma tubería corrugada <DN500 mm                          77,25 2.935,50
P02CVC010 13,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                               14,20 184,60
P02CVM020 15,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        16,89 253,35
P02CVM030 1,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm                        67,77 67,77
P02CVM040 17,400 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        104,06 1.810,64
P02CVW010 13,459 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 68,10
P02EAF050J 4,000 ud  Marco/reja cuadr.articul. fundición D-400 750x750               90,57 362,28
P02EAH040  5,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                         53,04 265,20
P02EAP020  9,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                       35,56 320,04
P02EAP210  9,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm                              13,72 123,48
P02EAT040M 13,000 ud  Tapa cuadrada 6UPN-120+L.60.6                                   163,02 2.119,26
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P02EAT120   5,000 ud. Tapa arqueta fundicion ductil 60X60 cm. con marco               32,15 160,75
P02EAV070  9,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200                           50,51 454,59
P02ECF100  17,850 ud  Rejilla fundicion 910X360X100 mm                                98,70 1.761,80
P02EDF010  33,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40                        9,40 310,20
P02EI032     17,850 ud  Imbornal prefab.horm. 77x26x82 cm                               60,80 1.085,28
P02EP3025  39,960 ud  Pate polipropileno 30x25                                        3,08 123,08
P02EPA170  12,000 ud  Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800                        74,55 894,60
P02EPA250  12,000 ud  Losa remate pozo ench-camp. HA D=800/600                        81,13 973,56
P02EPC310 18,000 u   Pozo DN 1000 H=2,5 m con base para colectores hasta DN 500      1.200,00 21.600,00
P02EPC325 2,000 u   Pozo DN 1000 H=2,5 m sin base con pates                         925,00 1.850,00
P02EPC625 2,000 u   Tanque PRFV 10m3 Horizontal                                     2.785,00 5.570,00
P02EPT040   41,000 ud  Cerco/tapa FD E-600 junta insonoriz.D=60 y cierre               149,81 6.142,21
P02EPW030 12,000 ud  Aro niv elaci.pozo ench-camp. h= 50 D=600                        7,47 89,64
P02EPW130 24,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800                          6,68 160,32
P02EU320    184,500 m.  Caz R-40 prefa. (40x13-10)                                      6,64 1.225,08
P02TVC020  969,250 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        8,91 8.636,02
P02TVC021  258,110 m   Tubo PVC corrug. doble j.elas SN8 D=250mm                       9,15 2.361,71
P02TVC030  430,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        21,05 9.051,50
P02TVC035  55,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                        36,47 2.005,85
P02TVO020 75,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             9,80 735,00
P02TVO030 5,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                             15,66 78,30
P02TVO040 87,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                             24,81 2.158,47
P02TVO310 29,000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           3,86 111,94
P030204      100,000 ml  Tubo PVC rígido curv able 4321 32 mm                             1,16 116,00
P03AAA020  927,876 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88 816,53
P03ACA080 10.648,420 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,69 7.347,41
P03ACC080 133.611,955 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 102.881,21
P03ACD010 16.059,574 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,53 8.511,57
P03ALN010  4.005,375 m2  Plancha nerv ometal 1 mm.                                        8,15 32.643,81
P03ALN040  11.550,000 m2  Plancha nerv ometal 200.420 e1,00 mm.                            11,65 134.557,50
P03ALP010  1.287.287,058 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,43 553.533,43
P03ALT130   675.387,783 kg  Tubo rectangular                                                0,60 405.232,67
P03ALV020M5JE 216,000 ud  Tuerca acero D=16                                               0,22 47,52
P03AM020   2.315,126 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                   1,25 2.893,91
P03AM050M 244,244 m2  Malla 14x14x10   7,961 kg/m2                                    4,63 1.130,85
P03AM070   69,906 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   0,97 67,81
P03W040     40.187,367 kg  Fibra acero 35mm Dramix RC 65/35-BN                             2,25 90.421,58
P04PW010   3.005,765 m.  Cinta de juntas yeso                                            0,08 240,46
P04PW030   125,541 kg  Material de agarre yeso                                         0,60 75,32
P04PW040   111,329 kg  Pasta para juntas yeso                                          2,58 287,23
P04PW090   54.732,680 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 547,33
P04PW100   1.184,350 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                0,01 11,84
P04PW150   165,809 m   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                   1,60 265,29
P04PW180   1.510,915 m.  Montante de 90 mm.                                              3,15 4.759,38
P04PW290   2.444,514 m.  Maestra de 82 mm.                                               1,52 3.715,66
P04PW470   410,106 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,02 828,41
P04PW550   410,106 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,40 164,04
P04PW590   763,677 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 710,22
P04PY045    1.932,021 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                         5,67 10.954,56
P04PY080    96,000 m2  Placa yeso gran dureza 15x1.200 mm.                             7,22 693,12
P04PY330    1.910,360 m2  Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm.                             8,47 16.180,74
P04SC260    8.637,100 m2  Panel fijación oculta completo ***                               31,00 267.750,10
P04TF030     207,218 m2  Placa FM 60x60x15 RH-Bj/AA-Md p/PV                              10,21 2.115,69
P04TW070   615,862 m   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                      1,28 788,30
P04TW080   75,798 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47                          0,44 33,35
P04TW090   298,456 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47                              0,52 155,20
P04TW170   118,410 ud  Ángulo de borde falso techo                                     1,05 124,33
P050402      360,000 ml  Cable H07Z1-K TYPE 2 750V Cu 1x2,5mm2 (AS) con p.p. elem. conex. 0,30 108,00
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P05CGG280JE3 1.447,500 m.  Remate inox.. 3,0 mm. des=1500mm                                112,67 163.089,83
P05CGG280M2JE1.447,500 m.  Remate inox... 1,0 mm. des=1500mm                               34,80 50.373,00
P05CGP310M 1.893,165 m.  Remate ac.prelac. a=90cm e=0,8mm                                14,69 27.810,59
P05CW010  3.501,546 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,17 595,26
P05CW030  11.044,842 ud  Remates, tornillería y pequeño material                         0,44 4.859,73
P05WTC095 12.038,710 m2  Pan.cub.acero                                                   44,00 529.703,24
P06020       2.880,000 ud. Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,04 115,20
P06BG050   851,813 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2                         0,48 408,87
P06BG100   3.718,891 m2  Fieltro geotextil Feltemper-300gr/m2                            1,15 4.276,72
P06SL100     3.718,891 m2  Lám.PVC-P FV Rhenofol CG 1,5 mm. gris                           13,13 48.829,04
P06SL115     18,900 m2  Lám.PVC-P Rhenofol C s.arm.1,5mm.1,52 kg                        17,60 332,64
P06SL185M 107,000 m2  Lámina polietileno 400 galgas                                   0,57 60,99
P06WA020   74,636 kg  THF                                                             10,40 776,22
P06WW070 7.800,080 m2  Producto filmógeno de curado                                    0,27 2.106,02
P07AI002     1,156 m3  Madera para encofrar                                            53,00 61,25
P07C3DN25 39,000 m   Coq.elastomérica DN25 e=13mm                                    3,76 146,64
P07CE500    1.585,400 m   Coq.elastomérica D=54 e=13mm                                    4,25 6.737,95

XG
P07CE540    1.147,300 m   Coq.elastomérica D=250 e=13mm                                   21,20 24.322,76

XG
P07TR110     96,954 m2  Panel rigido lana de roca 60 mm.                                13,95 1.352,51
P07TV050     1.302,750 m2  Manta lig.lana v id.IBR-80 des.                                  3,39 4.416,32
P0813        240,000 ud  Abrazadera con taco y tornillo                                  0,09 21,60
P08131       40,000 ud  Taco con tornillo                                               0,03 1,20
P08DA180    219,314 m2  Pav .elev . PAC 35 mm.Vin.Het.                                    32,00 7.018,03
P08EPO006 185,346 m2  Bald.gres porcelánico pulido 30x60 cm.                          20,00 3.706,92
P08EXCPR   9,177 m2  Placa refractaria tipo Ceramite BKR Pytotek                     50,00 458,85
P08FR350     65.061,000 kg  Capa de mortero epoxi                                           1,50 97.591,50
P08FR352     4.337,400 kg  Imprimación epoxi 611                                           10,00 43.374,00
P08FR354     7.229,000 kg  Rev estimiento epoxi colorado 310                                9,00 65.061,00
P08MR156   140,700 m   Rodapié DM acabado PVC 10 cm                                    6,25 879,38
P09ABC080 666,578 m2  Azulejo color 20x20 cm.                                         12,91 8.605,52
P09W030M 332,625 m2  Chapa prelacada a=750cm                                         24,56 8.169,27
P11CH040   15,000 ud  P.paso DM                                                       185,00 2.775,00
P11PD010    82,500 m.  Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                6,90 569,25
P11RB040    45,000 ud  Pernio ACERO 80/95 mm. codillo                                  5,57 250,65
P11RP050    15,000 ud  Pomo acero con cerradura                                        18,50 277,50
P11TR010     165,000 m.  Tapajunt. DM pino melix 70x10                                   1,24 204,60
P11WP080   270,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 10,80
P12APC031 17,600 m2  v entana de aluminio FIJA                                        80,00 1.408,00
P12APC050 1,210 m2  Celosía aluminio perfilado prelacado                            75,00 90,75
P13BT130     69,000 m.  Barandilla 110 cm. tubo horizontal                              55,08 3.800,52
P13CG470B 2,000 ud  Puerta seccional indust. 6,00x5,00                              1.900,00 3.800,00
P13CG470M1JE 6,000 ud  Puerta seccional indust. 4,65x5,00                              963,74 5.782,44
P13CM070  8,000 ud  Equipo automat.p.seccional indust.                              538,19 4.305,52
P13CP060   24,000 ud  P.paso 110x200 chapa lisa p.epoxi                               181,20 4.348,80
P13CP170   4,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 200x210 p.epoxi                          360,00 1.440,00
P13CP175   2,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 260x240 p.epoxi                          550,00 1.100,00
P13CP300   32,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              132,00 4.224,00
P13CP440M1JE 4,200 ud  P.ent. celos. lamas galv . lacado 200x240                        340,00 1.428,00
P13CS010    12,000 ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                78,08 936,96
P13CT050M 1,000 ud  Puerta automática corred.4.5x2.8 m.6h.                          3.175,10 3.175,10
P13CT290    2,000 ud  Perfil hoja estanq. móv il 2,20x0,54 m.                          147,01 294,02
P13CT300    2,000 ud  Perfil hoja estanq. lenta 2,20x0,54 m.                          147,01 294,02
P13CT310M 2,000 ud  Perfil hoja estanq. fija 2,20x1,25m.                            383,81 767,62
P13CT340    1,000 ud  Acabado lacado color                                            336,55 336,55
P13CT500    1,000 ud  Fotocélula completa p. automática                               52,76 52,76
P13CT510    2,000 ud  Radar PWM                                                       156,46 312,92
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P13CT530    1,000 ud  Cerrojo automático completo                                     146,45 146,45
P13CT540    1,000 ud  Llav e ext. p. automática                                        68,22 68,22
P13CT600    1,000 ud  Perfil Al. forroj. v iga 3100 mm.                                149,18 149,18
P13CT830    4,000 ud  Vidrio laminar 5+5 transp. 2.075x500 mm.                        42,51 170,04
P13CT840    2,000 ud  Vidrio laminar 5+5 transp. 2.075x1.250 mm.                      133,27 266,54
P13CT900    1,000 ud  Montaje y conexionado p. corred.                                409,32 409,32
P13CT910    1,000 ud  Portes y embalajes p. corred.                                   57,31 57,31
P13CX020   8,000 ud  Cerradura contacto simple                                       19,84 158,72
P13CX050   12,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  20,73 248,76
P13CX150   12,000 ud  Emisor monocanal micro                                          20,45 245,40
P13CX180   12,000 ud  Receptor monocanal                                              52,69 632,28
P13CX200   12,000 ud  Cuadro de maniobra                                              125,98 1.511,76
P13CX230   12,000 ud  Transporte a obra                                               56,55 678,60
P13DE020    124,000 m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 galv .                                178,45 22.127,80
P13DE020M 144,600 m2  Enrejado tramex 30x30/30x3 / D=5 malla 8x8 galv .                94,00 13.592,40
P13DE100M 30,069 m2  Rejilla  30x30/3/ galv .                                         46,09 1.385,87
P13TC010    8.041,568 kg  Chapa galv anizada                                               0,90 7.237,41
P13TF020     616,275 m.  Angular acero 30x30x3 mm.                                       1,13 696,39
P13TP020     336,000 kg  Palastro 30 mm.                                                 0,64 215,04
P13TP021     891,000 kg  Palastro 7 mm.                                                  0,80 712,80
P13TP022     4.701,510 kg  Palastro 20 mm                                                  0,91 4.278,37
P13TP023     2.829,000 kg  Palastro 10 mm.                                                 0,82 2.319,78
P13TP025     20.799,360 kg  Palastro 32 mm                                                  0,97 20.175,38
P13TP026     11.210,430 kg  Palastro 24 mm                                                  0,94 10.537,80
P13VB120    93,200 m.  Bastidor malla galv . 300x50 D=5 h=2 m.                          36,31 3.384,09
P13WW220 1.232,550 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,68 838,13
P140.502.90 1,000 ud  Modulo prefabricado de hormigón C-350x1000 s/n Iberdrola        48,91 48,91
P140.502.91 1,000 ud  Modulo prefabricado de hormigón ET-600x1000 s/n Iberdrola       59,48 59,48
P140.502.99 1,000 ud  Cerco y tapa fundiciónde modelo  M3-T3 s/n Iberdrola            127,78 127,78
P14DF012    10,563 m2  v idirio RF 60 transparente                                      60,00 633,78
P14ESX040  4.722,124 m2  Climalit Plus Sil.+PLSTAR 6/12/33.1 37dB                        73,14 345.376,13
P14KW065   32.931,220 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,78 25.686,35
P14NMXX    4,000 UD  Puerta de Apertura Rápida                                       165,00 660,00
P1561        40,000 ud  Borna de paso y deriv ación 10 mm2                               0,55 22,00
P15AH010    455,000 m   Cinta señalizadora                                              0,24 109,20
P15AH020    202,500 m   Placa cubrecables                                               2,82 571,05
P15AI082     202,500 m   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV                                    13,25 2.683,13
P15AL010     75,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                1,74 130,50
P15AL051     330,000 m.  Conductor con aislamiento HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300 mm2) AL       12,16 4.012,80
P15BB035     2,000 ud  Celda de linea con prot. int. autom. de 17,5 kV extraible       35.400,97 70.801,94
P15BB040     3,000 ud  Celda de proteccion trafo. int. autom. de 17,5 kV extraible     36.282,15 108.846,45
P15BC200    3,000 ud  Puent.conex.1x150 mm2 DHZ1 Al 12/20kV                           421,21 1.263,63
P15BC210    18,000 ud. Terminales enchufables                                          92,69 1.668,42
P15BC210J  3,000 ud  Cableado de sondas del transformador                            83,72 251,16
P15BD090J  3,000 ud  Transf.encapsulado 1600 KVA 13,2/04kV, 6%Ucc, Dyn5,50hz         24.349,60 73.048,80
P15EA010    37,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     22,06 816,22
P15EB010J   1.230,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     0,30 369,00
P15EC010    8,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 7,00 56,00
P15EC020    7,000 ud  Puente de prueba                                                2,37 16,59
P15ED030    17,195 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    0,91 15,65
P15FB02006 1,000 ud  Arm. doble aislamiento 6 exutorios                              546,00 546,00
P15FB02009 1,000 ud  Arm. doble aislamiento 9 exutorios                              721,00 721,00
P15FB02040 1,000 ud  Arm. doble aislamiento 40 exutorios                             1.715,00 1.715,00
P15GB010   1.454,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 232,64
P15GK050   126,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 32,76
P15GM020  1.020,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                          3,94 4.018,80
P15HA080    5,000 ud  Caja superficie 4 mód.dobles                                    26,13 130,65
P15HC010   10,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           12,16 121,60
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P15HC020   10,000 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)                        12,16 121,60
P15HC030   10,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                8,45 84,50
P15HC030J 5,000 ud  Interruptor automático VIGI 2P-10A 30mA                         56,66 283,30
P15IA060     10,000 ud  Base IP67 400 V. 32 A. 3p+n+t.t.                                10,64 106,40
P15MNC010 42,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 8,91 374,22
P15MNC020 1,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         9,46 9,46
P15MNC020D 1,000 ud  Conmutador estanco                                              14,28 14,28
P15MNC060 14,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  8,30 116,20
P15MNC090 54,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  7,61 410,94
P15MNC160 2,000 ud  Interrupt.unip.Niessen-Arco Estanco IP44                        12,74 25,48
P15MNC180 12,000 ud  Pulsador Niessen-Arco Estanco IP44                              12,84 154,08
P17AR060    1,000 ud  Armario poliest. 517x535 mm.                                    71,79 71,79
P17AR080    2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,64 5,28
P17BI070     1,000 ud  Contador agua Woltman 2 1/2" (65 mm.) c. B                      141,97 141,97
P17BV410    1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,02 7,02
P17FE520     6,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 50 mm.                                11,06 66,36
P17FE540     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 80 mm.                                15,59 31,18
P17GE077JL 1,200 ud  Codo acero inox..M-H 3". DN80 mm                                21,70 26,04
P17GE240JL 1,200 ud  Manguito ac.inox..3". DN80 mm                                   23,70 28,44
P17GS100JL 6,000 m.  Tubo acero inox.. 3". DN80 mm                                   39,20 235,20
P17JG020M 566,830 m.  Colector  pv c D160 mm., e=2 mm p.p.piezas                       24,50 13.887,34
P17JG020M1 1.036,200 m.  Colector de PVC. D200 mm., e=2 mm p.p.piezas                    36,75 38.080,35
P17JG360M 386,475 ud  Abrazadera a.galv . D160 mm.                                     3,50 1.352,66
P17JG360M1 706,500 ud  Abrazadera a.galv . D200 mm.                                     5,24 3.702,06
P17KA233    15,000 ud  Sumi.sif.ind.acero 40x40 cm.s/v  T.P.                            155,00 2.325,00
P17KF020     1,000 ud  Sumidero sifónico fund. 20x20 cm                                13,06 13,06
P17PA070    1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                           2,39 2,39
P17PA080JL 8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 80 mm                          4,26 36,21
P17PP210JL 1,000 ud  Enlace recto polietileno 80 mm. (PP)                            17,08 17,08
P17PP370JL 1,000 ud  Collarin toma PP 80 mm.                                         63,25 63,25
P17PR010.JL 289,000 m.  Tubo polietileno reticulado 16x1,8                              1,52 439,28
P17PR030    483,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 25x2,3                           2,10 1.014,30
P17PS010.JL 85,000 ud  Te reducida  20x16x16                                           3,91 332,35
P17PS020    144,900 ud  Codo latón 20 mm.                                               1,99 288,35
P17PS060    48,300 ud  Te latón 20 mm.                                                 2,73 131,86
P17PS070.JL 85,000 ud  Codo terminal 16x1/2"                                           3,17 269,45
P17SB020     15,000 ud  Bote sifónico de PVC c/tapa PVC                                 9,91 148,65
P17SB030     17,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                                13,71 233,07
P17SS010     26,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         2,00 52,00
P17SS080     17,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                         2,53 43,01
P17SV060    1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,05 2,05
P17SW020   17,000 ud  Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        4,08 69,36
P17VC010   42,590 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,08 46,00
P17VC020   25,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,37 34,94
P17VC030   71,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,74 124,41
P17VC060   17,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               4,27 72,59
P17VP010    9,570 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,85 8,13
P17VP020    7,650 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,92 7,04
P17VP030    14,700 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,52 22,34
P17VP060    17,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,81 47,77
P17VP170    55,190 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,81 44,70
P17VP180    62,550 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,92 57,55
P17VP190    19,900 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,37 27,26
P17W070     1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               10,57 10,57
P17XC500   4,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN50                           100,24 400,96
P17XC530   1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN80                           127,65 127,65
P17XE070    2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  50,72 101,44
P17XE080    2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              84,75 169,50
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P17XE090JL 1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3"                                  165,40 165,40
P17XP050    28,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                8,04 225,12
P17XR070    1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                36,39 36,39
P17XW050   1,000 ud  Grifo norm.lav adora 1/2" RS eco1                                3,05 3,05
P17YC070   2,000 ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     36,57 73,14
P17YC080JL 1,000 ud  Codo latón 90º 80 mm-3"                                         65,56 65,56
P17YT070     1,000 ud  Te latón 75 mm. 2 1/2"                                          74,30 74,30
P18CB140    2,000 ud  Barra abat.giro v ert. nylon/Al. 85 cm.                          284,61 569,22
P18CB170    1,000 ud  Asiento abat.ducha. nylon/Al.                                   375,43 375,43
P18DA040    16,000 ud  P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.                            118,00 1.888,00

BOURBON
P18DA090    17,000 ud  P. ducha acrílica 90x75 basic.                                  161,00 2.737,00

DAIQUIRI
P18GF500    1,000 ud  Monomando ducha minusv                                           69,61 69,61
P18LE080     15,000 ud  Lav abo 62x48cm. bla. Meridian                                   123,00 1.845,00
P18LP080     17,000 ud  Lav .70x56cm.c/ped.bla. Dama                                     129,80 2.206,60
P18LX050     2,000 ud  Lav . p/discap. 65x57 susp. recli.                               729,02 1.458,04
P18LX080     3,000 ud  Sifón flexible p/lav abo discap.                                 13,98 41,94
P18WL030   1,000 ud  Lav adero gres 90x50x25cm.blan.                                  175,04 175,04
P19GTA150 211,900 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.                                    48,11 10.194,51
P19RR075    9,000 u   Regulador 3/4" MPB-BP Qa=6 m3/h, filtro y man                   142,24 1.280,16
P19TCWF01 13,000 u   Tubo flex inox 1"                                               67,57 878,41
P19TCWF02 8,000 u   Tubo flex inox 1 1/4"                                           130,91 1.047,28
P19WVA020 29,000 u   Válv ula PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm                                  10,02 290,58
P19WVA070 16,000 u   Válv ula PN-5 M/M DN=1 1/4"                                      22,59 361,44
P20AE110    1,000 ud  Termo eléctrico 100l. 2,0 Kw.                                   279,66 279,66
P20TA051     20,000 m   Tubo acero negro ranud 1 1/4" DIN 2440                          10,37 207,40
P20TA061     119,000 m   Tubo acero negro ranud  1 1/2" DIN 2440                         11,96 1.423,24
P20TA071     81,000 m.  Tubería acero negro ranud . 2"                                  16,85 1.364,85
P20TA081     843,150 m.  Tubería acero negro ranud .2 1/2"                               22,67 19.114,21
P20TA091     4,000 m.  Tubería acero negro .ranud  3"                                  28,44 113,76
P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          4,41 8,82
P20TV380     2,000 ud  Latiguillo flexible 20 cm.1/2"                                  4,60 9,20
P21V170      2,000 ud  Deposito pulmon aire 8.000 l.                                   10.732,00 21.464,00
P22DE556    14,447 kg  Desencofrante cualquier encofrado                               1,61 23,26

Desencofrante
P22DQ010   1.360,000 m.  2 hilos 1,5 mm2.                                                1,85 2.516,00
P23BV010    2,000 u   BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta                               288,00 576,00
P23FC020    5,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        16,30 81,50
P23FF110.JL 17,000 ud  BIE 25 mmx 20 m mas toma adiccional de 45 mm, con puerta        280,83 4.774,11
P23FG160    2,000 ud  Válv . control 80 Bies                                           423,41 846,82
P23FJ030     47,000 ud  Extintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                47,67 2.240,49
P23FJ260     3,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero                                     123,99 371,97
P23FK190     16,000 ud  Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                             1,87 29,92
P23FK200     101,000 ud  Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi.                             2,80 282,80
P23FL090     21,343 kg  Pintura imprimación                                             3,20 68,30
P23FM120   8,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm                              216,50 1.732,00
P23FM360   6,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          273,87 1.643,22
P23FM390   20,000 ud  Mirilla circular 360 mm.                                        76,75 1.535,00
P23FM430   20,000 ud  Vidrio mirilla circular 360 mm                                  45,29 905,80
P23FN060    3,000 ud  Central detección analógica 2 bucles                            1.671,61 5.014,83
P23FN150    5,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     58,16 290,80
P23FN220    19,000 ud  Pulsador de alarma esclav o                                      10,57 200,83
P25EI020     359,550 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,05 737,08
P25JA100     47,908 l.  E. laca poliuret. satinada color Luxatin                        11,72 561,48
P25JM010   140,310 l   E. metálico rugoso Ferrum                                       13,20 1.852,09
P25OG040  71,910 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,20 86,29
P25OU020   756,296 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 11,25 8.508,34
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P25OU080   18.709,340 l.  Minio electrolítico                                             5,56 104.023,93
P25OZ040   83,895 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       6,76 567,13
P25PF020     7.562,965 l   P. intumescente  para met/mad/obra                              2,00 15.125,93
P25WW220 5.300,840 ud  Pequeño material                                                1,07 5.671,90
P26BUT180  7,000 ud  Brida univ ersal. D=80/100mm                                     29,87 209,09
P26PMC030 18,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  66,98 1.205,64
P26PMT133 9,000 ud  Te FD j.elást. B-B-B. D=100/100 mm                              72,59 653,31
P26RBB100  2,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=100-80 mm                              37,68 75,36
P26RH2.070 3,000 ud  Hidrante acera c/tapa 2xD=70mm i/arqueta                        462,63 1.387,89
P26TUE015  14,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.                         13,88 194,32
P26TUE020  54,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                       22,81 1.231,74
P26UUG080 13,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,17 15,21
P26UUG100 55,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,27 69,85
P26UUQ030 14,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100                        34,01 476,14
P26VC080   2,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80mm y accesorios                    96,55 193,10
P26VC100   5,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm y accesorios                   115,31 576,55
P27EB111     60,000 ud  Captafaro una cara 3M                                           2,49 149,40
P27EB130     9,000 kg  Adhesiv o 2 componentes captafaros                               3,47 31,23
P27ER520    2,000 ud  Cajetín reflexiv o de 40x20 cm.                                  24,12 48,24
P27TT070     342,240 ud  Soporte separador 110 mm. 4 aloj.                               0,05 17,11
P27TT170     490,544 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,14 68,68
P30EV125    2,000 ud  Barra abatible inodoro minusv álido                              265,00 530,00
P30IF250     2,000 ud  Pequeño material tornillos tacos                                11,59 23,18
P31IS450     6,370 ud  Disp. antic. tb. v ert. deslizante+esl. 90 cm.                   76,43 486,86
P31IS561     89,250 ud  Anticaídas sobre cable con absorb. ener.                        93,03 8.302,93
P31IS562     25,500 ud  Soporte extremo                                                 51,91 1.323,71
P31IS563     25,500 ud  Guía intermedia                                                 87,77 2.238,14
P31IS564     25,500 ud  Tensor de cable                                                 45,30 1.155,15
P31IS565     1.338,750 m.  Cable inox. 8 mm.                                               4,71 6.305,51
P31IS600     95,550 m   pletina/anclaje autoblocante                                    140,46 13.420,95
P33LD040    3.591,389 kg  mortero-----autoniv elante (lote 46kg)                           0,90 3.232,25
P343382      596,000 m.  Bordillo de hormigon 14x20 cm.                                  3,17 1.889,32
P350201      210,000 kg. Pintura acrilica para marcas v iales                             1,62 340,20
P350211      112,500 kg. Esferitas de v idrio para marcas v iales.                         2,74 308,25
P350601      187,500 kg. Pintura de trafico de dos componentes.                          2,59 485,63
P3590009     1.156,800 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,56 647,81
P4015.03.20 479,136 m   Tubería de polietileno de 110 mm doble pared                    2,10 1.006,19
P50GA002   288,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm²                                     1,69 486,72
P50GA0022 25,000 m.  Conduc cobre desnudo 95 mm²                                     6,30 157,50
P57020602   1,000 ud  Conjunto Split-Conducto 5 / 6 kW                                1.891,00 1.891,00
P60VF011     1,000 ud. Señal tipo R L=90 cm.reflecta                                   47,30 47,30
P60VF050     1,000 ud. Señal reflec.circular ø=60 cm                                   48,38 48,38
P60VF055     1,000 ud. Señal reflec.cuadrada l=60 cm                                   49,52 49,52
P60VF070     1,000 ud. Señal octogonal A-60                                            114,50 114,50
P60VM003   9,400 m.  Poste tubo galv aniz.80x40x2mm                                   6,72 63,17
PEBC01       1,000 ud  Cilindro 85kg                                                   1.987,90 1.987,90
PEBC02       85,000 kg  Polv o BC (93%)                                                  14,94 1.269,90
PEBC03       1,000 ud  Cabezal disparo electrico                                       126,03 126,03
PEBC04       1,000 ud  Cabezal disparo manual                                          74,15 74,15
PEBC05       1,000 ud  Latiguillo                                                      82,41 82,41
PEBC06       1,000 ud  Presostato NA                                                   62,41 62,41
PEBC08       1,000 ud  Interruptor de presion                                          100,02 100,02
PEBC09       1,000 ud  Herraje                                                         29,91 29,91
PEBC10       4,000 ud  Difusor 3/4" inund. total                                       42,45 169,80
PEBC11       1,000 ud  Valv ula de bloqueo                                              418,52 418,52
PEBC12       1,000 ud  Final de carrera                                                128,93 128,93
PEGVID_SIL-ES 2.358,950 ud  Material pegado de v idrio silicona estructural                  19,85 46.825,16
PGUIA001   200,000 ml  Guia                                                            0,05 10,00
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PM010111   8,000 ud  Captador solar v ertical S=2,51m2                                506,00 4.048,00
PM010119   2,000 ud  Estructura sop. 2 captadores v erticales tejado inclinado        146,16 292,32
PM010120   4,000 ud  Suplemento est. soportación v ertical tejado inclinado           74,47 297,88
PM010121   2,000 ud  Juego accesorios hidráulicos 2 captadores                       76,56 153,12
PM010132   4,000 ud  Juego accesorios hidráulicos inter-colectores                   27,84 111,36
PM010312   1,000 ud  Interacumulador Solar 1000 litros                               1.985,00 1.985,00
PM010404   1,000 ud  Contador Kcal/h                                                 193,00 193,00
PM010407   2,000 ud  Garrafa líquido solar 10l                                       43,15 86,30
PM010601   1,000 ud  M. Central Sistema Drain Back 15 colectores                     2.081,04 2.081,04
PM0201001 53,000 m2  Rev estimiento chapa alumino 0,6mm                               20,00 1.060,00
PM020112   120,000 ml  Coquilla aislam. tubería ACS ø22, e eq=30mm                     2,98 357,60
PM020301   38,000 m2  Aislamiento conductos en 45mm                                   6,07 230,66
PM020302   59,000 m2  Aislamiento conductos en 30mm                                   4,70 277,30
PM020303   145,500 ml  Cinta autoadhesiv a 50micras / 10cm                              0,19 27,65
PM032107   120,000 ml  Tubería Cobre 22x1mm                                            4,58 549,60
PM0321071 57,600 ud. Abrazadera de fijación ø22+AISL                                 1,30 74,88
PM032212   10,000 ml  Tubería cobre 1/4"-1/2" preaislada                              3,22 32,20
PM040101   14,000 ud  Válv ula esfera 1/2" Ø                                           4,48 62,72
PM080601   8,000 ud  Cortina de aire a gas                                           4.050,00 32.400,00
PM0806011 8,000 ud  Soporte de suspension mural                                     113,00 904,00
PM0806012 8,000 ud  Kit salida techo                                                288,79 2.310,32
PM080602   4,000 ud  Caja control marcha-paro-v ent.                                  328,86 1.315,44
PM080603   4,000 ud  Cronotermostato y sonda alejada                                 52,20 208,80
PM080604   4,000 ud  Interruptor corte proximidad                                    56,55 226,20
PM180101   1,000 ud  Sistema llenado manual sistema solar                            220,00 220,00
PM401303   17,000 ud  Boca de extracción Ø 150                                        9,48 161,16
PM402101   2,000 ud  Rejilla imp. doble defl. 225x125mm, orient. horiz.              21,60 43,20
PM402102   5,000 ud  Rejilla imp. doble defl. 325x125mm, orient. horiz.              24,60 123,00
PM402103   1,000 ud  Rejilla imp. doble defl. 425x125mm, orient. horiz.              28,80 28,80
PM402201   2,000 ud  Rejilla retorno 225x125mm, fija 45º                             19,19 38,38
PM402202   6,000 ud  Rejilla retorno 325x125mm, fija 45º                             21,60 129,60
PM402203   5,000 ud  Rejilla retorno 425x125mm, fija 45º                             24,59 122,95
PM402403   11,000 ud  Difusor rot.l 500x24 ranuras, int. placa                        73,79 811,69
PM402501   1,000 ud  Rejilla para puerta 225x125mm                                   20,40 20,40
PM402701   1,000 ud  Rejilla ret. retícula 565x565mm                                 31,79 31,79
PM402801   81,000 ud  Difusor desplazamiento 450                                      687,00 55.647,00
PM402802   207,000 ud  Rejilla extracción 1.225x225                                    37,00 7.659,00
PM41001     1.340,000 ud  Tuerca hexagonal M10                                            0,02 26,80
PM41002     5.115,000 ud  Tuerca hexagonal M8                                             0,02 102,30
PM41003     145,000 ud  Tuerca hexagonal M6                                             0,02 2,90
PM41004     1.340,000 ud  Anclaje latón M10x30                                            0,60 804,00
PM41005     5.115,000 ud  Anclaje latón M8x30                                             0,56 2.864,40
PM41006     145,000 ud  Anclaje latón M6x30                                             0,50 72,50
PM41007     402,000 ud  Varilla roscada M10x1000                                        1,60 643,20
PM41008     1.534,500 ud  Varilla roscada M8x1000                                         1,30 1.994,85
PM41009     43,500 ud  Varilla roscada M6x1000                                         0,97 42,20
PM41010     574,000 ud  Tuerca hexagonal M12                                            0,02 11,48
PM410101   215,000 m2  Conducto chapa rectangular                                      22,03 4.736,45
PM4101014 108,000 ud  Perfil soporte 1mm, L=2m                                        2,26 244,08
PM4101015 161,250 ud  Perfil v aina 0,8mm, L=2m                                        1,41 227,36
PM4101016 2,150 ud  Sellador acrilico gris                                          1,60 3,44
PM41011     574,000 ud  Anclaje latón M12x30                                            0,72 413,28
PM41012     172,200 ud  Varilla roscada M12x1000                                        1,92 330,62
PM410210   1.368,000 ml  Conducto chapa circular D=450mm                                 15,81 21.628,08
PM4102101 389,880 ml  Abrazadera simple D=450mm                                       4,12 1.606,31
PM410212   358,000 ml  Conducto chapa circular D=600mm                                 18,56 6.644,48
PM4102121 102,030 ml  Abrazadera simple D=600mm                                       5,42 553,00
PM410214   639,000 ml  Conducto chapa circular D=800mm                                 22,93 14.652,27
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PM4102141 182,115 ml  Abrazadera simple D=800mm                                       8,98 1.635,39
PM4102161B 24,225 ml  Abrazadera simple D=950mm                                       11,02 266,96
PM410216B 85,000 ml  Conducto chapa circular D=950mm                                 27,11 2.304,35
PM410217   260,000 ml  Conducto chapa circular D=1000mm                                43,40 11.284,00
PM4102171 74,100 ml  Abrazadera simple D=1000mm                                      11,91 882,53
PM410218   209,000 ml  Conducto chapa circular D=1100mm                                49,39 10.322,51
PM4102181 59,565 ml  Abrazadera simple D=1100mm                                      12,41 739,20
PM410219   201,000 ml  Conducto chapa circular D=1200mm                                35,38 7.111,38
PM4102191 57,285 ml  Abrazadera simple D=1200mm                                      13,69 784,23
PM410220   226,000 ml  Conducto chapa circular D=1400mm                                40,46 9.143,96
PM4102201 64,410 ml  Abrazadera simple D=1400mm                                      19,77 1.273,39
PM410221   61,000 ml  Conducto chapa circular D=1500mm                                45,37 2.767,57
PM4102211 17,385 ml  Abrazadera simple D=1500mm                                      21,14 367,52
PM410501   145,000 m2  Conducto rectang. lana de v idrio                                16,78 2.433,10
PM410704   8,000 ml  Conducto flexible D=160mm                                       1,10 8,80
PM410804   3,000 ml  Conducto flex. aislado D=160mm                                  3,73 11,19
PM410805   6,000 ml  Conducto flex. aislado D=203mm                                  4,43 26,58
PM410806   9,000 ml  Conducto flex. aislado D=254mm                                  5,76 51,84
PM460601   1,000 ud  Reg. caudal v ble. T-160 rect., aisl. acúst.                     800,00 800,00
PM460602   1,000 ud  Reg. caudal v ble. T-200 rect., aisl. acúst.                     953,00 953,00
PM460603   1,000 ud  Reg. caudal v ble. T-250 rect., aisl. acúst.                     1.263,00 1.263,00
PM460604   1,000 ud  Reg. caudal v ble. T-315 rect., aisl. acúst.                     1.519,00 1.519,00
PM490702   1,000 ud  Filtro tipo Y DN20, PN16                                        3,24 3,24
PM491503   4,000 ud  Válv ula manual equilibrado DN20 / Kv s:6                         68,90 275,60
PM520201   4,000 ud  Termómetro esfera                                               52,57 210,28
PM520202   4,000 ud  Vaina                                                           26,13 104,52
PM610101   2,000 ud  UTA TIPO 1, 60.000 m³/h                                         90.765,00 181.530,00
PM610102   2,000 ud  UTA TIPO 2, 40.000 m³/h                                         61.083,00 122.166,00
PM610103   6,000 ud  UTA TIPO 3, 40.000 m³/h                                         50.997,00 305.982,00
PM610104   2,000 ud  UTA TIPO 4, 50.000 m³/h                                         65.838,00 131.676,00
PM610105   1,000 ud  UTA 4.200 m³/h                                                  13.628,00 13.628,00
PM610106   1,000 ud  Caja de v entilación 2456 m3/h                                   414,50 414,50
PM610107   1,000 ud  Caja de v entilación 200 m3/h                                    224,78 224,78
PM610108   1,000 ud  Recuperador de calor 800 m3/h                                   2.704,00 2.704,00
PM710102   4,000 ud  Sonda Tª inmersión L=100mm                                      29,97 119,88
PM710103   4,000 ud  Vaina inmersión latón L=100mm                                   8,82 35,28
PMAND235 200,000 ml  Mandrilado                                                      0,09 18,00
PPROIG      2,000 u   Legalización IG                                                 397,98 795,96
PPROII       4,000 u   Legalización II                                                 298,35 1.193,40
PSEPA001    66,000 ud. Separador                                                       0,16 10,56
PTBUEL160   200,000 ml  Tubería de polietileno de 160 mm doble pared                    2,51 502,00
PUENTE40    3,000 ud  Puente grua 35Tm                                                71.714,00 215.142,00
PURGAUTO 8,000 Ud  Purgador automático                                             95,68 765,44
PW00300     306,000 u   Material complementario o pzas.E                                0,44 134,64
PW00400     510,000 u   Pequeño material tipo uno                                       0,22 112,20
P_LUCER     1.415,370 m   Perfileria CORT para lucernarios y v erandas                     46,70 66.097,78
P_TP-52      1.908,900 m   Perfileria de fachada para TP, tipo CORT                        43,15 82.369,04
P_TPH-52     1.038,240 m   Perfileria de fachada "tipo cort" para TP                       40,65 42.204,46
RACOR        8,000 Ud  racor                                                           61,25 490,00
REC
-KBBESP  

1.662,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion prefabricada alumb 2,20 3.656,40

REC-2000KBBF 1.662,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización prefabricada alumb 13,22 21.971,64
REC-2500    325,000 m   Canalizacion electrica prefabricada de distribución 2500 A      580,15 188.548,75
REC-2500-1 325,000 m   Canalizacion prefabricada de distribución 2500 A KTA2500 EB440  615,15 199.923,75
REC-2500-2 50,000 m   Canalizacion prefabricada de distribución 2500 A KTA2500 ET440  464,12 23.206,00
REC-2500CS 4,000 pp  Caja seccionadora canalización electrica 2500 A                 425,65 1.702,60
REC-2500ESP 700,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion electrica 2500 A  170,45 119.315,00
REC-2500F   704,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de 2500 A          83,72 58.938,88

Página 16



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

CUADRO DE PRECIOS Nº 1. UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

REC-3200    15,000 m   Canalizacion electrica prefabricada de distribución 3200 A      740,15 11.102,25
REC-3200ESP 15,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion electrica 3200 A  275,00 4.125,00
REC-3200F   15,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de 3200 A          92,53 1.387,95
REC-800      380,000 m   Canalizacion electrica prefabricada de distribución 800 A       375,00 142.500,00
REC-800ESP 380,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion electrica 800 A   125,00 47.500,00
REC-800F     380,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de 800 A           68,00 25.840,00
REC-KBB25  1.662,000 m   Canalizacion prefafricada distribucion alumbrado DC 25A         73,15 121.575,30
SC-AI        2,000 ud  Secador frigoriiico de aire 5,05 kW                             16.800,00 33.600,00
ST1200       1,000 ud  programador ST1200                                              275,00 275,00
TAPA-300X100 850,000 m.  Tapa de chapa acero para bandeja de 300x100 mm terminada

naranja
4,89 4.156,50

TORO-500-5 3,000 UD  Toroidal 500/5                                                  1.429,00 4.287,00
TRAF-2500    3,000     Terminal canalizacion prefabricada conexion trafo 2500A         703,00 2.109,00
TRAF-3200    3,000 ud  Terminal canalizacion prefabricada conexion trafo 3200A         1.150,00 3.450,00
TRAF2500E   3,000 pp  Elementos de montaje terminal canalizacion conexión trafo       52,87 158,61
TRAF3200E   3,000 pp  Elementos de montaje terminal canalización conexión trafo       52,87 158,61
TUB90        12,000 m   Tubo PVC ev ac resid.j.peg.90mm                                  4,25 51,00
TUBGAS-1    156,800 M   Tubería acero ISO 19043 D=1'' s/soldadura                       11,44 1.793,79
TUBGAS-1-4 403,200 m   Tubería acero ISO 19043 D=1 1/14'' s/soldadura                  14,50 5.846,40
TUBGAS1-1-2 82,560 m   Tubería acero ISO 19043 D=1 1/2'' s/soldadura                   18,41 1.519,93
TUBGAS3-4  351,900 m   Tubería acero ISO 19043 D=3/4'' s/soldadura                     8,25 2.903,18
TUBOINX108 264,000 m   Tubo inox 108mm-2mm AISI316L clase 1.4404 con sold long         82,02 21.653,28
V250         8,000 Ud  Válv ula de compuerta metal DN250                                396,66 3.173,28
V300         2,000 ud  Válv ula de compuerta metal DN300                                487,56 975,12
VACIADO    8,000 Ud  Llav e de v aciado                                                45,21 361,68
VALV150      8,000 UD  Valv ula AMVI ISORIA 10 DN150                                    1.246,00 9.968,00
VALV25       13,000 Ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN25                           85,96 1.117,48
VAV100       8,000 UD  Valv ula AMVI ISORIA 10 DN100                                    820,40 6.563,20
VAV80        8,000 UD  Valv ula AMVI ISORIA 10 DN80                                     845,00 6.760,00
VENTOSA     8,000 Ud  Ventosa                                                         66,52 532,16
VVDN100     10,000 UD  Válv ula compuerta metal DN100                                   253,55 2.535,50
VVDN50       12,000 ud  Válv ula compuerta metal DN50                                    165,36 1.984,32
VVDN80       12,000 Ud  Válv ula compuerta metal DN80                                    201,45 2.417,40
XXDPEQUIPO 4,000 ud  Equipo automatico                                               122,00 488,00
mM02GE010 19,335 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,78 962,50
mP15AH140 3,000 ud  Empalme unipolar 150/300 12/20kV                                260,43 781,29
mP15GB010 336,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 124,32
mP15GM010 453,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                                2,36 1.069,08
mP15GM020 530,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 25                                2,71 1.436,30
mP15T020    1,000 ud  Placa Cu t.t. 2000x500x2 Ac.                                    40,19 40,19
mP16GE030 30,000 ud  Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux                      58,48 1.754,40
mP17VC080 25,000 m   Tubo PVC 150mm                                                  8,11 202,75
material     9,000 ud  Material albañileria                                            1.500,00 13.500,00
mo007        2.661,300 h   Oficial 1ª instalador de muro cortina.                          23,40 62.274,42
mo009        4.753,307 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50 97.442,80
mo033        4.588,754 h   Ayudante cerrajero.                                             16,50 75.714,43
mo051        2.129,040 h   Ayudante instalador de muro cortina.                            18,20 38.748,53

Resumen

Mano de obra........................................................... 2.746.990,33
Materiales................................................................... 9.269.262,40
Maquinaria................................................................ 586.312,24
Otros............................................................................ 366.379,02

TOTAL ........................................................................... 12.593.549,71
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0108         m2  FÁB.LADR. AISLANTE G26                                          
Fábrica de ladrillo refractario G26 de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo, niv elación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030  1,000 h.  Oficial primera                                                 12,38 12,38
O01OA050  1,000 h.  Ayudante                                                        12,07 12,07
P01LT020     0,052 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          91,80 4,77
P01MC040  0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                          58,03 1,45

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0112         m2  LOSA ANTISALPICADURAS                                           
Losa antisalpicaduras formada por base asiento de 5cm de espesor de mortero cemen-
to seco CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, con resistencia a compresión a 28 días de
15,00 N/mm2, amasado a mano seco para solar, s/RC-03. (completamente extendido y
niv elado) y placas refractarias Tipo Ceramite BKR Series Pyrotek unidas mediante morte-
ro seco refractario de Ceramite BKR F. Totalmente terminado, según normativ a v igente.

A02A050      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            80,20 4,01
O01OA030  0,900 h.  Oficial primera                                                 12,38 11,14
O01OA050  0,900 h.  Ayudante                                                        12,07 10,86
P08EXCPR   1,050 m2  Placa refractaria tipo Ceramite BKR Pytotek                50,00 52,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

020102E15    m2  PLETINA GALVA. CAL. 15 MM TAPA                                  
Suministro y montaje de pletina metálica galv anizada en caliente de 15 mm de espe-
sor, en tapa de foso. Incluyendo p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesaria pa-
ra su ejecución.

P13TC010    120,000 kg  Chapa galv anizada                                               0,90 108,00
O01OA030  0,150 h.  Oficial primera                                                 12,38 1,86
O01OA050  0,150 h.  Ayudante                                                        12,07 1,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 111,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

020102E3     m2  PLETINA GALVA. CAL. 3 MM REVESTIMIENTO INTERIOR                 
Suministro y montaje de pletina metálica galv anizada en caliente de 3 mm de espesor,
en rev estimiento interior de foso. Incluyendo p.p. de medios auxiliares y de seguridad
necesaria para su ejecución.

P13TC010    24,000 kg  Chapa galv anizada                                               0,90 21,60
O01OA030  0,400 h.  Oficial primera                                                 12,38 4,95
O01OA050  0,400 h.  Ayudante                                                        12,07 4,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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020102E5     m2  PLETINA GALVA. CAL. 5 MM BANCADA                                
Suministro y montaje de pletina metálica galv anizada en caliente de 5 mm de espesor,
con patillas de anclaje, formado pendientes de 4% en bacada de prensa. Incluyendo
p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesaria para su ejecución.

P13TC010    40,000 kg  Chapa galv anizada                                               0,90 36,00
P03ACC080 5,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 3,85
O01OA030  0,300 h.  Oficial primera                                                 12,38 3,71
O01OA050  0,300 h.  Ayudante                                                        12,07 3,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

020112       m2  TRAMEX 30 30 3                                                  
Tramex antideslizante 30 30 3 antideslizante galv a

O01OA030  0,485 h.  Oficial primera                                                 12,38 6,00
O01OA050  0,485 h.  Ayudante                                                        12,07 5,85
P13DE100M 1,000 m2  Rejilla  30x30/3/ galv .                                         46,09 46,09
P13TF020     4,000 m.  Angular acero 30x30x3 mm.                                       1,13 4,52
P13WW220 8,000 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,68 5,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 67,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0303PL3CPAC2 m2  PLETINA  2 MM PLEGADA EN ARQUETA Y CANALETAS                    
Suministro y montaje  de chapa de acero al carbono plegado para formación de ar-
quetas y canaletas, de 2 mm. de espesor, incluso colocación de placas de dimensiones
aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre recibidas y niv eladas en el hormi-
gón de limpieza, a modo de encofrado. Incluyendo p.p. de medios auxiliares y de segu-
ridad necesaria para su ejecución.

P13TC010    16,000 kg  Chapa galv anizada                                               0,90 14,40
O01OA030  0,400 h.  Oficial primera                                                 12,38 4,95
O01OA050  0,400 h.  Ayudante                                                        12,07 4,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0906         m   CANALETAS PERIMETRALES RECOGIDA GOTEOS                          
Suministro y colocación de canaletas perimetrales en bancadas de diferentes tipos, de
ancho aproximado 220 mm, comprendiendo: colocación de placas de dimensiones
aproximadas 150x150x10 mm con patilllas de agarre recibidas y niv eladas en el hormi-
gón de limpieza; sujeción de la canaleta metálica en v arios puntos del mismo hormigón
de la bancada para ev itar mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormi-
gón de la bancada; todas las canales se suministrarán con tapas en la parte superior
realizadas con UPN-60 unidas de 5 en 5 mediante soldadura, con sus alas rebajadas y
perfectamente ajustadas a la zona de la canal. Posteriormente se suministrarán tapas
de tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina dentada y v arilla para sustituir a
las tapas de UPN-60 una v ez hayan sido montadas las máquinas, incluyendo p.p. de
medios auxiliares y de seguridad necesarios para su correcta ejecución, totalmente re-
matado.

E04MM010  0,100 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 6,24
E04AB020     5,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 6,75
020112       0,220 m2  TRAMEX 30 30 3                                                  67,90 14,94
CANACGALREN 1,000 m   CANALES 220/120 ACERO GALV.                                     123,00 123,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 150,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0912         m   TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.                                    
Tubería en acero galv anizado DIN 2440SS curv a norma 5  sin soldadura de D=6" (150
mm.), para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios totalmente instalada.

O01OA030  0,500 h.  Oficial primera                                                 12,38 6,19
O01OA050  0,500 h.  Ayudante                                                        12,07 6,04
O01OA070  0,500 h.  Peón ordinario                                                  11,97 5,99
P19GTA150 1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.                                    48,11 48,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 66,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

2T-110       m.  CANALIZ TELECOM - 2 PE-110                                      
Canalización telecomunicaciones en zanja, de 0,40x0,65 m para 2 conductos, en base
2, tubos corrugados de polietileno de doble pared de D=110mm, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento superior y  al menos 5 cm la-
teralmente e inferior, incluso excav ación de tierras a máquina en cualquier tipo de te-
rreno (incluso canon de v ertido), tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras seleccionadas pro-
cedentes de la excav ación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecu-
tado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). i//pp de medios auxilliares necesarios

7·1·O01OA030 0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
7·1·O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
A01EZ050     0,260 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                   13,08 3,40
A02BZ011     0,140 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECC EXCAV.     4,42 0,62
A06HC020   0,101 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 7,77
P4015.03.20 2,100 m   Tubería de polietileno de 110 mm doble pared           2,10 4,41
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm. 4 aloj.                               0,05 0,08
P27TT170     2,150 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,14 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

7·3·A02A060  m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

P01AA020    1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 14,80
P01DW050  0,260 m3  Agua                                                            0,63 0,16
M03HH020  0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,13 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

7·3·A06T010  h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  
Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo ci-
mentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

M02GT210  0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                 880,57 5,28
M02GT360  0,006 mes Contrato mantenimiento                                          104,28 0,63
M02GT370  0,006 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,30
M02GT300  0,001 u   Mont/desm. grúa torre 30 m flecha                               2.235,00 2,24
M02GE050  0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 120,40 4,33
M02GT380  0,001 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                  1.436,24 1,44
E04AB060     0,980 kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S               0,91 0,89
E04CMM080 0,028 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL             67,84 1,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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A01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             
Excav ación en zanjas y pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transpor-
te de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020  0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
7·1·O01OA070 0,080 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,35
M05EC020  0,050 h.  Excav adora hidráulica cadenas 135 CV                      62,23 3,11
M07CB020  0,050 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     31,28 1,56
2·0·M07N080 1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,08 6,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A01RZ020     m3  RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                       
Relleno localizado en zanjas, cimentaciones,  trasdós de pozos o zonas localizadas con
productos procedentes de préstamos de material seleccionado, incluso adquisición, ex-
cav ación, carga, transporte, canon de transporte, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación mínimo del 95%
del proctor modificado.

O01OA020  0,020 h   Capataz                                                         19,51 0,39
7·1·O01OA070 0,130 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,19
M07N030     1,100 m3  Canon suelo seleccionado prestámo                            0,75 0,83
M05RN030  0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                              32,38 0,65
M07W080    25,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,10 2,50
M08CA110  0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                23,79 0,24
M05RN010  0,012 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                24,67 0,30
M08RL010   0,012 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                      4,14 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

7·1·O01OA070 1,700 h   Peón ordinario                                                  16,88 28,70
P01CC020   0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 88,69 36,36
P01AA020    0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 14,13
P01DW050  0,260 m3  Agua                                                            0,63 0,16
M03HH020  0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,13 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 80,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G),
con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

7·1·O01OA070 1,700 h   Peón ordinario                                                  16,88 28,70
P01CC020   0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 88,69 23,95
P01AA020    1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 16,13
P01DW050  0,255 m3  Agua                                                            0,63 0,16
M03HH020  0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,13 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 69,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECC EXCAV.                      
Relleno localizado compactado en zanja, con material seleccionado procedente de la
excav ación, incluso humectacióny compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020  0,030 h   Capataz                                                         19,51 0,59
7·1·O01OA070 0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84
M05RN010  0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                24,67 1,23
M08CA110  0,060 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                23,79 1,43
M08RL010   0,080 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                      4,14 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A05M030      mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m                                
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m. de altura con panel metálico-fe-
nólico de 3,00x1,00 m. con grapa unión paneles.

M13EA510   9,900 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 0,20 1,98
M13EA520   20,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 1,60
M13EA530   3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07
M13EA540   3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07
M13EA550   9,000 d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A06EO101     m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y DESENCOF.               
m2 de encofrado oculto en paramentos planos, en cimientos y alzados, incluso desen-
cofrado.

O01OA020  0,130 h   Capataz                                                         19,51 2,54
7·1·O01OA030 0,130 h   Oficial primera                                                 19,86 2,58
7·1·O01OA070 0,280 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,73
M02JA003   0,032 h   Camión 10  T. basculante                                        26,61 0,85
M13EF040    0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,26 0,13
M13EF020    1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,00 2,00
P01EB010     0,012 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    53,00 0,64
P07AI002     0,012 m3  Madera para encofrar                                            53,00 0,64
P01UC030   0,100 kg  Puntas 20x100                                                   6,43 0,64
P22DE556    0,150 kg  Desencofrante cualquier encofrado                              1,61 0,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A06HC020     m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 
Hormigón en masa HM-20/P/40/IIB elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y cimientos, v erti-
do por medios manuales, v ibrado, rasenteado,  colocación y corte de juntas.

7·1·O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96
7·1·O01OA050 0,500 h.  Ayudante                                                        19,00 9,50
M01785       0,150 h.  Vibrador Hgón.neum.D=62 c/mang.                              1,28 0,19
P01HM130  1,000 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 61,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A06T050      h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               
Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo ci-
mentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

M02GT250  0,006 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.254,69 7,53
M02GT360  0,006 mes Contrato mantenimiento                                          104,28 0,63
M02GT370  0,006 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,30
M02GT320  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              3.711,64 3,71
M02GE050  0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 120,40 4,33
M02GT380  0,001 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                  1.436,24 1,44
E04AB040     1,613 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     0,91 1,47
E04CM050  0,046 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   67,84 3,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A07AHR100    ud  ARQUETA REG. PREF. HM 60x60x60 cm C/TAPA FD                     
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y mar-
co de FD y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares y ex-
cav ación y relleno perimetral posterior.

M05EN020   0,250 h.  Excav .hidráulica neumáticos 84 CV                              42,56 10,64
7·1·O01OA030 0,600 h   Oficial primera                                                 19,86 11,92
O01OA060  1,200 h.  Peón especializado                                              12,02 14,42
P01HM130  0,049 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 3,00
P02EAH040  1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                  53,04 53,04
P02EAT120   1,000 ud. Tapa arqueta fundicion ductil 60X60 cm. con marco 32,15 32,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

A07TL060     m2  Formacion de tabique con bandeja de chapa                       
Tabique ejecutado con bandeja de chapa con aislamiento, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado
con hormigonera, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

7·1·O01OA030 0,430 h   Oficial primera                                                 19,86 8,54
7·1·O01OA070 0,430 h   Peón ordinario                                                  16,88 7,26
P01LH025    0,035 mudbandeja de chapa de acero con aislamiento XPS

50Kg              
35,00 1,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ACINT1256    m   CINTA DE SEÑALIZACION                                           
Cinta de señalización de material plástico para enterrar según normas, i/ suministro y co-
locación en zanja.

P15AH010    1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,24 0,24
7·1·O01OA070 0,008 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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AE20WBV010  m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      
Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, coloca-
da en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

7·1·O01OA030 0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
P17VC010   1,100 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,08 1,19
P17VP010    0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                        0,85 0,26
P17VP170    0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                        0,81 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

AE20WBV020  m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      
Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, coloca-
da en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

7·1·O01OA030 0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
P17VC020   1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,37 1,37
P17VP020    0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                        0,92 0,28
P17VP180    0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                        0,92 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

AISI304LDN300 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN300 mm 12''                       
Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN 10088-1 (AISI
304L), con soldadura longitudinal, de 323 mm de diámetro exterior y 4,8 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de acceso-
rios y piezas especiales., en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud su-
perior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios auxiliares.

7·1·O01OB170 0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 8,01
O01OB180  0,200 h.  Oficial segunda                                                 17,34 3,47
AISI304L323MM 1,025 m   Tubo inox 323mm-4,8mm AISI304L clase 1.4307 con

sold long       
183,26 187,84

CDAISI304L323 0,150 u   Codo acero inox 323mm-4,8mm clase 1.4307 con
sold long          

98,60 14,79

MNGAISI304323 0,050 u   Manguito acero inox 323mm AISI304L clase 1.4307
con sold long   

58,60 2,93

COC323MM 1,100 m   Coq. elastomérica D=300 e=13mm                                 24,90 27,39

TOTAL PARTIDA.................................................... 244,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ALU-EXT.01   ud  DESMONTAJE LUMINARIA HASTA 12 M                                 
Desmontaje de luminaria, hasta 12 m de altura.

O01OB200  1,100 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 20,15
O01OB220  1,100 h   Ayudante electricista                                           12,07 13,28
mM02GE010 0,107 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,78 5,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALU-EXT.02   ud  DESMONTAJE BRAZO MURAL 9,5-12 M                                 
Desmontaje de brazo mural y luminaria desde 9.50 m a 12 m de altura, incluyendo ac-
cesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición de pav imento, etc.

O01OB200  1,100 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 20,15
O01OB220  1,100 h   Ayudante electricista                                           12,07 13,28
mM02GE010 0,251 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,78 12,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 45,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ALU-EXT.03   ud  DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                                  
Desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

O01OB200  1,100 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 20,15
O01OB220  1,100 h   Ayudante electricista                                           12,07 13,28
mM02GE010 0,377 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,78 18,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ALU-EXT.04   ud  MONTAJE BRAZO MURAL 9,5-12 M                                    
Montaje de brazo mural y luminaria desde 9.50 m a 12 m de altura, incluyendo acceso-
rios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición de pav imento, etc.

O01OB200  1,100 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 20,15
O01OB220  1,100 h   Ayudante electricista                                           12,07 13,28
mM02GE010 0,251 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,78 12,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 45,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ALU-EXT.05   ud  MONTAJE  LUMINARIA HASTA 12 M                                   
Montaje de luminaria, hasta 12 m de altura.

O01OB200  1,100 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 20,15
O01OB220  1,100 h   Ayudante electricista                                           12,07 13,28
mM02GE010 0,107 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,78 5,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ALU-EXT.06   ud  MONTAJE BÁCULO+BRAZO+LUMINARIA HASTA 14,5 M                     
Montaje de báculo metálico, incluida luminaria y brazo, hasta 14.5 m de altura, cone-
xionada a la red existente.

O01OB200  2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 36,64
O01OB220  2,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 24,14
mM02GE010 0,377 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,78 18,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 79,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALU.01       ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm)       
Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200 W capa-
ces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo replanteo, elemento de conexión a canalis kbb,
accesorios de anclaje y conexionado.

E18EPI292    1,000 ud  Luminaria tipo campana para gran altura 2500lm     998,75 998,75
E18EPI293    1,000 ud  Elemento de conexionado a canalis KBB trifasico

equipado fusible
35,68 35,68

05047-E3.PEM 3,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 7,92
O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32
O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 12,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.072,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ALU.02       ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm) Vigil 
Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200 W capa-
ces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo pp de conductor,replanteo y conexionado.

E18EPI292    1,000 ud  Luminaria tipo campana para gran altura 2500lm     998,75 998,75
05047-E3.PEM 3,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 7,92
O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32
O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 12,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.037,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ALU.03       ud  DOWNLIGHT CIRCULAR LAMPARA LED 11 W 1300lm                      
Luminaria para empotrar con lampara led de 11W de 1300 lm con una v ida útil de
15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: PC
Material Optico: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor, tubo corruga-
do de PVC, replanteo y conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

E18EPI251    1,000 ud  Downlight circular lampara led 11W 1100lm                 48,47 48,47
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
mP15GB010 3,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 1,11
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220  0,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 6,04
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               67,40 2,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 69,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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ALU.04       ud  DOWNLIGHT CIRCULAR LAMPARA LED 22 W 2500lm                      
Luminaria para empotrar con lampara led de 22W de 2500 lm con una v ida útil de
15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: PC
Material Optico: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor, tubo corruga-
do de PVC, replanteo y conexionado.

E18EPI253    1,000 ud  Downlight circular lampara led 22W 2100lm                 55,40 55,40
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
mP15GB010 3,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 1,11
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220  0,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 6,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ALU.05       ud  PANEL LED 36 W 3600lm                                           
Luminaria para empotrar panel cuadrada con lampara led de 36W de 3600 lm con
una v ida útil de 15000h.
Material Carcasa: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor, tubo corruga-
do de PVC, replanteo y conexionado.

E18EPI253DD 1,000 ud  Panel cuadrado lampara led 36W 3600lm                   109,65 109,65
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
mP15GB010 3,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,37 1,11
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220  0,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 6,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 128,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

ALU.06       ud  PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LAMPARA LED 36 W 4000lm           
Pantalla fluorescente estanca con lampara led de 36W de 4000 lm con una v ida útil de
15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: AC
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP65 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor, tubo de ace-
ro enchufable, replanteo y conexionado.

E18EPI253AA 1,000 ud  Pantalla fluorescente estanca lampara led 36W
4000lm            

90,95 90,95

05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
mP15GM010 3,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                              2,36 7,08
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220  0,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 6,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 115,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALU.07       ud  INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                         
Interruptor crepuscular compacto, de contacto simple con potencial, de 5 a 300 lux lo-
garítmico, para el control de instalaciones de alumbrado con sistema de fijación, para
instalar tanto en báculo como en superficie. Tensión nominal 230 V, frecuencia nominal
50 Hz, poder de ruptura 10 A / 230 V, consumo propio 1 W. Totalmente instalado, cable-
ado y conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
mP16GE030 1,000 ud  Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux                 58,48 58,48
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               70,30 2,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 72,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ALUM.08      UD  PROGRAMADOR ST1200                                              
Suministro, instalación y programación de autómata ST-1200 o equiv alente para ajustar
la funcionalidad del alumbrado según requerimientos de cliente. Completamente insta-
lado, programado y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32
ST1200       1,000 ud  programador ST1200                                              275,00 275,00
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               293,30 8,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 302,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ARQ-7070     ud  ARQUETA TELECOM - 70x70 TAPA FUNDICION                          
Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de
70x70x90 cm, incluido excav ación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición
de 75x75 cm D-400, totalmente acabada y rematada. i//pp de medios auxilliares nece-
sarios

A01EZ050     0,900 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                   13,08 11,77
A06EO101   6,120 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y

DESENCOF.               
14,99 91,74

A06HC020   0,458 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 35,22
P01AG060   0,056 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              9,19 0,51
P02EAF050J 1,000 ud  Marco/reja cuadr.articul. fundición D-400 750x750     90,57 90,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 229,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

ATUBELEC160  m   TUBERIA DE POLIETILENO 160 MM                                   
Tubería de polietileno de D=160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígi-
da según normas UNE EN 50086/94, colocada en zanja (incluso separadores, mandrila-
do y guia en tubos libres).

PTBUEL160   1,000 ml  Tubería de polietileno de 160 mm doble pared           2,51 2,51
PGUIA001   1,000 ml  Guia                                                            0,05 0,05
PSEPA001    0,330 ud. Separador                                                       0,16 0,05
PMAND235 1,000 ml  Mandrilado                                                      0,09 0,09
7·1·O01OA070 0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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BAT-CONDENSAD Ud  BATERIA DE CONDENSADORES 350 kVAr (50kVAr+300kVAr)              
Suministro e instalación de batería de condensadores 350 kv ar, 400V 50+3x100 con int.
Auto. cabecera 65 kA. env olv ente color RAL 7035, grado de protección IP31, IK10, entra-
da de cables por la parte inferior, dimensiones 2200x1400x600mm, con sistema de pro-
tección interna por sobrepresión, resistencia de descarga interna, 50v  en 1 minuto, ten-
sión nominal condensador 480V trifásicos 50Hz. Completamente instalado, conectado,
ajustado con puesta en marcha incluida y funcionando. i//pp de medios auxilliares ne-
cesarios

O01OB200  6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 109,92
O01OB220  6,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 72,42
GCR-VLVAF5N 1,000 Ud  VarSet STD 350 kv ar 400v                                         6.370,00 6.370,00
P-MARCHA 1,000 Ud  Puesta en marcha de bateria                                     800,00 800,00
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               7.352,30 220,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 7.572,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BDJA-TLC         BANDEJA CHAPA PERFORADA 300x100                                 
Suministro y colocación de canal de chapa de acero perforada de 300x100 mm termi-
nada en color naranja, incluyendo bandeja y tapa,  con p.p. de accesorios y piezas es-
peciales para cambios de dirección y deriv aciones así como tornillería necesaria para
su montaje; montada en estructura auxiliar destinada a instalaciones (no incluida).
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 2,75
O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,81
TAPA-300X100 1,000 m.  Tapa de chapa acero para bandeja de 300x100

mm terminada naranja
4,89 4,89

BDJA-300X100 1,000 m   Bandeja de chapa de acero perforado 300x100mm
terminada naranja 

11,24 11,24

FIJAC-300X100 1,000 pp  Elementos de fijación, tornilleria, uniones y pequeño
material  

1,32 1,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

BSIF-110     ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en
el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con ta-
pa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instala-
do, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ra-
mal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diá-
metro, funcionando. Según DB-HS 4.

O01BO170  0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 2,33
P17SB020     1,000 ud  Bote sifónico de PVC c/tapa PVC                                 9,91 9,91
P17VC030   1,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,74 2,61
P17VP180    4,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                        0,92 3,68
P17VP190    1,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                        1,37 1,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CIERRE250    Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 250                                    
Conjunto de cierre de circuito DN250 compuesto por purgador automático, v entosa, lla-
v e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente instalado según esquema
de principio y funcionando

7·1·O01OB170 6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 120,18
O01OB180  6,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 104,04
PURGAUTO 1,000 Ud  Purgador automático                                             95,68 95,68
VENTOSA     1,000 Ud  Ventosa                                                         66,52 66,52
VACIADO    1,000 Ud  Llav e de v aciado                                                45,21 45,21
CORTE        1,000 Ud  Llav e de corte                                                  152,69 152,69
RACOR        1,000 Ud  racor                                                           61,25 61,25
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               645,60 19,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 664,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CIERRE300    Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 300                                    
Conjunto de cierre de circuito DN300 compuesto por purgador automático, v entosa, lla-
v e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente instalado según esquema
de principio y funcionando

7·1·O01OB170 6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 120,18
O01OB180  6,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 104,04
PURGAUTO 1,000 Ud  Purgador automático                                             95,68 95,68
VENTOSA     1,000 Ud  Ventosa                                                         66,52 66,52
VACIADO    1,000 Ud  Llav e de v aciado                                                45,21 45,21
CORTE        1,000 Ud  Llav e de corte                                                  152,69 152,69
RACOR        1,000 Ud  racor                                                           61,25 61,25
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               645,60 19,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 664,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CIR-02       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x150 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)
Conductor de cobre de 1x150 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edi-
ficación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcio-
nal de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de me-
dios auxilliares necesarios

05047-E3.C151 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x150 mm² de
sección.        

23,35 23,35

O01OB200  0,090 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,65
O01OB220  0,090 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,09
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               26,10 0,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CIR-03       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x120 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)
Conductor de cobre de 1x120 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en
edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte propor-
cional de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de me-
dios auxilliares necesarios

05047-E3.C121 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x120 mm² de
sección.        

16,10 16,10

05047-E3.C122 1,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x120    

0,33 0,33

O01OB200  0,090 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,65
O01OB220  0,090 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,09
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CIR-15       m   CONDUCTOR DE COBRE 3x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  
Conductor de cobre de 3x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edifi-
cación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional
de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la nor-
mativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

05047-E5C1042 1,000 m   Conductor de cobre  RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a 0,6/1
kV de 3x4 mm²  

2,74 2,74

05047-E5.C105 5,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x4 mm2  

0,11 0,55

O01OB200  0,035 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,64
O01OB220  0,035 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,42
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CIR.01       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x240 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)
Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edi-
ficación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcio-
nal de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado.

05047-E3.C241 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x240 mm² de
sección.        

27,50 27,50

05047-E3.C242 1,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x240    

0,44 0,44

O01OB200  0,090 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,65
O01OB220  0,090 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CIR.03       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x120 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)
Conductor de cobre de 1x120 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en
edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte propor-
cional de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de me-
dios auxilliares necesarios

05047-E3.C121 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x120 mm² de
sección.        

16,10 16,10

05047-E3.C122 1,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x120    

0,33 0,33

O01OB200  0,090 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,65
O01OB220  0,090 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,09
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CIR.04       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x95 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 
Conductor de cobre de 1x95 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edifi-
cación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional
de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la nor-
mativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

05047-E3.C195 1,000 m   Conductor de cobre RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,  0,6/1 kV
de 1x95 mm² 

14,12 14,12

O01OB200  0,090 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,65
O01OB220  0,090 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,09
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               16,90 0,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CIR.05       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x70 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 
Conductor de cobre de 1x70 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edi-
ficación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcio-
nal de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de me-
dios auxilliares necesarios

05047-E3.C071 1,000 m   Conductor de cobre RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,  0,6/1 kV
de 1x70 mm² 

11,26 11,26

O01OB200  0,060 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,10
O01OB220  0,060 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,72
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               13,10 0,39

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CIR.06       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x50 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 
Conductor de cobre de 1x50 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edi-
ficación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcio-
nal de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de me-
dios auxilliares necesarios

05047-E3.C051 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x50 mm² de
sección.         

7,45 7,45

O01OB200  0,060 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,10
O01OB220  0,060 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,72
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               9,30 0,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CIR.07       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x35 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 
Conductor de cobre de 1x35 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edi-
ficación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcio-
nal de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado.

05047-E3.C036 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x35 mm² de
sección.         

5,38 5,38

05047-E3.C037 1,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x35 mm2 

0,22 0,22

O01OB200  0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,92
O01OB220  0,050 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CIR.08       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x25 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 
Conductor de cobre de 1x25 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edi-
ficación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcio-
nal de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado.

05047-E3.C026 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x25 mm² de
sección.         

3,97 3,97

05047-E3.C027 1,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x25 mm2 

0,18 0,18

O01OB200  0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,92
O01OB220  0,050 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CIR.09       m   CONDUCTOR DE COBRE 1x16 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 
Conductor de cobre de 1x16 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edi-
ficación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcio-
nal de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado.

05047-E3.C116 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 1x16 mm² de
sección.         

1,95 1,95

05047-E5.C018 1,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x16 mm2 

0,18 0,18

O01OB200  0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,92
O01OB220  0,050 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CIR.10       m   CONDUCTOR DE COBRE 5x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  
Conductor de cobre de 5x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edifi-
cación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional
de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la nor-
mativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado.

05047-E5.C104 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 5x4 mm² de
sección.          

3,61 3,61

05047-E5.C105 5,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x4 mm2  

0,11 0,55

O01OB200  0,035 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,64
O01OB220  0,035 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,42

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CIR.11       m   CONDUCTOR DE COBRE 5x2,5 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)
Conductor de cobre de 5x2,5 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edi-
ficación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcio-
nal de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado.

05047-E4.C204 1,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 5x2,5 mm² de
sección.        

2,20 2,20

05047-E5.C205 5,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x2,5 mm2

0,09 0,45

O01OB200  0,030 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,55
O01OB220  0,030 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CIR.12       m   CONDUCTOR DE COBRE 4x2,5 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)
Conductor de cobre de 4x2,5 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edi-
ficación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcio-
nal de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la
normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de me-
dios auxilliares necesarios

05047-E4.C303 1,000 m   Conductor de cobre RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,  0,6/1 kV
de 4x2,5 mm²

1,81 1,81

05047-E5.C205 4,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x2,5 mm2

0,09 0,36

O01OB200  0,030 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,55
O01OB220  0,030 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,36
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CIR.13       m   CONDUCTOR COBRE 3(1x2,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)
Conductor de cobre de 3(1x2,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre canal en
edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte pro-
porcional de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme
a la normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado.

05047-F2.C026 3,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x2,5 mm² de
sección.       

0,57 1,71

05047-F2.C206 3,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V
de 1x2,5 mm2

0,04 0,12

P15GB010   1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 0,16
O01OB200  0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,37
O01OB220  0,020 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CIR.14       m   CONDUCTOR COBRE 3(1x1,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)
Conductor de cobre de 3(1x1,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre canal en
edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte pro-
porcional de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme
a la normativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado.

05047-F2.C016 3,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm² de
sección.       

0,35 1,05

05047-F2.C106 3,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V
de 1x1,5 mm2

0,04 0,12

P15GB010   1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 0,16
O01OB200  0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,37
O01OB220  0,020 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CIR.15       m   CONDUCTOR DE COBRE 3x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  
Conductor de cobre de 3x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre canal en edifi-
cación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional
de terminales,tubo de acero en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la nor-
mativ a interna de la empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

05047-E5C1042 1,000 m   Conductor de cobre  RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a 0,6/1
kV de 3x4 mm²  

2,74 2,74

05047-E5.C105 5,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x4 mm2  

0,11 0,55

O01OB200  0,035 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,64
O01OB220  0,035 h   Ayudante electricista                                           12,07 0,42
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CJTO-ACC-AC ud  CONJUNTO DE ACCESORIOS                                          
Conjunto de accesorios para equipos de producción de aire comprimido: Filtros de par-
ticulas a la salida del compresor centrífugo,  manómetros, caudalímetros, conexiones fle-
xibles, regulador/limitador de presión, purgadores automáticos de agua, totalmente
montado y conexionado a los equipos. Completamente instalado y funcionando. i//pp
de medios auxilliares necesarios

O01OA040  50,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 610,00
ACC-AC-2   1,000 ud  Conjunto de accesorios aire comprimido                      10.900,00 10.900,00
%AP0000500 2,000 %   Medios auxiliares                                               11.510,00 230,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 11.740,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

COMPROT14B ud  COMPRESOR DE AIRE CENTRÍFUGO 69Nm3/min                          
Compresor de aire centrífugo exento de aceite, refrigerado por agua. Accionado por
motor de v elocidad v ariable con las siguientes características:
- Caudal máximo 69 Nm3/min
- Presión de serv icio máxima: 8,6 bar
- Temperatura mín/max. admisible: 0  40º C.
- Niv el sonoro: 73 dBA.
- Dimensiones:  5.250/2.250/2.500 (largo/ancho/alto).
- Peso: 8600 Kg
- Compresor: centrífugo  libre de aceite
- Montaje:   sobre bastidor, refrigerado por agua.
- Motor: eléctrico trifásico.
Totalmente montado y conexionado electrica y neumatica. Puesto en marcha y funcio-
nando. i//pp de medios auxilliares necesarios

7·1·O01OA030 6,000 h   Oficial primera                                                 19,86 119,16
O01OA040  6,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 73,20
COMPCENTRIF 1,000 ud  Compresor centrífugo 69Nm3/min                                  216.000,00 216.000,00
M02GE020  3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                50,10 150,30
%AP0000500 2,000 %   Medios auxiliares                                               216.342,70 4.326,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 220.669,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CON-ELEC-VAL Ud  CONEX. ELECTRICA ELECTROVALVULAS                                
Conexión eléctrica de electrov álv ulas preparadas para conexión GTC, incluyendo ca-
bleado 3x1,5mm2 (normativ a CPR) y tubo de acero de 25. Completamente instalado,
conectado, ajustado y funcionando.  i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
05047-F2.C026 85,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x2,5 mm² de

sección.       
0,57 48,45

05047-F2.C206 3,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre H07Z1-k 750V
de 1x2,5 mm2

0,04 0,12

mP15GM020 15,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 25                              2,71 40,65
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               134,80 4,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 138,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CONEX-COMPR ud  CONEX. AGUA REFRIGERADA COMPRESOR                               
Conexionado de alimentación al futuro circuito de agua refrigerada desmineralizada
desde los puntos de toma del condensador del compresor, en circuito de ida y retorno,
formado por:
        - 10 m de tuberia de de Ac Inox. DN 65, con aislamienrto de poliuretano y forro de
chapa de aluminio.
        - 4 bridas DN 65
        - 3 llav es de corte de esfera de 2,5"
        - 1 v alv ula de tres v ias motorizada de 2,5", incluso cableado
        - 1 v alv ula antirretorno de 2,5"
        - 1 Termostato de fluido.
        - 1 Termometro
Completamente conectado, ajustado y funcionando. i//pp de medios auxilliares nece-
sarios

7·1·O01OA030 20,000 h   Oficial primera                                                 19,86 397,20
O01OA040  20,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 244,00
EII-IA-04.1  1,000 ud  Conjunto conexionado y regulación compresor          2.137,00 2.137,00
%AP0000500 2,000 %   Medios auxiliares                                               2.778,20 55,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.833,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONEX-SEC    ud  CONEX. AGUA REFRIGERADA SECADOR                                 
Conexionado de alimentación al futuro circuito de agua refrigerada desmineralizada
desde los puntos de toma del condensador del secador, en circuito de ida y retorno,
formado por:
        - 10 m de tuberia de de Ac Inox. DN 50, con aislamienrto de poliuretano y forro de
chapa de aluminio.
        - 4 bridas DN 50
        - 3 llav es de corte de esfera de 2"
        - 1 v alv ula de tres v ias motorizada de 2", incluso cableado
        - 1 v alv ula antirretorno de 2"
        - 1 Termostato de fluido.
        - 1 Termometro
Completamente conectado, ajustado y funcionando. i//pp de medios auxilliares nece-
sarios

7·1·O01OA030 20,000 h   Oficial primera                                                 19,86 397,20
O01OA040  20,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 244,00
EII-IA-05.1  1,000 ud  Conjunto conexionado y regulación secador              1.816,45 1.816,45
%AP0000500 2,000 %   Medios auxiliares                                               2.457,70 49,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.506,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

CT.01        ud  CELDA DE PROT.CON I. AUTOMÁT. EXTRAIBLE DE LINEA                
Celda de proteccion blindada para instalación interior s/ UNE 20099, ejecución"metal-
clad", clasificación LSC2B-PM-AFLR según norma IEC62271-200. Estructura autoportante,
realizada en chapa de acero de 2,5mm de espesor mínimo. Módulo de protección con
interruptor automático extraible, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 1550+175
mm. de fondo, 2300+430 mm. de alto y 700 mm de ancho, conteniendo en su interior de-
bidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interrup-
tor automático III en SF6, de 17,5 kV de tensión nominal, 1250 A de intensidad nominal, y
20 kA de intensidad de cortocircuito, mando manual con bobina de disparo asociada
al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión
- Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de
17,5 kV. de tensión nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 50 kA. cresta ;
tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres
captores captativ os de presencia de tensión, transformadores de tensión. Incluido carro
de extracción interruptores de MT, pruebas FAT, superv isión de montaje y pruebas de
puesta en serv icio  Accesorios y pequeño material.
Con las siguientes caracteristicas:
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Referencia Cabina       Línea

Dimensiones
Profundidad (mm)        1 550 + 175
Ancho (mm)      700
Alto (mm)       2 300 + 430
Peso aproximado (kg)    1 000
Elemento de corte
Tipo de Aut extraíble / calibre IEC / A LF2 1250 A
Fusibles tipo DIN MT para Interruptor   -
Contactos auxiliares    Sí
Motorización    Sí
Relé antibombeo Sí
Bobina de cierre        Sí
Bobina de apertura (1ª bobina)  Sí
Bobina de mínima (2ª bobina)    No
Descargado de muelles al extraer        Sí
Interruptor presión de SF6      -
Equipamiento
Cable (C) o Barras (B) Seccionador de puesta a tierra   C
Cable o barras testeado de v oltaje      Sí
Resistencia calefactora controlada por termostato       Sí
Thermal diagnosis: Sin / 2 áreas / 3 áreas      Sin
Pararrayos      No
Conexiones MT
Conexión (Superior o Inferior)  I
Cantidad de cables / fase (o máx.)      2
Tipo de conductor / aislamiento
Sección (mm²)   630
Cables secos Unipolar (U) / Tripolar (T)        U
Sensores de corriente LPCT
Cantidad
Intensidad primaria Nominal/Extendida
Tensión secundarioa
Transformadores de tensión
Cantidad / Lado cables (C) o Lado Barras (B)
Fijos = F / Extraíbles (con fusibles) = E
Tensión de primario (kV)
Tensión de secundario (V)
1) Medida VA / Clase
2) Protección VA / Clase
Equipamiento BT
Relé de protección modelo Sepam S42
Medidas (A, V, W, VAR, PF, f)   A trav és del relé
Módulo Sepam 100 incluyendo selector local/remoto, unifilar, pulsadores y lámparas de
indicador 1
Sensor de punto para detección de luz   3
Detector de arco interno, modelo VAMP 120       2
Lámparas de indicación y alarma, integrados en unifilar Sí
Selector de dos posiciones de Entrelec incluidos en el unifilar 2
Relés auxiliares        1
Bloque de diodos        1
Interruptores magnetotérmicos bipolares 5
Fusibles de baja tensión        3
Minicontactor   4
Termostato e iluminación        Sí

 Automático 17,5kV
I/pp elementos de conexión i//pp de medios auxilliares necesarios

7·1·O01OA030 4,000 h   Oficial primera                                                 19,86 79,44
O01OA040  4,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 48,80
P15BB035     1,000 ud  Celda de linea con prot. int. autom. de 17,5 kV

extraible       
35.400,97 35.400,97

Página 21



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               35.529,20 1.065,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 36.595,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CT.02        ud  CELDA DE PROT.CON I. AUTOMÁT. EXTRAIBLE DE P. TRAFO             
Celda de proteccion blindada para instalación interior s/ UNE 20099, ejecución"metal-
clad", clasificación LSC2B-PM-AFLR según norma IEC62271-200. Estructura autoportante,
realizada en chapa de acero de 2,5mm de espesor mínimo. Módulo de protección con
interruptor automático extraible, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 1550+175
mm. de fondo, 2300+430 mm. de alto y 700 mm de ancho, conteniendo en su interior de-
bidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interrup-
tor automático III en SF6, de 17,5 kV de tensión nominal, 1250 A de intensidad nominal, y
20 kA de intensidad de cortocircuito, mando manual con bobina de disparo asociada
al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión
- Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de
17,5 kV. de tensión nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 50 kA. cresta ;
tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres
captores captativ os de presencia de tensión, transformadores de tensión.  Incluido ca-
rro de extracción interruptores de MT, pruebas FAT, superv isión de montaje y pruebas de
puesta en serv icio  Accesorios y pequeño material.

Referencia Cabina       PROTECCION TRAFO

Dimensiones
Profundidad (mm)        1 550 + 175
Ancho (mm)      700
Alto (mm)       2 300 + 430
Peso aproximado (kg)    1 000
Elemento de corte
Tipo de Aut extraíble / calibre IEC / A LF2 1250 A
Fusibles tipo DIN MT para Interruptor   -
Contactos auxiliares    Sí
Motorización    Sí
Relé antibombeo Sí
Bobina de cierre        Sí
Bobina de apertura (1ª bobina)  Sí
Bobina de mínima (2ª bobina)    No
Descargado de muelles al extraer        Sí
Interruptor presión de SF6      -
Equipamiento
Cable (C) o Barras (B) Seccionador de puesta a tierra   C
Cable o barras testeado de v oltaje      Sí
Resistencia calefactora controlada por termostato       Sí
Thermal diagnosis: Sin / 2 áreas / 3 áreas      Sin
Pararrayos      No
Conexiones MT
Conexión (Superior o Inferior)  I
Cantidad de cables / fase (o máx.)      2
Tipo de conductor / aislamiento
Sección (mm²)   630
Cables secos Unipolar (U) / Tripolar (T)        U
Sensores de corriente LPCT
Cantidad                                 3
Intensidad primaria Nominal/Extendida                                          100/1250A
Tensión secundarioa         22,5 mV
Transformadores de tensión
Cantidad / Lado cables (C) o Lado Barras (B)
Fijos = F / Extraíbles (con fusibles) = E
Tensión de primario (kV)
Tensión de secundario (V)
1) Medida VA / Clase
2) Protección VA / Clase

Página 22



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Equipamiento BT
Relé de protección modelo Sepam T42
Medidas (A, V, W, VAR, PF, f)   A trav és del relé
Módulo Sepam 100 incluyendo selector local/remoto, unifilar, pulsadores y lámparas de
indicador 1
Sensor de punto para detección de luz   3
Detector de arco interno, modelo VAMP 120       2
Lámparas de indicación y alarma, integrados en unifilar Sí
Selector de dos posiciones de Entrelec incluidos en el unifilar 2
Relés auxiliares        1
Bloque de diodos        1
Interruptores magnetotérmicos bipolares         5
Fusibles de baja tensión        3
Minicontactor   4
Termostato e iluminación        Sí

Automático 17,5kV
I/pp elementos de conexión i//pp de medios auxilliares necesarios

7·1·O01OA030 5,000 h   Oficial primera                                                 19,86 99,30
O01OA040  5,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 61,00
P15BB040     1,000 ud  Celda de proteccion trafo. int. autom. de 17,5 kV

extraible     
36.282,15 36.282,15

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               36.442,50 1.093,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 37.535,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CT.03        ud  INTERCONEXION CELDA-TRAFO                                       
Interconexión de celda - trafo, compuesta por cables unipolares AT 12/20 KV del tipo
DHZ1, con conductores de sección y material 1x150 Al empleando 3 de hasta 15 m de
longitud, y terminales ELASTIMOLD de 24 KV del tipo enchufable y modelo K-158-LR, to-
talmente instalado. i//pp de medios auxilliares necesarios

7·1·O01OA030 4,000 h   Oficial primera                                                 19,86 79,44
O01OA040  4,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 48,80
P15BC200    1,000 ud  Puent.conex.1x150 mm2 DHZ1 Al 12/20kV                      421,21 421,21
P15BC210    6,000 ud. Terminales enchufables                                          92,69 556,14
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.105,60 33,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.138,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CT.04        ud  TRANSF. SECO MT/BT 1600 kVA 13,2/0,4 kV, 6%Ucc,Dyn5             
Transformador de media a baja tensión de 1600 KVA. de potencia, aislamiento en seco,
con bobinados encapsulados y moldeados en v acío en resina epoxi, refrigeración na-
tural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 13,2, tensión secun-
daria 230/400 V., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn5, tensión de cortocircuito 6%.
Equipado con dispositiv o de protección térmica formado por 6 sondas PTC y conv erti-
dor electrónico de dos contactos (alarma y disparo) totalmente montado y conexiona-
do. Incluso conexión de la señal de control de temperatura del trafo al sistema de ges-
tión
El transformador estara fabricado con las siguientes caracteristicas:
Especificación técnica – Transformador 1600 KVA 13,2/0,42 kV
Características
Dry - Ecodiseño
Aplicación Distribución
Potencia nominal [kVA] 1600
Tensión primaria en v acío [V] 13200
Conmutación ±2.5%, ±5%
Tensión secundaria en v acío [V] 420
Niv el de aislamiento dev anado primario [kV] LI 95 / AC 38 / Um 17.5
Niv el de aislamiento dev anado secundario [kV] LI - / AC 3 / Um 1.1
Frecuencia [Hz] 50
Número de fases 3
Grupo de conexión Dyn5
Posición terminales (AT/BT) Arriba / Arriba
Temperatura ambiente -
Max./mensual/media anual [°C] 40 / 30 / 20
Calentamiento (AT/BT) [K/K] 100 / 100
Clases C/A/F E2, C2, F1
Clase de aislamiento (AT/BT) F/F
Altitud (s.n.m.) [m] <1000
Instalación Interior
Valores garantizados
Norma IEC 60076, EN 50588-1
Impedancia [%] 6 % (+/- 10% Tol.)
Pérdidas en v acío [W] 2200 (+ 0% Tol.)
Pérdidas en carga (a 120 °C) [W] 13000 (+ 0% Tol.)
Potencia acústica Lwa [dB] 68
Valores preliminares IP00
Longitud [mm] 1880
Anchura [mm] 1000
Altura [mm] 2315
Distancia entre ejes (c/c) [mm] 820 x 820
Peso total [kg]  4080
Tipo de diseño
Refrigeración AN
Material conductor dev anado primario Aluminio
Material conductor dev anado secundario Aluminio
Tipo de fabricación (AT/BT) Encapsulada / Impregnada
Accesorios
Conmutador de tensión en v acío en arrollamiento primario
Sonda Pt100 por fase
Unidad de control de temperatura T-154
Ruedas bidireccionales
Placa de características estándar
Toma de tierra
Documentación
Anillas de elev ación y arrastre
I/pp elementos de conexión i//pp de medios auxilliares necesarios

7·1·O01OA030 4,000 h   Oficial primera                                                 19,86 79,44
O01OA040  4,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 48,80
P15BD090J  1,000 ud  Transf.encapsulado 1600 KVA 13,2/04kV, 6%Ucc,

Dyn5,50hz         
24.349,60 24.349,60

P15BC210J  1,000 ud  Cableado de sondas del transformador                       83,72 83,72
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               24.561,60 736,85
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TOTAL PARTIDA.................................................... 25.298,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CT.05        ud  TOMA TIERRA NEUTRO TRANSFORMADOR                                
Ud. Toma tierra neutro transformador con picas de acero cobreado de D=14.3 mm. y 2
m. de longitud,  cable de cobre con aislamiento RV-K (0,6/1 kV) de 1x50 mm². Con una
configuración según plano o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

7·1·O01OA030 2,000 h   Oficial primera                                                 19,86 39,72
7·1·O01OA050 2,000 h.  Ayudante                                                        19,00 38,00
P15EA010    3,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     22,06 66,18
P15AL010     25,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                1,74 43,50
P50GA002   45,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm²                                     1,69 76,05
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               263,50 7,91

TOTAL PARTIDA.................................................... 271,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CT.06        ud  TOMA TIERRA PROTECCION CT                                       
Ud. Toma tierra protección del centro de transformación realizado con picas de acero
cobreado de D=14.3 mm. y 2 m. de longitud,  cable de cobre desnudo de 1x50 mm².
Con una configuración según plano o similar.

7·1·O01OA030 3,000 h   Oficial primera                                                 19,86 59,58
7·1·O01OA050 3,000 h.  Ayudante                                                        19,00 57,00
P15EA010    8,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     22,06 176,48
P50GA002   24,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm²                                     1,69 40,56
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               333,60 10,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 343,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CT.07        ud  ACCESORIOS CENTRO TRANSFORMACION                                
Ud. Accesorios para permitir la realización de maniobras en el Centro de Transformación,
con aislamiento suficiente para las maniobras y operaciones de mantenimiento com-
puesto por: banquillo aislante, par de guantes de amianto, maneta de maniobra, ex-
tintor, y cartel de primeros auxilios, completamente instalados y colocados. i//pp de me-
dios auxilliares necesarios

DACC1231  1,000 ud  Accesorios centro transformacion                                315,00 315,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 315,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS

CT.08        ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN MT                               
Medición de las tensiones de paso y contacto con equipo adecuado en interior del C.
de Transformación y en sus proximidades así como del v alor de las resistencias de pues-
ta tierra de protección y serv icio y certificación de las mismas por parte de la empresa
autorizada. Redacción de la documentación necesaria para obtener el Acta de Pues-
ta en Serv icio por parte del Serv icio Territorial de Industria

7·1·O01OA030 2,000 h   Oficial primera                                                 19,86 39,72
7·1·O01OA050 2,000 h.  Ayudante                                                        19,00 38,00
MP15EA010 1,000 ud  Certificado medición tensiones de paso y contacto  105,75 105,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 183,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CT.09        ud  POZO DE TIERRAS EXTERIOR                                        
Realización de pozo para tierra del centro de transformación, estará relleno de carbón
v egetal, incluye tubo de PVC de 150 mm de diámetro, cable desnudo de cobre de 95
mm2, picas de cobre de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, placa de cobre de 2000
x 500 x 2 mm y arqueta de tierra, todo ello conectado. i//pp de medios auxilliares nece-
sarios. Incluye ensayo de resistitiv idad del terreno, con medidas a distintas profundida-
des y en corriente alterna (para ev itar la interferencia de corrientes parásitas y fenóme-
nos electrolíticos) empleando un método de 4 electrodos, p.e. el de Wenner. Con los da-
tos obtenidos, la Dirección Facultativ a v alidará la solución de tierras planteada

O01OA030  3,000 h.  Oficial primera                                                 12,38 37,14
O01OA050  3,000 h.  Ayudante                                                        12,07 36,21
ENSRESTERR 1,000 Ud  Ensayo de resistiv idad del terreno                              448,00 448,00
P15EA010    4,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     22,06 88,24
P50GA0022 25,000 m.  Conduc cobre desnudo 95 mm²                                     6,30 157,50
P15EC010    1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 7,00 7,00
mP15T020    1,000 ud  Placa Cu t.t. 2000x500x2 Ac.                                    40,19 40,19
mP17VC080 25,000 m   Tubo PVC 150mm                                                  8,11 202,75
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.017,00 30,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.047,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CT.10        ud  TOROIDAL 500/5                                                  
Suministro e instalación de transfomador de intensidad tipo toroidal 500/5 para instalar
en centro de transformación, clase de protección 10VA 5P10. i/pp de conexiones y ele-
mentos de fijación. Completamente instalado, conectado y funcionando. i//pp de me-
dios auxilliares necesarios

O01OA030  2,000 h.  Oficial primera                                                 12,38 24,76
O01OA050  2,000 h.  Ayudante                                                        12,07 24,14
TORO-500-5 1,000 UD  Toroidal 500/5                                                  1.429,00 1.429,00
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.477,90 44,34

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.522,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.01       Ud  CUADRO GENERAL                                                  
Cuadro GENERAL B,de tipo segregado para instalación interior , forma 4b según UNE-EN
60439. Formado por paneles metálicos autoportantes, formada con un perfil en C de
chapa de acero de 2mm conformada en frio, para una intensidad nominal de hasta
7300A, de 2356mm (alto) y profundidad 1400 mm y modulos de 650m de ancho y pasillos
de 250mm de anchura embarrados v erticales, con unas dimensiones aproximada para
albergar los equipos incluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del 20%, tipo
OKKEN o equiv alente, con un IP 31, construido conforme a las normas de referencia
CEI/UNE -EN 60439-1 y CEI 60529. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal
de 7300A  y a la ICC=75kA (Protección de las personas arco interno CIE 61641 100kA eff
0,3s) para una tensión asignada de aislamiento de 1000Vy una tensión de empleo de
690V. Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 50m .
Todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

APAR-GRAL 1,000 ud  Aparamenta Cuadro GENERAL B                                    105.869,78 105.869,78
AR-GRAL     1,000 ud  Armario y cableado cuadro GENERAL B                        67.698,90 67.698,90
O01OB200  30,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 549,60
O01OB220  30,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 362,10
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               174.480,40 5.234,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 179.714,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 27



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.02       Ud  CUADRO PRINCIPAL I. AIRE COMPRIMIDO                             
Cuadro INSTALACION AIRE COMPRIMIDO, formado por paneles metálicos autoportan-
tes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 800
mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o em-
barrados v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos inclui-
dos en el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o
equiv alente, con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324,
puertas bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su
caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensi-
dad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de
reparto, peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al
Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

APAR-ACOM 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal I. AIRE COMPRIMIDO 29.614,35 29.614,35
AR-ACOMP 1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I. AIRE

COMPRIMIDO         
6.887,50 6.887,50

O01OB200  5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 91,60
O01OB220  5,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 60,35
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               36.653,80 1.099,61

TOTAL PARTIDA.................................................... 37.753,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.03       Ud  CUADRO PRINCIPAL I. CLIMATIZACION 1                             
Cuadro INSTALACION CLIMATIZACION 1, formado por paneles metálicos autoportantes
para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 600 mm
y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o embarra-
dos v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en
el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alen-
te, con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas blo-
queables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el
paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del
I. General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto, peines,
conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico
y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

Referencia: C.PRINCIPAL I. CLIMATIZACION.
 .
Total de salidas:Según esquema unifilar  . Potencia total: 650 kW Icc=28kA .

APAR-CLIMA1 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal I. CLIMATIZACION 1    17.334,46 17.334,46
AR-CLIMA1 1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I.

CLIMATIZACION 1         
6.792,50 6.792,50

O01OB200  7,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 128,24
O01OB220  7,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 84,49
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               24.339,70 730,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 25.069,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.04       Ud  CUADRO PRINCIPAL I. CLIMATIZACION 2                             
Cuadro INSTALACION CLIMATIZACION 2, formado por paneles metálicos autoportantes
para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 600 mm
y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o embarra-
dos v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en
el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alen-
te, con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas blo-
queables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el
paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del
I. General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto, peines,
conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico
y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

APAR-CLIMA2 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal I. CLIMATIZACION 2    16.477,37 16.477,37
AR-CLIMA2 1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I.

CLIMATIZACION 2         
4.454,03 4.454,03

O01OB200  7,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 128,24
O01OB220  7,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 84,49
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               21.144,10 634,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 21.778,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.06       Ud  CUADRO PRINCIPAL MÓDULO 2                                       
Cuadro  MÓDULO 2 formado por paneles metálicos autoportantes para una intensidad
nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm y modulos de 800m
de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con
unas dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema unifilar
y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente, con un IP 55,
construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables por cerra-
dura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el paso de mandos
manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del I. General y a la
ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, termi-
nales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

APAR-MOD2 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal  MÓDULO 2                 2.392,81 2.392,81
AR-MOD2   1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I.  MÓDULO 2 421,14 421,14
O01OB200  3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 54,96
O01OB220  3,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 36,21
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               2.905,10 87,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.992,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.08       Ud  CUADRO PRINCIPAL ALUMBRADO NAVE                                 
Cuadro ALUMBRADO NAVE formado por paneles metálicos autoportantes para una in-
tensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm y modulos
de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o embarrados v ertica-
les, con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esque-
ma unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente  con
un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables
por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el paso de
mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del I. Gene-
ral y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto, peines, conec-
tores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al
documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

APAR-ALUM 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal ALUMBRADO NAVE     5.826,11 5.826,11
AR-ALUMB   1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  ALUMBRADO

NAVE             
2.575,59 2.575,59

O01OB200  4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 73,28
O01OB220  4,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 48,28
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               8.523,30 255,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 8.778,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.09       Ud  CUADRO PRINCIPAL ALUMBRADO LOCALES INSTALACIONES                
Cuadro ALUMBRADO LOCALES INSTALACIONES formado por paneles metálicos autopor-
tantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad
400 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o
embarrados v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos in-
cluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P  o
equiv alente, con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324,
puertas bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su
caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensi-
dad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de
reparto, peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al
Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

APAR-ALUM2 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal ALUMBRADO
LOCALES INSTALACIONES     

937,37 937,37

AR-ALUM2   1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  ALUMBRADO
LOCALES INSTALACI

288,37 288,37

O01OB200  2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 36,64
O01OB220  2,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 24,14
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.286,50 38,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.325,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.10       Ud  CUADRO PRINCIPAL FUERZA LOCALES INSTALACIONES                   
Cuadro FUERZA LOCALES INSTALACIONES formado por paneles metálicos autoportantes
para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm
y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o embarra-
dos v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en
el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alen-
te, con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas blo-
queables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el
paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del
I. General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto, peines,
conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico
y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

APAR-FUER  1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal Fuerza LOCALES
INSTALACIONES        

4.300,89 4.300,89

AR-FUER      1,000 ud  Armario y cableado cuadro Principal  Fuerza
LOCALES INSTALACI   

2.115,56 2.115,56

O01OB200  3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 54,96
O01OB220  3,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 36,21
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               6.507,60 195,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.702,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.FNAVE    Ud  CUADRO PRINCIPAL FUERZA NAVE                                    
Cuadro FUERZA NAVE  formado por paneles metálicos autoportantes para una intensi-
dad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm y modulos de
800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o embarrados v erticales,
con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente, con un IP
55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables por
cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el paso de
mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del I. Gene-
ral y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto, peines, conec-
tores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al
documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

AR-FU-NAV  1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  I. FUERZA
NAVE             

2.990,55 2.990,55

APAR-FU-NAV 0,800 ud  Aparamenta Cuadro Principal FUERZA NAVE               10.849,48 8.679,58
O01OB200  5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 91,60
O01OB220  5,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 60,35
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               11.822,10 354,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 12.176,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUA.MOD3     Ud  CUADRO PRINCIPAL MÓDULO 3                                       
Cuadro MÓDULO 3 formado por paneles metálicos autoportantes para una intensidad
nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm y modulos de 800m
de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con
unas dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema unifilar
y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente, con un IP 55,
construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables por cerra-
dura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el paso de mandos
manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del I. General y a la
ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, termi-
nales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

AR-MOD03 1,000 ud  Armario y cableado cuadro principal  MÓDULO 3     374,21 374,21
APAR-MOD03 0,800 ud  Aparamenta Cuadro MÓDULO 3                                   1.543,13 1.234,50
O01OB200  2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 36,64
O01OB220  2,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 24,14
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.669,50 50,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.719,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUAD-VALV   Ud  CUADRO DE VÁLVULAS                                              
Suministro e instalación de cuadro de v álv ulas, incluyendo env olv ente, módulo de E/S
remotas, bornas relés y pequeño material necesario. Completamente instalado, conec-
tado, ajustado y funcionando.  i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
CD-VALV     1,000 Ud  Cuadro de v álv ulas con env olv ente, módulo E/s

remotas, bornes r 
14.450,00 14.450,00

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               14.495,60 434,87

TOTAL PARTIDA.................................................... 14.930,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUAD.SALBAT Ud  CUADRO PRINCIPAL SALA CARGADOR DE BATERÍAS                      
Cuadro FUERZA LOCALES INSTALACIONES formado por paneles metálicos autoportantes
para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm
y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o embarra-
dos v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en
el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alen-
te, con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas blo-
queables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el
paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del
I. General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto, peines,
conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico
y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a tierra, todos los
elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la fabrica.
NOTA: Este cuadro de carga de baterías se equipara con un general de 63 A, tipo dis-
yuntor
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran interruptores
en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en intensidad nominal, tiempo
e intensidad diferencial; a partir de 630A se utilizaran interruptores automáticos en basti-
dor abierto de la serie Masterpact NW regulables en intensidad nominal y tiempo de dis-
paro; para intensidades inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN
con una Icc igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp de medios
auxilliares necesarios

05047-E222312 1,000 ud  Aparamenta Cuadro Principal Fuerza SALA BATERÍAS 4.478,72 4.478,72
05047-E222322 0,800 ud  Armario y cableado cuadro Principal  Fuerza SALA

BATERIAS       
1.543,75 1.235,00

O01OB200  2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 36,64
O01OB220  2,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 24,14
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               5.774,50 173,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 5.947,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUAD12       ud  CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE (tomas trifásicas).                
Cuadro de tomas de corriente para puesto de trabajo de taller constituido por los si-
guientes elementos:

1 Ud. caja para tomas con grado de estanqueidad IP-66, de dimensiones adecuadas
para alojar cuatro tomas de corriente de 16 A.

1 Ud. Interruptor VIGI de 4P-40A 30 mA
1 Ud. Interruptor magnetotérmico de 3P-32A
2 Ud. Interruptor magnetotérmico de 2P-16A
2 Ud. Toma de corriente monofásica estanca de 16A 2P-T
2 Ud. Toma de corriente trifásica estanca de 32A 3P-T

Todos los elementos utilizados serán de primeras marcas. (la aparamenta será modular,
con una Icc =20 kA).

Realizadas con conductor cobre de 5x4 mm2 de sección tendido sobre canal en edifi-
cación, y aislamiento RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 0.6/1 kV,XLPE+Pol.,  con parte proporcio-
nal de terminales, tubo de acero de M 25 en bajantes, accesorios y serigrafiados confor-
me a la normativ a interna de la empresa. incluyendo caja de registro, base de enchufe
sistema schuko 32 A. (III+N+t.) .Completamente montado e instalado

05047-E5.C104 6,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 5x4 mm² de
sección.          

3,61 21,66

05047-E5.C105 5,000 pp  Terminales y accesorios cable de cobre RZ1 0,6/1 kV
de 1x4 mm2  

0,11 0,55

mP15GM020 6,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 25                              2,71 16,26
05047-E22.061 0,800 ud  Aparallaje cuadro Mantenimiento (32A)                       260,00 208,00
05047-E22.063 1,000 ud  Armario y cableado cuadro secundario IP67 (P17)     73,50 73,50
05047-E22.064 4,000 ud  Toma de corriente cualquier intensidad IP67               30,84 123,36
O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               488,90 14,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 503,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DEP-AC-8000 ud  DEPOSITO PULMÓN AIRE COMPRIMIDO 8.000 L.                        
Deposito para almacenamiento de aire comprimido, v ertical de 8.000 l., de acero al
carbono, o similar, para una presión maxima de 11,5 bar, incluso purga capacitiv a, v al-
v ulas de seguridad y manometro, totalmente montado y conexionado a los equipos de
producción. Puesto en marcha y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OA040  2,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 24,40
P21V170      1,000 ud  Deposito pulmon aire 8.000 l.                                   10.732,00 10.732,00
M02GE020  1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                50,10 50,10
%AP0000500 2,000 %   Medios auxiliares                                               10.806,50 216,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 11.022,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-00-1         CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA DISTRIBUCIÓN  3200A         
Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta potencia para
3200 A, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE),
formada por elementos estándar rectos,  elementos rectos a medida.Env olv ente en
chapa metálica galv anizada prelacada que sirv e de conductor de protección, piezas
de unión mecánica y eléctrica entre elementos, con una Icc= 70kA. Incluida parte pro-
porcional de elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo y dilatación,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones del
fabricante. Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.Totalmente montada y
conexionada para un trazado según documento planos o similar. i//pp de medios auxi-
lliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-3200    1,000 m   Canalizacion electrica prefabricada de distribución

3200 A      
740,15 740,15

REC-3200F   1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de
3200 A          

92,53 92,53

REC-3200ESP 1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
electrica 3200 A  

275,00 275,00

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.153,30 34,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.187,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DIS-00-2         TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION TRAFO 3200A         
Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada (de 3200 A)
para conexión a transformador seco. Incluyendo todos los elementos necesarios para su
instalación. Completamente montada e instalada. i//pp de medios auxilliares necesa-
rios

TRAF-3200    1,000 ud  Terminal canalizacion prefabricada conexion trafo
3200A         

1.150,00 1.150,00

TRAF3200E   1,000 pp  Elementos de montaje terminal canalización
conexión trafo       

52,87 52,87

O01OB200  3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 54,96
O01OB220  3,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 36,21
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.294,00 38,82

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.332,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-01       m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN  KTA2500ET440 
Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribucion de alta potencia para
2500 A KTA2500ET440, elemento recto de transporte, con 4 conductores activ os aislados
de aluminio (3F + N de la misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,
elementos rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica entre ele-
mentos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional de elementos pa-
ra cambios de dirección, elementos de bloqueo KTA2500SL41 y dilatación KTA2500BD410,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y
recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.To-
talmente montada y conexionada para un trazado según documento planos o similar.
i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-2500-2 1,000 m   Canalizacion prefabricada de distribución 2500 A

KTA2500 ET440  
464,12 464,12

REC-2500ESP 1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
electrica 2500 A  

170,45 170,45

REC-2500F   1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de
2500 A          

83,72 83,72

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               763,90 22,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 786,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

DIS-02       ud  TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION TRAFO 2500A         
Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada (de 2500 A)
para conexión a transformador seco. Incluyendo todos los elementos necesarios para su
instalación. Completamente montada e instalada. i//pp de medios auxilliares necesa-
rios

TRAF-2500    1,000     Terminal canalizacion prefabricada conexion trafo
2500A         

703,00 703,00

TRAF2500E   1,000 pp  Elementos de montaje terminal canalizacion
conexión trafo       

52,87 52,87

O01OB200  3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 54,96
O01OB220  3,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 36,21
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               847,00 25,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 872,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-03       m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCION KTA2500ED440  
Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta potencia para
2500 A, KTA2500ED440, elemento recto de distribución enchufable, con 4 conductores
activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE), formada por elementos
estándar rectos,  elementos rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv ani-
zada prelacada que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y
eléctrica entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo KTA2500SL41 y dilata-
ción KTA2500BD410, dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada se-
gún indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de sec-
tores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado según docu-
mento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-2500    1,000 m   Canalizacion electrica prefabricada de distribución

2500 A      
580,15 580,15

REC-2500ESP 1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
electrica 2500 A  

170,45 170,45

REC-2500F   1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de
2500 A          

83,72 83,72

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               879,90 26,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 906,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

DIS-04       m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA DISTRIBUCIÓN  KTA2500EB440  
Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta potencia para
2500 A KTA2500EB440, elemento recto de distribución atornillable, con 4 conductores ac-
tiv os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE), formada por elementos es-
tándar rectos,  elementos rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv aniza-
da prelacada que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y
eléctrica entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo KTA2500SL41 y dilata-
ción KTA2500BD410, dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada se-
gún indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de sec-
tores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado según docu-
mento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-2500-1 1,000 m   Canalizacion prefabricada de distribución 2500 A

KTA2500 EB440  
615,15 615,15

REC-2500ESP 1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
electrica 2500 A  

170,45 170,45

REC-2500F   1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de
2500 A          

83,72 83,72

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               914,90 27,45

TOTAL PARTIDA.................................................... 942,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-05       ud  TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION CUADRO 2500A        
Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada (de 2500 A)
para conexión a Cuadro General. Incluyendo todos los elementos necesarios para su
instalación. Completamente montada e instalada. i//pp de medios auxilliares necesa-
rios

CUADR-2500 1,000 ud  Terminal canalizacion prefabricada conexion
cuadro 2500A        

625,64 625,64

CUADR2500E 1,000 pp  Elementos de montaje terminal canalización
conexión cuadro 2500A

52,87 52,87

O01OB200  3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 54,96
O01OB220  3,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 36,21
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               769,70 23,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 792,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DIS-06       m   CAJA SECCIONADORA KTA2500SL41                                   
Suministro y montaje de elementos de bloqueo KTA2500SL41 para canalización eléctrica
para transporte de alta potencia, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F +
N de la misma sección +PE). Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica con una Icc= 70kA,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y
recomendaciones  del fabricante.Totalmente montada y conexionada para un traza-
do según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-2500CS 1,000 pp  Caja seccionadora canalización electrica 2500 A      425,65 425,65
REC-2500F   1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de

2500 A          
83,72 83,72

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               555,00 16,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 571,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-07       m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN 800A          
Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta potencia para
800 A, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE),
formada por elementos estándar rectos,  elementos rectos a medida.Env olv ente en
chapa metálica galv anizada prelacada que sirv e de conductor de protección, piezas
de unión mecánica y eléctrica entre elementos, con una Icc= 70kA. Incluida parte pro-
porcional de elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo y dilatación,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y
recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.To-
talmente montada y conexionada para un trazado según documento planos o similar.
i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-800      1,000 m   Canalizacion electrica prefabricada de distribución

800 A       
375,00 375,00

REC-800ESP 1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
electrica 800 A   

125,00 125,00

REC-800F     1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de 800
A           

68,00 68,00

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               613,60 18,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 632,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

DIS-08       ud  TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION CUADRO 800A         
Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada (de 800 A)
para conexión a Cuadro General. Incluyendo todos los elementos necesarios para su
instalación. Completamente montada e instalada. i//pp de medios auxilliares necesa-
rios

CUADR-800 1,000 ud  Terminal canalizacion prefabricada conexion
cuadro 800A         

280,00 280,00

CUADR800E 1,000 pp  Elementos de montaje terminal canalización
conexión cuadro 800A 

25,25 25,25

O01OB200  3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 54,96
O01OB220  3,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 36,21
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               396,40 11,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 408,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-09       m   CANALIZACION PREFAFRICADA DISTRIBUCION ALUMBRADO DC 25A + CANAL 
Suministro y montaje de canalizacion prefabricada para la distribución de alumbrado y
de tomas de corriente formada por dos circuitos trifasicos con neutro de 25A de calibre,
incluidos elementos especiales para cambios de dirección, elementos de fijación y mon-
taje con soporte de canaleta para montar en estribo ajustable, canaleta de PVC de
25x25mm., pp de terminales de alimentación y cierre. i//pp de medios auxilliares nece-
sarios

Totalmente montada y conexionada para un trazado según documento planos o simi-
lar.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 4,58
O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                           12,07 3,02
REC-KBB25  1,000 m   Canalizacion prefafricada distribucion alumbrado

DC 25A         
73,15 73,15

REC-2000KBBF 1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización
prefabricada alumb 

13,22 13,22

REC
-KBBESP  

1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
prefabricada alumb

2,20 2,20

CANAL 2525 1,000 m   canal lisa de PVC de 25mmx25mm                                8,37 8,37
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               104,50 3,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 107,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DIS-10       m   CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 600x100mm            
Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado perforada de
600x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,  con p.p. de accesorios y
piezas especiales para cambios de dirección y deriv aciones así como tornillería necesa-
ria para su montaje; montada en estructura auxiliar destinada a instalaciones (no inclui-
da). Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

05047-EC.221 1,000 m.  Tapa de acero galv anizado para bandeja de
600x100 mm reforzada  

6,96 6,96

05047-EC.100 1,000 m   Bandeja de chapa de acero galv anizado
perforado 600x100mmy e=1,5

16,35 16,35

05047-EC.101 1,000 pp  Elementos de fijación, tornilleria, uniones y pequeño
material  

1,32 1,32

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 2,75
O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,81
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               29,20 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-11       Ud  CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 300x100mm            
Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado perforada de
300x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,  con p.p. de accesorios y
piezas especiales para cambios de dirección y deriv aciones así como tornillería necesa-
ria para su montaje; montada en estructura auxiliar destinada a instalaciones (no inclui-
da). Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

05047-EC.321 1,000 m.  Tapa de acero galv anizado para bandeja de
300x100 mm reforzada  

3,57 3,57

05047-EC.322 1,000 m   Bandeja de chapa de acero galv anizado
perforado 300x100mmy e=1,5

9,25 9,25

05047-EC.101 1,000 pp  Elementos de fijación, tornilleria, uniones y pequeño
material  

1,32 1,32

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 2,75
O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,81
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

DIS-12       ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN BT                                     
Realización de las pruebas, medidas y documentos necesarios para legalizar la instala-
ción eléctrica de Baja Tensión ante el Serv icio Territorial de Industria.

O01OB200  50,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 916,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 916,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS

DIS-2-01     m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN KTA2500ED440  
Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta potencia para
2500 A, KTA2500ED440, elemento recto de distribución enchufable, con 4 conductores
activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE), formada por elementos
estándar rectos,  elementos rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv ani-
zada prelacada que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y
eléctrica entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección y dilatación KTA2500BD410, dispositiv os de fija-
ción para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y recomendaciones
del fabricante. Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.Totalmente montada y
conexionada para un trazado según documento planos o similar. i//pp de medios auxi-
lliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-2500    1,000 m   Canalizacion electrica prefabricada de distribución

2500 A      
580,15 580,15

REC-2500ESP 1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
electrica 2500 A  

170,45 170,45

REC-2500F   1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de
2500 A          

83,72 83,72

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               879,90 26,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 906,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-2-02     m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA DISTRIBUCIÓN  KTA2500EB440  
Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta potencia para
2500 A KTA2500EB440, elemento recto de distribución atornillable, con 4 conductores ac-
tiv os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE), formada por elementos es-
tándar rectos,  elementos rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv aniza-
da prelacada que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y
eléctrica entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección  y dilatación KTA2500BD410, dispositiv os de fi-
jación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y recomendacio-
nes  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.Totalmente mon-
tada y conexionada para un trazado según documento planos o similar. i//pp de me-
dios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-2500-1 1,000 m   Canalizacion prefabricada de distribución 2500 A

KTA2500 EB440  
615,15 615,15

REC-2500ESP 1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
electrica 2500 A  

170,45 170,45

REC-2500F   1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de
2500 A          

83,72 83,72

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               914,90 27,45

TOTAL PARTIDA.................................................... 942,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

DIS-2-03     m   CAJA SECCIONADORA KTA2500SL41 KTA2500SL41                       
Suministro y montaje de elementos de bloqueo KTA2500SL41 para canalización eléctrica
para transporte de alta potencia, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F +
N de la misma sección +PE). Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica con una Icc= 70kA,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y
recomendaciones  del fabricante.Totalmente montada y conexionada para un traza-
do según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-2500CS 1,000 pp  Caja seccionadora canalización electrica 2500 A      425,65 425,65
REC-2500F   1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de

2500 A          
83,72 83,72

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               555,00 16,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 571,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-2-04     m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN 800A          
Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribucion de alta potencia para
800 A, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE),
formada por elementos estándar rectos,  elementos rectos a medida.Env olv ente en
chapa metálica galv anizada prelacada que sirv e de conductor de protección, piezas
de unión mecánica y eléctrica entre elementos, con una Icc= 70kA. Incluida parte pro-
porcional de elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo y dilatación,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y
recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.To-
talmente montada y conexionada para un trazado según documento planos o similar.
i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
REC-800      1,000 m   Canalizacion electrica prefabricada de distribución

800 A       
375,00 375,00

REC-800ESP 1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
electrica 800 A   

125,00 125,00

REC-800F     1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización de 800
A           

68,00 68,00

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               613,60 18,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 632,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

DIS-2-05     m   CANALIZACION PREFAFRICADA DISTRIBUCION ALUMBRADO DC 25A + CANAL 
Suministro y montaje de canalizacion prefabricada para la distribución de alumbrado y
de tomas de corriente formada por dos circuitos trifasicos con neutro de 25A de calibre,
incluidos elementos especiales para cambios de dirección, elementos de fijación y mon-
taje con soporte de canaleta para montar en estribo ajustable, canaleta de PVC de
25x25mm., pp de terminales de alimentación y cierre.
Totalmente montada y conexionada para un trazado según documento planos o simi-
lar. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 4,58
O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                           12,07 3,02
REC-KBB25  1,000 m   Canalizacion prefafricada distribucion alumbrado

DC 25A         
73,15 73,15

REC-2000KBBF 1,000 pp  Elementos de montaje y fijacion canalización
prefabricada alumb 

13,22 13,22

REC
-KBBESP  

1,000 pp  Elementos especiales instalación canalizacion
prefabricada alumb

2,20 2,20

CANAL 2525 1,000 m   canal lisa de PVC de 25mmx25mm                                8,37 8,37
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               104,50 3,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 107,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIS-2-06     m   CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 600x100mm            
Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado perforada de
600x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,  con p.p. de accesorios y
piezas especiales para cambios de dirección y deriv aciones así como tornillería necesa-
ria para su montaje; montada en estructura auxiliar destinada a instalaciones (no inclui-
da). Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

05047-EC.221 1,000 m.  Tapa de acero galv anizado para bandeja de
600x100 mm reforzada  

6,96 6,96

05047-EC.100 1,000 m   Bandeja de chapa de acero galv anizado
perforado 600x100mmy e=1,5

16,35 16,35

05047-EC.101 1,000 pp  Elementos de fijación, tornilleria, uniones y pequeño
material  

1,32 1,32

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 2,75
O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,81
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               29,20 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

DIS-2-07     Ud  CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 300x100mm            
Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado perforada de
300x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,  con p.p. de accesorios y
piezas especiales para cambios de dirección y deriv aciones así como tornillería necesa-
ria para su montaje; montada en estructura auxiliar destinada a instalaciones (no inclui-
da). Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

05047-EC.321 1,000 m.  Tapa de acero galv anizado para bandeja de
300x100 mm reforzada  

3,57 3,57

05047-EC.322 1,000 m   Bandeja de chapa de acero galv anizado
perforado 300x100mmy e=1,5

9,25 9,25

05047-EC.101 1,000 pp  Elementos de fijación, tornilleria, uniones y pequeño
material  

1,32 1,32

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 2,75
O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                           12,07 1,81
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DN100AISI304L m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN100 4''                           
Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN 10088-1 (AISI
304L), con soldadura longitudinal, de 114 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de acceso-
rios y piezas especiales., en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud su-
perior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios auxiliares.

7·1·O01OB170 0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 4,01
O01OB180  0,200 h.  Oficial segunda                                                 17,34 3,47
AISI304L114 1,100     Tubo inox  114mm-3mm AIS304L clase 1.4307 con

soldadura longi   
66,60 73,26

CDAISI304L114 0,300     Codo acero  inox  114mm-3mm AIS304L clase 1.4307  8,65 2,60
MNG304L114 0,100     Manguito acero  inox  114mm  AIS304L clase 1.4307    6,69 0,67
COQ.114    1,100     Coq.elastomérica D=114 e=20mm                                  5,63 6,19
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               90,20 2,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

DN100AISI316L m   TUBERÍA ACERO INOX DN100 (AISI 316L)                            
Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura
longitudinal, de 108 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN
10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especia-
les, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales inoxidable
instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios auxiliares.

7·1·O01OB170 0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 4,01
O01OB180  0,200 h.  Oficial segunda                                                 17,34 3,47
TUBOINX108 1,100 m   Tubo inox 108mm-2mm AISI316L clase 1.4404 con sold

long         
82,02 90,22

CDAISI316L108 0,300 ud  Codo acero inox 108mm-2mm AISI316L                         15,63 4,69
MNGAISI316L10 0,100 Ud  Manguito acero inox 108mm AISI316L                            39,99 4,00
COQ108     1,100 M   Coq. elastomética D=108 e=20mm                                 6,87 7,56
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               114,00 3,42

TOTAL PARTIDA.................................................... 117,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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DN50AIS316L  m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 316 L DN 50 (54mm e 1,2mm)              
Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con soldadura
longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN
10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especia-
les, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales inoxidable
instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios auxiliares.

7·1·O01OB170 0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 4,01
O01OB180  0,200 h.  Oficial segunda                                                 17,34 3,47
AISI316L54MM 1,100 m   Tubo inox 54mm-1,2mm AISI316L clase 1.4404 con

soldadura long   
22,30 24,53

CDAISI316L54M 0,300 u   Codo acero inox 54mm-1.2mm AISI316L clase 1.4404  9,25 2,78
MNGAISI316L54 0,100 u   Manguito acero inox 54mm AISI316L clarse 1.4404       10,35 1,04
P07CE500    1,100 m   Coq.elastomérica D=54 e=13mm                                    4,25 4,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 40,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

DN50AISI304L m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 304 L DN50 (54mm e1,2mm)                
Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN 10088-1 (AISI
304L), con soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de acceso-
rios y piezas especiales., en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud su-
perior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios auxiliares.

7·1·O01OB170 0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 4,01
O01OB180  0,200 h.  Oficial segunda                                                 17,34 3,47
AISI304L54MM 1,100 m   Tubo inox  54mm-1,2mm AIS304L clase 1.4307 con

soldadura longi  
15,60 17,16

CDAISI304L54M 0,300 u   Codo acero  inox  54mm-1,2mm AIS304L clase 1.4307 6,78 2,03
MNGAISI304L4M 0,100 u   Manguito acero  inox  54mm  AIS304L clase 1.4307      5,55 0,56
P07CE500    1,100 m   Coq.elastomérica D=54 e=13mm                                    4,25 4,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

DN80AISI304L m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN80 3''                            
Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN 10088-1 (AISI
304L), con soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de acceso-
rios y piezas especiales., en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud su-
perior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios auxiliares.

7·1·O01OB170 0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 4,01
O01OB180  0,200 h.  Oficial segunda                                                 17,34 3,47
AISI304L89   1,100 m   Tubo inox  88.9mm-3mm AIS304L clase 1.4307 con

soldadura longi  
47,61 52,37

CDAISI304L89 0,300 Ud  Codo acero  inox  88.9mm-3mm AIS304L clase 1.4307 7,34 2,20
MNG304L89 0,100 Ud  Manguito acero  inox  88.9mm  AIS304L clase 1.4307   6,32 0,63
COQ.89      1,100 m   Coq.elastomérica D=89 e=20mm                                    5,52 6,07
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               68,80 2,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 70,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E-PUERAUTO   ud  PUERTA AUTOMATICA ENROLLABLE                                    
 es una puerta rápida autorreparable diseñada en estructura autoportante de acero
galv anizado con precableado, conexión rápida y una v elocidad de 1,2m/s especial-
mente indicada para un uso intensiv o en zonas de tránsito continuo por su rapidez de
apertura y cierre. Si la lona sufre algún golpe accidental dispone de sistema autorrepa-
rable. Contiene dispositiv os de seguridad integrados.
Estructura autoportante
Precableado
Hermética e indeformable
Estructura y guías en acero galv anizado
mirilla standar de 700x900 mm de PVC.
Resistencia al v iento  clase 2
Velociad 1,2 m/s.
Banda sensible de seguridad inalámbrica insertada en el borde inferior de la lona.
Cuadro de control integrado en motor con sistema inv erter, precableado con conexión
rápida.
Lona de poliester PVC 1.200 g/m2 autoextinguible.

7·1·O01OA030 15,000 h   Oficial primera                                                 19,86 297,90
7·1·O01OA050 15,000 h.  Ayudante                                                        19,00 285,00
P13CX050   1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  20,73 20,73
P13CX180   1,000 ud  Receptor monocanal                                              52,69 52,69
P13CX150   1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          20,45 20,45
P13CS010    1,000 ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                78,08 78,08
P13CX200   1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              125,98 125,98
P13CX230   1,000 ud  Transporte a obra                                               56,55 56,55
P14NMXX    1,000 UD  Puerta de Apertura Rápida                                       165,00 165,00
XXDPEQUIPO 1,000 ud  Equipo automatico                                               122,00 122,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.224,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E00VESTUARIOS m2  PANEL FACHADA COMPOSITE+AISLAM.                                 
Panel Aluminio Composite, lacado RAL 9006, de 6 mm,

7·1·O01OA030 0,290 h   Oficial primera                                                 19,86 5,76
7·1·O01OA050 0,290 h.  Ayudante                                                        19,00 5,51
P04SC260    1,000 m2  Panel fijación oculta completo ***                               31,00 31,00
P05CW030  1,000 ud  Remates, tornillería y pequeño material                        0,44 0,44
M13W210    0,150 h.  Maquinaria de elev ación                                         53,33 8,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DPP040    m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN                                
Demolición de pav imento de hormigón existente, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares, con medidas de protección colectiv as.

O01OA060  0,420 h.  Peón especializado                                              12,02 5,05
O01OA070  0,420 h.  Peón ordinario                                                  11,97 5,03
M06CM010 0,200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,60
M06MI010   0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                      2,65 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E020911      ud  Extractor helicoidal mural IP54 25.800 m3/h 400 V               
Extractor helicoidal mural para la v entilación del Centro de Transformación, con motor
trifásico 400 V de 6 polos, 1.700 W, 638 rev /min y 25.800 m3/h, hélice equilibrada en dos
planos, tratamiento por cataforesis y pintado con poliéster; incluso persiana de sobre-
presión PER-800 W,  termostato de regulación, elementos de mando y protección, así co-
mo canalización y cableado para su alimentación; completo de accesorios de unión y
fijación; instalado.

O0106        1,850 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 44,84
P020911      1,000 ud  Extractor helicoidal mural IP54 25.800 m3/h 400 V        613,27 613,27
P0209019     1,000 ud  Persiana de sobrepresión 800                                    242,32 242,32
P02090111   1,000 ud  Elementos de protección y mando eléctrico                120,30 120,30
P02090112   1,000 ud  Canalización y conductores                                      42,07 42,07
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.062,80 21,26
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               1.084,10 32,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.116,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras fuera de la excav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

7·1·O01OA070 0,025 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,42
M05RN030  0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                              32,38 1,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E02EMA050    m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          
Excav ación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero. I/p.p. de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

7·1·O01OA070 0,140 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,36
M05EN030   0,280 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 CV                            50,31 14,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E02ES050     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   
Excav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado
de las tierras procedentes de la excav ación y con p.p. de medios auxiliares.

7·1·O01OA070 0,900 h   Peón ordinario                                                  16,88 15,19
M05EC110  0,160 h   Miniexcav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                  27,35 4,38
M08RI010    0,850 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,66
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               22,20 0,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E02S250MJE   kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    
Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por la DF),
confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante mezcla en propor-
ción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado mecánicamente hasta conseguir un
mortero homogéneo, incluso suministro del material, fabricación del mortero, perdidas
globales en ejecución, encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del
mortero en la placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

7·1·O01OA030 0,010 h   Oficial primera                                                 19,86 0,20
7·1·O01OA070 0,010 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,17
M01785       0,100 h.  Vibrador Hgón.neum.D=62 c/mang.                              1,28 0,13
P33LD040    1,050 kg  mortero-----autoniv elante (lote 46kg)                           0,90 0,95
P01DW090  0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02SA010     m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios me-
cánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compacta-
ción del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y re-
fino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070  0,080 h.  Peón ordinario                                                  11,97 0,96
M05PN010  0,030 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    31,55 0,95
M07CB010  0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     26,44 1,19
M08NM020 0,015 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        50,23 0,75
M08RN010  0,085 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mixto 3 t.                         39,68 3,37
M08CA110  0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                23,79 0,48
P01AA010    1,000 m3  Tierra v egetal                                                  11,00 11,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E02SA030     m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

O01OA070  0,085 h.  Peón ordinario                                                  11,97 1,02
P01AF040     1,200 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                3,20 3,84
M08NM020 0,015 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        50,23 0,75
M08RN020  0,095 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mixto 7 t.                         28,64 2,72
M08CA110  0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                23,79 0,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E02TT040     m3  TRANSPORTE VERTEDERO >10km CARGA MECÁNICA                       
Transporte de tierras al v ertedero a una distancia mayor de 10 km, considerando ida y
v uelta, con camión bañera basculante cargado a máquina y con p.p. de medios au-
xiliares, considerando también la carga. NOTA, incluye emisión y entrega de certificado
por v ertedero homologado.

M05EN030   0,040 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 CV                            50,31 2,01
M07CB030  0,040 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      39,01 1,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03ALA030M2 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x120cm                           
Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x120 cm. de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, ligeramente armada, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de
bajada en la solera, con tapa formada por 6 UPNs de 720 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular L 60.6 , terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

7·1·O01OA030 5,200 h   Oficial primera                                                 19,86 103,27
O01OA060  3,770 h.  Peón especializado                                              12,02 45,32
P01HM020  0,146 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   61,86 9,03
P03AM070   0,810 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   0,97 0,79
P01LT020     0,190 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          91,80 17,44
P01MC040  0,070 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                          58,03 4,06
P01MC010  0,074 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                        67,10 4,97
P02CVC010 1,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                              14,20 14,20
P02EAT040M 1,000 ud  Tapa cuadrada 6UPN-120+L.60.6                                   163,02 163,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 362,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

E03ALR040AR13 m   GALERÍA REGISTRABLE 100x130 cm                                  
Atarjea registrable de 910 / 1027x1300 mm. de medidas interiores, de chapa de acero al
carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de placas de dimensiones
aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre recibidas y niv eladas en el hormi-
gón de limpieza; sujección de la canaleta metálica en v arios puntos del mismo hormi-
gón de la bancada para ev itar mov imientos; recibido completo de la canaleta al hor-
migón de la bancada, construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormi-
gón  HA-25 de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero
B500S (100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y marco
de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
v ación, s/ CTE-HS-5.

E06HC020   0,180 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 13,84
E04MM010  0,700 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 43,65
E05HSM010 0,520 m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                 67,47 35,08
E04AB020     106,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 143,10
E05AAL005   235,430 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 261,33
0303PL3CPAC2 3,400 m2  PLETINA  2 MM PLEGADA EN ARQUETA Y CANALETAS   24,18 82,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 579,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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E03ALR040AR14 m   GALERÍA REGISTRABLE 114x137 cm                                  
Atarjea registrable de 1142x1367 mm. de medidas interiores, de chapa de acero al car-
bono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de placas de dimensiones apro-
ximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre recibidas y niv eladas en el hormigón de
limpieza; sujección de la canaleta metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la
bancada para ev itar mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de
la bancada, construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25
de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S (100
kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y marco de angular
doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/
CTE-HS-5.

E06HC020   0,190 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 14,61
E04MM010  0,720 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 44,90
E05HSM010 0,580 m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                 67,47 39,13
E04AB020     114,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 153,90
E05AAL005   248,120 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 275,41
0303PL3CPAC2 3,700 m2  PLETINA  2 MM PLEGADA EN ARQUETA Y CANALETAS   24,18 89,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 617,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E03ALR040AR60 m   GALERÍA REGISTRABLE 122x60 cm                                   
Atarjea registrable de 1220x600 mmm. de medidas interiores, de chapa de acero al car-
bono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de placas de dimensiones apro-
ximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre recibidas y niv eladas en el hormigón de
limpieza; sujección de la canaleta metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la
bancada para ev itar mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de
la bancada, construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25
de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S (100
kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y marco de angular
doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/
CTE-HS-5.

E06HC020   0,110 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 8,46
E04MM010  0,400 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 24,94
E05HSM010 0,610 m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                 67,47 41,16
E04AB020     94,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 126,90
E05AAL005   131,330 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 145,78
0303PL3CPAC2 3,100 m2  PLETINA  2 MM PLEGADA EN ARQUETA Y CANALETAS   24,18 74,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 422,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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E03ALR040AR81 m   GALERÍA REGISTRABLE 119x82 cm                                   
Atarjea registrable de 1196x818 mm. de medidas interiores, de chapa de acero al car-
bono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de placas de dimensiones apro-
ximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre recibidas y niv eladas en el hormigón de
limpieza; sujección de la canaleta metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la
bancada para ev itar mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de
la bancada, construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25
de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S (100
kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y marco de angular
doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/
CTE-HS-5.

E06HC020   0,130 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 10,00
E04MM010  0,500 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 31,18
E05HSM010 0,600 m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                 67,47 40,48
E04AB020     100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 135,00
E05AAL005   164,720 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 182,84
0303PL3CPAC2 3,200 m2  PLETINA  2 MM PLEGADA EN ARQUETA Y CANALETAS   24,18 77,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 476,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03ALR040AR83 m   GALERÍA REGISTRABLE 29,6x83,7 cm                                
Atarjea registrable de 296 x 837 mm. de medidas interiores, de chapa de acero al car-
bono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de placas de dimensiones apro-
ximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre recibidas y niv eladas en el hormigón de
limpieza; sujección de la canaleta metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la
bancada para ev itar mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de
la bancada, construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25
de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S (100
kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y marco de angular
doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/
CTE-HS-5.

E06HC020   0,130 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 10,00
E04MM010  0,500 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 31,18
E05HSM010 0,150 m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                 67,47 10,12
E04AB020     55,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 74,25
E05AAL005   167,660 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 186,10
0303PL3CPAC2 1,500 m2  PLETINA  2 MM PLEGADA EN ARQUETA Y CANALETAS   24,18 36,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 347,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03ALR040AR99 m   GALERÍA REGISTRABLE 118x99 cm                                   
Atarjea registrable de 1188 x 998 mm. de medidas interiores, de chapa de acero al car-
bono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de placas de dimensiones apro-
ximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre recibidas y niv eladas en el hormigón de
limpieza; sujección de la canaleta metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la
bancada para ev itar mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de
la bancada, construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25
de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S (100
kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y marco de angular
doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/
CTE-HS-5.

E06HC020   0,150 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 11,53
E04MM010  0,570 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 35,55
E05HSM010 0,600 m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                 67,47 40,48
E04AB020     105,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 141,75
E05AAL005   191,930 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 213,04
0303PL3CPAC2 3,400 m2  PLETINA  2 MM PLEGADA EN ARQUETA Y CANALETAS   24,18 82,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 524,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03ALR040ARQ ud  ARQUETA REGISTRABLE 500x500x1450                                
Arqueta registrable de 500x500x1450 mm. de medidas interiores,  de chapa de acero al
carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de placas de dimensiones
aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre recibidas y niv eladas en el hormi-
gón de limpieza; sujección de la canaleta metálica en v arios puntos del mismo hormi-
gón de la bancada para ev itar mov imientos; recibido completo de la canaleta al hor-
migón de la bancada, construida con muros HA-25, de 20 cm de espesor, losa de hormi-
gón  HA-25 de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero
B500S (100 kg/m3),   y con tapa de tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina
dentada y v arilla  y marco de angular doble L 40.4 ,  terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

E06HC020   0,100 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 7,69
E04MM010  0,300 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 18,71
E05HSM010 0,810 m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                 67,47 54,65
E04AB020     111,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 149,85
E05AAL005   12,300 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 13,65
020112       0,340 m2  TRAMEX 30 30 3                                                  67,90 23,09
0303PL3CPAC2 3,200 m2  PLETINA  2 MM PLEGADA EN ARQUETA Y CANALETAS   24,18 77,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 345,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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E03ALR040ARQD ud  ARQUETA REGISTRABLE 500x500x500 DOBLE PIEL                      
Arqueta registrable de 500x500x500 mm. de medidas interiores, construida con muros en-
cofrados a una cara  HA-25, de 20 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de 30 cm. de
espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S (100 kg/m3),  y con
tapa de tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina dentada y v arilla  y marco
de angular doble L 40.4 , doble piel de chapa de acero galv anizado de e=3 mm,  ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

E06HC020   0,100 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 7,69
E04MM010  0,300 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 18,71
E05HSM010 0,450 m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                 67,47 30,36
E06EO101    1,440 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y

DESENCOF.               
15,44 22,23

E04AB020     75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 101,25
E05AAL005   12,300 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 13,65
020112       0,340 m2  TRAMEX 30 30 3                                                  67,90 23,09
020102E3     3,600 m2  PLETINA GALVA. CAL. 3 MM REVESTIMIENTO INTERIOR 31,38 112,97

TOTAL PARTIDA.................................................... 329,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

E03ALR040BES ud  FOSO BANDEJA DESBORDAMIENTO 1900x2450x300                       
Foso registrable de 1900x2450x300/190 mm. de medidas interiores, construida con muros
encofrados a una cara (con el hormigón permitral de la solera), losa de hormigón  HA-25
de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S (100
kg/m3),  cinco dados de apoyo de tanque en hormigón armado (200kg/m3) (aprox,
150x250x300) y con tapa de tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina dentada
y v arilla  y marco de angular doble L 40.4  y recuadro con chapa galv anizada de 15
mm (según despiece en documentación gráfica) terminada y con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

E06HC020   0,750 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 57,67
E04MM010  2,250 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                       62,36 140,31
E05HSM010 0,060 m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                 67,47 4,05
E06EO101    3,810 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y

DESENCOF.               
15,44 58,83

E04AB020     237,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 319,95
E05AAL005   114,170 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 126,73
020112       4,640 m2  TRAMEX 30 30 3                                                  67,90 315,06
020102E15   0,460 m2  PLETINA GALVA. CAL. 15 MM TAPA                                  111,67 51,37
020102E3     9,030 m2  PLETINA GALVA. CAL. 3 MM REVESTIMIENTO INTERIOR 31,38 283,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.357,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E03AXS610    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa:
con tapa, marco (ejecutado con IPE)  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre ca-
ma de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
v ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

7·1·O01OA030 0,520 h   Oficial primera                                                 19,86 10,33
O01OA060  1,200 h.  Peón especializado                                              12,02 14,42
O01OB180  0,100 h.  Oficial segunda                                                 17,34 1,73
P01AA020    0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 0,24
P02EAP020  1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                       35,56 35,56
P02EAP210  1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm                           13,72 13,72
P02EAV070  1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200                50,51 50,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 126,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E03EUA230    ud  SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 40x40 SV                      
Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida v er-
tical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 40x40
cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 125 mm., incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

7·1·O01OA030 0,430 h   Oficial primera                                                 19,86 8,54
P17KA233    1,000 ud  Sumi.sif.ind.acero 40x40 cm.s/v  T.P.                            155,00 155,00
P01DW090  1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 164,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03EUF020    ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            
Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con sali-
da v ertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

7·1·O01OB170 0,360 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 7,21
O01OB180  0,200 h.  Oficial segunda                                                 17,34 3,47
P02EDF010  1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40                        9,40 9,40
P01DW090  1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E03OEP005    m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm.
encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas,
s/ CTE-HS-5.

7·1·O01OA030 0,180 h   Oficial primera                                                 19,86 3,57
O01OA060  0,180 h.  Peón especializado                                              12,02 2,16
P01AA020    0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 3,48
P02TVO310 1,000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                       3,86 3,86

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E03OEP020    m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

7·1·O01OA030 0,280 h   Oficial primera                                                 19,86 5,56
O01OA060  0,280 h.  Peón especializado                                              12,02 3,37
P01AA020    0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 5,76
P02CVM020 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                 16,89 3,38
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,03
P02TVO020 1,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             9,80 9,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E03OEP030    m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

7·1·O01OA030 0,330 h   Oficial primera                                                 19,86 6,55
O01OA060  0,330 h.  Peón especializado                                              12,02 3,97
P01AA020    0,400 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 5,92
P02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm                 67,77 13,55
P02CVW010 0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,03
P02TVO030 1,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                             15,66 15,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 45,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E03OEP040    m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

7·1·O01OA030 0,390 h   Oficial primera                                                 19,86 7,75
O01OA060  0,390 h.  Peón especializado                                              12,02 4,69
P01AA020    0,411 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 6,08
P02CVM040 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                 104,06 20,81
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,04
P02TVO040 1,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                             24,81 24,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 64,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p.
de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB030  0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 0,27
O01OB040  0,014 h   Ayudante ferralla                                               18,26 0,26
P03ACC080 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 0,81
P03AAA020  0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AB040     kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE-08 y
CTE-SE-A.

O01OB030  0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 0,18
O01OB040  0,009 h   Ayudante ferralla                                               18,26 0,16
P03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,53 0,56
P03AAA020  0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E04AB060     kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S                              
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB030  0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 0,18
O01OB040  0,009 h   Ayudante ferralla                                               18,26 0,16
P03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,53 0,56
P03AAA020  0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E04AF035     kg  FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.                                
Fibra de Acero de 35mm tipo Dramix RC 65/35-BN agregada a hormigonera o cuba.

7·1·O01OA070 0,002 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,03
P03W040     0,300 kg  Fibra acero 35mm Dramix RC 65/35-BN                          2,25 0,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E04AM020     m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15
cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030  0,006 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 0,12
O01OB040  0,006 h   Ayudante ferralla                                               18,26 0,11
P03AM020   1,267 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                   1,25 1,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E04AM060M    m2  MALLA 15x15 cm. D=10 mm.                                        
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15
cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

O01OA030  0,090 h.  Oficial primera                                                 12,38 1,11
O01OA050  0,090 h.  Ayudante                                                        12,07 1,09
P03AM050M 1,300 m2  Malla 14x14x10   7,961 kg/m2                                    4,63 6,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E04AP040M200 ud  PLACA CIMEN.200x200x10 mm. C/PERN.                              
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de di-
mensiones 200x200x10mm. con 4  pernos de redondo corrugado de 12 mm, con longitud
total de 0,40 m. roscadas, rigidizadores,  plantilla superior., i/taladro central, colocado.
Según normas EHE y CTE-SE-AE/A. Seg. documento planos.

O01OA030  1,200 h.  Oficial primera                                                 12,38 14,86
P03ACC080 2,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 1,54
P03ALV020M5JE 12,000 ud  Tuerca acero D=16                                               0,22 2,64
P03ALP010  3,500 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,43 1,51
P01DW090  1,200 u   Pequeño material                                                1,35 1,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E04CAB020    m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, i/armadura (60 kg/m³), por medio de camión-bomba, v ibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMB010 1,000 m3  HORMIGÓN HM-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                 36,10 36,10
E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 54,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E04CE010     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas, encepados y 50 posturas
. Según NTE-EME.

O01OB010  0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 4,87
O01OB020  0,250 h.  Ayudante encofrador                                             17,63 4,41
M13EF020    1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,00 2,00
P01DC010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                           1,74 0,14
M13EF040    0,100 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,26 0,03
P03AAA020  0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88 0,04
P01UC020   1,000 kg  Puntas 17x70                                                    3,00 3,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E04CM050     m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, v ertido por medios manuales,
v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

7·1·O01OA030 0,360 h   Oficial primera                                                 19,86 7,15
7·1·O01OA070 0,360 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,08
M11HV120  0,360 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                   7,95 2,86
P01HA010    1,150 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIb central                                 45,00 51,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E04CMB010    m3  HORMIGÓN HM-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             
Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, i/v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

7·1·O01OA070 0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38
E04CMM090 0,500 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL         33,34 16,67
P01HB021    1,000 m3  Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                 14,13 14,13
P01HB090    0,015 h   Desplazamiento bomba                                            128,00 1,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E04CMM070    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.BOMBA                      
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y niv elado de
fondos de cimentación, i/v ertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

7·1·O01OA070 0,600 h   Peón ordinario                                                  16,88 10,13
P01HM010  1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   65,00 65,00
P01HB021    1,000 m3  Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                 14,13 14,13
P01HB090    0,015 h   Desplazamiento bomba                                            128,00 1,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 91,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

E04CMM080    m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL                          
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zan-
jas de cimentación, i/encamillado de pilares y muros, v ertido por medios manuales, v i-
brado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

7·1·O01OA030 0,360 h   Oficial primera                                                 19,86 7,15
7·1·O01OA070 0,360 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,08
M11HV120  0,360 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                   7,95 2,86
P01HA010    1,150 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIb central                                 45,00 51,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E04CMM090    m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        
Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, i/encamillado de pilares y muros, v ertido por medios manuales,
v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

7·1·O01OA030 0,360 h   Oficial primera                                                 19,86 7,15
7·1·O01OA070 0,360 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,08
M11HV120  0,360 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                   7,95 2,86
P01HA021    1,150 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 15,00 17,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E04MA040B    m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,15 V.MAN                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente
normal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura (60
kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras,
v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MEF030  4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m      31,47 125,88
E04MM030  1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                43,72 45,91
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 81,00
M13EA430   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 0,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 253,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

E04MEF030    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                        
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras v istas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura y consola de trabajo considerando 20
posturas.  Según NTE.

O01OB010  0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 3,89
O01OB020  0,250 h.  Ayudante encofrador                                             17,63 4,41
A05M030     0,143 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m                         3,90 0,56
M13EA421   8,000 d   Consola trabajo                                                 1,55 12,40
P01DC010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                           1,74 0,14
P01UC030   0,010 kg  Puntas 20x100                                                   6,43 0,06
M13EA440   1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,08 0,10
A06T050      0,440 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                              22,53 9,91

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E04MM010     m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               
Hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en cimientos y losas, incluso v ertido ma-
nual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM y EHE.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
7·1·O01OA050 0,500 h.  Ayudante                                                        19,00 9,50
M01HA010  0,008 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                              101,40 0,81
M01785       0,200 h.  Vibrador Hgón.neum.D=62 c/mang.                              1,28 0,26
P01HA020    1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 45,00 45,00
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               60,50 1,82

TOTAL PARTIDA.................................................... 62,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E04MM010M1 m3  HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               
Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas, incluso v ertido
manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado de la superficie fratasada
y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

O01OA030  0,250 h.  Oficial primera                                                 12,38 3,10
O01OA050  0,500 h.  Ayudante                                                        12,07 6,04
M01HA010  0,008 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                              101,40 0,81
M01785       0,200 h.  Vibrador Hgón.neum.D=62 c/mang.                              1,28 0,26
M10HP010  1,050 h.  Pulidora mecánica                                               4,69 4,92
P01HA030QC 1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qc central                             75,26 79,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

E04MM030     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   
Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en muros, incluso v ertido con grúa, v ibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OB010  0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 4,87
O01OB020  0,250 h.  Ayudante encofrador                                             17,63 4,41
P01HA030    1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 30,00 31,50
M11HV120  0,370 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                   7,95 2,94

TOTAL PARTIDA.................................................... 43,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E04SA040JE   m2  SOLER.HA-25, 21cm.ARM.                                          
Solera de hormigón armado que comprende:
-       Ejecución de taladros cada 50 cm para colocación conectores metálicos median-
te barras de acero lisas de diámetro de 16 mm y 50 cm de largo para conexión entre
nav e antiguas y de nuev a ejecución.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de espesor. tipo po-
rexpan, de 21 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, alpha joint,, según detalles en
proyecto y encofrados circulares metálicos para protección en pilares centrales y peri-
metrales de la nav e adaptados según necesidad de diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas dramix, según detalles en
proyecto. Dosificación 30 Kg/m3.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante maquina la-
ser screan, de solera de hormigón HA-25 con formulación para control de retracción, es-
pesor de 21,00 cm, fluidificado con producto químico.
-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica, en base de cal,
LINK, acelerador del hormigón, mejora el comportamiento del mismo, sin fisuras, añadido
en planta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Curado del hormigón con lamina de plástico G-200
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según NTE-RSS y
EHE.

E04SE100     0,200 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                           54,04 10,81
E04AF035     9,000 kg  FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.                         0,71 6,39
E04CE010    0,100 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                             14,49 1,45
2·0·O01OA030 0,200 h   Oficial primera                                                 19,08 3,82
2·0·O01OA050 0,200 h   Ayudante                                                        16,83 3,37
2·0·O01OA070 0,200 h   Peón ordinario                                                  16,06 3,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 29,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Página 65



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04SA040JE20 m2  SOLER.HM-25, 10cm.ARM.                                          
Solera de hormigón armado que comprende:
-       Encofrado lateral con chapa.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de espesor. tipo po-
rexpan, de 10 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, según detalles en proyecto y en-
cofrados circulares metálicos con patillas de conexión al hormigón para protección en
pilares centrales y perimetrales de la nav e adaptados según necesidad de diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas estructural, según deta-
lles en proyecto.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante maquina de
solera de hormigón HA-30 con formulación para control de retracción, espesor de 10,00
cm, fluidificado con producto químico.
-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica añadido en plan-
ta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según NTE-RSS y
EHE.

E04SE100     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                           54,04 5,40
E04AF035     9,000 kg  FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.                         0,71 6,39
E04CE010    0,050 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                             14,49 0,72

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E04SA040JEDM m2  SOLER.HA-25, 30cm.ARMA.#14x14 d=10                              
Solera de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central,  armada con malla inferior y superior elec-
trosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 14x14 cm., con tra-
tamiento superfcial antipolv o, i/v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las
mismas, colocacion y suministro de banda de espuma de polietileno expandido en los
encuentros con paredes, placas de anclaje y pilares.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE100     0,300 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                           54,04 16,21
E04AM060M 2,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=10 mm.                                        8,22 16,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E04SA110     m2  SOLER.HA-25 DOBLE ARMADO, de 40cm.                              
Solera de hormigón de 40 cm. de espesor sobre base de zahorra compactada, realiza-
da con hormigón  HA-25 N/mm2 y 6 N/mm2  a flexión, Tmáx.20 mm., colocación, coloca-
ción de mallazo de 15x15x6 doble, en el tercio superior e inferior y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE-08.

E04SE090     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                 62,05 6,21
E04AM020   1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         1,81 1,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04SE090     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso v ertido,
compactado según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030  0,700 h.  Oficial primera                                                 12,38 8,67
O01OA070  0,700 h.  Peón ordinario                                                  11,97 8,38
P01HA010    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIb central                                 45,00 45,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 62,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E04SE100     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en solera, incluso v ertido,
compactado según EHE, p.p. de v ibrado, regleado, tratamiento antipolv o y curado en
soleras.

7·1·O01OA030 0,600 h   Oficial primera                                                 19,86 11,92
7·1·O01OA070 0,600 h   Peón ordinario                                                  16,88 10,13
P01HA030    1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 30,00 31,50
M01785       0,300 h.  Vibrador Hgón.neum.D=62 c/mang.                              1,28 0,38
P01DW090  0,080 u   Pequeño material                                                1,35 0,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

E05AAL005    kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluido medios auxiliares.

O01OB130  0,008 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,15
O01OB140  0,008 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 0,14
P03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,43 0,45
P25OU080   0,010 l.  Minio electrolítico                                             5,56 0,06
7·3·A06T010 0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  17,01 0,17
P01DW090  0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E05AC010     kg  ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS                                  
Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trian-
guladas, mediante uniones soldadas  y/o atornilladas; i/corte, elaboración, montaje y
p.p. de tornillos calibrados, soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas
especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido medios auxiliares.

O01OB130  0,008 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,15
O01OB140  0,008 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 0,14
P03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,43 0,45
P25OU080   0,010 l.  Minio electrolítico                                             5,56 0,06
7·3·A06T010 0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  17,01 0,17
P01DW090  0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E05AC020     kg  ACERO TUBULAR S275 CERCHAS                                      
Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones sol-
dadas y/o atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados, cortes, despuntes, soldadura, pie-
zas especiales y dos manos de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.  Incluido medios auxiliares.

O01OB130  0,009 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,17
O01OB140  0,009 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 0,16
P03ALT130   1,050 kg  Tubo rectangular                                                0,60 0,63
P25OU080   0,010 l.  Minio electrolítico                                             5,56 0,06
7·3·A06T010 0,005 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  17,01 0,09
P01DW090  0,300 u   Pequeño material                                                1,35 0,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05AF020FP   m2  FORJADO CHAPA COLAB. C.COMP. 4cm<4m                             
Forjado realizado a base de plancha metálica nerv ada galv anizada de 1 mm. de es-
pesor Y 60 mm de altura de onda y longitud menor de 4 m., con capa de compresión
de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.  Incluido
medios auxiliares.

O01OB010  0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 6,81
O01OB020  0,350 h.  Ayudante encofrador                                             17,63 6,17
E04AB020     1,500 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 2,03
P01HA010    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIb central                                 45,00 2,03
P03ALN010  1,100 m2  Plancha nerv ometal 1 mm.                                        8,15 8,97
M07CG010 0,010 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 0,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E05AF100     m2  CHAPA GRECADA ACERO GALV. 200 mm                                
Plancha acero nerv ada galv anizada de 1,00 mm. de espesor, con espesor de onda de
200 mm y ancho de plancha de 420 mm, para una longitud de 8 m., biapoyada, an-
clada mediante grapas o pernos a estructura de acero, i/pequeño material, terminado.
Según normas NTE, CTE-SE-A y Eurocódigo 3.  Incluido medios auxiliares.

O01OB130  0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 3,79
O01OB140  0,200 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 3,57
P03ALN040  1,100 m2  Plancha nerv ometal 200.420 e1,00 mm.                        11,65 12,82
M07CG010 0,010 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 0,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AG030     kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   
Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/suje-
ción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

O01OB130  0,030 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,57
O01OB140  0,025 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 0,45
P03ALP010  1,100 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,43 0,47
P25OU080   0,010 l.  Minio electrolítico                                             5,56 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E05AP010     u   PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm                                  
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm con cua-
tro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130  0,420 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,96
O01OB140  0,420 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 7,49
O01OB010  0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 3,89
P13TP020     12,000 kg  Palastro 30 mm.                                                 0,64 7,68
P03ACA080 1,600 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,69 1,10
M12O010    0,050 h   Equipo oxicorte                                                 2,69 0,13
P01DW090  0,120 u   Pequeño material                                                1,35 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E05AP042P1   u   PLACA ANCLAJE S275 100x120x3.2cm                                
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 100x120x3,2 cm con
v einte garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 104 cm de longitud total,
con patilla a 90 grados, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

O01OB130  0,480 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 9,10
O01OB140  0,480 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 8,56
O01OB010  0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 4,87
P13TP023     41,000 kg  Palastro 10 mm.                                                 0,82 33,62
P13TP025     301,440 kg  Palastro 32 mm                                                  0,97 292,40
P13TP026     162,470 kg  Palastro 24 mm                                                  0,94 152,72
P03ACA080 131,250 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,69 90,56
M12O010    0,050 h   Equipo oxicorte                                                 2,69 0,13
P01DW090  0,120 u   Pequeño material                                                1,35 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 592,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

E05AP042P2   ud  PLACA ANCLAJE S275 55x55x2cm                                    
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 55x55x2 cm. con ocho
garrotas de acero corrugado de 25 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

O01OB130  0,420 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,96
O01OB140  0,420 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 7,49
P13TP021     9,000 kg  Palastro 7 mm.                                                  0,80 7,20
P13TP022     47,490 kg  Palastro 20 mm                                                  0,91 43,22
P03ACA080 15,630 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,69 10,78
P01DW090  0,120 u   Pequeño material                                                1,35 0,16
M12O010    0,050 h   Equipo oxicorte                                                 2,69 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E05AW060     m   ANGULAR DE 100 mm. REMATE                                       
Angular de 100 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de
fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolíti-
co y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colo-
cado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.
Colocado en los remates de fachada con cubierta.

O01OB130  0,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 13,27
P03ALP010  17,800 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,43 7,65
P25OU080   0,250 l.  Minio electrolítico                                             5,56 1,39
P25JM010   0,250 l   E. metálico rugoso Ferrum                                       13,20 3,30
P01DW090  3,738 u   Pequeño material                                                1,35 5,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HSM010    m3  HORMIGÓN HA-25. PILAR Y MURO                                    
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares y muros, incluso v er-
tido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

7·1·O01OA030 0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93
7·1·O01OA050 0,250 h.  Ayudante                                                        19,00 4,75
M02GT002  0,250 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,16 5,54
P01HA010    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIb central                                 45,00 47,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 67,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E06EO101     m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y DESENCOF.               
Encofrado oculto en paramentos planos, en cimientos y alzados, incluso desencofrado.

O01OA020  0,130 h   Capataz                                                         19,51 2,54
7·1·O01OA030 0,130 h   Oficial primera                                                 19,86 2,58
7·1·O01OA070 0,280 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,73
M02JA003   0,032 h   Camión 10  T. basculante                                        26,61 0,85
M13EF040    0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,26 0,13
M13EF020    1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,00 2,00
P01EB010     0,012 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    53,00 0,64
P07AI002     0,012 m3  Madera para encofrar                                            53,00 0,64
P01UC030   0,100 kg  Puntas 20x100                                                   6,43 0,64
P22DE556    0,150 kg  Desencofrante cualquier encofrado                              1,61 0,24
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               15,00 0,45

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E06HC020     m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 
Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra en limpieza,
rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y cimientos, v ertido por medios
manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y corte de juntas.

7·1·O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96
7·1·O01OA050 0,500 h.  Ayudante                                                        19,00 9,50
M01785       0,150 h.  Vibrador Hgón.neum.D=62 c/mang.                              1,28 0,19
P01HM130  1,000 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 61,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E07C0180     ud  ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES. PVC D=200-400                     
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red de saneamiento de aguas pluv iales,
hasta una distancia media de 25 m., formada por: excav ación mecánica de zanjas de
saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y reparación del pozo o red de conexión, co-
locación de tubería de PVC corrugado de enter 20 - 40 cm. de diámetro interior, sobre
cama de 0.1m y relleno lateral y superior hasta 0.1m de arena, tapado posterior de la
acometida con terrenos seleccionados de la excav ación, incluso formación de la ar-
queta prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

7·1·O01OA030 2,000 h   Oficial primera                                                 19,86 39,72
O01OA060  2,000 h.  Peón especializado                                              12,02 24,04
M06CP010  0,450 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                      11,98 5,39
P02TVC020  25,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                  8,91 222,75
P01MC040  0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                          58,03 0,23
P01AA020    3,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 47,80
A07AHR100 1,000 ud  ARQUETA REG. PREF. HM 60x60x60 cm C/TAPA FD       125,17 125,17
A01EZ050     10,000 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                   13,08 130,80
A02BZ011     6,500 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECC EXCAV.     4,42 28,73

TOTAL PARTIDA.................................................... 624,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

E07LP013     m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                            
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo, niv elación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

7·1·O01OA030 0,410 h   Oficial primera                                                 19,86 8,14
7·1·O01OA070 0,410 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,92
P01LT020     0,052 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          91,80 4,77
P01MC040  0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                          58,03 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E07RC040     m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                            
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior
para rev estir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

7·1·O01OA030 0,350 h   Oficial primera                                                 19,86 6,95
7·1·O01OA050 0,350 h.  Ayudante                                                        19,00 6,65
P01UC030   0,090 kg  Puntas 20x100                                                   6,43 0,58
7·3·A02A060 0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            15,81 0,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E07TUL010    m2  PANEL FACHADA ACERO + AISLAM.                                   
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por:
-Bandeja de fachada 1.600.100 AA de 100 mm de canto y 0.70 mm de espesor en acero
galv anizado en calidad para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado
al interior en calidad de la Carta. Compuesto por un rev estimiento metálico en alea-
ción ZM y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI4 para uso en
ambientes interiores, RUV4 y RC5 para uso en ambientes exteriores, con unas caracterís-
ticas
del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo de chorreo de arena, y 40 mg a
ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de 100°C, retención de
color de AE<2, retención de brillo >80 %, resistencia a la corrosión de 750 horas a ensayo
de niebla salina y 1500 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las
Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de densidad ti-
po Rockband, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica 0,035W/mk en espesor
10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Omegas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor colocadas v erticalmente cada
2 metros de distancia.
-Manta de lana de roca de baja densidad para rotura de puente térmico.
-Chapa exterior de fachada de geometría sinusoidal, de gran onda, tipo Frequence 51
HB de 0.75 mm de espesor en acero galv anizado en calidad ZM Ev olution para protec-
ción en bordes desde el primer milímetro y lacado al exterior en calidad en color SILVER
4930. Con una expectativ a de garantía de hasta 15 años a la apariencia estética bajo
cuestionario medioambiental. Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación
ZM y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en am-
bientes interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas características
del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de arena, y 60 mg a en-
sayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de 90°C, retención
de color de AE<3, retención de brillo >60 %, resistencia a la corrosión de 360 horas a en-
sayo de niebla salina y 1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 se-
gún las Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma ISO
16.000.
Incluye ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad,
con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada.

7·1·O01OA030 0,290 h   Oficial primera                                                 19,86 5,76
7·1·O01OA050 0,290 h.  Ayudante                                                        19,00 5,51
P04SC260    1,000 m2  Panel fijación oculta completo ***                               31,00 31,00
P05CW030  1,000 ud  Remates, tornillería y pequeño material                        0,44 0,44
M13W210    0,100 h.  Maquinaria de elev ación                                         53,33 5,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

E07TYA150M   m.  TABICADO SOPORTES . C/YESO                                      
Rev estido soportes con placa de yeso laminado gran dureza de 15 mm. de espesor,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero sobre perfilería auxiliar de acero gal-
v anizado i/p.p. replanteo, roturas, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

7·1·O01OA030 0,390 h   Oficial primera                                                 19,86 7,75
7·1·O01OA050 0,390 h.  Ayudante                                                        19,00 7,41
P04PY080    1,600 m2  Placa yeso gran dureza 15x1.200 mm.                           7,22 11,55
P04PW590   0,600 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 0,56
P04PW010   1,600 m.  Cinta de juntas yeso                                            0,08 0,13
P04PW290   4,000 m.  Maestra de 82 mm.                                               1,52 6,08
P04PW090   14,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07TYB050T2  m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. ANTIH. 82/600 T2                      
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero
galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, doble placa
yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

7·1·O01OA030 0,290 h   Oficial primera                                                 19,86 5,76
7·1·O01OA050 0,290 h.  Ayudante                                                        19,00 5,51
P04PY330    2,100 m2  Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm.                        8,47 17,79
P04PW590   0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 0,37
P04PW010   1,300 m.  Cinta de juntas yeso                                            0,08 0,10
P04PW290   2,600 m.  Maestra de 82 mm.                                               1,52 3,95
P04PW090   18,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E07TYB050TI  m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/600 T1                             
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero
galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, doble placa
yeso laminado  de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

7·1·O01OA030 0,290 h   Oficial primera                                                 19,86 5,76
7·1·O01OA050 0,290 h.  Ayudante                                                        19,00 5,51
P04PY045    2,100 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                  5,67 11,91
P04PW590   0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 0,37
P04PW010   1,300 m.  Cinta de juntas yeso                                            0,08 0,10
P04PW290   2,600 m.  Maestra de 82 mm.                                               1,52 3,95
P04PW090   18,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07TYM120P5 m2  TABIQUE DOBLE (15+15+90+15+15) ANTIH. e=150mm./400              
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos pla-
cas de yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor, con un ancho total de
150 mm., con aislamiento de lr 80 Kg de 5 cm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para sue-
lo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pin-
tar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.

7·1·O01OA030 0,440 h   Oficial primera                                                 19,86 8,74
7·1·O01OA050 0,440 h.  Ayudante                                                        19,00 8,36
P04PY330    4,200 m2  Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm.                        8,47 35,57
P04PW590   0,900 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 0,84
P04PW010   3,150 m.  Cinta de juntas yeso                                            0,08 0,25
P04PW470   0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,02 1,92
P04PW180   3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,15 11,03
P04PW090   84,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,84
P04PW550   0,950 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,40 0,38
LR 80KG      3,000 m2  Lana de Roca de 80 Kg/ m2, 5 cm                                 3,20 9,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 77,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E07TYM120P6 m2  TABIQUE DOBLE AISL (15+15+90+15+15) e=150mm./400                
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara con dos
placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150 mm., lana de roca en el interior
de 60 mm. y 50 kg/m3. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m2.

7·1·O01OA030 0,440 h   Oficial primera                                                 19,86 8,74
7·1·O01OA050 0,440 h.  Ayudante                                                        19,00 8,36
P04PY045    4,200 m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                  5,67 23,81
P04PW590   0,900 kg  Pasta de juntas SN                                              0,93 0,84
P04PW010   3,150 m.  Cinta de juntas yeso                                            0,08 0,25
P04PW470   0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,02 1,92
P04PW180   3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,15 11,03
P04PW090   84,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,84
P04PW550   0,950 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,40 0,38
P07TR110     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 60 mm.                                13,95 15,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 71,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07WA120MJE ud  AYUDAS INSTALACIONES. FASE 1                                    
Unidad de Trabajo de equipo de albañilería en ayudas a instalaciones de electricidad,
fontanería, climatización, gas, telecomunicaciones e instalaciones especiales (conside-
rando los m2 de la nav e), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares.

7·1·O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96
7·1·O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        19,00 19,00
7·1·O01OA070 1,000 h   Peón ordinario                                                  16,88 16,88
M06MP140 0,015 h.  Martillo manual perforador brocas espec.                    68,37 1,03
M06MI020   0,015 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,65 0,04
M06MI010   0,020 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                      2,65 0,05
material     0,300 ud  Material albañileria                                            1.500,00 450,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 492,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07WA120MJF ud  AYUDAS INSTALACIONES. FASE 2                                    
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, climatización, gas, te-
lecomunicaciones e instalaciones especiales (considerando los m2 de la nav e), inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

7·1·O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96
7·1·O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        19,00 19,00
7·1·O01OA070 1,000 h   Peón ordinario                                                  16,88 16,88
M06MP140 0,015 h.  Martillo manual perforador brocas espec.                    68,37 1,03
M06MI020   0,015 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,65 0,04
M06MI010   0,020 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                      2,65 0,05
material     0,300 ud  Material albañileria                                            1.500,00 450,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 492,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08BAN010    m2  BANCADA INSTALACIONES                                           
Bancada de apoyo de maquinaria, de 15 cm. de espesor, en hormigón aligerado, for-
mada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y v ertido con grúa, con malla
electrosoldada 15.15.6, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente
UPN-140 y capa separadora de geotextil no tejido. Incluso montaje, desmontaje y retira-
da de todo el material auxiliar, una v ez que la pieza estructural esté en condiciones de
soportar los esfuerzos. Sin incluir amortiguadores ni elementos antiv ibratorios.

O01OB010  0,180 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 3,50
O01OB020  0,180 h.  Ayudante encofrador                                             17,63 3,17
E05AAL005   7,000 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 7,77
P06BG050   1,050 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2                         0,48 0,50
P03AM020   1,267 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                   1,25 1,58
P01HA010    0,200 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIb central                                 45,00 9,00
M02GT002  0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,16 2,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08TAK010    m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO ANTIHUMEDAD                          
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada
sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm.
cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación,
niv elación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

7·1·O01OB110 0,320 h   Oficial yesero o escayolista                                    18,04 5,77
7·1·O01OB120 0,320 h   Ayudante yesero o escayolista                                   17,13 5,48
P04PY330    1,050 m2  Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm.                        8,47 8,89
P04PW040   0,470 kg  Pasta para juntas yeso                                          2,58 1,21
P04PW010   1,890 m.  Cinta de juntas yeso                                            0,08 0,15
P04PW150   0,700 m   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                   1,60 1,12
P04TW070   2,600 m   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                  1,28 3,33
P04PW090   10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,10
P04PW100   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                0,01 0,05
P04TW080   0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47                   0,44 0,14
P04TW090   1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47                              0,52 0,66
P04PW030   0,530 kg  Material de agarre yeso                                         0,60 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E08TAM020    m2  FT-60x60 C/P.VIS.RH.BAJA-A.ACÚS.ME...                           
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamien-
to acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco
y lateral recto, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

2·0·O01OB110 0,150 h   Oficial yesero o escayolista                                    18,04 2,71
2·0·O01OB120 0,150 h   Ayudante yesero o escayolista                                   17,13 2,57
P04TF030     1,050 m2  Placa FM 60x60x15 RH-Bj/AA-Md p/PV                          10,21 10,72
2·0·P04TW050 3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         2,05 7,18
P04TW170   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     1,05 0,63
2·0·P04TW040 1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   1,13 1,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E09IMP222    m2  PANEL CUBIERTA ACERO                                            
Suministro y montaje de cerramiento de cubierta formado por:
-Perfil de cubierta deck de 0.75 mm de espesor, de 200 mm de canto y 840 mm de an-
cho útil, y justificado mecánicamente a trav és de Eurocodigo 3 para una luz de 8 me-
tros y colocación biapoyada. En acero galv anizado en calidad para protección en
bordes desde el primer milímetro y lacado al interior en calidad. Compuesto por un re-
v estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasi-
ficaciones CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV4 y RC5 para uso en ambientes ex-
teriores, con unas características del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo
de chorreo de arena, y 40 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas am-
bientales de 100°C, retención de color de AE<2, retención de brillo >80 %, resistencia a la
corrosión de 750 horas a ensayo de niebla salina y 1500 horas a ensayo de humedad,
clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos
v olátiles según norma ISO 16.000.
-Zetas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor y 100 mm de altura instaladas a 1.8
metros de separación entre ejes.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de densidad ti-
po RockBand, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica 0,035W/mk en espesor
10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Chapa exterior de cubierta de 0.6 mm de espesor en acero galv anizado en calidad
para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al exterior en calidad, co-
lor a elegir por la DF. Con una expectativ a de garantía de hasta 15 años a la aparien-
cia estética bajo cuestionario medioambiental. Compuesto por un rev estimiento metáli-
co en aleación ZM y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 pa-
ra uso en ambientes interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de are-
na, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de 90°C,
retención de color de AE<3, retención de brillo >60 %, resistencia a la corrosión de 360 ho-
ras a ensayo de niebla salina y
1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasifi-
cación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.

7·1·O01OA030 0,080 h   Oficial primera                                                 19,86 1,59
7·1·O01OA050 0,080 h.  Ayudante                                                        19,00 1,52
P05WTC095 1,000 m2  Pan.cub.acero                                                   44,00 44,00
P05CW030  0,200 ud  Remates, tornillería y pequeño material                        0,44 0,09
M13W210    0,090 h.  Maquinaria de elev ación                                         53,33 4,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

E09ISD210M   m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 D=900                                
Remate de chapa de acero de 0,8 mm. en perfil comercial prelacado por cara v ista de
900 mm. de desarrollo máximo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes ac-
cesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/CTE. Medido en v erdadera magnitud.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
7·1·O01OA050 0,250 h.  Ayudante                                                        19,00 4,75
P05CGP310M 1,150 m.  Remate ac.prelac. a=90cm e=0,8mm                           14,69 16,89
P05CW010  0,600 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,17 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E09ISG030M1JE m.  CANALÓN INOXIDABLE.. e=3+1 mm, 150 cm                           
Unidades de canalón prefabricado de 8 metros de longitud con dos sumideros por pie-
za. Formación de doble canalón formado por dos chapas de acero inoxidable( con
dos sumideros) de 3,0 mm. de espesor exterior y 1,00 mm interior, de 150 cm. desarrollo
máximo, y núcleo de lana de fibra de v idrio IBR 80 mm, incluso ejecución de solapes,
pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y remates finales de chapa prelacada, aliv iadero de d=160 mm en chapa en el
extremo exterior, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, según CTE. Medida en
v erdadera magnitud.

7·1·O01OA030 0,510 h   Oficial primera                                                 19,86 10,13
7·1·O01OA050 0,510 h.  Ayudante                                                        19,00 9,69
P05CGG280M2JE 1,000 m.  Remate inox... 1,0 mm. des=1500mm                              34,80 34,80
P05CGG280JE3 1,000 m.  Remate inox.. 3,0 mm. des=1500mm                               112,67 112,67
P07TV050     0,900 m2  Manta lig.lana v id.IBR-80 des.                                  3,39 3,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 170,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E09NNW120    ud  GÁRGOLAS DE ACERO DE HASTA 30 cm.                               
Rebosadero de los canalones de cubierta, formado por un tubo de acero de 15 cm de
longitud y 100 mm de diametro, incluido medios auxiliares y totalmente instalado.

O01OA030  0,600 h.  Oficial primera                                                 12,38 7,43
O01OA050  0,350 h.  Ayudante                                                        12,07 4,22
P06SL115     0,700 m2  Lám.PVC-P Rhenofol C s.arm.1,5mm.1,52 kg                  17,60 12,32
P06WA020   0,260 kg  THF                                                             10,40 2,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09PNF030M  m2  CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,5 MORT.HIDROF                        
Cubierta transitable inv ertida formada por ;plancha de aislamiento XPS de 10 cm de
espesor, lámina geotextil de 300 gr/m2, lamina de PVC termosoldada continnua, geo-
textil de punzonamiento de 150 gr/m2, mortero autoniv elante hidrofugado de 4 cm de
espesor. Incluido la formación de rodapié de 20 cm de altura en su perímetro, según de-
talle.

7·1·O01OA030 0,440 h   Oficial primera                                                 19,86 8,74
7·1·O01OA050 0,440 h.  Ayudante                                                        19,00 8,36
P06BG100   1,100 m2  Fieltro geotextil Feltemper-300gr/m2                            1,15 1,27
P06SL100     1,100 m2  Lám.PVC-P FV Rhenofol CG 1,5 mm. gris                        13,13 14,44
P06WA020   0,020 kg  THF                                                             10,40 0,21
A02A080      0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,79 4,89
A07TL060     0,080 m2  Formacion de tabique con bandeja de chapa         17,03 1,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 39,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E10INR030M   m2  LÁMINA POLET. 400 GALGAS                                        
Lámina de polietileno colocada sobre la sub-base, de 400 galgas, prev io al hormigona-
do de la solera.

7·1·O01OA050 0,100 h.  Ayudante                                                        19,00 1,90
P06SL185M 1,070 m2  Lámina polietileno 400 galgas                                   0,57 0,61

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11BI240     m2  PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO                      
Suministro y aplicación de pav imento autoniv elante epoxi antideslizante consistente en
limpieza y
desengrasado completo, comprendiendo los siguientes procesos:
1a fase:
- Preparación de superficie con los medios mecánicos y químicos adecuados para un
correcto saneamiento
del hormigón, así como su descontaminación de residuos, hasta conseguir las condicio-
nes
necesarias para garantizar la adherencia del tratamiento superficial.
- Plastecido de grietas o desperfectos.
- Mano de imprimación con Epoxi de dos componentes, para regenerar y regularizar el
soporte de
pav imento y mortero.
- Aplicación de mano de sellado de toda la superficie, con resina de Epoxi de dos com-
ponentes aplicado
con llana (mano intermedia).
- Aplicación de mortero autoniv elante, formado por ligante pigmentado en color a
igual al existente y
resina Epoxi de dos componentes, con mezcla de cuarzo con granulometría 0,1/0,2 mm,
aplicado
con peine dentado para regular el espesor de la superficie para obtener una superficie
con cierto grado
antideslizante.
- Sellado de toda la superficie con una mano de recubrimiento Epoxi bicomponente, en
el mismo color
que el pav imento.
- El espesor a conseguir en tratamiento oscila entre 2 y 3 mm.
2a fase:
Parte proporcional de tratamiento de grietas y juntas entre cuadriculas de hormigón
para consolidación
de solera comprendiendo los siguientes procesos:
- Repicado mecánico de grietas y juntas entre cuadrículas para saneado de bordes y
facilitar sy posterior
relleno.
- Relleno hasta saturación de juntas y grietas con adhesiv o Epoxi de baja v iscosidad sin
disolv entes.
- Banda de caucho bicomponente y laminado EPOXI FIBRA de 20 cm. de anchura.
Parte proporcional del tratamiento de juntas de dilatación comprendiendo los siguien-
tes procesos:
- Corte profundo en el hormigón de 80 - 100 mm. con disco de diamante de 3 -4 mm. sin
emisión de
polv o.
- Cajeado superficial de 15 x 10 mm. limpiando perfectamente los residuos resultantes.
- Sellado correspondiente con puente de unión EPOXI y CAUCHO REACTIVO, capaz de
absorber
los mov imientos y soportar el tránsito de maquinaria auxiliar.
Parte proporcional de remates de pav imento y muros en sala actual del banco como
consecuencia
de la demolición de la pared.
Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.

O01OA030  0,200 h.  Oficial primera                                                 12,38 2,48
O01OA050  0,200 h.  Ayudante                                                        12,07 2,41
O01OA070  0,200 h.  Peón ordinario                                                  11,97 2,39
P08FR350     4,500 kg  Capa de mortero epoxi                                           1,50 6,75
P08FR352     0,300 kg  Imprimación epoxi 611                                           10,00 3,00
P08FR354     0,500 kg  Rev estimiento epoxi colorado 310                                9,00 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E11CCC035    m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     
Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

7·1·O01OA030 0,170 h   Oficial primera                                                 19,86 3,38
7·1·O01OA050 0,170 h.  Ayudante                                                        19,00 3,23
A02A050      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            80,20 4,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CCC045    m2  RECRECIDO 12 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                      
Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y
bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  niv elado y fratasado mecánico, medido
en superficie realmente ejecutada.

7·1·O01OA030 0,120 h   Oficial primera                                                 19,86 2,38
O01OA060  0,120 h.  Peón especializado                                              12,02 1,44
P01CC020   0,034 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 88,69 3,02
P01AA020    0,123 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 1,82
M01HE010   0,065 h   Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.                             21,18 1,38
P01DW050  0,325 m3  Agua                                                            0,63 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E11EGP050    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. C/J. S/R. C/SOL.           
Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x60
cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C2
s/EN-12004 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 color y limpieza, S/NTE-RSR-2,medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090  0,470 h   Oficial solador, alicatador                                     18,04 8,48
O01OB100  0,470 h   Ayudante solador, alicatador                                    16,97 7,98
7·1·O01OA070 0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
E11CCC035 1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                  10,62 10,62
P08EPO006 1,050 m2  Bald.gres porcelánico pulido 30x60 cm.                         20,00 21,00
P01FJ060     0,650 kg  Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible                         0,92 0,60
P01FA050     3,000 kg  Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl                     0,77 2,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 55,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

E11RRA090    m   RODAPIÉ PVC 10 cm.                                              
Rodapié de PVC de 10 cm., anclado a paramentos, medido en su longitud.

O01OB150  0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           18,95 1,90
P08MR156   1,050 m   Rodapié DM acabado PVC 10 cm                                6,25 6,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E11VN080     m2  PAV.ELEVADO 35/05/ST LIDER PVT                                  
Pav imento elev ado y registrable compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas
600x600 mm. de lado y espesor 35 mm., compuesta de partículas de alma de madera
prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas internacionales). Canto peri-
metral de PVC color Madera será de espesor 1,5 mm. Con rev estimiento superior de pa-
v imento v inílico heterogéneo de espesor 2,5 mm. total y 0,70 mm. de capa de uso trans-
parente con sistema de protección PVT terminado con resina de poliuretano mediante
rayos U.V., de la mas alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso y color a elegir. El pa-
v imento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de uso Comercial y
una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del grupo T y garantía
contra el desgaste de 10 años. Soporte inferior de lámina de acero galv anizado Z-275
de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1.
Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado y v arilla de métrica de
18 mm., que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base con
una masilla de poliuretano. La altura final del suelo elev ado será de 100 a 300 mm. de
solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida una v entosa, medida la superfi-
cie terminada.

7·1·O01OA030 0,400 h   Oficial primera                                                 19,86 7,94
7·1·O01OA070 0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38
P08DA180    1,050 m2  Pav .elev . PAC 35 mm.Vin.Het.                                    32,00 33,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E12AC045     m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                         
Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido
con adhesiv o C1 según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o color según junta color y limpieza,
s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090  0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     18,04 7,22
O01OB100  0,400 h   Ayudante solador, alicatador                                    16,97 6,79
7·1·O01OA070 0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
P09ABC080 1,100 m2  Azulejo color 20x20 cm.                                         12,91 14,20
P01FA305     4,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1               0,14 0,56
P01FJ003     0,200 kg  Junta cementosa normal color<3mm CG1                   0,86 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12EPL022    ud  P.P. LISA 1 HOJA                                                
Puerta de paso para cabinas de aseo, ciega normalizada de 90x 2100 mm. de medidas
totales, lisa en DM, con cerco 90x70 mm., tapajuntas lisos laminados 70x10 mm. tiradores,
herrajes de colgar y de cierre en acero mate, con cerradura, totalmente montada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares. Todo según planos de proyecto.

7·1·O01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
7·1·O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        19,00 19,00
P11PD010    5,500 m.  Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                6,90 37,95
P11TR010     11,000 m.  Tapajunt. DM pino melix 70x10                                   1,24 13,64
P11CH040   1,000 ud  P.paso DM                                                       185,00 185,00
P11RB040    3,000 ud  Pernio ACERO 80/95 mm. codillo                                  5,57 16,71
P11WP080   18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72
P11RP050    1,000 ud  Pomo acero con cerradura                                        18,50 18,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 311,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E12FTS020    m.  TUBO POLIETILENO RET. 20mm                                      
Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada
y funcionando, sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

O01BO170  0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 0,70
P17PR030    1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 25x2,3                          2,10 2,10
P17PS020    0,300 ud  Codo latón 20 mm.                                               1,99 0,60
P17PS060    0,100 ud  Te latón 20 mm.                                                 2,73 0,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FVE020    ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   
Suministro y colocación de llav e de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

O01BO170  0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 1,17
P17XP050    1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                          8,04 8,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PAM010M m.  ALBARDILLA CH. PRELACADA e=1,0mm a=75cm                         
Albardilla de chapa prelacada, 1 mm. de espesor y 75 cm. de desarrollo, con goterón, fi-
jado a la estructura mediante tornillería estanca, incluso engatillado de uniones y limpie-
za, medido en su longitud.   Empleo exclusiv o de silicona de poliuretano neutra.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
7·1·O01OA070 0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
P09W030M 0,750 m2  Chapa prelacada a=750cm                                         24,56 18,42
P05CW010  0,600 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,17 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBV010    m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.                                   
Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones in-
teriores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

O01BO170  0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 0,58
P17VC010   1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,08 1,08
P17VP010    0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                        0,85 0,26
P17VP170    0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                        0,81 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

E12SGI010    ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     
Suministro y colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de
un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro
inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el
punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
v álido para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC. Según DB-HS 4.

O01BO170  0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 1,75
P17SS010     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         2,00 2,00
P17VC010   0,300 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,08 0,32
P17VP170    2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                        0,81 1,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E14A24       ud  VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                 
Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura de puente
térmico. Oscilobatiente de medidas 1,1x1 m, incluido recibido de cercos y medios auxi-
liares.

O01OB130  0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 6,64
O01OB140  0,350 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 6,24
P12APC031 1,000 m2  v entana de aluminio FIJA                                        80,00 80,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E14A46       m2  VENTANA ALUMINIO FIJA                                           
Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura de puente
térmico y fija, incluido recibido de cercos y medios auxiliares.

O01OB130  0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 6,64
O01OB140  0,350 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 6,24
P12APC031 1,000 m2  v entana de aluminio FIJA                                        80,00 80,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E14AEC050    m2  CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO                                      
Persiana de lama fija de aluminio perfilado prelacado, doble pared con refuerzo de
aluminio extruído. Testero de material sintético reforzado con fibra de v idrio, estructura
metálica en aluminio lacado. Incluido montaje.

O01OB130  0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 6,64
O01OB140  0,350 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 6,24
P12APC050 1,000 m2  Celosía aluminio perfilado prelacado                            75,00 75,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 87,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E15CGS030M  ud  P.SECCIONAL IND. 4,65x5,00 AUT.                                 
Puerta seccional industrial de 4,65x5,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble
chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de lana de
roca  (autoextingible) y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías,
muelles de torsión regulables y con guía de elev ación en techo estándar, apertura au-
tomática mediante grupo electromecánico a pared con transmisión mediante cadena
fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior,
equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula y barra inferior de se-
guridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni
electricidad). Color RAL 9006. Uno de los segmentos de la puerta cuenta con acristala-
miento  de v idrio acrílico doble. Seguridad según Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655
y UNE 85120. Incluido medios auxiliares.

7·1·O01OA030 15,000 h   Oficial primera                                                 19,86 297,90
7·1·O01OA050 15,000 h.  Ayudante                                                        19,00 285,00
P13CG470M1JE 1,000 ud  Puerta seccional indust. 4,65x5,00                              963,74 963,74
P13CM070  1,000 ud  Equipo automat.p.seccional indust.                              538,19 538,19
P13CX020   1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       19,84 19,84
P13CX050   1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  20,73 20,73
P13CX180   1,000 ud  Receptor monocanal                                              52,69 52,69
P13CX150   1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          20,45 20,45
P13CS010    1,000 ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                78,08 78,08
P13CX200   1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              125,98 125,98
P13CX230   1,000 ud  Transporte a obra                                               56,55 56,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.459,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E15CGS030N  ud  P.SECCIONAL IND. 6,00x5,00 AUT.                                 
Puerta seccional industrial de 6,00x5,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble
chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliure-
tano (autoextingible) y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías,
muelles de torsión regulables y con guía de elev ación en techo estándar, apertura au-
tomática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena
fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior,
equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y de-
más elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elabora-
da en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).
Uno de los segmentos de la puerta cuenta con acristalamiento  de v idrio acrílico doble.
Seguridad según Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655 y UNE 85120.

7·1·O01OA030 15,000 h   Oficial primera                                                 19,86 297,90
7·1·O01OA050 15,000 h.  Ayudante                                                        19,00 285,00
P13CG470B 1,000 ud  Puerta seccional indust. 6,00x5,00                              1.900,00 1.900,00
P13CM070  1,000 ud  Equipo automat.p.seccional indust.                              538,19 538,19
P13CX020   1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       19,84 19,84
P13CX050   1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  20,73 20,73
P13CX180   1,000 ud  Receptor monocanal                                              52,69 52,69
P13CX150   1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          20,45 20,45
P13CS010    1,000 ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                78,08 78,08
P13CX200   1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              125,98 125,98
P13CX230   1,000 ud  Transporte a obra                                               56,55 56,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 3.395,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E15CPA100M  ud  PUERTA AUTOM. CORRED. 4,50x2,80.6H.AL.                          
Puerta automática corredera de 4,5x2,80 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio
lacado color, para dos hojas fijas y cuatro móv iles con un paso libre central de 2,00 m.
por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de manio-
bra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de v iga, cerrojo automático y llav e
exterior; acristalamiento con v idrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y
puesta en marcha. (sin ayudas de albañileria, ni electricidad).

P13CT050M 1,000 ud  Puerta automática corred.4.5x2.8 m.6h.                       3.175,10 3.175,10
P13CT290    2,000 ud  Perfil hoja estanq. móv il 2,20x0,54 m.                          147,01 294,02
P13CT300    2,000 ud  Perfil hoja estanq. lenta 2,20x0,54 m.                          147,01 294,02
P13CT310M 2,000 ud  Perfil hoja estanq. fija 2,20x1,25m.                            383,81 767,62
P13CT830    4,000 ud  Vidrio laminar 5+5 transp. 2.075x500 mm.                       42,51 170,04
P13CT840    2,000 ud  Vidrio laminar 5+5 transp. 2.075x1.250 mm.                    133,27 266,54
P13CT500    1,000 ud  Fotocélula completa p. automática                              52,76 52,76
P13CT510    2,000 ud  Radar PWM                                                       156,46 312,92
P13CT530    1,000 ud  Cerrojo automático completo                                     146,45 146,45
P13CT540    1,000 ud  Llav e ext. p. automática                                        68,22 68,22
P13CT600    1,000 ud  Perfil Al. forroj. v iga 3100 mm.                                149,18 149,18
P13CT340    1,000 ud  Acabado lacado color                                            336,55 336,55
P13CT900    1,000 ud  Montaje y conexionado p. corred.                                409,32 409,32
P13CT910    1,000 ud  Portes y embalajes p. corred.                                   57,31 57,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.500,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

E15CPF020    ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10                            
Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor
y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para mirilla,
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
7·1·O01OA050 0,250 h.  Ayudante                                                        19,00 4,75
P23FM120   1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm                              216,50 216,50
E26FLM200  1,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        144,12 144,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 370,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E15CPL180    ud  P. CHAPA P.EPOXI 110x200 ANTIPÁNICO                             
Puerta de chapa lisa de RF 60,  de 1 hoja de 90x200 cm. y cierre antipánico, realizada
con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con ma-
nillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130  0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 11,38
O01OB140  0,600 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 10,70
P13CP060   1,000 ud  P.paso 110x200 chapa lisa p.epoxi                               181,20 181,20
P13CP300   1,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              132,00 132,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 335,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E15CPL205    ud  P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 260x240                              
Puerta de chapa lisa RF 60, de 2 hojas de 260x240 cm. de medidas totales, realizada
con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con ma-
nillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Incluso colocación en cada
hoja de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para mirilla y cierre antipánico, to-
talmente instalados.

O01OB130  0,650 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 12,32
O01OB140  0,650 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 11,59
P13CP175   1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 260x240 p.epoxi                         550,00 550,00
E26FLP300   1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       319,86 319,86
E26FLM200  2,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        144,12 288,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.182,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con UN
CÉNTIMOS

E15CPL210    ud  P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 200x210                              
Puerta de chapa lisa de RF 60, de 2 hojas de 200x210 cm. de medidas totales, realizada
con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con ma-
nillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Incluso colocación en cada
hoja de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para mirilla y cierre antipánico, to-
talmente instalados.

O01OB130  0,650 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 12,32
O01OB140  0,650 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 11,59
P13CP170   1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 200x210 p.epoxi                         360,00 360,00
E26FLP300   1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       319,86 319,86
E26FLM200  2,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        144,12 288,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 992,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con UN
CÉNTIMOS

E15CPL320M1JE ud  P.ENTR.SEGUR. CELOSÍA LAMAS CHAPA GAL.                          
Puerta de dos hojas, medidas totales 200x240cm. con cierre antipánico en cada una;
construida con bastidor de acero especial galv anizado en caliente y lamas fijas de
acero galv anizado y lacado RAL segun prescripciones de la D.F., con plegadura sencilla
en los bordes , pomo tirador y  maniv ela , con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. Incluido medios auxiliares.

7·1·O01OA030 0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93
7·1·O01OA050 0,500 h.  Ayudante                                                        19,00 9,50
P13CP440M1JE 1,050 ud  P.ent. celos. lamas galv . lacado 200x240                      340,00 357,00
P13CP300   2,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              132,00 264,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 640,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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E15DBA190M  m.  BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL                           
Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en
frío, con pasamanos superior de 80x60x3 mm., rodapie de 150x2 mm. y dos tubos inter-
medios de 30x30x2 mm. dispuestos horizontalmente, sobre montantes v erticales de
80x60x3 mm. cada 1,50 m para anclaje, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje
en obra.

7·1·O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96
7·1·O01OA050 0,300 h.  Ayudante                                                        19,00 5,70
P13BT130     1,000 m.  Barandilla 110 cm. tubo horizontal                              55,08 55,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 66,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E15DCE020    m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    
Entramado metálico formado por pasarela de acero galv anizado tipo Tramex de
30.30.3 mm.,antideslizante formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones
electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos. Angular de remate incluido en
los laterales. Incluido medios auxiliares y totalmente instalado

O01OB130  0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 9,48
O01OB140  0,500 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 8,92
P13DE020    1,000 m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 galv .                                178,45 178,45
P13TF020     4,000 m.  Angular acero 30x30x3 mm.                                       1,13 4,52
P13WW220 8,000 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,68 5,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 206,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E15DCE020M  m2  ENTR.TRAMEX SEG. 30x30/30x3 - D5 MALLA8x8  GALV.                
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo Tramex
de 30x3 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm., diámetro 5 con malla 8x8,  y bastidor
con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos. Totalmente instala-
do.

7·1·O01OA030 0,485 h   Oficial primera                                                 19,86 9,63
7·1·O01OA050 0,485 h.  Ayudante                                                        19,00 9,22
P13DE020M 1,000 m2  Enrejado tramex 30x30/30x3 / D=5 malla 8x8 galv .     94,00 94,00
P3590009     8,000 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,56 4,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 117,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E15VM070     m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV.                         
Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en v ertical y
40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla
y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados
2,80 m. y 2 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido,
sin soldadura.

P13VB120    1,000 m.  Bastidor malla galv . 300x50 D=5 h=2 m.                         36,31 36,31
O01OA030  0,500 h.  Oficial primera                                                 12,38 6,19
O01OA050  0,500 h.  Ayudante                                                        12,07 6,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 48,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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E16DF012     m2  VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO                                      
Acristalamiento de v idrio Resistente a lfuego 60 minutos según UNE-EN 12600 y P2A según
UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

O01OB250  0,750 h   Oficial 1ª v idriería                                            17,38 13,04
P14DF012    1,006 m2  v idirio RF 60 transparente                                      60,00 60,36
P14KW065   7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,78 5,46
P01DW090  1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 80,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16ESX040    m2  DOBLE VIDRIO PLUS SILENCE+PLSTAR 6/12/33.1 37dB                 
Doble acristalamiento de Rw=37 dB y espesor total 26 mm, formado por un v idrio bajo
emisiv o incoloro laminar de 8(4+4) mm  y un v idrio laminado acústico y de seguridad 6
mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250  1,150 h   Oficial 1ª v idriería                                            17,38 19,99
P14ESX040  1,006 m2  Climalit Plus Sil.+PLSTAR 6/12/33.1 37dB                        73,14 73,58
P14KW065   7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,78 5,46
P01DW090  1,500 u   Pequeño material                                                1,35 2,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 101,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E17CBL00106  ud  CUADRO DIST.PROTEC.SISTEMA DE 6 EXUTORIOS                       
Cuadro de distribución, protección y control para circuitos del sistema de exutorios for-
mado por caja de doble aislamiento, con elementos, de protección y control ,  incluso
cableado de alimentación y mando a 6 exutorios motorizados, con mando manual pa-
ra uso sin emergencia, totalmente montado el sistema y probado. i//pp de medios auxi-
lliares necesarios

O01OB200  6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 109,92
P15FB02006 1,000 ud  Arm. doble aislamiento 6 exutorios                              546,00 546,00
P01DW090JL 6,000 ud  Cableado alimentación y mando                                 132,18 793,08
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.449,00 43,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.492,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17CBL00109  ud  CUADRO DIST.PROTEC.SISTEMA DE 9 EXUTORIOS                       
Cuadro de distribución, protección y control para circuitos del sistema de exutorios for-
mado por caja de doble aislamiento, con elementos, de protección y control ,  incluso
cableado de alimentación y mando a 9 exutorios motorizados, con mando manual pa-
ra uso sin emergencia, totalmente montado el sistema y probado. i//pp de medios auxi-
lliares necesarios

O01OB200  9,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 164,88
P15FB02009 1,000 ud  Arm. doble aislamiento 9 exutorios                              721,00 721,00
P01DW090JL 9,000 ud  Cableado alimentación y mando                                 132,18 1.189,62
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               2.075,50 62,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.137,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E17CBL00140  ud  CUADRO DIST.PROTEC.SISTEMA DE 40 EXUTORIOS                      
Cuadro de distribución, protección y control para circuitos del sistema de exutorios for-
mado por caja de doble aislamiento, con elementos, de protección y control ,  incluso
cableado de alimentación y mando a 40 exutorios motorizados, con mando manual
para uso sin emergencia, totalmente montado el sistema y probado.

O01OB200  40,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 732,80
P15FB02040 1,000 ud  Arm. doble aislamiento 40 exutorios                             1.715,00 1.715,00
P01DW090JL 40,000 ud  Cableado alimentación y mando                                 132,18 5.287,20
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               7.735,00 232,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 7.967,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

E20AL170JL   ud  ACOMETIDA DN 80 POLIETILENO                                     
Acometida a la red general de agua, hasta una longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 80 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín
de toma de P.P., deriv ación a 3", codo de latón, enlace recto de polietileno, llav e de
esfera latón roscar de 3", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

7·1·O01OA030 1,600 h   Oficial primera                                                 19,86 31,78
O01OA040  1,600 h.  Oficial segunda                                                 12,20 19,52
P17PP370JL 1,000 ud  Collarin toma PP 80 mm.                                         63,25 63,25
P17YC080JL 1,000 ud  Codo latón 90º 80 mm-3"                                         65,56 65,56
P17XE090JL 1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3"                                  165,40 165,40
P17PA080JL 8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 80 mm                       4,26 36,21
P17PP210JL 1,000 ud  Enlace recto polietileno 80 mm. (PP)                            17,08 17,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 398,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

E20CIA070    ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO                                
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ra-
mal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas
de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, v álv ula de retención y demás material auxiliar,
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria,
y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

7·1·O01OA030 2,000 h   Oficial primera                                                 19,86 39,72
O01OA040  2,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 24,40
P17AR060    1,000 ud  Armario poliest. 517x535 mm.                                    71,79 71,79
P17BI070     1,000 ud  Contador agua Woltman 2 1/2" (65 mm.) c. B              141,97 141,97
P17YC070   2,000 ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     36,57 73,14
P17YT070     1,000 ud  Te latón 75 mm. 2 1/2"                                          74,30 74,30
P17XE080    2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              84,75 169,50
P17BV410    1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,02 7,02
P17XR070    1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                36,39 36,39
P17PA070    1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                        2,39 2,39
P17AR080    2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,64 5,28
P17W070     1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               10,57 10,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 656,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E20TA100     m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN250 mm 10"                        
Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN 10088-1 (AISI
304L), con soldadura longitudinal, de 273 mm de diámetro exterior y 4,2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de acceso-
rios y piezas especiales., en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud su-
perior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios auxiliares.

7·1·O01OB170 0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 7,01
O01OB180  0,250 h.  Oficial segunda                                                 17,34 4,34
AISI304L273MM 1,050 m   Tubo inox 273mm-4,2mm AISI304L clase 1.430 con

soldadura long   
139,62 146,60

CDAISI304L273 0,250 u   Codo acero inox 273mm-4,2mm clase 1.4307 con
sold long          

78,35 19,59

MNGAISI304L2M 0,100 u   Manguito acero inox 273mm AISI304L clase 1.4307
con sold long   

29,50 2,95

P07CE540    1,100 m   Coq.elastomérica D=250 e=13mm                                  21,20 23,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 203,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E20TA100JL   m.  TUBERIA DE ACERO INOX. AISI 316 L DN 80 mm.                     
Instalación de tubería de acero inoxidable AISI 316L de 2,7 mm. de espesor de DN 80
mm., en instalaciones de  agua fría y caliente, i/p.p de accesorios especiales de acero
inox.,   s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, totalmente instalada con
soporteria y probada a presión.

7·1·O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96
O01OA040  0,150 h.  Oficial segunda                                                 12,20 1,83
P17GS100JL 1,000 m.  Tubo acero inox.. 3". DN80 mm                                   39,20 39,20
P17GE240JL 0,200 ud  Manguito ac.inox..3". DN80 mm                                   23,70 4,74
P17GE077JL 0,200 ud  Codo acero inox..M-H 3". DN80 mm                               21,70 4,34

TOTAL PARTIDA.................................................... 56,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E20VC060     ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.                                  
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diáme-
tro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

7·1·O01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
P17XC500   1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN50                       100,24 100,24
P17FE520     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 50 mm.                                11,06 22,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 142,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

E20VC080     ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN80 mm.                                  
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diáme-
tro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

7·1·O01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
P17XC530   1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN80                       127,65 127,65
P17FE540     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 80 mm.                                15,59 31,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 178,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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E20VF070     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                
Suministro y colocación de v álv ula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-4.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
P17XE070    1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  50,72 50,72
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               55,70 1,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 57,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E20WGI010    m.  TUBO POLIETILENO RET. 16mm                                      
Suministro y colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de
un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro
inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el
punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y v álido para
fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

O01BO170  0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 1,75
P17SS010     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         2,00 2,00
P17VC010   0,300 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,08 0,32
P17VP170    2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                        0,81 1,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20WJG020M2JE m.  COLECTOR  DE PVC PRESIÓN D200 mm.                               
Colector aéreo de PVC de alta presión PN16, de 200 mm. de diámetro, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
O01OA060  0,250 h.  Peón especializado                                              12,02 3,01
P17JG020M1 1,100 m.  Colector de PVC. D200 mm., e=2 mm p.p.piezas         36,75 40,43
P17JG360M1 0,750 ud  Abrazadera a.galv . D200 mm.                                     5,24 3,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 52,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E20WJG020MJE m.  COLECTOR DE PVC PRESIÓN D160 mm.                                
Colector aéreo de DE pv c PRESION, de 160 mm. de diámetro, instalada con p.p. de co-
nexiones, codos, abrazaderas, etc.

7·1·O01OA030 0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97
O01OA060  0,200 h.  Peón especializado                                              12,02 2,40
P17JG020M 1,100 m.  Colector  pv c D160 mm., e=2 mm p.p.piezas               24,50 26,95
P17JG360M 0,750 ud  Abrazadera a.galv . D160 mm.                                     3,50 2,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 35,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E20XAT010.JL ud  INST. F.C.POLIETILENO RETICULADO LAVABO                         
Instalación de fontanería para un lav abo realizada con tuberías de polietileno reticula-
do (método Engel) para la red de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón indiv idual, totalmente terminada según
normativ a v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

7·1·O01OA030 0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93
P17PR010.JL 6,000 m.  Tubo polietileno reticulado 16x1,8                              1,52 9,12
P17PS010.JL 2,000 ud  Te reducida  20x16x16                                           3,91 7,82
P17PS070.JL 2,000 ud  Codo terminal 16x1/2"                                           3,17 6,34
P17SS080     1,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                        2,53 2,53
AE20WBV010 1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      3,52 5,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E20XAT030.JL ud  INST. F..POLIETILENO RETICULADO INODORO                         
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticula-
do (método Engel) para la red de agua fría, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B,
UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente
terminada según normativ a v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
P17PR010.JL 3,000 m.  Tubo polietileno reticulado 16x1,8                              1,52 4,56
P17PS010.JL 1,000 ud  Te reducida  20x16x16                                           3,91 3,91
P17PS070.JL 1,000 ud  Codo terminal 16x1/2"                                           3,17 3,17
P17VC060   1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                              4,27 4,27
P17VP060    1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                       2,81 2,81
P17SW020   1,000 ud  Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada              4,08 4,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E20XAT050.JL ud  INST. F.C. POLIETILENO RETICULADO DUCHA                         
Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticu-
lado (método Engel) para la red de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según nor-
mativ a v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

7·1·O01OA030 0,750 h   Oficial primera                                                 19,86 14,90
P17PR010.JL 8,000 m.  Tubo polietileno reticulado 16x1,8                              1,52 12,16
P17PS010.JL 2,000 ud  Te reducida  20x16x16                                           3,91 7,82
P17PS070.JL 2,000 ud  Codo terminal 16x1/2"                                           3,17 6,34
P17SB030     1,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                                13,71 13,71
AE20WBV020 1,500 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,73 5,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 60,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E21ADA030    ud  P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.                                       
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora exterior mo-
nomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articu-
lado, cromada, incluso v álv ula de desagüe con salida v ertical de 40 mm., instalada y
funcionando.

7·1·O01OB170 0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 16,02
P18DA090    1,000 ud  P. ducha acrílica 90x75 basic.                                  161,00 161,00
7·3·P18GD010 1,000 ud  Mezclador ext.ducha telf.cromo s.n.                             61,70 61,70
7·3·P17SV030 1,000 ud  Válv ula p/ducha sal.v ertica.40mm                               3,92 3,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 242,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21ADA040    ud  P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.                                         
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm. Con grifería temporizada y rociador
antiv andálico, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm.,
instalada y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

2·0·O01OB170 0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 15,26
P18DA040    1,000 ud  P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.                            118,00 118,00
2·0·P18GD010 1,000 ud  Mezclador ext.ducha telf.cromo s.n.                             61,70 61,70
2·0·P17SV030 1,000 ud  Válv ula p/ducha sal.v ertica.40mm                               3,55 3,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 198,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E21ALA060    ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   
Lav abo de porcelana v itrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompechorros y enlaces de ali-
mentación flexibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

7·1·O01OB170 1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 22,03
P18LP080     1,000 ud  Lav .70x56cm.c/ped.bla. Dama                                     129,80 129,80
7·3·P18GL080 1,000 ud  Grif.monomando lav abo d.a. cromo s.m.                     88,50 88,50
7·3·P17SV100 1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena            2,78 2,78
7·3·P17XT030 2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,15 6,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 249,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E21ALE050    ud  LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.                                    
Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empotrado en
encimera de mármol o equiv alente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con
aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., lla-
v es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

2·0·O01OB170 1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 20,98
P18LE080     1,000 ud  Lav abo 62x48cm. bla. Meridian                                   123,00 123,00
2·0·P18GL080 1,000 ud  Grif.monomando lav abo d.a. cromo s.m.                     88,50 88,50
2·0·P17SV100 1,000 ud  Vál. p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                   3,63 3,63
2·0·P17XT030 2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 7,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 243,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E21ALS030    ud  LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.                              
Lav abo especial para minusv álidos suspendido reclinable de porcelana v itrificada en
color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, si-
fón flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y
enlaces de alimentación flexible, cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., lla-
v es de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

2·0·O01OB170 1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 28,61
P18LX050     1,000 ud  Lav . p/discap. 65x57 susp. recli.                               729,02 729,02
2·0·P18GL160 1,000 ud  Grif.mez..caño ext.p/gerontológica...                           177,13 177,13
P18LX080     1,000 ud  Sifón flexible p/lav abo discap.                                 13,98 13,98
2·0·P17XT030 1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 3,81
2·0·P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 954,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E21ANB020    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                
Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de ace-
ro, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.

2·0·O01OB170 1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 24,79
2·0·P18IB020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               188,80 188,80
2·0·P17XT030 1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 3,81
2·0·P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 219,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 
Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y de porcelana v itrificada blanca,
fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto
por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionan-
do, incluso p.p. de llav e de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2".

2·0·O01OB170 1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 24,79
2·0·P18IE030 1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                665,69 665,69
2·0·P17XT030 1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 3,81
2·0·P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 696,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E21MC100     ud  ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/Al                               
Asidero en escuadra para ducha, especial para minusv álidos, de 70x50 cm. de medi-
das totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pa-
red, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates. i//pp de medios auxilliares ne-
cesarios

2·0·O01OA030 0,500 h   Oficial primera                                                 19,08 9,54
P18CB170    1,000 ud  Asiento abat.ducha. nylon/Al.                                   375,43 375,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 384,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E21MC120     ud  BAR.APO. MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL                            
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusv álidos,
de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tu-
bos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso
con p.p. de accesorios y remates. i//pp de medios auxilliares necesarios

2·0·O01OA030 0,400 h   Oficial primera                                                 19,08 7,63
P18CB140    1,000 ud  Barra abat.giro v ert. nylon/Al. 85 cm.                          284,61 284,61

TOTAL PARTIDA.................................................... 292,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E22TAE110    ud  TERMO ELÉCTRICO 100l. 2,0 Kw.                                   
Termo eléctrico v ertical para el serv icio de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil
100l. Potencia nominal 2,0 Kw. Ajuste de temperatura en interv alos de 10ºC. Tensión de
alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 175 min. Testigo luminoso de funciona-
miento y display con indicación de temperatura. Depósito en acero v itrificado. Aisla-
miento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión
máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones de diámetro 452 x 948 mm. de altura.

7·1·O01OB170 1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 20,03
O01OB180  1,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 17,34
P20AE110    1,000 ud  Termo eléctrico 100l. 2,0 Kw.                                   279,66 279,66
P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          4,41 8,82
P20TV380     2,000 ud  Latiguillo flexible 20 cm.1/2"                                  4,60 9,20
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               335,10 10,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 345,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

E24CON01     u   CONEXION A INSTALACION EXISTENTE                                
Conexión a instalacion existente en ramal de colector en cubierta de nav e A a tubería
de 5".

O01OA130  2,000 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 73,48
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               73,50 2,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 75,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E24RG005     u   CONJUNTO REGULACION GAS 4/20 DE 3/4"                            
Conjunto de regulación de gas con filtro y membrana Pe max 5bar. Modelo RG.03.505
de de 3/4" - 5 bar/30mbar. Incluso mnaómetro de comprobacion instalado y funcionan-
do.

O01OA130  0,300 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 11,02
P19RR075    1,000 u   Regulador 3/4" MPB-BP Qa=6 m3/h, filtro y man          142,24 142,24
%MA0000000900 9,000 %   Medios auxiliares                                               153,30 13,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 167,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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E24TA180-1   m   TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=3/4" S/SOLDADURA                      
Tubería para gas en acero ISO 19043 EN10255 sin soldadura de D=3/4", para instalacio-
nes receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de medios auxilliares ne-
cesarios

O01OA130  0,200 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 7,35
TUBGAS3-4  1,000 m   Tubería acero ISO 19043 D=3/4'' s/soldadura                8,25 8,25
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E24TA190-1   m   TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=1" S/SOLDADURA                        
Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 sin soldadura de D=1", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de medios auxilliares nece-
sarios

O01OA130  0,200 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 7,35
TUBGAS-1    1,000 M   Tubería acero ISO 19043 D=1'' s/soldadura                   11,44 11,44
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               18,80 0,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E24TA200-1   m   TUBERÍA ACERO ISO 19043  D=1 1/4" S/SOLDADURA                   
Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 continuo sin soldadura de D=1 1/4", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de medios au-
xilliares necesarios

O01OA130  0,250 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 9,19
TUBGAS-1-4 1,000 m   Tubería acero ISO 19043 D=1 1/14'' s/soldadura           14,50 14,50
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               23,70 0,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E24TA210-1   m   TUBERÍA ACERO ISO 19043  D=1 1/2" S/SOLDADURA                   
Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 continuo sin soldadura de D=1 1/2", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de medios au-
xilliares necesarios

O01OA130  0,250 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 9,19
TUBGAS1-1-2 1,000 m   Tubería acero ISO 19043 D=1 1/2'' s/soldadura             18,41 18,41
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               27,60 0,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E24TF001     m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1"                                     
Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en los extremos
S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro 1". Instalado y funcio-
nando.

O01OA130  0,100 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 3,67
P19TCWF01 1,000 u   Tubo flex inox 1"                                               67,57 67,57
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               71,20 2,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 73,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E24TF002     m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1 1/4"                                 
Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en los extremos
S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro 1 1/4". Instalado y fun-
cionando.

O01OA130  0,100 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 3,67
P19TCWF02 1,000 u   Tubo flex inox 1 1/4"                                           130,91 130,91
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               134,60 4,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 138,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E24VV020     u   VÁLVULA GAS D=3/4"                                              
Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de acce-
sorios de conexión con la tubería.

O01OA130  0,500 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 18,37
P19WVA020 1,000 u   Válv ula PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm                                  10,02 10,02
%MA0000001200 12,000 %   Medios auxiliares                                               28,40 3,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E24VV040     u   VÁLVULA GAS D=1 1/4"                                            
Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de ac-
cesorios de conexión con la tubería.

O01OA130  0,750 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 27,56
P19WVA070 1,000 u   Válv ula PN-5 M/M DN=1 1/4"                                      22,59 22,59
%MA0000000900 9,000 %   Medios auxiliares                                               50,20 4,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 54,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E26BV010     u   B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA                 
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de cha-
pa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar),
con rejilla lateral de v entilación y taladros inferiopres para desagüe. Bisagra interior inte-
gral para la dev anadera abatible 180º, y puerta con v isor de metacrilato o ciega, con
cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longi-
tud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (cho-
rro, pulv erización cónica y cierre), v álv ula de asiento con roscas de 1" y con pieza de
comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente
instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB170  0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 15,04
O01OB195  0,750 h.  Ayudante fontanero                                              12,07 9,05
P23BV010    1,000 u   BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta                               288,00 288,00
%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                               312,10 3,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 315,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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E26C001      m   CABLEADO TUBO ACERO                                             
Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por cable
trenzado y apantallado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección, aislamiento
RZ1-K(AS+) para los equipos inteligentes y cable de cobre de 750 V de dos conductores
de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxiliar (ambos cumpliendo normativ a CPR),
bajo tubo de acero 20mm, montaje en en superficie, incluso p.p. de cajas de deriv a-
ción, pequeño material y accesorios.Totalmente instalado y montado.

O01OA130  0,030 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 1,10
7·1·O01OA030 0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
2X1.5LHR     1,000 m   Cable trenzado apant. resist. al fuego, libre de

halogenos      
1,32 1,32

P15GM020  1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                 3,94 3,94
PW00300     0,300 u   Material complementario o pzas.E                                0,44 0,13
PW00400     0,500 u   Pequeño material tipo uno                                       0,22 0,11
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E26FBB020    ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            
Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógi-
cos, permite controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, puede
actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergen-
cia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta prov ista de carátula adhesiv a,
fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, mó-
dulo de control con indicador de alarma y av ería, y módem para centrales analógicas.
Medida la unidad instalada.

7·1·O01OA030 2,000 h   Oficial primera                                                 19,86 39,72
7·1·O01OA050 2,000 h.  Ayudante                                                        19,00 38,00
P23FN060    1,000 ud  Central detección analógica 2 bucles                          1.671,61 1.671,61
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.749,30 52,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.801,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

E26FBE010    ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      
Pulsador de alarma esclav o con autochequeo prov isto de microrruptor, led de alarma
y autochequeo, sistema de comprobación con llav e de rearme, lámina de plástico ca-
librada para que se enclav e  y no rompa. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma.
Medida la unidad instalada.

7·1·O01OA030 0,750 h   Oficial primera                                                 19,86 14,90
7·1·O01OA050 0,750 h.  Ayudante                                                        19,00 14,25
P23FN220    1,000 ud  Pulsador de alarma esclav o                                      10,57 10,57
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               39,70 1,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E26FBF031    ud  DESPLAZAR SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR               
Desmontaje y montaje en nuev a ubicacion de Campana optico-acústica bitonal co-
nectada a bucle analógico de detección. Medida la unidad instalada.

O01OB200  3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 54,96
O01OB220  3,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 36,21
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               91,20 2,74

TOTAL PARTIDA.................................................... 93,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Página 98



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E26FBF032    ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, pa-
ra uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32
O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 12,07
P23FN150    1,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     58,16 58,16
P23FC020    1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        16,30 16,30
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               104,90 3,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 108,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS

E26FDC530JL  m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1 1/4" RANURADO                    
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), ranurado, sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas
móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y aca-
bado en esmalte rojo bombero. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OA030  0,750 h.  Oficial primera                                                 12,38 9,29
O01OB195  0,750 h.  Ayudante fontanero                                              12,07 9,05
O01OB230  0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              17,89 0,89
P20TA051     1,000 m   Tubo acero negro ranud 1 1/4" DIN 2440                       10,37 10,37
P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             3,20 0,06
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E26FDC540JL  m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1 1/2" RANURADO                    
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), ranurado, sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas
móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y aca-
bado en esmalte rojo bombero.

7·1·O01OA030 0,750 h   Oficial primera                                                 19,86 14,90
O01OB195  0,750 h.  Ayudante fontanero                                              12,07 9,05
O01OB230  0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              17,89 0,89
P20TA061     1,000 m   Tubo acero negro ranud  1 1/2" DIN 2440                      11,96 11,96
P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             3,20 0,06
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               36,90 1,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E26FDC550JL  m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2" RANURADO                        
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), ranurado, sin calorifugar, colocado en
instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv i-
les, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado
en esmalte rojo bombero.

7·1·O01OA030 0,750 h   Oficial primera                                                 19,86 14,90
O01OB195  0,750 h.  Ayudante fontanero                                              12,07 9,05
O01OB230  0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              17,89 0,89
P20TA071     1,000 m.  Tubería acero negro ranud . 2"                                  16,85 16,85
P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             3,20 0,06
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               41,80 1,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS
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E26FDC580JL  m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2" RANURADO                       
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), ranurado, sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas
móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y aca-
bado en esmalte rojo bombero.

7·1·O01OA030 0,750 h   Oficial primera                                                 19,86 14,90
O01OB195  0,750 h.  Ayudante fontanero                                              12,07 9,05
O01OB230  0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              17,89 0,89
P20TA081     1,000 m.  Tubería acero negro ranud .2 1/2"                               22,67 22,67
P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             3,20 0,06
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               47,60 1,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 49,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS

E26FDC600JL  m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 3" RANURADO                        
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3" (DN-80), ranurado, sin calorifugar, colocado en
instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv i-
les, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado
en esmalte rojo bombero.

7·1·O01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
O01OB195  1,000 h.  Ayudante fontanero                                              12,07 12,07
O01OB230  0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              17,89 0,89
P20TA091     1,000 m.  Tubería acero negro .ranud  3"                                  28,44 28,44
P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             3,20 0,06
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               61,30 1,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 63,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E26FDQ120.JL ud  B.I.E. 25mmx20 m. + toma 45 mm, ARM. HORIZONTAL PUERTA          
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, con puerta con v entana de acero inoxi-
dable y cerradura de cuadradillo, v álv ula de asiento, manómetro, lanza de tres efec-
tos con soporte y racor, dev anadera circular pintada, manguera semirigida de 25 mm
de diámetro y 20 m. mas toma adicional de 45 mm, racorada, con inscripción "USO EX-
CLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad instalada.

7·1·O01OA030 0,750 h   Oficial primera                                                 19,86 14,90
7·1·O01OA050 0,750 h.  Ayudante                                                        19,00 14,25
P23FF110.JL 1,000 ud  BIE 25 mmx 20 m mas toma adiccional de 45 mm,

con puerta        
280,83 280,83

%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                               310,00 3,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 313,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

E26FEA030JL  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060  0,500 h.  Peón especializado                                              12,02 6,01
P23FJ030     1,000 ud  Extintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                47,67 47,67
%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                               53,70 0,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 54,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construi-
do en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certifi-
cación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              12,02 1,20
P23FJ260     1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero                                     123,99 123,99
%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                               125,20 1,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 126,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E26FHA550JL  ud  VALVULA DE CONTROL BIES DN 80 RANURADA                          
Válv ula de control para montar en tubería de alimentación a Bies, DIN 2440 de 80 mm
(3"), con, base de tubo ranurado, detector de flujo montado en la base, v álv ula de
mariposa ranurada serie 120, con reductor, y acoples ranurados para conexionado a la
instalación de tubería, totalmente montada y probada a presión.

7·1·O01OA030 1,500 h   Oficial primera                                                 19,86 29,79
O01OB195  1,500 h.  Ayudante fontanero                                              12,07 18,11
P23FG160    1,000 ud  Válv . control 80 Bies                                           423,41 423,41
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               471,30 14,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 485,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E26FJ150     ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv erten-
cia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotolu-
miniscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              12,02 0,60
P23FK190     1,000 ud  Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                             1,87 1,87
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E26FJ160     ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv erten-
cia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotolu-
miniscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              12,02 0,60
P23FK200     1,000 ud  Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi.                             2,80 2,80
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E26FLM200    ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        
Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafue-
gos. Medida la unidad instalada.

O01OB130  0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 11,38
O01OB140  0,600 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 10,70
P23FM390   1,000 ud  Mirilla circular 360 mm.                                        76,75 76,75
P23FM430   1,000 ud  Vidrio mirilla circular 360 mm                                  45,29 45,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 144,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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E26FLP300    ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

O01OB130  1,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 23,70
O01OB140  1,250 h   Ayudante cerrajero                                              17,83 22,29
P23FM360   1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          273,87 273,87

TOTAL PARTIDA.................................................... 319,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

E27EPA020    m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       
Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido.

7·1·O01OA030 0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
7·1·O01OA050 0,100 h.  Ayudante                                                        19,00 1,90
P25OZ040   0,070 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                 6,76 0,47
P25OG040  0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,20 0,07
P25EI020     0,300 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                  2,05 0,62
P25WW220 0,200 ud  Pequeño material                                                1,07 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E27HEC010    m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
Pintura al esmalte satinado, dos manos  sobre estructura metálica o cerrajería, i/ limpie-
za manual.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
P25JA100     0,200 l.  E. laca poliuret. satinada color Luxatin                        11,72 2,34
P25WW220 0,080 ud  Pequeño material                                                1,07 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E27SF015     kg  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             
Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al
fuego mínima de sesenta minutos, s/CTE-DB-SI. NOTA, se considera un rendimiento teóri-
co de 1kg de pintura por 20kg de acero estructural.

O01OB230  0,074 h   Oficial 1ª pintura                                              17,89 1,32
P25OU020   0,003 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 11,25 0,03
P25PF020     0,030 l   P. intumescente  para met/mad/obra                          2,00 0,06
P25WW220 0,020 ud  Pequeño material                                                1,07 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E27SF030     kg  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             
Pintura intumescente, al disolv ente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y
v igas de acero, para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1
según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 mi-
cras secas totales

O01OB230  0,074 h   Oficial 1ª pintura                                              17,89 1,32
P25OU020   0,003 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 11,25 0,03
P25PF020     0,030 l   P. intumescente  para met/mad/obra                          2,00 0,06
P25WW220 0,020 ud  Pequeño material                                                1,07 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E28RSG010    m   LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    
Colocación de pletina atornillada a la cubierta; formado por anclaje autoblocante de
fijación para líneas de anclaje de seguridad, D=14 mm. Incluido medios auxiliares. Total-
menten montado.

O01OA030  0,050 h.  Oficial primera                                                 12,38 0,62
O01OA070  0,100 h.  Peón ordinario                                                  11,97 1,20
P31IS450     0,070 ud  Disp. antic. tb. v ert. deslizante+esl. 90 cm.                   76,43 5,35
P31IS600     1,050 m   pletina/anclaje autoblocante                                    140,46 147,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 154,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RSG040M  m.  LÍNEA SEGUR. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.                           
Línea de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas
con absorbedor de energía con mosquetón de acero, apertura con rosca 18 mm. y
mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías inter-
medias y tensores de cable, incluyendo montaje.

7·1·O01OA030 0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
7·1·O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
P31IS561     0,070 ud  Anticaídas sobre cable con absorb. ener.                    93,03 6,51
P31IS562     0,020 ud  Soporte extremo                                                 51,91 1,04
P31IS563     0,020 ud  Guía intermedia                                                 87,77 1,76
P31IS564     0,020 ud  Tensor de cable                                                 45,30 0,91
P31IS565     1,050 m.  Cable inox. 8 mm.                                               4,71 4,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E29SI091     u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE GAS                                    
Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de gas según UNE60670-8, compro-
bando descensos en la presión de la prueba.

O01OB520  4,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      71,23 284,92
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               284,90 8,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 293,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E29SI092     u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE AGUA INCENDIOS                         
Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de incendios según HE4, compro-
bando descensos en la presión de la prueba.

O01OB520  5,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      71,23 356,15
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               356,20 10,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 366,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E50133L      m3. ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      
Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, hasta el 100% del
Proctor Modificado.

O01OA020  0,015 h   Capataz                                                         19,51 0,29
7·1·O01OA070 0,015 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,25
M01630       0,025 h.  Motoniv eladora media                                            49,77 1,24
M01610       0,025 h.  Rulo autoprop.v ibración 100Tn                                   35,04 0,88
M01670       0,025 h.  Camión Cuba riego 10.000 l.                                     18,63 0,47
M07W020    20,000 t.  km transporte zahorra                                           0,09 1,80
P01DW050  0,050 m3  Agua                                                            0,63 0,03
P01A025      2,200 t.  Zahorra artificial tipo ZA 0/20                                 5,99 13,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E50190L      ud. POZO DE CRUCES Y LLAVES                                         
Arqueta para cruces y llav es de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm. de diá-
metro interior y de altura v ariable hasta 200cm con base de hormigón HM-20/P/40/IIB,
alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie enfoscados interiormente, marco-tapa de
fundición tipo E-600 para tráfico intenso y excav ación necesaria, totalmente termina-
da.

7·1·O01OA030 4,500 h   Oficial primera                                                 19,86 89,37
7·1·O01OA070 2,300 h   Peón ordinario                                                  16,88 38,82
M01480       0,350 h.  Retro-Pala excav adora media                                     23,92 8,37
P01HM130  0,353 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 21,62
P06020       320,000 ud. Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,04 12,80
P02B49       0,220 m3. Mortero 1/6 preparado central                                   39,21 8,63
P02EPT040   1,000 ud  Cerco/tapa FD E-600 junta insonoriz.D=60 y cierre       149,81 149,81
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               329,40 9,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 339,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

E50720L      m.  M.V.REFLEXIVA DE 10 CM.                                         
Marca v ial reflexiv a de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje, ejecutada con pintura
acrilica de trafico.

7·1·O01OA030 0,006 h   Oficial primera                                                 19,86 0,12
O01OA060  0,006 h.  Peón especializado                                              12,02 0,07
M350701     0,006 h.. Carro de pintura de trafico autopropulsado.               15,57 0,09
P350201      0,070 kg. Pintura acrilica para marcas v iales                             1,62 0,11
P350211      0,020 kg. Esferitas de v idrio para marcas v iales.                         2,74 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E50723L      m2. CEBREADOS, MARCAS Y PASOS REFLEXIVOS                            
Supeficie realmente pintada en cebreados y pasos de peatones, incluso premarcaje,
con pintura acrilica reflexiv a.

7·1·O01OA030 0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              12,02 1,20
M350701     0,100 h.. Carro de pintura de trafico autopropulsado.               15,57 1,56
P350201      0,700 kg. Pintura acrilica para marcas v iales                             1,62 1,13
P350211      0,500 kg. Esferitas de v idrio para marcas v iales.                         2,74 1,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E50724L      m2. SIMBOLOS Y FLECHAS REFLEX.                                      
Superficie realmente pintada en simbolos y flechas, incluso premarcaje, con pintura re-
flexiv a de dos componentes.

7·1·O01OA030 0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98
O01OA060  0,150 h.  Peón especializado                                              12,02 1,80
M350701     0,150 h.. Carro de pintura de trafico autopropulsado.               15,57 2,34
P350601      2,500 kg. Pintura de trafico de dos componentes.                       2,59 6,48
P350211      0,500 kg. Esferitas de v idrio para marcas v iales.                         2,74 1,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E50732       ud. SEÑAL OCTOGONAL R-2 60 CM.                                      
Suministro y puesta en obra de señal octogonal de prioridad, STOP, tipo R-2, de 60 cm,
incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación y cimentación, colocada.

O01OA020  0,200 h   Capataz                                                         19,51 3,90
O01OA060  0,400 h.  Peón especializado                                              12,02 4,81
7·1·O01OA070 1,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 20,26
M02JA003   0,500 h   Camión 10  T. basculante                                        26,61 13,31
P60VF070     1,000 ud. Señal octogonal A-60                                            114,50 114,50
P60VM003   2,800 m.  Poste tubo galv aniz.80x40x2mm                                   6,72 18,82
P01HM130  0,130 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 183,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

E50733       ud. SEÑAL CIRCULAR 60 CM.                                           
Suministro y puesta en obra de señal circular de prohibición o restriccion, de 60 cm. de
diametro, incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación y cimentación, colo-
cada.

O01OA020  0,200 h   Capataz                                                         19,51 3,90
O01OA060  0,400 h.  Peón especializado                                              12,02 4,81
7·1·O01OA070 1,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 20,26
M02JA003   0,500 h   Camión 10  T. basculante                                        26,61 13,31
P60VF050     1,000 ud. Señal reflec.circular ø=60 cm                                   48,38 48,38
P60VM003   2,200 m.  Poste tubo galv aniz.80x40x2mm                                   6,72 14,78
P01HM130  0,130 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 7,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 113,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E50750       ud. SEÑAL CUADRADA 60 CM.                                           
Suministro y puesta en obra de señal cuadrada de 60 cm. de diametro, incluso poste
galv anizado de sustentación, excav ación y cimentación, colocada.

O01OA020  0,200 h   Capataz                                                         19,51 3,90
O01OA060  0,400 h.  Peón especializado                                              12,02 4,81
7·1·O01OA070 1,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 20,26
M02JA003   0,500 h   Camión 10  T. basculante                                        26,61 13,31
P01HM130  0,130 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 7,96
P60VM003   2,200 m.  Poste tubo galv aniz.80x40x2mm                                   6,72 14,78
P60VF055     1,000 ud. Señal reflec.cuadrada l=60 cm                                   49,52 49,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 114,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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EAFCR        ud  FORMACIÓN CAJÓN 310x280x460                                     
Ud de formación de cajón en bancada de 280x310x460 mm, con colocación de arma-
dura.

E06EO101    0,550 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

15,44 8,49

E04AB020     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 94,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 102,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EEBC01           SISTEMA EXTINCION POLVO BC                                      
Sistema de extinción automática para sala de baterías con plov o BC formado por los si-
guientes componentes:
1UD DE CILINDRO MODULAR 85 KG DE POLVO SISTEMA SIEX-IND
Cilindro fabricado bajo normativ a europea CE para una presión de trabajo de 25
bar@20ºC y una presión de prueba de 60 bar. Equipado con v álv ula RGS-MAM-401
construida en latón, con disco de rotura para 45 bar y manómetro de control de 0-60
bar modelo 5140-P60. Incluye también tubo sonda, brida, tapón protector y accesorios
para el transporte.
85 KG DE POLVO BC (93% DE CONTENIDO DE BICARBONATO POTASICO)
1UD CABEZAL DE DISPARO ELÉCTRICO REARMABLE MODELO 227SOL DE 24 VCC-DC
1UD CABEZAL DE DISPARO MANUAL MODELO 227DM
1UD LATIGUILLO DE DESCARGA RÍGIDO MODELO FH-40HC 1 1/2"
1UD PRESOSTATO NA MODELO POPRENA50
Presostato na modelo poprena50, en reposo abierto, con presión cerrado
1UD INTERRUPTOR DE PRESIÓN
1UD HERRAJE HE120 PARA 120 Y 100L
Herraje a pared modelo HE120 para 120 y 100 litros.(2 uds por cilindro)
4UD DIFUSOR DE 3/4" PARA INUNDACIÓN TOTAL
1UD VALVULA DE BLOQUEO DE 1 1/2" MODELO SIEX-40SH
Válv ula de bloqueo de 1 1/2" modelo SIEX- 40SH de dos v ías PN-140. Se coloca en el co-
lector de descarga o en la salida de los cilindros modulares para bloquear el sistema du-
rante labores de mantenimiento. Opcionalmente puede llev ar un final de carrera con
dos contactos N/C y N/A para el env ío de señal eléctrica de estado a la central de in-
cendios.
1UD FINAL DE CARRERA ADAPTABLE A VALVULAS DE BLOQUEO MODELO SIEX- SVA CON
DOS CONTACTOS N/C Y N/A PARA ENVIO DE SEÑAL ELECTRICA DE ESTADO A LA CENTRAL
DE INCENDIOS
Instalado y funcionando.

OGENO01.0016_ 4,000 h   Cuadrilla H                                                     37,54 150,16
PEBC01       1,000 ud  Cilindro 85kg                                                   1.987,90 1.987,90
PEBC02       85,000 kg  Polv o BC (93%)                                                  14,94 1.269,90
PEBC03       1,000 ud  Cabezal disparo electrico                                       126,03 126,03
PEBC04       1,000 ud  Cabezal disparo manual                                          74,15 74,15
PEBC05       1,000 ud  Latiguillo                                                      82,41 82,41
PEBC06       1,000 ud  Presostato NA                                                   62,41 62,41
PEBC08       1,000 ud  Interruptor de presion                                          100,02 100,02
PEBC09       1,000 ud  Herraje                                                         29,91 29,91
PEBC10       4,000 ud  Difusor 3/4" inund. total                                       42,45 169,80
PEBC11       1,000 ud  Valv ula de bloqueo                                              418,52 418,52
PEBC12       1,000 ud  Final de carrera                                                128,93 128,93
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               4.600,10 138,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 4.738,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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EIEO06TFCA   m2  CABINA TABLERO FENOLICO VESTUARIOS                              
Cabina para v estuarios / aseos mediante tablero compacto de resinas fenólicas HPL de
color, medidas estándar, tablero 1800x12,5mm. Con p.p. de puerta de 600x1800 mm.,
con herraje y condena de seguridad. Incluso patas de apoyo, guía superior y piezas de
agarre en acero inoxidable AISI 316L.Totalmente montada.

EIROGCFM 1,000 m2  Tablero fenolico v estuario                                      90,00 90,00
7·1·O01OA030 0,505 h   Oficial primera                                                 19,86 10,03
7·1·O01OA050 0,505 h.  Ayudante                                                        19,00 9,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 109,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EM010111     ud  Captador solar vertical S=2,51m2                                
Captador solar térmico de alto rendimiento para montaje v ertical, homologado según
EN 12975-2, coeficiente de transmisión de calor de 3'478 W/m2K, superficie total de
2,51m2, superficie de apertura de 2,37m2, y dimensiones 2.187x1.147x87mm, fabricado
en carcasa de aluminio gris en color RAL 7016, absorbedor de aluminio altamente selec-
tiv o de tubos de cobre en serpentín soldados mediante láser, aislamiento inferior con fi-
bra de v idrio de 40mm de espesor, cubierta de v idrio de 3,2mm texturizado templado y
de bajo contenido en hierro; instalado y funcionando.

O0106        4,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 96,96
PM010111   1,000 ud  Captador solar v ertical S=2,51m2                                506,00 506,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               603,00 12,06
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               615,00 18,45

TOTAL PARTIDA.................................................... 633,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EM010119     ud  Estructura sop. 2 captadores verticales tejado inclinado        
Estructura de soportación de dos captadores solares v erticales sobre tejado inclinado,
fabricada en aluminio anonizado; montada.

O0106        3,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 72,72
PM010119   1,000 ud  Estructura sop. 2 captadores v erticales tejado

inclinado        
146,16 146,16

%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               218,90 4,38
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               223,30 6,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 229,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

EM010120     ud  Suplemento est. soportación vertical tejado inclinado           
Suplemento estructura de soportación v ertical sobre tejado inclinado para un capta-
dor solar, fabricado en aluminio anonizado; montado.

O0106        1,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 36,36
PM010120   1,000 ud  Suplemento est. soportación v ertical tejado

inclinado           
74,47 74,47

%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               110,80 2,22
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               113,10 3,39

TOTAL PARTIDA.................................................... 116,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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EM010121     ud  Juego accesorios hidráulicos 2 captadores                       
Juego de accesorios hidráulicos para la conexión de 2 captadores, con junta tórica; to-
do ello instalado y funcionando.

O0106        0,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 12,12
PM010121   1,000 ud  Juego accesorios hidráulicos 2 captadores                  76,56 76,56
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               88,70 1,77
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               90,50 2,72

TOTAL PARTIDA.................................................... 93,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

EM010132     ud  Juego accesorios hidráulicos inter-colectores                   
Juego de accesorios hidráulicos para la conexión entre colectores solares, con junta tóri-
ca; todo ello instalado y funcionando.

O0106        0,200 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 4,85
PM010132   1,000 ud  Juego accesorios hidráulicos inter-colectores               27,84 27,84
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               32,70 0,65
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               33,30 1,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EM010312     ud  Interacumulador Solar 1000 litros                               
Depósito interacumulador solar para ACS de 1000 litros de capacidad, construido en
acero esmaltado, con boca lateral de paso de hombre DN400, presión máxima de tra-
bajo de 8 bar, temperatura máxima de trabajo de 90ºC, con aislamiento térmico des-
montable de poliuretano (PU) flexible, serpentín apto para ACS, incluso protección ca-
tódica mediante ánodo de magnesio e indicador de su estado; totalmente instalado y
funcionando, incluso pequeño material y pruebas.

O0106        8,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 206,04
PM010312   1,000 ud  Interacumulador Solar 1000 litros                               1.985,00 1.985,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               2.191,00 43,82
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               2.234,90 67,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.301,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

EM010404     ud  Contador Kcal/h                                                 
Contador de Kcal/hora para la instalación solar térmica, compuesto de caudalímetro,
sonda de contacto de retorno, casquillos para soldadura exterior D:22mm; instalado y
funcionando.

O0106        0,100 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 2,42
PM010404   1,000 ud  Contador Kcal/h                                                 193,00 193,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               195,40 3,91
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               199,30 5,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 205,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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EM010407     ud  Garrafa líquido solar 10l                                       
Garrafa de 10l de líquido solar, con base de propilenglicol e inhibidores de la corrosión
preparado para mezclarse con agua en una proporción suficiente para garantizar pro-
tección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instala-
ción, totalmente instalado.

O0106        0,200 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 4,85
PM010407   1,000 ud  Garrafa líquido solar 10l                                       43,15 43,15
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               48,00 0,96
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               49,00 1,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EM010601     ud  M. Central Sistema Drain Back 15 colectores                     
Módulo Central sistema Drain Back para instalaciones solares de hasta 15 colectores, di-
mensiones 600x1800x600mm, tecnología Plug&Play que integra todos los componentes
de la instalación (depósito de 100 litros para líquido solar primario, bomba de presión,
centralita de regulación, v álv ula de seguridad, caudalímetro y manómetro), tecnología
drain back que ev ita problemas de sobretemperatura en la instalación; totalmente ins-
talado, regulado y puesto en marcha.

O0106        15,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 363,60
PM010601   1,000 ud  M. Central Sistema Drain Back 15 colectores                2.081,04 2.081,04
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               2.444,60 48,89
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               2.493,50 74,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.568,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EM032107     ml  Tubería Cobre 22x1mm                                            
Tubería de cobre de diámetro 22x1mm, según norma UNE-EN-1057, incluso parte propor-
cional de accesorios, soportes, abrazaderas acordes con el espesor y ejecución del ais-
lamiento; totalmente instalado.

O01OA170  0,280 h   Equipo Fontanero [O1ª+½PF]                                      20,70 5,80
PM032107   1,000 ml  Tubería Cobre 22x1mm                                            4,58 4,58
PM0321071 0,480 ud. Abrazadera de fijación ø22+AISL                                 1,30 0,62
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               11,00 0,22
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EM032212     ml  Tubería cobre 1/4"-1/2" preaislada                              
Tuberías de cobre 1/4" (6,4mm) - 1/2" (12,7mm) preaisladas, según UNE-EN 12735-1, espe-
sor de aislamiento de 9mm, color de aislamiento gris claro, env uelto adicionalmente con
una lámina de copolímero de poliolefina blanco, incluso accesorios de conexión y so-
porte; instaladas.

O01OA170  0,170 h   Equipo Fontanero [O1ª+½PF]                                      20,70 3,52
PM032212   1,000 ml  Tubería cobre 1/4"-1/2" preaislada                              3,22 3,22
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,70 0,13
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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EM040111     ud  Válvula corte bola ½"                                           
Válv ula de corte ø 1/2" con obturador esférico, accionamiento manual mediante pa-
lanca, PN-50, con cuerpo cromado de alta calidad y latón; instalada.

O01OA170  0,150 h   Equipo Fontanero [O1ª+½PF]                                      20,70 3,11
PM040101   1,000 ud  Válv ula esfera 1/2" Ø                                           4,48 4,48
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,60 0,15
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EM080601     ud  Cortina de aire caliente a gas                                  
Cortina de aire caliente a gas, potencia nominal 45kW, quemador multillama a gas con
rendimiento > 91%, intercambiador tubular en acero aluminizado de 1,5mm de espesor,
longitud del difusor 2m, encendido electrónico y control de llama por ioinización, regula-
ción y control mediante receptor electrónico interno, incluso soporte de suspensión y sali-
da de humos; instalada.

O01OA160  3,000 h   Equipo Gasista [O1ª+½PF]                                        25,43 76,29
PM080601   1,000 ud  Cortina de aire a gas                                           4.050,00 4.050,00
PM0806011 1,000 ud  Soporte de suspension mural                                     113,00 113,00
PM0806012 1,000 ud  Kit salida techo                                                288,79 288,79
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               4.528,10 90,56
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               4.618,60 138,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 4.757,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EM080602     ud  Caja control marcha-paro-vent.                                  
Caja de control con marcha, paro y v entilación, con rearme a distancia y sonda aleja-
da, incluso cableado completo desde protección eléctrica a caja de control y desde
ésta hasta la cortina, todo ello bajo tubo aislante rígido, cajas de deriv ación y conduc-
tor de cobre H07Z1-K 750V (AS), todo ello instalado y funcionando.

O01OA160  1,500 h   Equipo Gasista [O1ª+½PF]                                        25,43 38,15
PM080602   1,000 ud  Caja control marcha-paro-v ent.                                  328,86 328,86
P050402      80,000 ml  Cable H07Z1-K TYPE 2 750V Cu 1x2,5mm2 (AS) con

p.p. elem. conex.
0,30 24,00

P030204      20,000 ml  Tubo PVC rígido curv able 4321 32 mm                           1,16 23,20
P0140303     3,000 ud  Caja aislante sup. 155x110x74 IP55                              3,69 11,07
P0813        40,000 ud  Abrazadera con taco y tornillo                                  0,09 3,60
P08131       6,000 ud  Taco con tornillo                                               0,03 0,18
P1561        8,000 ud  Borna de paso y deriv ación 10 mm2                              0,55 4,40
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               433,50 8,67
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               442,10 13,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 455,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EM080603     ud  Cronotermostato y sonda alejada                                 
Cronotermostato con sondas externa/interna y reset remoto; instalado.

O01OA160  0,500 h   Equipo Gasista [O1ª+½PF]                                        25,43 12,72
PM080603   1,000 ud  Cronotermostato y sonda alejada                                 52,20 52,20
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               64,90 1,30
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               66,20 1,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 68,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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EM080604     ud  Interruptor corte proximidad                                    
Interruptor de corte de proximidad incluso cableado bajo tubo aislante rígido, cajas de
deriv ación y conductor de cobre H07Z1-K 750V (AS) ; instalado.

O01OA160  0,400 h   Equipo Gasista [O1ª+½PF]                                        25,43 10,17
PM080604   1,000 ud  Interruptor corte proximidad                                    56,55 56,55
P050402      10,000 ml  Cable H07Z1-K TYPE 2 750V Cu 1x2,5mm2 (AS) con

p.p. elem. conex.
0,30 3,00

P030204      5,000 ml  Tubo PVC rígido curv able 4321 32 mm                           1,16 5,80
P0140303     2,000 ud  Caja aislante sup. 155x110x74 IP55                              3,69 7,38
P0813        20,000 ud  Abrazadera con taco y tornillo                                  0,09 1,80
P08131       4,000 ud  Taco con tornillo                                               0,03 0,12
P1561        2,000 ud  Borna de paso y deriv ación 10 mm2                              0,55 1,10
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               85,90 1,72
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               87,60 2,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EM180101     ud  Sistema llenado manual sistema solar                            
Sistema de llenado manual del sistema solar incluyendo depósito de llenado de 150 litros
de agua glicolada, tubería de Cobre 16/18mm, v álv ulas antirretorno, v álv ulas de co-
nexión, y v aciado conducido al depósito de llenado, completamente instalado.

O0106        2,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 48,48
PM180101   1,000 ud  Sistema llenado manual sistema solar                            220,00 220,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               268,50 5,37
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               273,90 8,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 282,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

EM401303     ud  Boca de extracción Ø 150                                        
Boca de extracción de aire con Ø 150mm, fabricada en chapa de acero, acabado es-
tándar RAL 9010 o pintado en RAL a definir, con aro de montaje metálico, regulación
mediante giro manual de nucleo central; Instalada.

O0106        0,200 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 4,85
PM401303   1,000 ud  Boca de extracción Ø 150                                        9,48 9,48
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,30 0,29
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               14,60 0,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EM402101     ud  Rejilla imp. doble defl. 225x125mm, orient. horiz.              
Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, dimensiones 225x125mm, construida
en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

O0106        0,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 6,06
PM402101   1,000 ud  Rejilla imp. doble defl. 225x125mm, orient. horiz.           21,60 21,60
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               27,70 0,55
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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EM402102     ud  Rejilla imp. doble defl. 325x125mm, orient. horiz.              
Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, dimensiones 325x125mm, construida
en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

O0106        0,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 6,06
PM402102   1,000 ud  Rejilla imp. doble defl. 325x125mm, orient. horiz.           24,60 24,60
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               30,70 0,61
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               31,30 0,94

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

EM402103     ud  Rejilla imp. doble defl. 425x125mm, orient. horiz.              
Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, dimensiones 425x125mm, construida
en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

O0106        0,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 6,06
PM402103   1,000 ud  Rejilla imp. doble defl. 425x125mm, orient. horiz.           28,80 28,80
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               34,90 0,70
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               35,60 1,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EM402201     ud  Rejilla retorno 225x125mm, fija 45º                             
Rejilla para retorno de aire, dimensiones 225x125mm, construida en aluminio, lamas hori-
zontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para montaje, lacado en color
RAL a definir; instalada.

O0106        0,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 6,06
PM402201   1,000 ud  Rejilla retorno 225x125mm, fija 45º                             19,19 19,19
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               25,30 0,51
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               25,80 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EM402202     ud  Rejilla retorno 325x125mm, fija 45º                             
Rejilla para retorno de aire, dimensiones 325x125mm, construida en aluminio, lamas hori-
zontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para montaje, lacado en color
RAL a definir; instalada.

O0106        0,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 6,06
PM402202   1,000 ud  Rejilla retorno 325x125mm, fija 45º                             21,60 21,60
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               27,70 0,55
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EM402203     ud  Rejilla retorno 425x125mm, fija 45º                             
Rejilla para retorno de aire, dimensiones 425x125mm, construida en aluminio, lamas hori-
zontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para montaje, lacado en color
RAL a definir; instalada.

O0106        0,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 6,06
PM402203   1,000 ud  Rejilla retorno 425x125mm, fija 45º                             24,59 24,59
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               30,70 0,61
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               31,30 0,94

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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EM402403     ud  Difusor rot.l 500x24 ranuras, int. placa                        
Difusor rotacional de 24 ranuras y deflectores orientables manualmente, integrado en
placa de dimensiones 600x600mm, con plenum de conexión lateral sin aislar, compuerta
de regulación, elementos de fijación, junta y pintado en RAL a definir; instalado.

O0106        0,300 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 7,27
PM402403   1,000 ud  Difusor rot.l 500x24 ranuras, int. placa                        73,79 73,79
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               81,10 1,62
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               82,70 2,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 85,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

EM402501     ud  Rejilla para puerta 225x125mm                                   
Rejilla de puerta para el paso de aire, dimensiones 225x125mm, fabricada en aluminio
con lamas fijas en disposición horizontal, con contramarco y acabado en aluminio ano-
nizado; instalada.

O0106        0,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 6,06
PM402501   1,000 ud  Rejilla para puerta 225x125mm                                   20,40 20,40
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               26,50 0,53
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               27,00 0,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

EM402701     ud  Rejilla ret. retícula 565x565mm                                 
Rejilla de retorno de aluminio, dimensiones 565x565mm, formada por una retícula fija de
aluminio con marco de chapa perimetral; instalada.

O0106        0,100 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 2,42
PM402701   1,000 ud  Rejilla ret. retícula 565x565mm                                 31,79 31,79
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               34,20 0,68
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               34,90 1,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 35,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EM402801     ud  Difusor desplazamiento 450                                      
Difusor de desplazamiento tamaño 450 para un caudal de 5.000m3/h (modo refrigera-
ción y modo calefacción), fabricado en chapa galv anizada, con cuello de conexión
circular, disco director integrado interiormente y placa inferior de cierre, incluso serv omo-
tor eléctrico en el interior y soporte para fijación a pared o pilar; instalado.

O0106        0,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 12,12
PM402801   1,000 ud  Difusor desplazamiento 450                                      687,00 687,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               699,10 13,98
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               713,10 21,39

TOTAL PARTIDA.................................................... 734,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EM402802     ud  Rejilla extracción 1.225x225                                    
Rejilla rectangular de 1.225x225 para montaje en conducto circular, compuesta por un
marco con inclinación, taladros av ellanados y lamas v erticales; instalado.

O0106        0,400 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 9,70
PM402802   1,000 ud  Rejilla extracción 1.225x225                                    37,00 37,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               46,70 0,93
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               47,60 1,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 49,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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EM410101     m2  Conducto chapa rectangular                                      
Conducto de aire de sección rectangular, realizado con chapa de acero galv anizado
de diferentes espesores, comprendidos entre 0,6 mm y 1,2 mm,incluido los refuerzos nece-
sarios para la ejeuccion del mismo, en función de la clase del conducto y dimensión del
mismo, conforme a UNE-EN-1505, UNE-EN-1507 y UNE-EN-12236, incluso sellado, piezas es-
peciales, embocaduras, deriv aciones, perfiles y v arillas para soportes y elementos de fi-
jación; completamente instalado.

O0106        0,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 12,12
PM410101   1,000 m2  Conducto chapa rectangular                                      22,03 22,03
PM41002     1,000 ud  Tuerca hexagonal M8                                             0,02 0,02
PM41005     1,000 ud  Anclaje latón M8x30                                             0,56 0,56
PM41008     0,300 ud  Varilla roscada M8x1000                                         1,30 0,39
PM4101014 0,300 ud  Perfil soporte 1mm, L=2m                                        2,26 0,68
PM4101015 0,750 ud  Perfil v aina 0,8mm, L=2m                                        1,41 1,06
PM4101016 0,010 ud  Sellador acrilico gris                                          1,60 0,02
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               36,90 0,74
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               37,60 1,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EM410210     ml  Conducto chapa circular D=450mm                                 
Conducto de aire de sección circular de 450 mm de diámetro, realizado con chapa de
acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral, según UNE-EN-12237,
UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas especiales, embocaduras, deriv acio-
nes, abrazaderas, soportes y elementos de fijación; completamente instalado.

O0106        0,375 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 9,09
PM410210   1,000 ml  Conducto chapa circular D=450mm                             15,81 15,81
PM4102101 0,285 ml  Abrazadera simple D=450mm                                       4,12 1,17
PM41002     2,000 ud  Tuerca hexagonal M8                                             0,02 0,04
PM41005     2,000 ud  Anclaje latón M8x30                                             0,56 1,12
PM41008     0,600 ud  Varilla roscada M8x1000                                         1,30 0,78
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               28,00 0,56
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               28,60 0,86

TOTAL PARTIDA.................................................... 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EM410212     ml  Conducto chapa circular D=600mm                                 
Conducto de aire de sección circular de 600 mm de diámetro, realizado con chapa de
acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral, según UNE-EN-12237,
UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas especiales, embocaduras, deriv acio-
nes, abrazaderas, soportes y elementos de fijación; completamente instalado.

O0106        0,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 12,12
PM410212   1,000 ml  Conducto chapa circular D=600mm                             18,56 18,56
PM4102121 0,285 ml  Abrazadera simple D=600mm                                       5,42 1,54
PM41002     2,000 ud  Tuerca hexagonal M8                                             0,02 0,04
PM41005     2,000 ud  Anclaje latón M8x30                                             0,56 1,12
PM41008     0,600 ud  Varilla roscada M8x1000                                         1,30 0,78
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               34,20 0,68
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               34,80 1,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 35,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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EM410214     ml  Conducto chapa circular D=800mm                                 
Conducto de aire de sección circular de 800 mm de diámetro, realizado con chapa de
acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral, según UNE-EN-12237,
UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas especiales, embocaduras, deriv acio-
nes, abrazaderas, soportes y elementos de fijación; completamente instalado.

O0106        0,550 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 13,33
PM410214   1,000 ml  Conducto chapa circular D=800mm                             22,93 22,93
PM4102141 0,285 ml  Abrazadera simple D=800mm                                       8,98 2,56
PM41002     2,000 ud  Tuerca hexagonal M8                                             0,02 0,04
PM41005     2,000 ud  Anclaje latón M8x30                                             0,56 1,12
PM41008     0,600 ud  Varilla roscada M8x1000                                         1,30 0,78
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               40,80 0,82
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               41,60 1,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EM410216B    ml  Conducto chapa circular D=950mm                                 
Conducto de aire de sección circular de 950 mm de diámetro, realizado con chapa de
acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral, según UNE-EN-12237,
UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas especiales, embocaduras, deriv acio-
nes, abrazaderas, soportes y elementos de fijación; completamente instalado.

O0106        0,600 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 14,54
PM410216B 1,000 ml  Conducto chapa circular D=950mm                             27,11 27,11
PM4102161B 0,285 ml  Abrazadera simple D=950mm                                       11,02 3,14
PM41002     2,000 ud  Tuerca hexagonal M8                                             0,02 0,04
PM41005     2,000 ud  Anclaje latón M8x30                                             0,56 1,12
PM41008     0,600 ud  Varilla roscada M8x1000                                         1,30 0,78
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               46,70 0,93
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               47,70 1,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 49,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

EM410217     ml  Conducto chapa circular D=1000mm                                
Conducto de aire de sección circular de 1.000 mm de diámetro, realizado con chapa
de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en espiral, según
UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas especiales, embocadu-
ras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos de fijación; completamente insta-
lado.

O0106        0,650 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 15,76
PM410217   1,000 ml  Conducto chapa circular D=1000mm                           43,40 43,40
PM4102171 0,285 ml  Abrazadera simple D=1000mm                                      11,91 3,39
PM41001     2,000 ud  Tuerca hexagonal M10                                            0,02 0,04
PM41004     2,000 ud  Anclaje latón M10x30                                            0,60 1,20
PM41007     0,600 ud  Varilla roscada M10x1000                                        1,60 0,96
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               64,80 1,30
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               66,10 1,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 68,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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EM410218     ml  Conducto chapa circular D=1100mm                                
Conducto de aire de sección circular de 1.100 mm de diámetro, realizado con chapa
de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en espiral, según
UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas especiales, embocadu-
ras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos de fijación; completamente insta-
lado.

O0106        0,670 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 16,24
PM410218   1,000 ml  Conducto chapa circular D=1100mm                           49,39 49,39
PM4102181 0,285 ml  Abrazadera simple D=1100mm                                      12,41 3,54
PM41001     2,000 ud  Tuerca hexagonal M10                                            0,02 0,04
PM41004     2,000 ud  Anclaje latón M10x30                                            0,60 1,20
PM41007     0,600 ud  Varilla roscada M10x1000                                        1,60 0,96
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               71,40 1,43
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               72,80 2,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 74,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

EM410219     ml  Conducto chapa circular D=1200mm                                
Conducto de aire de sección circular de 1.200 mm de diámetro, realizado con chapa
de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en espiral, según
UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas especiales, embocadu-
ras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos de fijación; completamente insta-
lado.

O0106        0,700 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 16,97
PM410219   1,000 ml  Conducto chapa circular D=1200mm                           35,38 35,38
PM4102191 0,285 ml  Abrazadera simple D=1200mm                                      13,69 3,90
PM41001     2,000 ud  Tuerca hexagonal M10                                            0,02 0,04
PM41004     2,000 ud  Anclaje latón M10x30                                            0,60 1,20
PM41007     0,600 ud  Varilla roscada M10x1000                                        1,60 0,96
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               58,50 1,17
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               59,60 1,79

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

EM410220     ml  Conducto chapa circular D=1400mm                                
Conducto de aire de sección circular de 1.400 mm de diámetro, realizado con chapa
de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en espiral, según
UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas especiales, embocadu-
ras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos de fijación; completamente insta-
lado.

O0106        0,750 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 18,18
PM410220   1,000 ml  Conducto chapa circular D=1400mm                           40,46 40,46
PM4102201 0,285 ml  Abrazadera simple D=1400mm                                      19,77 5,63
PM41010     2,000 ud  Tuerca hexagonal M12                                            0,02 0,04
PM41011     2,000 ud  Anclaje latón M12x30                                            0,72 1,44
PM41012     0,600 ud  Varilla roscada M12x1000                                        1,92 1,15
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               66,90 1,34
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               68,20 2,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 70,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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EM410221     ml  Conducto chapa circular D=1500mm                                
Conducto de aire de sección circular de 1.500 mm de diámetro, realizado con chapa
de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en espiral, según
UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas especiales, embocadu-
ras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos de fijación; completamente insta-
lado.

O0106        0,800 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 19,39
PM410221   1,000 ml  Conducto chapa circular D=1500mm                           45,37 45,37
PM4102211 0,285 ml  Abrazadera simple D=1500mm                                      21,14 6,02
PM41010     2,000 ud  Tuerca hexagonal M12                                            0,02 0,04
PM41011     2,000 ud  Anclaje latón M12x30                                            0,72 1,44
PM41012     0,600 ud  Varilla roscada M12x1000                                        1,92 1,15
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               73,40 1,47
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               74,90 2,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 77,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

EM410501     m2  Conducto rectang. lana de vidrio                                
Panel de lana de v idrio de alta densidad, rev estido en el exterior con aluminio (alumi-
nio v isto + kraft + malla de refuerzo + v elo de v idrio) y con tejido de v idrio negro de alta
resistencia mecánica por el interior, espesor de 25mm y con tratamiento de canto ma-
cho, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire de cli-
matización, estanqueidad clase D, conductiv idad térmica (10ºC) de 0,032 W/mK, reac-
ción al fuego B-s1-d0, coeficiente de absorción acústica (125Hz) de 0´35, incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales, codos, deriv aciones, reducciones, so-
portes y sellado, incluso registros según RITE IT-1.1.4.3.4 (UNE-ENV 12097); instalado.

O0106        0,200 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 4,85
PM410501   1,000 m2  Conducto rectang. lana de v idrio                                16,78 16,78
PM4101014 0,300 ud  Perfil soporte 1mm, L=2m                                        2,26 0,68
PM41003     1,000 ud  Tuerca hexagonal M6                                             0,02 0,02
PM41006     1,000 ud  Anclaje latón M6x30                                             0,50 0,50
PM41009     0,300 ud  Varilla roscada M6x1000                                         0,97 0,29
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               23,10 0,46
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               23,60 0,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

EM410704     ml  Conducto flexible D=160mm                                       
Conducto de aire flexible con sección circular de 160mm de diámetro, fabricado me-
diante hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliester; instalado.

O0106        0,200 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 4,85
PM410704   1,000 ml  Conducto flexible D=160mm                                       1,10 1,10
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,12
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EM410804     ml  Conducto flex. aislado D=160mm                                  
Conducto de aire flexible con sección circular de 160mm de diámetro, fabricado me-
diante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio, aislado con un fieltro de la-
na de v idrio, recubierto exteriormente por manga de poliester y aluminio reforzado; ins-
talado.

O0106        0,200 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 4,85
PM410804   1,000 ml  Conducto flex. aislado D=160mm                                  3,73 3,73
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               8,60 0,17
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

EM410805     ml  Conducto flex. aislado D=203mm                                  
Conducto de aire flexible con sección circular de 203mm de diámetro, fabricado me-
diante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio, aislado con un fieltro de la-
na de v idrio, recubierto exteriormente por manga de poliester y aluminio reforzado; ins-
talado.

O0106        0,200 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 4,85
PM410805   1,000 ml  Conducto flex. aislado D=203mm                                  4,43 4,43
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,30 0,19
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               9,50 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EM410806     ml  Conducto flex. aislado D=254mm                                  
Conducto de aire flexible con sección circular de 254mm de diámetro, fabricado me-
diante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio, aislado con un fieltro de la-
na de v idrio, recubierto exteriormente por manga de poliester y aluminio reforzado; ins-
talado.

O0106        0,200 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 4,85
PM410806   1,000 ml  Conducto flex. aislado D=254mm                                  5,76 5,76
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               10,60 0,21
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

EM460601     ud  Reg. caudal vble. T-160 rect., aisl. acúst.                     
Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño 160, ejecu-
ción compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la unidad, v elocida-
des del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

O0106        0,350 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 8,48
PM460601   1,000 ud  Reg. caudal v ble. T-160 rect., aisl. acúst.                     800,00 800,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               808,50 16,17
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               824,70 24,74

TOTAL PARTIDA.................................................... 849,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EM460602     ud  Reg. caudal vble. T-200 rect., aisl. acúst.                     
Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño 200, ejecu-
ción compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la unidad, v elocida-
des del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

O0106        0,400 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 9,70
PM460602   1,000 ud  Reg. caudal v ble. T-200 rect., aisl. acúst.                     953,00 953,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               962,70 19,25
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               982,00 29,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.011,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

EM460603     ud  Reg. caudal vble. T-250 rect., aisl. acúst.                     
Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño 250, ejecu-
ción compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la unidad, v elocida-
des del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

O0106        0,450 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 10,91
PM460603   1,000 ud  Reg. caudal v ble. T-250 rect., aisl. acúst.                     1.263,00 1.263,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.273,90 25,48
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               1.299,40 38,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.338,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

EM460604     ud  Reg. caudal vble. T-315 rect., aisl. acúst.                     
Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño 315, ejecu-
ción compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la unidad, v elocida-
des del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

O0106        0,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 12,12
PM460604   1,000 ud  Reg. caudal v ble. T-315 rect., aisl. acúst.                     1.519,00 1.519,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.531,10 30,62
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               1.561,70 46,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.608,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

EM490702     ud  Filtro tipo Y DN20, PN16                                        
Filtro tipo Y DN20, PN16, con cuerpo fabricado en latón, incluso filtro de acero inoxidable
y conexiones roscadas; instalado y funcionando.

O0106        0,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 6,06
PM490702   1,000 ud  Filtro tipo Y DN20, PN16                                        3,24 3,24
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,30 0,19
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               9,50 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EM491503     ud  Válvula manual equilibrado DN20 / Kvs:6                         
Válv ula manual de equilibrado, DN20, Kv s: 6, PN20, conexión por rosca interior Rp 3/4",
cuerpo de la v álv ula fabricado en bronce DZR, membrana y juntas en EPDM; instala-
da.

O0106        0,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 6,06
PM491503   1,000 ud  Válv ula manual equilibrado DN20 / Kv s:6                    68,90 68,90
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               75,00 1,50
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               76,50 2,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 78,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EM520201     ud  Termómetro esfera                                               
Termómetro de esfera, con esfera de diámetro de 100mm, conexión 1/2", v arias escalas
de graduación de temperatura según el circuito, construido en caja de acero inoxida-
ble, mirilla de plástico, incluso v aina de inmersión con pasta conductora, rótulo identifi-
cativ o del circuito y rango de temperaturas de funcionamiento; instalado y probado.

O0106        0,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 12,12
PM520201   1,000 ud  Termómetro esfera                                               52,57 52,57
PM520202   1,000 ud  Vaina                                                           26,13 26,13
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               90,80 1,82
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               92,60 2,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 95,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EM57020602   ud  Conjunto Split-Conducto 5 / 6 kW                                
Conjunto split-conducto bomba de calor, capacidad frigorífica / calorífica nominal 5 / 6
kW, EER=3,47, COP=4, consumo refrigeración / calefacción nominal: 1,44 / 1,5 kW. Con
unidad interior de conducto, tres etapas de v elocidad del v entilador, con caudales
(alto / medio / bajo) 17 / 14,5 / 12 m3/min, presión estática disponible desde 35 a 150Pa,
niv el sonoro 35 / 31/ 26dB. Con unidad exterior, alimentación monofásica 230V+T, cone-
xiones tubería frigorífica Liq. 6,35mm y Gas 12,70mm, caudal de aire 45m3/min, incluso set
con mando, gas refrigerante  y partes proporcionales de accesorios; instalado.

O0106        2,250 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 54,54
P57020602   1,000 ud  Conjunto Split-Conducto 5 / 6 kW                                1.891,00 1.891,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.945,50 38,91
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               1.984,50 59,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.043,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EM610101     ud  UTA TIPO 1, 60.000 m³/h                                         
Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie, construida
con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico y pa-
neles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y
chapa interior galv anizada de 1 mm, con rotura de puente térmico y aislamiento de la-
na mineral, con una clasificación mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2,
estanqueidad de la carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y
puente térmico TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 1.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.820 mm. Ancho 6.300/7.100 mm. Alto 3.160/3260 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de regula-
ción multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de presión y presos-
tato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se indican en
la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia mínima del
73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones termohigrométricas fijadas en
esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas Natural,
salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres puntos, rampa de re-
gulación de gas montada y cableada al quemador, placa de mando y cuadro eléctri-
co.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar desde
31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles ev aporativ os
de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 60.000m3/h, presión estática disponible
600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de regulación multila-
ma, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de presión y presos-
tato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se indican en
la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 49.375m3/h en la VELOCIDAD-1 (pasa por
el recuperador) y 120.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática disponible 500Pa, ti-
po Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia mínima del
73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones termohigrométricas fijadas en
esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y punto de
luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

O0106        5,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 121,20
PM610101   1,000 ud  UTA TIPO 1, 60.000 m³/h                                         90.765,00 90.765,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               90.886,20 1.817,72
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               92.703,90 2.781,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 95.485,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EM610102     ud  UTA TIPO 2, 40.000 m³/h                                         
Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie, construida
con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico y pa-
neles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y
chapa interior galv anizada de 1 mm, con rotura de puente térmico y aislamiento de la-
na mineral, con una clasificación mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2,
estanqueidad de la carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y
puente térmico TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 2.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.970 mm. Ancho 5.100/5.700 mm. Alto 2.910 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de regula-
ción multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de presión y presos-
tato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se indican en
la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia mínima del
73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones termohigrométricas fijadas en
esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas Natural,
salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres puntos, rampa de re-
gulación de gas montada y cableada al quemador, placa de mando y cuadro eléctri-
co.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar desde
31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles ev aporativ os
de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 40.000m3/h, presión estática disponible
600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de regulación multila-
ma, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de presión y presos-
tato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se indican en
la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 29.375m3/h en la VELOCIDAD-1 (pasa por
el recuperador) y 80.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática disponible 500Pa, tipo
Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia mínima del
73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones termohigrométricas fijadas en
esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y punto de
luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

O0106        2,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 48,48
PM610102   1,000 ud  UTA TIPO 2, 40.000 m³/h                                         61.083,00 61.083,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               61.131,50 1.222,63
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               62.354,10 1.870,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 64.224,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EM610103     ud  UTA TIPO 3, 40.000 m³/h                                         
Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie, construida
con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico y pa-
neles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y
chapa interior galv anizada de 1 mm, con rotura de puente térmico y aislamiento de la-
na mineral, con una clasificación mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2,
estanqueidad de la carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y
puente térmico TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 3.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.970 mm. Ancho 5.100/5.700 mm. Alto 2.910 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de regula-
ción multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de presión y presos-
tato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se indican en
la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia mínima del
73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones termohigrométricas fijadas en
esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas Natural,
salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres puntos, rampa de re-
gulación de gas montada y cableada al quemador, placa de mando y cuadro eléctri-
co.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar desde
31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles ev aporativ os
de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 40.000m3/h, presión estática disponible
600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de regulación multila-
ma, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de presión y presos-
tato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se indican en
la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 25.357m3/h en la VELOCIDAD-1 (pasa por
el recuperador) y 80.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática disponible 500Pa, tipo
Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia mínima del
73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones termohigrométricas fijadas en
esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y punto de
luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

O0106        4,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 96,96
PM610103   1,000 ud  UTA TIPO 3, 40.000 m³/h                                         50.997,00 50.997,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               51.094,00 1.021,88
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               52.115,80 1.563,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 53.679,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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EM610104     ud  UTA TIPO 4, 50.000 m³/h                                         
Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie, construida
con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico y pa-
neles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y
chapa interior galv anizada de 1 mm, con rotura de puente térmico y aislamiento de la-
na mineral, con una clasificación mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2,
estanqueidad de la carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y
puente térmico TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 3.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.720 mm. Ancho 5.700/6.400 mm. Alto 3.160 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de regula-
ción multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de presión y presos-
tato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se indican en
la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia mínima del
73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones termohigrométricas fijadas en
esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas Natural,
salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres puntos, rampa de re-
gulación de gas montada y cableada al quemador, placa de mando y cuadro eléctri-
co.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar desde
31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles ev aporativ os
de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 50.000m3/h, presión estática disponible
600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de regulación multila-
ma, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de presión y presos-
tato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se indican en
la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 35.357m3/h en la VELOCIDAD-1 (pasa por
el recuperador) y 100.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática disponible 500Pa, ti-
po Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia mínima del
73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones termohigrométricas fijadas en
esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y punto de
luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

O0106        5,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 121,20
PM610104   1,000 ud  UTA TIPO 4, 50.000 m³/h                                         65.838,00 65.838,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               65.959,20 1.319,18
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               67.278,40 2.018,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 69.296,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EM610105     ud  UTA  4.200 m³/h                                                 
Unidad de tratamiento de aire tipo Rooftop de 4.200m3/h con freecooling y sonda Co2,
unizona, baja v elocidad, según Especificaciones Técnicas de la Memoria, carcasa de
acero galv anizado con rev estimiento y clasificación EUROVENT.
Compuesta por las siguientes secciones:
- Ventilador de impulsión de v elocidad v ariable y caudal 4.200m3/h, presión disponible
en el  conducto de 200Pa.
- Ventilador de extracción de v elocidad v ariable y caudal 4.200m3/h, presión disponi-
ble en el conducto de 150Pa.
- Sección con quemador de gas con 2 etapas de control y 19,73kW.
- Módulo de recuperación de energía de placas, con certificación EUROVENT, regula-
ción de desv iación por la compuerta de bypass para freecooling.
- Sección de batería de expansión directa de enfriamiento, refrigerante R410A, 22,1kW.
-Filtración EU7/F7 y prefiltros EU4/G4.
-Sensor de calidad del aire Co2.
-Display de usuario.
-Display remoto de programación.
Instalado y funcionando.

O0106        2,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 48,48
PM610105   1,000 ud  UTA 4.200 m³/h                                                  13.628,00 13.628,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               13.676,50 273,53
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               13.950,00 418,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 14.368,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

EM610106     ud  Caja de ventilación 2456 m3/h                                   
Caja de v entilación estanca de 2.456 m3/h y presión disponible en conducto de 85Pa,
fabricada en chapa de acero galv anizado con aislamiento acústico ininflamable,
v entilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antiv ibratorios, rode-
te de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente , motor clase F, cumpliendo
ERP; instalada.

O0106        1,000 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 24,24
PM610106   1,000 ud  Caja de v entilación 2456 m3/h                                   414,50 414,50
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               438,70 8,77
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               447,50 13,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 460,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

EM610107     ud  Caja de ventilación 200 m3/h                                    
Caja de v entilación estanca de 200 m3/h y presión disponible en conducto de 30Pa,
fabricada en chapa de acero galv anizado con aislamiento acústico ininflamable,
v entilador centrífugo, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente ,
motor clase F, cumpliendo ERP; instalada.

O0106        0,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 12,12
PM610107   1,000 ud  Caja de v entilación 200 m3/h                                    224,78 224,78
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               236,90 4,74
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               241,60 7,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 248,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EM610108     ud  Recuperador de calor 800 m3/h                                   
Recuperador de calor con intercambiador de placas de alta eficiencia, caudal nomi-
nal 800m3/h (150Pa) y 86,4% de eficiencia, con certificado EUROVENT, en caja de acero
galv anizado, doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable de fibra
de v idrio, bocas de entrada y salida confiigurables, instalación horizontal, motores EC,
v entiladores plug-fans, filtros F7/M5; instalado y funcionando.

O0106        0,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 12,12
PM610108   1,000 ud  Recuperador de calor 800 m3/h                                   2.704,00 2.704,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               2.716,10 54,32
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               2.770,40 83,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.853,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EM710102     ud  Sonda Tª inmersión L=100mm                                      
Sonda de temperatura de inmersión, longitud de inmersión 100mm, tipo termistor NTC
1,8kOhm (25ºC), en caja de poliamida IP65, tubo de inmersión en acero inoxidable de
Ø6mm y con rango de lectura (-40ºC) a 150ºC; instalada.

O0106        0,050 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 1,21
PM710102   1,000 ud  Sonda Tª inmersión L=100mm                                      29,97 29,97
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               31,20 0,62
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               31,80 0,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EM710103     ud  Vaina inmersión latón L=100mm                                   
Vaina de latón niquelado Ø7-10mm, PN16, con rosca M1/2", longitud de inmersión
100mm, longitud total 113mm, Øint=7mm, Øext=10mm y rango de temperatura (-40ºC) a
150ºC; instalada.

O0106        0,050 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 1,21
PM710103   1,000 ud  Vaina inmersión latón L=100mm                                   8,82 8,82
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               10,00 0,20
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               10,20 0,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 126



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EME.01       ud  Proyector autónomo de emergencia 1000 lm                        
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, de forma cuadrada con me-
didas 238 x 238 x 56 mm. Adecuada para colocación en superficie en grandes espacios
en altura. Consta de un bastidor-disipador en aluminio donde se aloja la electrónica, las
baterías y el conjunto óptico. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía
(h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado de protección: IP43 IK04. Piloto testigo
de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Flujo emerg.(lm): 1000. Conjunto óptico: Antipánico
Pared. Color: Blanco. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Tensión de alimenta-
ción: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R21258E7367. Instalado incluyendo pp
de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. i//pp de medios auxi-
lliares necesarios

LU3699-PBC2 1,000 ud  Proyector autónomo de emergencia ATRIA N22 A
(AP, B)            

229,14 229,14

05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               240,90 7,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 248,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

EME.02       ud  Proyector autónomo de emergencia 2500 lm                        
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, de forma cuadrada con me-
didas 238 x 238 x 56 mm. Adecuada para colocación en superficie en grandes espacios
en altura. Consta de un bastidor-disipador en aluminio donde se aloja la electrónica, las
baterías y el conjunto óptico. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía
(h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado de protección: IP43 IK04. Piloto testigo
de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Flujo emerg.(lm): 2500. Conjunto óptico: Antipánico
Pared. Color: Blanco. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Tensión de alimenta-
ción: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R21258E7367. Instalado incluyendo pp
de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. i//pp de medios auxi-
lliares necesarios

LU3702-PBC2 1,000 ud  Proyector autónomo de emergencia ATRIA N48 A
(AP, B)            

329,60 329,60

05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               341,40 10,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 351,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EME.03       ud  Luminaria de emergencia autónoma 100 lm                         
Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111
mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en
materiales 850 °C según normativ a. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía
(h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo
de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución foto-
métrica: R1295E4384. Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

LU2589-2     1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma HYDRA LD N2    52,28 52,28
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 64,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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EME.04       ud  Luminaria de emergencia autónoma 250 lm                         
Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111
mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en
materiales 850 °C según normativ a. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía
(h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo
de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución foto-
métrica: R1295E4384. Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

LU2591-2     1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma HYDRA LD N6    53,34 53,34
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               65,10 1,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 67,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EME.05       ud  Luminaria de emergencia autónoma 200 lm Ev                      
Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para colocación en-
rasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22
mm que queda instalado en el falso techo, y una parte v isible compuesta por un con-
junto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enra-
sado. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
MHBLED. Grado de protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctri-
co: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Antipánico. Tono Color LED: Blanco Frío
(6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución
fotométrica: R1398E4614. Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

LU3017-ACB2 1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma IZAR N30            76,74 76,74
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 88,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EME.06       ud  Luminaria de emergencia autónoma 200 lm Ap                      
Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para colocación en-
rasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22
mm que queda instalado en el falso techo, y una parte v isible compuesta por un con-
junto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enra-
sado. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
MHBLED. Grado de protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctri-
co: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Ev acuación. Tono Color LED: Blanco Frío
(6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución
fotométrica: R1974E6905. Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

LU3017-ECB2 1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma IZAR N30 (EVC) 49,11 49,11
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               60,90 1,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 62,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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EME.07       ud  Proyector autónomo de emergencia 600 lm                         
Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de ellos consta de una
base donde se aloja la electrónica y baterías. El segundo consta de uno o v arios tubos
fluorescentes, un reflector aluminizado y el difusor. Ambos cuerpos están unidos entre sí
por una rótula orientable que permite un óptimo aprov echamiento del haz de luz. La
entrada del conductor se realiza mediante una prensaestopa en su base. Incorpora mi-
croprocesador para funcionamiento en Autotest y baterías de Ni-MH junto con un siste-
ma específico de carga en función de la temperatura. Funcionamiento: No permanen-
te AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: PL 11 W. Grado de protección:
IP65 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión teleman-
do: Si. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 600. Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz. Aplicación Zenit estanco: IP65 interior. Distribución fotométrica: R455E3196. Insta-
lado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
i//pp de medios auxilliares necesarios

LU1402-2I    1,000 ud  Proyector autónomo de emergencia ZES N12 A           211,34 211,34
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               223,10 6,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 229,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

EME.08       ud  Proyector autónomo de emergencia 1100 lm                        
Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de ellos consta de una
base donde se aloja la electrónica y baterías. El segundo consta de uno o v arios tubos
fluorescentes, un reflector aluminizado y el difusor. Ambos cuerpos están unidos entre sí
por una rótula orientable que permite un óptimo aprov echamiento del haz de luz. La
entrada del conductor se realiza mediante una prensaestopa en su base. Incorpora mi-
croprocesador para funcionamiento en Autotest y baterías de Ni-MH junto con un siste-
ma específico de carga en función de la temperatura. Funcionamiento: No permanen-
te AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: PL 11 W. Grado de protección:
IP65 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión teleman-
do: Si. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 1100. Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz. Aplicación Zenit estanco: IP65 interior. Distribución fotométrica: R458E3197. Insta-
lado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
i//pp de medios auxilliares necesarios

LU1404-2I    1,000 ud  Proyector autónomo de emergencia ZES N24 A           26,08 26,08
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               37,90 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 39,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

EME.09       ud  Caja estanca                                                    
Accesorio. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta. Conjunto: HY-
DRA. Color: Gris. Instalado incluyendo accesorios de anclaje.

CHYEST       1,000 ud  Accesorio KES HYDRA                                             32,39 32,39
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 44,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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EME.10       ud  Caja para enrasar                                               
Accesorio. Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en techo/pared (técnico)
de panel de yeso, madera, chapa y escayola. Conjunto: HYDRA. Color: Blanco. Instala-
do incluyendo accesorios de anclaje. i//pp de medios auxilliares necesarios

CENRTH       1,000 ud  Accesorio KETB HYDRA                                            10,05 10,05
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               21,90 0,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

EME.11       ud  Accesorio para ajustar el grado de inclinación                  
Accesorio. Accesorio para ajustar el grado de inclinación. Color Blanco Conjunto: ATRIA.
Color: Blanco. Instalado incluyendo accesorios de anclaje. i//pp de medios auxilliares
necesarios

LU3741       1,000 ud  Accesorio KPB ATRIA                                             33,31 33,31
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               45,10 1,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EPROIG1      u   LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 
Legalización de la instalación de gas, realizando certificados necesarios según RD
919/2006, cumplimentación de documentación de industria y presentación de toda es-
ta documentación en la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León, y
obtención del permiso para la puesta en funcionamiento.

O01OC360 0,500 h.  Ingeniero Técnico                                               104,86 52,43
PPROIG      1,000 u   Legalización IG                                                 397,98 397,98
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               450,40 13,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 463,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EPROII1      u   LEGALIZACION INSTALACION DE INCENDIOS                           
Legalización de la instalación de incendios, realizando todas las pruebas y certificados
necesarios según RD 513/2017, cumplimentación de documentación de industria y pre-
sentación de toda esta documentación en la delegación correspondiente de la Junta
de Castilla y León, y obtención del permiso para la puesta en funcionamiento.

O01OC360 0,500 h.  Ingeniero Técnico                                               104,86 52,43
PPROII       1,000 u   Legalización II                                                 298,35 298,35
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               350,80 10,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 361,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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ESTRUC-SOPOR m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            
Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del techo, se-
gún detalle de planos de planta para cada red de conductos

7·1·O01OB170 1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 20,03
O01OB180  1,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 17,34
P03ALT130   1,050 kg  Tubo rectangular                                                0,60 0,63
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               38,00 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 39,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

F.3.3        ud  INST.FONT. CUARTO LIMPIEZA                                      
Instalación de fontanería para cuarto de limpieza, dotada de lav abo, ducha y frega-
dera, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría
y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios para cada punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, ter-
minada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con
tapones. Incluidas llav es de cuarto humedo, s/CTE-HS-4/5. i//pp de medios auxilliares
necesarios

E20WGI010 25,000 m.  TUBO POLIETILENO RET. 16mm                                      5,69 142,25
E12FVE020   2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,21 18,42
E12SBV010   3,000 m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.                                   2,00 6,00
E12SGI010   1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     5,69 5,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 172,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

F50731       ud  SEÑAL TRIANGULAR R-1 90 CM.                                     
Suministro y colocación de señal triangular de prioridad tipo R-1, de 90 cm. de lado,  in-
cluso poste galv anizado de sustentación, excav ación y cimentación, colocada.

O01OA020  0,200 h   Capataz                                                         19,51 3,90
O01OA060  0,400 h.  Peón especializado                                              12,02 4,81
7·1·O01OA070 1,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 20,26
M02JA003   0,500 h   Camión 10  T. basculante                                        26,61 13,31
P60VF011     1,000 ud. Señal tipo R L=90 cm.reflecta                                   47,30 47,30
P60VM003   2,200 m.  Poste tubo galv aniz.80x40x2mm                                   6,72 14,78
P01HM130  0,125 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 7,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 112,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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FACH.TP-52   m2  Muro cortina sistema Fachada TP52 fijos                         
Suministro y colocación de Sistema TP52 con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30
mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según do-
cumentación gráfica de proyecto, formados por zonas de  v isión realizados con perfile-
ría de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante com-
puesta por montantes 250*56 y trav esaños 200*56, dimensionados según cálculo estáti-
co y según necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los mon-
tantes donde se hace necesario. Ambos con una superficie v ista de 52mm y prov istos
de canales de desagüe y v entilación. La unión entre los dos perfiles se realiza solapada,
atrav és de topes antiv uelco con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los
trav esaños horizontales los que se entregan a los montantes v erticales, garantizando así
la estaqueidad de la unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil  presor COR-9914
que comprime perimetralmente el v idrio fijándolo a la estructura portante. Finalmente
unas tapetas v erticales de 200mm Cor-9xxx y horizontales Cor-9143 dan como resultado
una superficie exterior de aluminio v isto de 52 mm. Estanqueidad óptima al usar una tri-
ple barrera formada por juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM,
estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante mol-
deo y permiten integrar las diferentes gomas que componen el encuentro entre mon-
tante y trav esaño y asu v ez incorporan una goma interior que ev ita el contacto directo
entre el perfil de trav esaño y el montante. FIjacición a la estructura portante mediante
anclaje de aluminio con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto
aplomado, teniendo un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de
manera que se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de conti-
nuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad del dre-
naje en ese punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base más la
camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de replanteo, ev itan-
do así posibles problemas al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara
posterior del montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de dre-
naje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y proba-
do.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-
sengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la
capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15
micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado
de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada, secado y termolacado
mediante polv os de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º
C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando
su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del mu-
ro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción prev ia
a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, niv elación y
aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiv a del entramado primario. Prepara-
ción del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplo-
mado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario. Coloca-
ción, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. Realización
de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto

P_TP-52      1,400 m   Perfileria de fachada para TP, tipo CORT                     43,15 60,41
H_TP-52      1,400 ud  Repercusión de accesorios de fachada, parapastas

y sellado      
27,40 38,36

mo009        1,000 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50 20,50
mo033        1,000 h   Ayudante cerrajero.                                             16,50 16,50
mo007        1,000 h   Oficial 1ª instalador de muro cortina.                          23,40 23,40
mo051        0,800 h   Ayudante instalador de muro cortina.                           18,20 14,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 173,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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FACH.TPH-52  m2  Muro cortina sistema Fachada TPH52 fijos                        
Suministro y colocación de Sistema TPH52 con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30
mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según do-
cumentación gráfica de proyecto, formados por zonas de v isión horizontal realizados
con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portan-
te compuesta por montantes 9810+9906 y trav esaños 9854, dimensionados según cálcu-
lo estático y según necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con
los montantes donde se hace necesario. Ambos con una superficie v ista de 52mm y pro-
v istos de canales de desagüe y v entilación. La unión entre los dos perfiles se realiza sola-
pada, atrav és de topes antiv uelco con juntas de dilatación en ambos extremos, sien-
do los trav esaños horizontales los que se entregan a los montantes v erticales, garanti-
zando así la estaqueidad de la unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil  presor
COR-9914 que comprime perimetralmente el v idrio fijándolo a la estructura portante. Fi-
nalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 horizontales dan como resultado una
superficie exterior de aluminio v isto de 52 mm. en el entramado horizontal, mientras que
v erticalmente la estética será de unión v idrio-v idrio. Estanqueidad óptima al usar una
triple barrera formada por juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de
EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen me-
diante moldeo y permiten integrar las diferentes gonas que componen el encuentro en-
tre montante y trav esaño y asu v ez incorporan una goma interior que ev ita el contacto
directo entre el perfil de trav esaño y el montante. FIjacición a la estructura portante me-
diante anclaje de alumino con regulación tridimensional y perfil de unión, para el co-
rrecto aplomado, teniendo un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte infe-
rior de manera que se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de
continuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad
del drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base
más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de replanteo,
ev itando así posibles problemas al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la
cara posterior del montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de
drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y pro-
bado.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-
sengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la
capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15
micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado
de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada, secado y termolacado
mediante polv os de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º
C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando
su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del mu-
ro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción prev ia
a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, niv elación y
aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiv a del entramado primario. Prepara-
ción del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplo-
mado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario. Coloca-
ción, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. Realización
de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto

P_TPH-52     0,800 m   Perfileria de fachada "tipo cort" para TP                       40,65 32,52
H_TPH-52    0,800 ud  Repercusión de accesorios de fachada, parapastas

y sellado      
29,65 23,72

DECALADO_VID 0,450 ud  Incr. m² de muro cortina coloc. intercalario
decalado de v id    

16,90 7,61

mo009        0,927 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50 19,00
mo033        0,882 h   Ayudante cerrajero.                                             16,50 14,55
mo007        1,000 h   Oficial 1ª instalador de muro cortina.                          23,40 23,40
mo051        0,800 h   Ayudante instalador de muro cortina.                           18,20 14,56
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TOTAL PARTIDA.................................................... 135,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

GRIFE        ud  GRIFERIA DUCHA MINUSV.                                          
Grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimenta-
ción flexible, cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. i//pp
de medios auxilliares necesarios

2·0·O01OB170 0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 9,54
P18GF500    1,000 ud  Monomando ducha minusv                                           69,61 69,61
2·0·P18GL160 1,000 ud  Grif.mez..caño ext.p/gerontológica...                           177,13 177,13
P18LX080     1,000 ud  Sifón flexible p/lav abo discap.                                 13,98 13,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 270,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

HORMIGÓN
HNE-

ud  ACOMETIDA A POZO AGUAS RESIDUALES                               

7·1·O01OA030 2,000 h   Oficial primera                                                 19,86 39,72
O01OA060  2,000 h.  Peón especializado                                              12,02 24,04
M06CP010  0,450 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                      11,98 5,39
P02TVC020  25,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                  8,91 222,75
P01MC040  0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                          58,03 0,23
P01AA020    3,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 47,80
A07AHR100 1,000 ud  ARQUETA REG. PREF. HM 60x60x60 cm C/TAPA FD       125,17 125,17
A01EZ050     10,000 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                   13,08 130,80
A02BZ011     6,500 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECC EXCAV.     4,42 28,73

TOTAL PARTIDA.................................................... 624,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

INTERC-AC    ud  INTERCONEXIONADO DE EQUIPOS                                     
INTERCONEXIONADO DE EQUIPOS. Interconexionado neumático de compresor, seca-
dores y depósitos hasta la unión de salida de los secadores frigoríficos según esquema
de principio. Incluso conexiones flexibles y recogida de red de condensados. Completa-
mente instalado y funcionando, incluso pruebas. i//pp de medios auxilliares necesarios

7·1·O01OB170 50,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 1.001,50
O01OB180  50,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 867,00
KIT-INTERCON 1,000 ud  Kit elementos interconexión                                     14.500,00 14.500,00
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               16.368,50 491,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 16.859,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

LAV-LIMP     ud  LAVADERO GRES 90x50 G.C-LIMPIEZA                                
Lav adero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble sopor-
te (sin incluir), e instalado con grifo de lav adora de 1/2", incluso v álv ula de desagüe de
40 mm., funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170  0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 5,25
P18WL030   1,000 ud  Lav adero gres 90x50x25cm.blan.                                  175,04 175,04
P17XW050   1,000 ud  Grifo norm.lav adora 1/2" RS eco1                                3,05 3,05
P17SV060    1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,05 2,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 185,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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LEGA-A-COM ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO                        
Legalización de la instalación de aire comprimido, realizando todas las pruebas y certifi-
cados necesarios según RD 705/2015, cumplimentación de documentación de industria
y presentación de toda esta documentación en la delegación correspondiente de la
Junta de Castilla y León, y obtención del permiso para la puesta en funcionamiento.

O01OC360 0,500 h.  Ingeniero Técnico                                               104,86 52,43
PPROII       1,000 u   Legalización II                                                 298,35 298,35
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               350,80 10,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 361,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Página 135



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LUCERNARIO  m2  Lucernario carpinteria                                          
Suministro y colocación de perfiles para lucernarios y v erandas compuestos por módulos
generales de dimensiones según documentación gráfica de proyecto, realizados con
perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportan-
te compuesta por montantes COR-9802 y trav esaños tipo COR-9852 , dimensionados
por cálculo estático a carga de v iento, carga de niev e y peso propio, según normativ a
v igente y necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie v ista de 52mm
y prov istos de canales de drenaje y v entilación,  unidos mediante tope de trav esaño
con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante
perfil presor y v idrio laminado claro 55.2 mm (Uw: 6,6W/m².K), comprimido v erticalmente
fijándolo a la estructura autoportante, permitiendo hasta 38mm de espesor. Se podrá
utilizar como tapeta  embellecedora v ertical el perfil COR-9142 / 9143 / 9183 / 9936 ó
9133 dando como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52 mm en trama
v ertical. Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijación  ator-
nilladas al trav esaño e insertadas en el perfil intercalario COR-9956 del v idrio de cáma-
ra. La llaga de sellado horizontal entre los v idrios es de 22mm y ev ita así la acumulación
de agua en el sentido de la caída.  Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM  en la
unión montante-trav esaño a trav és de gomas seccionables o escuadra v ulcanizada
total. Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de aper-
tura proyectante con hoja formada por perfil COR-9825 y marco COR-9835. Apertura
mediante actuador eléctrico con fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable
hasta apertura máxima de 40º. Control de apertura mediante pulsador o remoto. Posi-
bilidad de apertura mediante actuador manual. Estanqueidad optima mediante triple
barrera formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporación de elementos exte-
riores a la fachada (lamas de protección solar, parasoles, etc.) mediante la colocación
de la orza de sujeción.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000           Clase  AE
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000          Clase  RE1500
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 13116:2001            Clase  APTO (Carga de dise-
ño 2000 Pa-carga de seguridad 3000 Pa)
*  Ensayo de referencia 3.00  x 3.50 m.

Categoria alcanzadas en banco de ensayos para apertura proyectante* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000           Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000          Clase  E2100
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000            Clase  C5
*  Ensayo de referencia: apertura proyectante 1 hoja  1.23  x 1.48 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-
sengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la
capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15
micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado
de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada, secado y termolacado
mediante polv os de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º
C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando
su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del lu-
cernario. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción prev ia
a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, niv elación y
aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiv a del entramado primario. Prepara-
ción del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplo-
mado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario. Coloca-
ción, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. Realización
de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto

P_LUCER     0,600 m   Perfileria CORT para lucernarios y v erandas                 46,70 28,02
H_LUCER     0,600 ud  Repercusión de accesorios lucernarios, parapastas y

sellado     
35,40 21,24
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PEGVID_SIL-ES 1,000 ud  Material pegado de v idrio silicona estructural             19,85 19,85
mo009        0,927 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50 19,00
mo033        0,882 h   Ayudante cerrajero.                                             16,50 14,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 102,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M0201        m2  Revestimiento chapa aluminio 0,6mm                              
Rev estimiento de chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, para la protección de las
tuberías y los aislamientos de agresiones externas, incluso parte proporcional de acceso-
rios, codos, curv as, injertos, carretes, discos y tapas; instalado.

O0106        0,500 h   Cuadrilla A (1+3+.5x5+10%)                                      24,24 12,12
PM0201001 1,000 m2  Rev estimiento chapa alumino 0,6mm                           20,00 20,00
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               32,10 0,64
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               32,80 0,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M020112      ml  Coquilla aislam. tubería ACS ø22, e eq=30mm                     
Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Caliente Sanitaria (ACS), ø22mm y
espesor 27mm (e eq= 30mm), fabricada con espuma elastomérica flexible basada en
caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección antimicrobiana activ a, fijado
con cinta adhesiv a o pegamento, incluso parte proporcional de accesorios y recortes;
instalado.

O01OA170  0,090 h   Equipo Fontanero [O1ª+½PF]                                      20,70 1,86
PM020112   1,000 ml  Coquilla aislam. tubería ACS ø22, e eq=30mm             2,98 2,98
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,80 0,10
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M020301      m2  Aislamiento conductos en 45mm                                   
Aislamiento por el exterior para conductos de impulsión y retorno que discurren por el ex-
terior del edificio, espesor 45mm, compuesto por lana de v idrio con un rev estimiento de
Kraft y aluminio reforzado contra la barrera de v apor, solapa de 5cm para sellado, con-
ductiv idad a 10ºC de 0,036W/mk, B-s1-d0, 100 m2hPa/mg, fijado con flejes plásticos y se-
llado con cinta de aluminio de 50 micras de espesor y 10cm de ancho, incluso parte
proporcional de accesorios y recortes; instalado.

O01OB225  0,200 h   Cuadrilla instaladores                                          35,39 7,08
PM020301   1,000 m2  Aislamiento conductos en 45mm                                   6,07 6,07
PM020303   1,500 ml  Cinta autoadhesiv a 50micras / 10cm                            0,19 0,29
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               13,40 0,27
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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M020302      m2  Aislamiento conductos en 30mm                                   
Aislamiento por el exterior para conductos de impulsión que discurren por el interior del
edificio, espesor 30mm, compuesto por lana de v idrio con un rev estimiento de Kraft y
aluminio reforzado contra la barrera de v apor, solapa de 5cm para sellado, conductiv i-
dad a 10ºC de 0,036W/mk, B-s1-d0, 100 m2hPa/mg, fijado con flejes plásticos y sellado
con cinta de aluminio de 50 micras de espesor y 10cm de ancho, incluso parte propor-
cional de accesorios y recortes; instalado.

O01OB225  0,200 h   Cuadrilla instaladores                                          35,39 7,08
PM020302   1,000 m2  Aislamiento conductos en 30mm                                   4,70 4,70
PM020303   1,500 ml  Cinta autoadhesiv a 50micras / 10cm                            0,19 0,29
%0118        2,000 %   Medios auxiliares                                               12,10 0,24
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               12,30 0,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MEC.01       ud  B.ENCH.SCHUKO                                                   
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1,
450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.) con marco, instalada.

O01OB200  0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 8,24
O01OB220  0,450 h   Ayudante electricista                                           12,07 5,43
P15GB010   6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 0,96
05047-F2.C026 18,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x2,5 mm² de

sección.       
0,57 10,26

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MNC090 1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Arco                                  7,61 7,61
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64

TOTAL PARTIDA.................................................... 35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

MEC.02       ud  CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 SAI+MOD.RJ+VIGI 2P-10                   
Suministro y colocación de caja empotrable en pared para 4 mód. dobles de medidas
fabricada en ABS y policarbonato modelo CA3S (incluye cubeta, marco, carril DIN y se-
parador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para
red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obtura-
dor y placa de 2 conectores RJ11-RJ45, carril DIN e interruptor anutomatico VIGI 2P-10A
30mA, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre . Totalmente instalada, conectada y funcionando.

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 18,11
P15HA080    1,000 ud  Caja superficie 4 mód.dobles                                    26,13 26,13
P15HC010   2,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                     12,16 24,32
P15HC020   2,000 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)                     12,16 24,32
P15HC030   2,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                8,45 16,90
P15HC030J 1,000 ud  Interruptor automático VIGI 2P-10A 30mA                     56,66 56,66
05047-F2.C026 20,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x2,5 mm² de

sección.       
0,57 11,40

05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64

TOTAL PARTIDA.................................................... 207,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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MEC.03       ud  B.ENCH.SCHUKO 32 A                                              
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con conductor cobre de 5x4 mm2
de sección tendido sobre canal en edificación, y aislamiento RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1,
0.6/1 kV, XLPE+Pol.,  con parte proporcional de terminales, tubo de acero de M 25 en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la empresa. in-
cluyendo caja de registro, base de enchufe sistema schuko 32 A. (III+N+t.) .Completa-
mente montado e instalado i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 8,24
O01OB220  0,450 h   Ayudante electricista                                           12,07 5,43
05047-E5.C104 5,000 m   Conductor de cobre RZ1 0,6/1 kV de 5x4 mm² de

sección.          
3,61 18,05

mP15GM020 5,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 25                              2,71 13,55
P15IA060     1,000 ud  Base IP67 400 V. 32 A. 3p+n+t.t.                                10,64 10,64
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64

TOTAL PARTIDA.................................................... 58,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MEC.04       ud  P. LUZ SENCILLO                                                 
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 conductor flexible
de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sis-
tema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar con marco, instalado.

O01OB200  0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 6,41
O01OB220  0,350 h   Ayudante electricista                                           12,07 4,22
P15GB010   8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 1,28
05047-F2.C016 16,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm² de

sección.       
0,35 5,60

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MNC010 1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 8,91 8,91
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64

TOTAL PARTIDA.................................................... 29,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

MEC.05       ud  P. LUZ CONMUTADO                                                
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 conductor
flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V,Poliolef..,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de re-
gistro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores con marco, instalado.
i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220  0,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 6,04
P15GB010   20,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 3,20
05047-F2.C016 60,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm² de

sección.       
0,35 21,00

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MNC020 1,000 ud  Conmutador Niessen-Arco                                         9,46 9,46
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               51,80 1,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 53,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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MEC.06       ud  P. PULSADOR                                                     
Punto pulsador realizado  con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 conductor flexible de
1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, cajas
de mecanismo univ ersal con tornillos, telerruptor, pulsador con marco, instalado. i//pp
de medios auxilliares necesarios

O01OB200  0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 7,33
O01OB220  0,400 h   Ayudante electricista                                           12,07 4,83
P15GB010   6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 0,96
05047-F2.C016 12,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm² de

sección.       
0,35 4,20

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MNC060 1,000 ud  Pulsador timb/luz Niessen-Arco                                  8,30 8,30
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA.................................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MEC.07       ud  P. LUZ SENCILLO  ESTANCO IP44                                   
Punto de luz sencillo estanco tendido sobre canal en edificación con conductor flexible
de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sis-
tema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), con parte proporcional de
terminales, tubo de acero de M 20 en bajantes, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar con marco Estanco IP44, instala-
do. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 7,33
O01OB220  0,400 h   Ayudante electricista                                           12,07 4,83
mP15GM010 1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                              2,36 2,36
05047-F2.C016 16,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm² de

sección.       
0,35 5,60

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MNC160 1,000 ud  Interrupt.unip.Niessen-Arco Estanco IP44                       12,74 12,74
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               35,80 1,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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MEC.08       ud  P. LUZ CONMUTADO ESTANCO IP44                                   
Punto conmutado estanco sencillo tendido sobre canal en edificación con conductor
flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef..,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), con parte proporcional
de terminales, tubo de acero de M 20 en bajantes, incluyendo caja de registro, cajas
de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores estancos Estanco IP44 con marco,
instalado. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220  0,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 6,04
mP15GM010 1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                              2,36 2,36
05047-F2.C016 60,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm² de

sección.       
0,35 21,00

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MNC020D 1,000 ud  Conmutador estanco                                              14,28 14,28
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               55,70 1,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 57,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

MEC.09       ud  P. PULSADOR  ESTANCO IP44                                       
Punto pulsador timbre estanco tendido sobre canal en edificación con conductor flexi-
ble de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), con parte proporcional de
terminales, tubo de acero de M 20 en bajantes, incluyendo caja de registro, cajas de
mecanismo univ ersal con tornillos, pulsador con marco Estanco IP44, instalado. i//pp de
medios auxilliares necesarios

O01OB200  0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 7,33
O01OB220  0,400 h   Ayudante electricista                                           12,07 4,83
mP15GM010 1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                              2,36 2,36
05047-F2.C016 12,000 m   Conductor de cobre  H07Z1-k 750V de 1x1,5 mm² de

sección.       
0,35 4,20

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MNC180 1,000 ud  Pulsador Niessen-Arco Estanco IP44                              12,84 12,84
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               34,50 1,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

MFON-1       ud  PREAMP. MODULAR CON CAPACIDAD 12 CARTAS                         
Preamplificador modular con capacidad para 12 módulos electrónicos de entrada op-
cionales: de preamplificación con sensibilidad ajustable, de mensajes pregrabados, de
av isos telefónicos, control automático de niv el. Asignación de cada entrada a uno de
los dos canales de audio internos, de 0 dB y 600 ohm; prioridad (av isos) y programa
(fuentes musicales). Enlazable con otras unidades. Color Frontal negro. Ocupa 2U en
rack de 19". Alimentación a 24 V CC., totalmente montado.

O01OB222  1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 12,38
EII-MEG.01.1 1,000 ud  Preamplificador modular capacidad 12 cartas          361,20 361,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 373,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MFON-10      ud  MODULO MANIOBRA 2u.                                             
Interruptor magnetotérmico de 20 A para activ ar o desactiv ar todos los elementos insta-
lados en el armario-rack de megafonía. Ocupa 2 u de altura. Totalmente montado.

O01OB222  0,500 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 6,19
EII-MEG.10.1 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 20 A.                                67,50 67,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 73,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

MFON-11      ud  ARMARIO RACK 27u.19"600x800 4VEN+4RUEDAS MONTADO                
Armario de 27 U de altura y anchura normalizada de 19''. Altura total 1385 mm, fondo
800 mm. Incluye ruedas y paneles practicables. Cuando se suministra montado incluye
todos los elementos necesarios para albergar y conectar los equipos que componen el
sistema de megafonía, con el funcionamiento v erificado y la adecuada documenta-
ción técnica. Totalmente montado. i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OB222  2,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 24,76
O01OB224  2,000 h.  Ayudante Instalador telecomunicación                        12,07 24,14
EII-MEG.11.1 1,000 ud  Armario RACK 27 ud 19" paneles practicables              2.063,00 2.063,00
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               2.111,90 63,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.175,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

MFON-12      ud  PUESTA EN MARCHA RACK                                           
Puesta en marcha del sistema de megafonía. Ajuste de niv eles de audio de entrada y
salida, v erificación del correcto funcionamiento de todos los elementos instalados, expli-
cación de la utilización de los equipos, programación, si es necesario, de parámetros y
ajustes en sistemas controlados por ordenador. No incluye montaje e instalación de
equipos, cables o conexiones.

O01OB222  10,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 123,80
O01OB224  8,000 h.  Ayudante Instalador telecomunicación                        12,07 96,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 220,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MFON-2       ud  CARTA PREAMPLIF. ENT.DIN SAL.RJ NEGRA                           
Módulo de preamplificación univ ersal para insertar en el preamplificador PM. Sensibili-
dad de entrada programable (MICRO, AUX H y AUX L). Dispone de controles de v olu-
men, grav es y agudos, con botones extraibles. Direccionamiento conmutable a las sali-
das de programa y prioridad del bus del preamplificador PM. Salida independiente.
Led frontal indicador de activ ación del control de prioridad. Entrada con conector DIN.
Salida con conector RJ45. Totalmente montado.

O01OB222  0,500 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 6,19
EII-MEG.02.1 1,000 ud  Carta preamplificador Ent.DIN Sal. RJ-Negra               88,70 88,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 94,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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MFON-3       ud  CARTA REPRODUCTORA MP3 CON MMC NEGRA                            
Módulo grabador/reproductor de mensajes en formato MP3. Capacidad para 127
mensajes. Duración en función de la memoria de la MMC utilizada (1 min/Mb aprox.) .
Mensajes de ev acuación (hasta 16) y de propósito general. Repetición e interv alos
configurables. Activ ación remota o desde el frontal. Salida regulable. Salida adicional
amplificada para superv isión con función de confirmación. Incluye MMC de 512 MB. To-
talmente montado.

O01OB222  1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 12,38
EII-MEG.03.1 1,000 ud  Carta reproductora MP3 con MMC negra                   585,40 585,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 597,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MFON-4       ud  ALIMENTADOR 24V 2.5Amp                                          
Fuente de alimentación para montaje en sobremesa. Entrada 110 a 240 V CA. Tensión
de salida 24 V CC (máximo 2,5 A). Cable de salida de 2 m incorporado con terminales
faston. Cable de alimentación (extraible) de 1,75 m incorporado. Dimensiones(mm) 139
x 70 x 41, peso 450 g, encapsulada en caja de plástico ABS negro.Totalmente montado.

O01OB222  0,500 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 6,19
EII-MEG.04.1 1,000 ud  Alimentador 24 V 2,5 A.                                         82,30 82,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 88,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

MFON-5       ud  UNIDAD POTENCIA 480W COMPATIBLE SU                              
Etapa de potencia de 480 W, con salida de línea de 100 V, 70 V o de baja impedancia
(8 ohm).Dispone de entradas y salidas enlazadas de programa y de prioridad (0 dBu y
600 ohm), con control de v olumen independiente. Incorpora la función de seguridad
de av isos y circuitos de protección térmica, contra las sobrecargas y contra cortocircuito
en la línea de altav oces. Compatible con el superv isor de líneas de altav oces de 100V
SU-114N.Totalmente montado.

O01OB222  1,500 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 18,57
O01OB224  1,000 h.  Ayudante Instalador telecomunicación                        12,07 12,07
EII-MEG.05.1 1,000 ud  Unidad de potencia 480 W compatible SU                  1.560,00 1.560,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.590,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MFON-6       ud  MICRO MICROPROCESADO                                            
Pupitre microfónico de sobremesa para el env ío de mensajes a una, v arias o todas las
zonas de altav oces. Brazo orientable con cápsula microfónica electret. Teclado y pan-
talla para programar, editar y seleccionar zonas de altav oces. Teclas para hablar con
o sin gong. Tecla de repetición de último mensaje. Prioridad first-in-first o cascada, confi-
gurable. Env ío de mensajes en diferido. Compatibilidad con SMP-250. Dos pares trenza-
dos y apantallados unen a los pupitres entre sí y con los descodificadores (o con el siste-
ma SMP-250). Un par es para el audio, simétrico de 0 dB, y otro para los datos, según el
estándar RS485. Distancia máxima del bus de 1.200 m. Totalmente montado.

O01OB222  1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 12,38
EII-MEG.06.1 1,000 ud  Micro microprocesado                                            843,50 843,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 855,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MFON-7       ud  RECEPTOR de BUS                                                 
Descodificador de bus SMP-94, con entrada y salida de datos y audio, posibilidad de
enlace de hasta 32 elementos de bus, control de hasta 24 zonas de megafonía (etapas
serie UP y/o selectores serie MC/ML). Posibilidad de control de mensajes pregrabados en
C610RP4. Alimentación directa o phantom (24 V CC). Totalmente montado.

O01OB222  0,500 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 6,19
EII-MEG.07.1 1,000 ud  Receptor de BUS                                                 281,00 281,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 287,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

MFON-8       ud  MODULO MUSICAL CD/MP3 USB 1u.                                   
Fuente de sonido compuesta por un reproductor de CD audio/MP3, conector USB y ra-
nura para tarjeta SD, en un chasis para rack normalizado de 19’’, de 1 unidad de altu-
ra. Salida estéreo. Alimentación 110 / 230 V CA. Mando a distancia. Dimensiones 484 x 44
x 220 mm (1 ud. de rack). Totalmente montado.

O01OB222  0,500 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 6,19
EII-MEG.08.1 1,000 ud  Modulo musical CD/MP3 USB                                       261,50 261,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 267,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MFON-9       ud  ALTAVOZ 30W 100V REENT.                                         
Altav oz exponencial de 30 W de potencia RMS de 100 V, con potencia seleccionable a
15 W, 10 W y 7,5 W. Respuesta en frecuencia de 230 a 10.000 Hz. Sensibilidad 113 dB (1
W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima128 dB SPL. Pabellón metálico y cubierta poste-
rior en ABS, soporte de acero, adecuado para intemperie. Color blanco. Garantiza un
grado de protección IP-65.  i/PP de cable de 1,5 mm2 bajo tubo de acero y cajas de
conexión. Completamente instalado, conectado y funcionando

O01OB222  0,500 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,38 6,19
O01OB224  0,500 h.  Ayudante Instalador telecomunicación                        12,07 6,04
P22DQ010   17,000 m.  2 hilos 1,5 mm2.                                                1,85 31,45
mP15GM010 3,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                              2,36 7,08
P01DW090  2,000 u   Pequeño material                                                1,35 2,70
EII-MEG.09.1 1,000 ud  Altav oz 30 W 100 V IP 65                                        63,10 63,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 116,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MT.01        m   CANALIZACION CALZADA 4 TUBOS MT                                 
Canalización calzada compuesta por cuatro tubos de MT, incluyendo excav ación,
base de hormigón HM-15, relleno de zahorras naturales, cinta de señalización y tubo de
polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y separadores). i//pp de medios au-
xilliares necesarios

A01EZ050     0,453 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                   13,08 5,93
A06HC020   0,155 m3  HORMIGÓN HNE-20                                                 76,89 11,92
ATUBELEC160 4,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 160 MM                                   3,54 14,16
A02BZ011     0,238 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECC EXCAV.     4,42 1,05
ACINT1256  1,000 m   CINTA DE SEÑALIZACION                                           0,38 0,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 144



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT.02        ud  ARQUETA DE REGISTRO s/n IBERDROLA M3/T3                         
Arqueta de registro tipo M3/T3, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada
por modulos prefabricados de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de
forma troncopiramidal, sobre solera de grav a, i/cerco y tapa de registro de fundición ti-
po M3/T3, según planos. i//pp de medios auxilliares necesarios

A01EZ050     1,346 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                   13,08 17,61
A01RZ020    0,376 m3  RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO       7,15 2,69
7·1·O01OA030 0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93
7·1·O01OA070 0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
P140.502.99 1,000 ud  Cerco y tapa fundiciónde modelo  M3-T3 s/n

Iberdrola            
127,78 127,78

P140.502.90 1,000 ud  Modulo prefabricado de hormigón C-350x1000 s/n
Iberdrola        

48,91 48,91

P140.502.91 1,000 ud  Modulo prefabricado de hormigón ET-600x1000 s/n
Iberdrola       

59,48 59,48

%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               274,80 8,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 283,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

MT.03        ml  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300 mm2)AL 
Suministro y montaje de cable  HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300) mm² Al,  dispuesto en el interior
de tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes y
botellas terminales, completamente colocado según normativ a compañia distribuidora.
i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OA030  0,300 h.  Oficial primera                                                 12,38 3,71
O01OA050  0,300 h.  Ayudante                                                        12,07 3,62
P15AL051     3,000 m.  Conductor con aislamiento HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300

mm2) AL       
12,16 36,48

P01DW090  8,000 u   Pequeño material                                                1,35 10,80
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               54,60 1,64

TOTAL PARTIDA.................................................... 56,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

MT.04        ud  EMPALME DE CABLE HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300 mm2)AL                 
Conexión de cable HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300) mm² Al,  con línea procedente de la subes-
tación . i//pp de medios auxilliares necesarios

O01OA030  0,300 h.  Oficial primera                                                 12,38 3,71
O01OA050  0,300 h.  Ayudante                                                        12,07 3,62
mP15AH140 3,000 ud  Empalme unipolar 150/300 12/20kV                                260,43 781,29
P01DW090  8,000 u   Pequeño material                                                1,35 10,80
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               799,40 23,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 823,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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PAR.01       ud  PUNTA DE CEBADO PARA PROTECCION CONTRA EL RAYO                  
Punta de cebado para sistema de protección contra el rayo,  Nimbus 60 con sistema de
cebado electrónico de 60 µs con radio de protección de 86 metros a niv el 2 de seguri-
dad. Fabricado con materiales en acero inox. AISI 316 (Doble Capa). Formado por un
bloque energético encapsulado con una protección exterior metálica, un controlador
de carga y un amplificador que emite impulsos de alta frecuencia y punta captadora.
Certificado del tiempo de cebado expedido en el Laboratorio Independiente LCOE.

05047-E3.PUCE 1,000 ud  Punta de cebado para protección contra el rayo
97m /Niv el III   

873,60 873,60

05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 36,64
O01OB220  2,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 24,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 937,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

PAR.02       m   MASTIL TUBO DE ACERO GALVANIZADO 45mm de DIAMETRO               
Suministro y montaje de tubo de acero galv anizado de 45 mm de diámetro, fabricado
en 2 tramos de 3 m, para fijación a muro.Incluyendo parte proporcional de pieza de
adaptación de aluminio para la unión del pararrayos con mástil, que incluye brida de
acero inoxidable para la conexión exterior con conductor redondo  y elementos de fija-
ción a muro.

05047-E3.MAPR 1,000 m   Mastil de tubo de acero galv anizado de 45mm de
diametro a muro  

140,27 140,27

05047-E3.FIJA 1,000 m   Adaptador cabezal a mástl                                       32,45 32,45
05047-E3.SOP 1,000 m   Anclajes mástil                                                 63,53 63,53
05047-E3.PEM 2,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 5,28
O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB220  0,500 h   Ayudante electricista                                           12,07 6,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 256,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAR.03       ud  CONTADOR DE RAYOS ELECTOMECANICO                                
Suministro y montaje de contador de rayos electromecánico que contabiliza y registra
los impactos recibidos por el sistema de protección. Fabricado en material plástico resis-
tente a la intemperie.

05047-E3.CORY 1,000 m   Contador de rayos electromecanico                             182,38 182,38
05047-E3.PEM 2,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 5,28
O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32
O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 12,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 218,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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PAR.04       m   TUBO DE ACERO INOX PARA PROTECCION MECANICA DE BAJANTES         
Suministro y montaje de tubo de acero inoxidable de 3 m de longitud y 32 mm de diá-
metro, para la protección mecánica de bajantes. Para conductor redondo de hasta Ø
15 mm.
Incluye tacos, tornillos y abrazaderas de sujeción.

05047-E3.TBAI 1,000 m   tubo de acero inox para protección mecánica de
bajantes         

38,54 38,54

05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
O01OB200  0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 3,66
O01OB220  0,200 h   Ayudante electricista                                           12,07 2,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

PAR.05       ud  CONEXION EQUIPOTENCIAL DE ELECTRODOS, PARARRAYOS e I. ELEC      
Suministro y montaje de Puesta a tierra <10 Ohmios compuesta por arqueta de registro
de 300mm x 300mm y barra equipotencial, 3 electrodos de cobre de 2000mm x 14mm
con grapa de conexión.. Incluso v ía de chispas para la unión equipotencial de tomas
de tierra. Con rev estimiento de material plástico. incluye conectores de acero inoxida-
ble para la unión con conductor redondo de Ø 8 / 10 mm y/o plano de hasta 30 mm
de ancho.

05047-E3.ARQ 1,000 ud  Arqueta de polipropileno de 300x300x300 mm             110,45 110,45
05047-E3.VIAC 1,000 ud  Vía de chispas para unión equipotencial de t.t.         85,04 85,04
O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32
O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                           12,07 12,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 225,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

PAR.06       ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          
Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 50 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica, completamente instalada.

7·1·O01OA030 0,052 h   Oficial primera                                                 19,86 1,03
7·1·O01OA050 0,052 h.  Ayudante                                                        19,00 0,99
P50GA002   1,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm²                                     1,69 1,69
P15EA010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     22,06 22,06
P15ED030    1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    0,91 0,91
P01DW090  1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

PAR.07       m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm EN FACHADA          
Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, sujeto a facha-
da mediante grapa de acero inxidable para fijación de redondo 7/10mm de diametro
en fachada.

P50GA002   1,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm²                                     1,69 1,69
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
05047-E3.PGR 3,000 ud  Grapa de acero inox para fijación a fachada           3,70 11,10
O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 4,58
O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                           12,07 3,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 23,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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PAR.08       m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm PARA PUESTA TIERRA  
Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, uniéndolo me-
diante grapas para electrodos de puesta a tierra.

P50GA002   1,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm²                                     1,69 1,69
05047-E3.PEM 1,000 ud  Pequequeño material para instalaciones electricas   2,64 2,64
05047-E3.GRT 0,120 ud  Grapa para la unión de electrodo de p.t. de

D=14,2mm            
3,61 0,43

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 4,58
O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                           12,07 3,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PUENTE       ud  PUENTE GRUA 35Tm                                                
Suministro e instalación de puente grúa birrail de 35.000kg de capacidad de elev ación
y 24 metros de luz. Con v ariador en carro principal, v ariador en puente y final de carre-
ra de parada total en carro y puente. Totalmente instalado.

PUENTE40    1,000 ud  Puente grua 35Tm                                                71.714,00 71.714,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 71.714,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS

REMATE       ud  REMATE DE CUBIERTA                                              
O01OA030  0,600 h.  Oficial primera                                                 12,38 7,43
O01OA050  0,350 h.  Ayudante                                                        12,07 4,22
E05AAL005   7,000 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                    1,11 7,77
P05CW010  0,600 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,17 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SEC-AIRE     ud  SECADOR FRIGORIFICO DE AIRE 5,05 kW                             
Secador frigorífico refrigerado por agua de v elocidad v ariable para adaptarse al cau-
dal y condiciones de entrada del aire comprimido para un punto de rocío a presión
(PRP) de +3ºC.

 -      Caudal de entrada  63 m3/min (punto de rocío a presión 3ºC) FAD
-       Temperatura ambiente máx/entrada máx ºC: 50/65 ºC
-       Consumo de energía: 5,05 kW
-       Tensión: 400 V-50 HZ
-       Presión máxima de trabajo: 14 bar
-       Dimensiones:  1.657/1.007/1.722 (largo/ancho/alto).
-       Peso: 580 Kg
-       Perdida de carga en secador: 26 kPa
-       Conexiones: DN 100

Totalmente montado y conexionado al equipo compresor de aire. Puesto en marcha y
funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

7·1·O01OA030 4,000 h   Oficial primera                                                 19,86 79,44
O01OA040  4,000 h.  Oficial segunda                                                 12,20 48,80
SC-AI        1,000 ud  Secador frigoriiico de aire 5,05 kW                             16.800,00 16.800,00
M02GE020  3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                50,10 150,30
%AP0000500 2,000 %   Medios auxiliares                                               17.078,50 341,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 17.420,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
con ONCE CÉNTIMOS
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SUM-SBAT     ud  SUMIDERO SALA DE BATERIAS 20x20                                 
Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de derrames  del cuarto de carga
de baterías, de 20x20 cm., totalmente instalado y conexionado a arqueta específica in-
dependiente, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución habituales.

O01BO170  0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 0,87
O01BO180  0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 16,10 2,42
P17KF020     1,000 ud  Sumidero sifónico fund. 20x20 cm                                13,06 13,06
P01DW020  1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TIE.01       ud  PICA DE TOMA DE TIERRA + REGISTRO                               
Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba.

7·1·O01OA030 0,103 h   Oficial primera                                                 19,86 2,05
7·1·O01OA050 0,103 h.  Ayudante                                                        19,00 1,96
P15EA010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     22,06 22,06
P15EB010J   5,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                    0,30 1,50
P15ED030    1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    0,91 0,91
P15EC010    1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 7,00 7,00
P15EC020    1,000 ud  Puente de prueba                                                2,37 2,37
P01DW090  1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 39,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TIE.02       m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata.

7·1·O01OA030 0,026 h   Oficial primera                                                 19,86 0,52
7·1·O01OA050 0,026 h.  Ayudante                                                        19,00 0,49
P15EB010J   1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                    0,30 0,30
P15ED030    0,001 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    0,91 0,00
P01DW090  1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TUB-AC-DN150 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN150 mm 6''                        
Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN 10088-1 (AISI
304L), con soldadura longitudinal, de 168,3 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de acceso-
rios y piezas especiales., en instalaciones de aire comprimido, con p.p. de piezas espe-
ciales inoxidable instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios auxiliares. In-
cluso pruebas de presión

7·1·O01OB170 0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 7,01
O01OB180  0,250 h.  Oficial segunda                                                 17,34 4,34
AISI304L168 1,050     Tubo inox 168,3-3mm AISI304L clase 1430 con

soldadura long      
111,54 117,12

CDAISI304L168 0,240 ud  Codo acero inos 168,3-3mm clase 1430 con
soldadura long         

63,35 15,20

MGAISI304L2M 0,100 ud  Manguito acero inox 168,3mm AISI304L clase 1430
con sold long   

28,00 2,80

COQDN150 1,100 m   Coq. elastomérica D=150 e=13mm                                 19,52 21,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 167,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TUBPVC50     m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm.                                   
Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones in-
teriores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, total-
mente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

O01BO170  0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 0,58
P17VC030   1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,74 1,74
P17VP030    0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                        1,52 0,46
P17VP190    0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                        1,37 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TUBPVC90     m   TUBERÍA DE PVC SERIE C 90 mm                                    
Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 90 mm. de diámetro, colocada en instalaciones in-
teriores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, total-
mente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

O01BO170  0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 5,83 0,58
TUB90        1,000 m   Tubo PVC ev ac resid.j.peg.90mm                                  4,25 4,25
CODO90     0,300 ud  Codo PVC ev acuacion 90 mm j.peg                             1,24 0,37
MANG90     0,100 ud  Manguito PVC ev ac.90mm j.peg                                   0,86 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             
Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020  0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
7·1·O01OA070 0,080 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,35
M05EC020  0,050 h.  Excav adora hidráulica cadenas 135 CV                      62,23 3,11
M07CB020  0,050 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     31,28 1,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
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U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                            
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excav ación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxi-
liares.

O01OA020  0,015 h   Capataz                                                         19,51 0,29
7·1·O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M08CA110  0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                23,79 0,36
M05RN010  0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                24,67 0,37
M08RL020   0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                             6,00 0,90
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                       
Relleno localizado en zanjas, pozos, cimentaciones,  trasdós de muros o zonas localiza-
das con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, incluso adqui-
sición, excav ación, carga, transporte, canon de transporte, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación míni-
mo del 95% del proctor modificado.

O01OA020  0,020 h   Capataz                                                         19,51 0,39
7·1·O01OA070 0,130 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,19
M07N030     1,100 m3  Canon suelo seleccionado prestámo                            0,75 0,83
M05RN030  0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                              32,38 0,65
M07W080    25,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,10 2,50
M08CA110  0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                23,79 0,24
M05RN010  0,012 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                24,67 0,30
M08RL010   0,012 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                      4,14 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA020  0,020 h   Capataz                                                         19,51 0,39
7·1·O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
P01AA031    1,000 m3  Arena de río 0/6 mm sin transporte                              14,73 14,73
M07W010    40,000 t.  km transporte áridos                                            0,11 4,40
M08CA110  0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                23,79 0,48
M05RN010  0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                24,67 0,49
M08RL020   0,100 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                             6,00 0,60
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               23,60 0,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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U02JC030     m.  CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN                                  
Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular
40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.

O01OA020  0,025 h   Capataz                                                         19,51 0,49
7·1·O01OA030 0,120 h   Oficial primera                                                 19,86 2,38
7·1·O01OA070 0,120 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,03
M08RB020   0,120 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,19 0,50
M05RN010  0,060 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                24,67 1,48
P02EU320    1,000 m.  Caz R-40 prefa. (40x13-10)                                      6,64 6,64
M13EM030  0,040 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,93 0,08
P01HM010  0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   65,00 2,60
M07W110    1,200 m3  km transporte hormigón                                          0,17 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U03WV021     m3  HORMIGÓN HF-4,5 VIBRADO EN BASE DE PAV.                         
Pav imento de hormigón HF-4,5 de resistencia característica a flexotracción, en espeso-
res de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado
con producto filmógeno y estriado o ranurado, completamente terminado.

7·1·O01OA030 0,050 h   Oficial primera                                                 19,86 0,99
7·1·O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M08NM010 0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        37,35 0,37
M08RN040  0,010 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mixto 15 t.                        34,04 0,34
M08CA110  0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                23,79 0,59
M08EP010   0,025 h.  Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m                110,00 2,75
M05PN010  0,025 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    31,55 0,79
P01HD510   1,000 m3  Hormigón HF-4,5 s/hormig.planta                                 32,00 32,00
P06WW070 4,000 m2  Producto filmógeno de curado                                    0,27 1,08
M07W110    10,000 m3  km transporte hormigón                                          0,17 1,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U04BB048     m.  BORDILLO DE HORMIGÓN 14x20 cm.                                  
Bordillo recto de hormigón, de arista achaflanada, de 15x30 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excav ación necesaria, rejuntado y
limpieza.

O01OA130  0,220 h.  Cuadrilla E                                                     36,74 8,08
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,79 0,07
P343382      1,000 m.  Bordillo de hormigon 14x20 cm.                                  3,17 3,17
P01HM130  0,042 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 2,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U06BUA180    ud  BRIDA UNIVERSAL DE FD DN=80-100 mm.                             
Brida enchufe univ ersal de fundición de 80-100 mm. de diámetro, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, i/p.p. de tornillos necesarios,
completamente instalada.

7·1·O01OA030 0,130 h   Oficial primera                                                 19,86 2,58
O01OA040  0,130 h.  Oficial segunda                                                 12,20 1,59
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,02
P26BUT180  1,000 ud  Brida univ ersal. D=80/100mm                                     29,87 29,87
P26UUG080 1,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,17 1,17
P26UUG100 1,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,27 1,27
P01UT055    16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                    1,10 17,60
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               54,10 1,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 55,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U06RBB100    ud  REDUC.FUNDICIÓN B-B DN=100-80                                   
Reducción de fundición con dos bridas de 100 mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en
tubería de abastecimiento de agua,  i/p.p. de tornillos necesarios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

7·1·O01OA030 0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98
O01OA040  0,150 h.  Oficial segunda                                                 12,20 1,83
P26UUG080 1,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,17 1,17
P26UUG100 1,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,27 1,27
P26RBB100  1,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=100-80 mm                              37,68 37,68
P01UT055    16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                    1,10 17,60
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,02
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               62,60 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 64,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U06TU005     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                           
Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre ca-
ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excav a-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

7·1·O01OA030 0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98
7·1·O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
P26TUE015  1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.                         13,88 13,88
P01AA020    0,140 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 2,07
P02CVW010 0,001 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,01
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               21,50 0,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U06TU010     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          
Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir exca-
v ación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

7·1·O01OA030 0,160 h   Oficial primera                                                 19,86 3,18
7·1·O01OA070 0,160 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,70
P26TUE020  1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                     22,81 22,81
P01AA020    0,160 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 2,37
M05EN020   0,050 h.  Excav .hidráulica neumáticos 84 CV                              42,56 2,13
P02CVW010 0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,01
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               33,20 1,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U06VCA080    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 
Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico,
marca Belgicast o similar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso ac-
cesorios y p.p. de tornillos necesarios, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada.

7·1·O01OA030 0,550 h   Oficial primera                                                 19,86 10,92
O01OA040  0,550 h.  Oficial segunda                                                 12,20 6,71
P26UUG080 2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,17 2,34
P26VC080   1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80mm y accesorios         96,55 96,55
P01UT055    16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                    1,10 17,60
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               134,10 4,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 138,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

U06VCA100    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                
Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elásti-
co, marca Belgicast o similar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso
accesorios y p.p. de tornillos necesarios, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-
talada.

7·1·O01OA030 0,600 h   Oficial primera                                                 19,86 11,92
O01OA040  0,600 h.  Oficial segunda                                                 12,20 7,32
P26VC100   1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm y accesorios       115,31 115,31
P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,27 2,54
P01UT055    16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                    1,10 17,60
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               154,70 4,64

TOTAL PARTIDA.................................................... 159,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS
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U06VCA101    ud  INSTALACION VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                    
Instalacion de v álv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro inte-
rior recuperada, cierre elástico, marca Belgicast o similar, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, incluso accesorios y p.p. de tornillos necesarios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

7·1·O01OA030 0,600 h   Oficial primera                                                 19,86 11,92
O01OA040  0,600 h.  Oficial segunda                                                 12,20 7,32
P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,27 2,54
P01UT055    16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                    1,10 17,60
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               39,40 1,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U06VEM021    ud  CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=100mm.                          
Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

7·1·O01OA030 0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98
O01OA040  0,150 h.  Oficial segunda                                                 12,20 1,83
P26PMC030 1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  66,98 66,98
P26UUQ030 2,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100                    34,01 68,02
P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,27 2,54
P01UT055    8,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                    1,10 8,80
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               151,20 4,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 155,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U06VEM133    ud  TE FUNDICIÓN B-B-B. DN=100-100 mm.                              
Te de fundición con tres bridas, con cuerpo de 100 mm. de diámetro y salida de 100
mm, colocada en tubería de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje,
i/p.p. de tornillos necesarios, completamente instalada.

7·1·O01OA030 0,220 h   Oficial primera                                                 19,86 4,37
O01OA040  0,220 h.  Oficial segunda                                                 12,20 2,68
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,02
P26PMT133 1,000 ud  Te FD j.elást. B-B-B. D=100/100 mm                              72,59 72,59
P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,27 2,54
P01UT055    16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                    1,10 17,60
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               99,80 2,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 102,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U06WH2.070   ud  HIDRANTE ENTERRADO C/TAPA 2xD=70 mm                             
Suministro e instalación de hidrante para incendios con tapa apta para tráfico pesado,
clase D400 según EN124, ambos de fundición, instalado en arqueta y equipado con dos
tomas de D=70 mm., tapón y llav e de cierre y regulación, incluso conexión a la red de
distribución con tubo de fundición D=100 mm, totalmente instalado y probado.

O01OA090  1,200 h.  Cuadrilla A                                                     47,30 56,76
7·1·O01OA030 7,500 h   Oficial primera                                                 19,86 148,95
O01OA040  7,500 h.  Oficial segunda                                                 12,20 91,50
P26RH2.070 1,000 ud  Hidrante acera c/tapa 2xD=70mm i/arqueta             462,63 462,63
P26VC100   1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm y accesorios       115,31 115,31
P26PMC030 1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  66,98 66,98
P26TUE020  3,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                     22,81 68,43
P01DW090  60,000 u   Pequeño material                                                1,35 81,00
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.091,60 32,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.124,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

U06WH2.071   ud  INST HIDRANTE ENTERRADO C/TAPA 2xD=70 mm EXIST                  
Instalación de hidrante recuperado para incendios con tapa apta para tráfico pesa-
do, clase D400 según EN124, ambos de fundición, instalado en arqueta y equipado con
dos tomas de D=70 mm., tapón y llav e de cierre y regulación, incluso conexión a la red
de distribución con tubo de fundición D=100 mm, totalmente instalado y probado.

O01OA090  1,200 h.  Cuadrilla A                                                     47,30 56,76
7·1·O01OA030 7,500 h   Oficial primera                                                 19,86 148,95
O01OA040  7,500 h.  Oficial segunda                                                 12,20 91,50
P26PMC030 1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  66,98 66,98
P26TUE020  3,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                     22,81 68,43
P01DW090  60,000 u   Pequeño material                                                1,35 81,00
%RI0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                               513,60 15,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 529,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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U07EIP010    ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN. DIM INTERIORES 77x26x82                
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv ia-
les, de 77x26x82 cm. de medidas interiores, i/ rejilla de fundición abatible, enrasada al
pav imento, tipo P189 de Fundiones Dúctil Benito o similar colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y
con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excav ación y el relleno perimetral posterior. In-
cluso acometida de longitud media 25 m a pozo o colector de saneamiento enterrado,
mediante tubo de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excav ación y
el tapado posterior de las zanjas.

7·1·O01OA030 1,500 h   Oficial primera                                                 19,86 29,79
O01OA060  2,000 h.  Peón especializado                                              12,02 24,04
M05EN020   0,200 h.  Excav .hidráulica neumáticos 84 CV                              42,56 8,51
P01HM130  0,045 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 2,76
P02EI032     1,000 ud  Imbornal prefab.horm. 77x26x82 cm                              60,80 60,80
P02ECF100  1,000 ud  Rejilla fundicion 910X360X100 mm                                98,70 98,70
A01EZ050     20,000 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                   13,08 261,60
A02BZ011     6,500 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECC EXCAV.     4,42 28,73
P01AA020    10,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 148,00
P02TVC020  25,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                  8,91 222,75
P02CVW010 0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 885,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07OEP170    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv ela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
O01OA060  0,250 h.  Peón especializado                                              12,02 3,01
P01AA020    0,599 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 8,87
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,04
P02TVC021  1,000 m   Tubo PVC corrug. doble j.elas SN8 D=250mm                9,15 9,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07OEP480    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv ela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
O01OA060  0,250 h.  Peón especializado                                              12,02 3,01
P01AA020    0,599 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 8,87
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,04
P02TVC020  1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                  8,91 8,91

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv ela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
O01OA060  0,250 h.  Peón especializado                                              12,02 3,01
P01AA020    0,599 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 8,87
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,04
P02TVC030  1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                  21,05 21,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 37,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07OEP500    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv ela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

7·1·O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96
O01OA060  0,300 h.  Peón especializado                                              12,02 3,61
M05EN020   0,166 h.  Excav .hidráulica neumáticos 84 CV                              42,56 7,06
P01AA020    0,774 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,80 11,46
P02CVW010 0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 0,05
P02TVC035  1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                  36,47 36,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 64,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

U07OEP550    u   POZO REGISTRO PVC PREFABRICADO 1 m DIAM.  H<2,5 m.              
Pozo DN 1000 H<2,5 m. con base, para colectores de hasta DN 500, incluye base de hor-
migón hasta la rasante hidraúlica, pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con pa-
tes instalados, cono reductor a 600 mm. en PEAD de alta rigidez y base también en PE-
AD equipada con junta de estanquiedad. Conexión mediante clips elastoméricos, con
tapa de fundicion de hasta 40TN de resistencia, totalmente colocado con la solera de
la nav e.

O01OA030  1,800 h.  Oficial primera                                                 12,38 22,28
O01OA060  2,500 h.  Peón especializado                                              12,02 30,05
M07CG010 0,180 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 7,81
P02CVW010 0,200 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 1,01
P02EPC310 1,000 u   Pozo DN 1000 H=2,5 m con base para colectores

hasta DN 500      
1.200,00 1.200,00

P02CR150   2,000 u   Junta goma tubería corrugada <DN500 mm                77,25 154,50
P01HM130  0,350 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 21,43
P02EPT040   1,000 ud  Cerco/tapa FD E-600 junta insonoriz.D=60 y cierre       149,81 149,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.586,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07OEP850    u   TANQUE PRFV 10M3 HORIZONTAL                                     
Tanque de almacenamiento prefabricado en PRFV de alta durabilidad y anillos de re-
fuerzo, de 10 m3 de capacidad, para enterrar horizontalmente, de longuitud 3,5 metros
y 2 metros de diámetro, con boca de diametro 1 metro. Incluido extension de acceso
para personas diametro 1 metro hasta la rasante del firme, según planos. Incluso tapa
de fundición, asiento de hormigón, conexion de colectores de llegada, totalmente ins-
talado. Sin incluir excav ación y relleno.

O01OA030  3,500 h.  Oficial primera                                                 12,38 43,33
O01OA060  6,500 h.  Peón especializado                                              12,02 78,13
M07CG010 1,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 52,07
P02CVW010 0,200 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,06 1,01
P02CR150   1,000 u   Junta goma tubería corrugada <DN500 mm                77,25 77,25
P01HM130  2,000 m3  Hormigón HNE-20/P/20 central.                                   61,24 122,48
P02EPT040   1,000 ud  Cerco/tapa FD E-600 junta insonoriz.D=60 y cierre       149,81 149,81
P02EPC325 1,000 u   Pozo DN 1000 H=2,5 m sin base con pates                    925,00 925,00
P02EPC625 1,000 u   Tanque PRFV 10m3 Horizontal                                     2.785,00 2.785,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 4.234,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U08ZHD155    ud  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,00m.                        
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabri-
cados de hormigón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras pie-
zas,  mediante  juntas de goma, de 80 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil
,con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre  bases.

7·1·O01OA030 0,400 h   Oficial primera                                                 19,86 7,94
O01OA060  0,400 h.  Peón especializado                                              12,02 4,81
M07CG010 0,180 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 7,81
P02EPA170  1,000 ud  Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800                74,55 74,55
P02EPW130 1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800                    6,68 6,68
P02EP3025  3,330 ud  Pate polipropileno 30x25                                        3,08 10,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 112,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U08ZHT250    ud  REMATE SUPERIOR POZO PREF. HA E-C D=80/60cm.                    
Cierre superior de pozo de registro formado por una losa prefabricada de hormigón ar-
mado, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados
en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de niv ela-
ción, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado so-
bre la pieza anterior, y sobre éste, dispositiv o de cierre, compuesto de cerco y tapa de
fundición con cierre, tipo E-600 (tráfico in tenso) Saint-gobain o similar, todo ello para co-
locar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y
con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excav ación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

7·1·O01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
O01OA060  0,250 h.  Peón especializado                                              12,02 3,01
M07CG010 0,100 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 4,34
P01MC010  0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                        67,10 1,68
P02EPA250  1,000 ud  Losa remate pozo ench-camp. HA D=800/600             81,13 81,13
P02EPW130 1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800                    6,68 6,68
P02EPW030 1,000 ud  Aro niv elaci.pozo ench-camp. h= 50 D=600                 7,47 7,47
P02EPT040   1,000 ud  Cerco/tapa FD E-600 junta insonoriz.D=60 y cierre       149,81 149,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 259,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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U08ZMP030    ud  BASE POZO PREF. HM M-H D=150cm. h=1,20 m.                       
Base de pozo de registro prefabricado completa, de 150 cm. de diámetro interior y de
1,20 m. de altura útil interior, formada por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, sin incluir la excav ación y su relleno perime-
tral posterior.

7·1·O01OA030 3,000 h   Oficial primera                                                 19,86 59,58
O01OA060  1,500 h.  Peón especializado                                              12,02 18,03
M07CG010 0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 13,02
P01HA020    1,944 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 45,00 87,48
P03AM070   14,844 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   0,97 14,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 192,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

U125GFN      UD  RECOGIDA DE AGUAS EN URBANIZACION EN T.REFRI.                   
7·1·O01OA030 1,500 h   Oficial primera                                                 19,86 29,79
O01OA060  2,000 h.  Peón especializado                                              12,02 24,04
P02TVC021  1,000 m   Tubo PVC corrug. doble j.elas SN8 D=250mm                9,15 9,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 62,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U16ZV120     ud  BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO                              
Barra de apoyo para inodoro abatible giro v ertical con portarrollos en aluminio-nylon re-
alizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de
nylon color blanco, con aislante termo plástico para la pletina de anclaje, con sistema
de anclaje que mantiene la barra en posición v ertical, de 735x155x220 mm. incluso tor-
nillería ,montaje y colocación.

O01OA090  0,500 h.  Cuadrilla A                                                     47,30 23,65
P30EV125    1,000 ud  Barra abatible inodoro minusv álido                              265,00 265,00
P30IF250     1,000 ud  Pequeño material tornillos tacos                                11,59 11,59

TOTAL PARTIDA.................................................... 300,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

U17BCO011    ud  CAPTAFARO UNA CARA 3M                                           
Captafaro retroreflectante a una cara 3M o equiv alente, fijado sobre el pav imento
con adhesiv o de dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente
colocado.

7·1·O01OA030 0,050 h   Oficial primera                                                 19,86 0,99
P27EB111     1,000 ud  Captafaro una cara 3M                                           2,49 2,49
P27EB130     0,150 kg  Adhesiv o 2 componentes captafaros                            3,47 0,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

U17VCJ040    ud  CAJETÍN REFLEXIVO 40x20 cm.                                     
Cajetín informativ o de 40x20 cm., reflexiv o y troquelado, colocado.

O01OA040  0,350 h.  Oficial segunda                                                 12,20 4,27
7·1·O01OA070 0,350 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,91
P27ER520    1,000 ud  Cajetín reflexiv o de 40x20 cm.                                  24,12 24,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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U18F509      m2  RIEGO SELLADO                                                   
Riego de sellado en cualquier tipo de obra de reparación de pav imento u obra nuev a,
incluso ligante bituminoso.

O01OA020  0,001 h   Capataz                                                         19,51 0,02
7·1·O01OA070 0,002 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,03
M08CB110  0,001 h   Camión cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                             54,70 0,05
M08EG010  0,001 h.  Extended. grav illa acoplada y remolcada                  9,39 0,01
M07CB020  0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     31,28 0,03
M08RV010   0,001 h.  Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                           42,46 0,04
M09F070      0,001 h   Barredora autopropulsada de 20CV                              49,36 0,05
P01AA031    0,010 m3  Arena de río 0/6 mm sin transporte                              14,73 0,15
M07W010    0,300 t.  km transporte áridos                                            0,11 0,03
P01PL151     1,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-2                                        0,27 0,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

UTASCUBIERTA1 Ud  ABASTECIMIENTO UTAS EN CUBIERTA                                 
Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN 10088-1 (AISI
304L), con soldadura longitudinal, DN50 y DN25, incluso v álv ulas DN50 / DN25, según es-
quema de principio, para alimentar UTAs en Cubierta, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticon-
densación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. i//pp de medios auxilliares
necesarios

7·1·O01OB170 92,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 1.842,76
O01OB180  92,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 1.595,28
AISI304L54MM 266,000 m   Tubo inox  54mm-1,2mm AIS304L clase 1.4307 con

soldadura longi  
15,60 4.149,60

CDAISI304L54M 14,000 u   Codo acero  inox  54mm-1,2mm AIS304L clase 1.4307 6,78 94,92
MNGAISI304L4M 8,000 u   Manguito acero  inox  54mm  AIS304L clase 1.4307      5,55 44,40
P07CE500    266,000 m   Coq.elastomérica D=54 e=13mm                                    4,25 1.130,50
AISI304LDN25 18,000 m   Tubo inox DN25 AISI304L con soldadura longi               12,25 220,50
CDAISI304LD25 4,000     Codo acero inox DN25 AISI304L                                   6,35 25,40
MNGAISI304L25 6,000 Ud  Manguito acero inox DN25 AISI304L                               4,85 29,10
P07C3DN25 18,000 m   Coq.elastomérica DN25 e=13mm                                    3,76 67,68
P17XC500   2,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN50                       100,24 200,48
P17FE520     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 50 mm.                                11,06 22,12
VALV25       6,000 Ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN25                       85,96 515,76
BRID25       6,000 Ud  Brida plana roscada Zn DN 25mm                                  9,65 57,90
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               9.996,40 299,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 10.296,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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UTASCUBIERTA2 Ud  ABASTECIMIENTO UTAS EN CUBIERTA                                 
7·1·O01OB170 76,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 1.522,28
O01OB180  76,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 1.317,84
AISI304L54MM 116,000 m   Tubo inox  54mm-1,2mm AIS304L clase 1.4307 con

soldadura longi  
15,60 1.809,60

CDAISI304L54M 8,000 u   Codo acero  inox  54mm-1,2mm AIS304L clase 1.4307 6,78 54,24
MNGAISI304L4M 6,000 u   Manguito acero  inox  54mm  AIS304L clase 1.4307      5,55 33,30
P07CE500    116,000 m   Coq.elastomérica D=54 e=13mm                                    4,25 493,00
AISI304LDN25 21,000 m   Tubo inox DN25 AISI304L con soldadura longi               12,25 257,25
CDAISI304LD25 4,000     Codo acero inox DN25 AISI304L                                   6,35 25,40
MNGAISI304L25 6,000 Ud  Manguito acero inox DN25 AISI304L                               4,85 29,10
P07C3DN25 21,000 m   Coq.elastomérica DN25 e=13mm                                    3,76 78,96
VALV25       7,000 Ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN25                       85,96 601,72
BRID25       7,000 Ud  Brida plana roscada Zn DN 25mm                                  9,65 67,55
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               6.290,20 188,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.478,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VALACDN100 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN100                           
Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 100. equipadas con accionador eléctrico con
mando manual de socorro, indicador de posición, dos contactos fin de carrera, dos limi-
tadores de par, alimentación trifásica, 380 V sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

7·1·O01OB170 0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 7,01
O01OB180  0,250 h.  Oficial segunda                                                 17,34 4,34
VAV100       1,000 UD  Valv ula AMVI ISORIA 10 DN100                                    820,40 820,40
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               831,80 24,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 856,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

VALACDN150 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN150                           
Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 150. equipadas con accionador eléctrico con
mando manual de socorro, indicador de posición, dos contactos fin de carrera, dos limi-
tadores de par, alimentación trifásica, 380 V sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

7·1·O01OB170 1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 20,03
O01OB180  1,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 17,34
VALV150      1,000 UD  Valv ula AMVI ISORIA 10 DN150                                    1.246,00 1.246,00
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               1.283,40 38,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.321,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

VALACDN80   Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN80                            
Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 80. equipadas con accionador eléctrico con
mando manual de socorro, indicador de posición, dos contactos fin de carrera, dos limi-
tadores de par, alimentación trifásica, 380 V sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

7·1·O01OB170 0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 7,01
O01OB180  0,250 h.  Oficial segunda                                                 17,34 4,34
VAV80        1,000 UD  Valv ula AMVI ISORIA 10 DN80                                     845,00 845,00
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               856,40 25,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 882,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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VALV100      Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN100                                         
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.) de diáme-
tro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

7·1·O01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
VVDN100     1,000 UD  Válv ula compuerta metal DN100                                   253,55 253,55
BRDN100     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN100                                    19,65 39,30
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               312,70 9,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 322,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

VALV250      Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN250                                         
Suministro e instalación de v álv ula de corte DN250. incluso brida y materiales auxiliares.
i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y funcionando

7·1·O01OB170 2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 40,06
O01OB180  2,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 34,68
V250         1,000 Ud  Válv ula de compuerta metal DN250                             396,66 396,66
BR250        1,000 ud  Brida para v álv ula DN250                                        95,44 95,44
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               566,80 17,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 583,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VALV300      Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN300                                         
Suministro e instalación de v álv ula de corte DN300. incluso brida y materiales auxiliares.
i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y funcionando

7·1·O01OB170 2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,03 40,06
O01OB180  2,000 h.  Oficial segunda                                                 17,34 34,68
V300         1,000 ud  Válv ula de compuerta metal DN300                             487,56 487,56
BR300        1,000 ud  Brida para v álv ula DN300                                        96,58 96,58
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               658,90 19,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 678,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VALV50       Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN50                                          
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diáme-
tro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

7·1·O01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
VVDN50       1,000 ud  Válv ula compuerta metal DN50                                    165,36 165,36
BRDDN50     2,000     Brida plana roscada Zn DN50                                     12,55 25,10
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               210,30 6,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 216,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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VALV80       Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN80                                          
Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diáme-
tro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

7·1·O01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
VVDN80       1,000 Ud  Válv ula compuerta metal DN80                                    201,45 201,45
BRDN80       2,000 Ud  Brida plana roscada Zn DN80                                     16,32 32,64
%MA0000001000 3,000 %   Medios auxiliares                                               254,00 7,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 261,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

e17cl100     m   LINEA ALIMENTACION                                              
Suministro y montaje interior de línea de alimentación eléctrica blindada de 80Amp.. Su-
ma de potencias 40kw. Plataforma elev adora para montaje de la linea.

O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,32 9,16
O01OB210  0,500 h   Oficial 2ª electricista                                         17,13 8,57
P15AI082     0,500 m   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV                                    13,25 6,63
P15AH010    1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,24 0,24
P15AH020    0,500 m   Placa cubrecables                                               2,82 1,41
P01DW090  1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     
7·1·O01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
7·1·O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        19,00 19,00
7·1·O01OA070 0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

O01OA130     h.  Cuadrilla E                                                     
7·1·O01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
7·1·O01OA070 1,000 h   Peón ordinario                                                  16,88 16,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

O01OA160     h   Equipo Gasista [O1ª+½PF]                                        
O01OB150  1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           18,95 18,95
O01OB160  0,500 h.  Oficial 2ª instalador gas                                       12,95 6,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

O01OB225     h   Cuadrilla instaladores                                          
7·1·O01OA030 0,880 h   Oficial primera                                                 19,86 17,48
7·1·O01OA050 0,528 h.  Ayudante                                                        19,00 10,03
7·1·O01OA070 0,467 h   Peón ordinario                                                  16,88 7,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 35,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

OGENO01.0016_ h   Cuadrilla H                                                     
OGENO01.0003 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86
OGENO01.0005 1,000 h   Ayudante                                                        17,68 17,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 37,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 NAVE D - FASE 1                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excav ación, en v aciados, sin carga ni
transporte al v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.

2.040,00 2,04 4.161,60

01.01.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          

Excav ación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero. I/p.p.
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

638,62 16,45 10.505,30

01.01.03 m3 TRANSPORTE VERTEDERO >10km CARGA MECÁNICA                       

Transporte de tierras al v ertedero a una distancia mayor de 10 km,
considerando ida y v uelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
NOTA, incluye emisión y entrega de certificado por v ertedero homologado.

3.348,28 3,57 11.953,36

01.01.04 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

45,52 7,00 318,64

01.01.05 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, hasta
el 100% del Proctor Modificado.

1.018,10 18,14 18.468,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 45.407,23

SUBCAPÍTULO 01.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
APARTADO 01.02.01 RED RESIDUALES                                                  

01.02.01.01 ud  ACOMETIDA A POZO AGUAS RESIDUALES                               

2,00 624,63 1.249,26

01.02.01.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

70,00 64,18 4.492,60

01.02.01.03 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores,
completa: con tapa, marco (ejecutado con IPE)  y clapeta sifónica de PVC.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

7,00 126,51 885,57
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01.02.01.04 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

5,00 45,68 228,40

01.02.01.05 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

73,00 27,90 2.036,70

01.02.01.06 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

21,00 13,07 274,47

01.02.01.07 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro,
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una
salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro,
funcionando. Según DB-HS 4.

13,00 19,90 258,70

01.02.01.08 m   TUBERÍA DE PVC SERIE C 90 mm                                    

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 90 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

12,00 5,29 63,48

01.02.01.09 m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm.                                   

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

49,00 2,92 143,08

01.02.01.10 ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso v álv ula de desagüe
de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

15,00 249,41 3.741,15
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01.02.01.11 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

15,00 219,40 3.291,00

01.02.01.12 ud  P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.                                       

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora
exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de
150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso v álv ula de desagüe con
salida v ertical de 40 mm., instalada y funcionando.

17,00 242,64 4.124,88

01.02.01.13 ud  LAVADERO GRES 90x50 G.C-LIMPIEZA                                

Lav adero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifo de lav adora de 1/2", incluso
v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

1,00 185,39 185,39

TOTAL APARTADO 01.02.01 RED RESIDUALES.................................................................... 20.974,68

APARTADO 01.02.02 RED PLUVIALES                                                   
01.02.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES. PVC D=200-400                     

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red de saneamiento de aguas
pluv iales, hasta una distancia media de 25 m., formada por: excav ación
mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y
reparación del pozo o red de conexión, colocación de tubería de PVC
corrugado de enter 20 - 40 cm. de diámetro interior, sobre cama de 0.1m y
relleno lateral y superior hasta 0.1m de arena, tapado posterior de la
acometida con terrenos seleccionados de la excav ación, incluso formación
de la arqueta prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

1,00 624,63 624,63

01.02.02.02 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

2,00 64,61 129,22

01.02.02.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

42,00 37,94 1.593,48
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01.02.02.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

37,00 26,04 963,48

01.02.02.05 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

6,00 25,80 154,80

01.02.02.06 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición
y con salida v ertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas
pluv iales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

15,00 21,43 321,45

01.02.02.07 m.  COLECTOR  DE PVC PRESIÓN D200 mm.                               

Colector aéreo de PVC de alta presión PN16, de 200 mm. de diámetro,
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

329,50 52,34 17.246,03

01.02.02.08 m.  COLECTOR DE PVC PRESIÓN D160 mm.                                

Colector aéreo de DE pv c PRESION, de 160 mm. de diámetro, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

97,60 35,95 3.508,72

01.02.02.09 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x120cm                           

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x120 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con
tapa formada por 6 UPNs de 720 mm soldados de 2 en 2 y marco de angular
L 60.6 , terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

4,00 362,10 1.448,40

TOTAL APARTADO 01.02.02 RED PLUVIALES....................................................................... 25.990,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 RED DE SANEAMIENTO...................................................................................... 46.964,89
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SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION                                                     
01.03.01 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (60 kg/m³), por medio de
camión-bomba, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

697,20 90,10 62.817,72

01.03.02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.BOMBA                      

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y
niv elado de fondos de cimentación, i/v ertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

75,10 91,18 6.847,62

01.03.03 u   PLACA ANCLAJE S275 100x120x3.2cm                                

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 100x120x3,2
cm con v einte garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 104 cm
de longitud total, con patilla a 90 grados, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

28,00 592,12 16.579,36

01.03.04 ud  PLACA ANCLAJE S275 55x55x2cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 55x55x2 cm.
con ocho garrotas de acero corrugado de 25 mm. de diámetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

39,00 76,94 3.000,66

01.03.05 u   PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

28,00 28,41 795,48

01.03.06 m3 HORMIGÓN HM-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, i/v ertido por medio de camión-bomba,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

8,51 36,10 307,21

01.03.07 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

998,75 1,59 1.588,01
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01.03.08 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,15 V.MAN                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles
metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado
con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

39,35 253,14 9.961,06

01.03.09 m2 SOLER.HA-25, 21cm.ARM.                                          

Solera de hormigón armado que comprende:
-       Ejecución de taladros cada 50 cm para colocación conectores
metálicos mediante barras de acero lisas de diámetro de 16 mm y 50 cm de
largo para conexión entre nav e antiguas y de nuev a ejecución.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de
espesor. tipo porexpan, de 21 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la
superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, alpha joint,, según
detalles en proyecto y encofrados circulares metálicos para protección en
pilares centrales y perimetrales de la nav e adaptados según necesidad de
diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas dramix, según
detalles en proyecto. Dosificación 30 Kg/m3.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante
maquina laser screan, de solera de hormigón HA-25 con formulación para
control de retracción, espesor de 21,00 cm, fluidificado con producto químico.

-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica, en
base de cal, LINK, acelerador del hormigón, mejora el comportamiento del
mismo, sin fisuras, añadido en planta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Curado del hormigón con lamina de plástico G-200
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según
NTE-RSS y EHE.

3.665,00 29,05 106.468,25

01.03.10 m2 SOLER.HM-25, 10cm.ARM.                                          

Solera de hormigón armado que comprende:
-       Encofrado lateral con chapa.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de
espesor. tipo porexpan, de 10 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la
superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, según detalles en
proyecto y encofrados circulares metálicos con patillas de conexión al
hormigón para protección en pilares centrales y perimetrales de la nav e
adaptados según necesidad de diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas estructural,
según detalles en proyecto.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante
maquina de solera de hormigón HA-30 con formulación para control de
retracción, espesor de 10,00 cm, fluidificado con producto químico.
-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica
añadido en planta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según
NTE-RSS y EHE.

357,50 12,51 4.472,33
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01.03.11 m2 SOLER.HA-25 DOBLE ARMADO, de 40cm.                              

Solera de hormigón de 40 cm. de espesor sobre base de zahorra
compactada, realizada con hormigón  HA-25 N/mm2 y 6 N/mm2  a flexión,
Tmáx.20 mm., colocación, colocación de mallazo de 15x15x6 doble, en el
tercio superior e inferior y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

1.016,00 8,02 8.148,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION.................................................................................................... 220.986,02

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS                                                     
01.04.01 kg  ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS                                  

Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y
estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas  y/o atornilladas; i/corte,
elaboración, montaje y p.p. de tornillos calibrados, soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido medios auxiliares.

124.287,97 1,11 137.959,65

01.04.02 kg  ACERO TUBULAR S275 CERCHAS                                      

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados, cortes,
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluido medios auxiliares.

205.088,27 1,52 311.734,17

01.04.03 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

175.054,58 1,11 194.310,58

01.04.04 m2 FORJADO CHAPA COLAB. C.COMP. 4cm<4m                             

Forjado realizado a base de plancha metálica nerv ada galv anizada de 1
mm. de espesor Y 60 mm de altura de onda y longitud menor de 4 m., con
capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos,
terminado. Según normas NTE y EHE.  Incluido medios auxiliares.

1.841,25 26,44 48.682,65

01.04.05 m2 CHAPA GRECADA ACERO GALV. 200 mm                                

Plancha acero nerv ada galv anizada de 1,00 mm. de espesor, con espesor
de onda de 200 mm y ancho de plancha de 420 mm, para una longitud de 8
m., biapoyada, anclada mediante grapas o pernos a estructura de acero,
i/pequeño material, terminado. Según normas NTE, CTE-SE-A y Eurocódigo 3.
Incluido medios auxiliares.

2.940,00 20,61 60.593,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS...................................................................................................... 753.280,45
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SUBCAPÍTULO 01.05 CUBIERTAS                                                       
01.05.01 m2 PANEL CUBIERTA ACERO                                            

Suministro y montaje de cerramiento de cubierta formado por:
-Perfil de cubierta deck de 0.75 mm de espesor, de 200 mm de canto y 840
mm de ancho útil, y justificado mecánicamente a trav és de Eurocodigo 3
para una luz de 8 metros y colocación biapoyada. En acero galv anizado en
calidad para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
interior en calidad. Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM
y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI4 para uso en
ambientes interiores, RUV4 y RC5 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo de
chorreo de arena, y 40 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas
máximas ambientales de 100°C, retención de color de AE<2, retención de
brillo >80 %, resistencia a la corrosión de 750 horas a ensayo de niebla salina y
1500 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las
Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma
ISO 16.000.
-Zetas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor y 100 mm de altura
instaladas a 1.8 metros de separación entre ejes.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de
densidad tipo RockBand, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica
0,035W/mk en espesor 10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Chapa exterior de cubierta de 0.6 mm de espesor en acero galv anizado en
calidad para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
exterior en calidad, color a elegir por la DF. Con una expectativ a de garantía
de hasta 15 años a la apariencia estética bajo cuestionario medioambiental.
Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico
que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes
interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo
de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas
ambientales de 90°C, retención de color de AE<3, retención de brillo >60 %,
resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo de niebla salina y
1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las
Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma
ISO 16.000.

3.448,17 52,00 179.304,84

01.05.02 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 D=900                                

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. en perfil comercial prelacado por
cara v ista de 900 mm. de desarrollo máximo, en cumbrera, lima o remate
lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE.
Medido en v erdadera magnitud.

505,70 26,71 13.507,25

01.05.03 m.  LÍNEA SEGUR. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.                           

Línea de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor,
anticaídas con absorbedor de energía con mosquetón de acero, apertura
con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de
soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje.

412,50 18,85 7.775,63

01.05.04 m.  CANALÓN INOXIDABLE.. e=3+1 mm, 150 cm                           

Unidades de canalón prefabricado de 8 metros de longitud con dos
sumideros por pieza. Formación de doble canalón formado por dos chapas
de acero inoxidable( con dos sumideros) de 3,0 mm. de espesor exterior y 1,00
mm interior, de 150 cm. desarrollo máximo, y núcleo de lana de fibra de v idrio
IBR 80 mm, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas
de estanqueidad, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa prelacada, aliv iadero de d=160 mm en chapa en el extremo exterior,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, según CTE. Medida en
v erdadera magnitud.

8



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

412,50 170,34 70.265,25

01.05.05 m2 CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,5 MORT.HIDROF                        

Cubierta transitable inv ertida formada por ;plancha de aislamiento XPS de
10 cm de espesor, lámina geotextil de 300 gr/m2, lamina de PVC
termosoldada continnua, geotextil de punzonamiento de 150 gr/m2, mortero
autoniv elante hidrofugado de 4 cm de espesor. Incluido la formación de
rodapié de 20 cm de altura en su perímetro, según detalle.

1.537,57 39,27 60.380,37

01.05.06 ud  SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 40x40 SV                      

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor,
salida v ertical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluv iales o de locales
húmedos, de 40x40 cm., instalado y conexionado a la red general de
desagüe de 125 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

9,00 164,89 1.484,01

01.05.07 m2 BANCADA INSTALACIONES                                           

Bancada de apoyo de maquinaria, de 15 cm. de espesor, en hormigón
aligerado, formada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
v ertido con grúa, con malla electrosoldada 15.15.6, marco perimetral de perfil
de acero laminado en caliente UPN-140 y capa separadora de geotextil no
tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material auxiliar,
una v ez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos.
Sin incluir amortiguadores ni elementos antiv ibratorios.

349,25 27,74 9.688,20

01.05.08 ud  GÁRGOLAS DE ACERO DE HASTA 30 cm.                               

Rebosadero de los canalones de cubierta, formado por un tubo de acero de
15 cm de longitud y 100 mm de diametro, incluido medios auxiliares y
totalmente instalado.

12,00 26,67 320,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CUBIERTAS............................................................................................................ 342.725,59

SUBCAPÍTULO 01.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
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01.06.01 m2 PANEL FACHADA ACERO + AISLAM.                                   

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por:
-Bandeja de fachada 1.600.100 AA de 100 mm de canto y 0.70 mm de
espesor en acero galv anizado en calidad para protección en bordes desde
el primer milímetro y lacado al interior en calidad de la Carta. Compuesto por
un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico que aporta al
conjunto unas clasificaciones CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV4 y
RC5 para uso en ambientes exteriores, con unas características
del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo de chorreo de arena, y
40 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de
100°C, retención de color de AE<2, retención de brillo >80 %, resistencia a la
corrosión de 750 horas a ensayo de niebla salina y 1500 horas a ensayo de
humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de
compuestos orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de
densidad tipo Rockband, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica
0,035W/mk en espesor 10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Omegas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor colocadas
v erticalmente cada 2 metros de distancia.
-Manta de lana de roca de baja densidad para rotura de puente térmico.
-Chapa exterior de fachada de geometría sinusoidal, de gran onda, tipo
Frequence 51 HB de 0.75 mm de espesor en acero galv anizado en calidad
ZM Ev olution para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
exterior en calidad en color SILVER 4930. Con una expectativ a de garantía
de hasta 15 años a la apariencia estética bajo cuestionario medioambiental.
Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico
que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes
interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo
de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas
ambientales de 90°C, retención
de color de AE<3, retención de brillo >60 %, resistencia a la corrosión de 360
horas a ensayo de niebla salina y 1000 horas a ensayo de humedad,
clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de compuestos
orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.
Incluye ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de
estanqueidad, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa
prelacada.

4.658,15 48,04 223.777,53

01.06.02 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 D=900                                

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. en perfil comercial prelacado por
cara v ista de 900 mm. de desarrollo máximo, en cumbrera, lima o remate
lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE.
Medido en v erdadera magnitud.

40,00 26,71 1.068,40

01.06.03 m.  ALBARDILLA CH. PRELACADA e=1,0mm a=75cm                         

Albardilla de chapa prelacada, 1 mm. de espesor y 75 cm. de desarrollo, con
goterón, fijado a la estructura mediante tornillería estanca, incluso engatillado
de uniones y limpieza, medido en su longitud.   Empleo exclusiv o de silicona
de poliuretano neutra.

125,90 27,71 3.488,69

01.06.04 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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278,34 21,40 5.956,48

01.06.05 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/600 T1                             

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa
de acero galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, doble placa yeso laminado  de 15 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

566,46 27,78 15.736,26

01.06.06 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. ANTIH. 82/600 T2                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa
de acero galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, doble placa yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

81,81 33,66 2.753,72

01.06.07 m2 TABIQUE DOBLE (15+15+90+15+15) ANTIH. e=150mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado
por cada cara dos placas de yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de
espesor, con un ancho total de 150 mm., con aislamiento de lr 80 Kg de 5 cm.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

322,97 77,53 25.039,86

01.06.08 m2 TABIQUE DOBLE AISL (15+15+90+15+15) e=150mm./400                

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado
por cada cara con dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de
150 mm., lana de roca en el interior de 60 mm. y 50 kg/m3. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

88,14 71,52 6.303,77

01.06.09 m.  TABICADO SOPORTES . C/YESO                                      

Rev estido soportes con placa de yeso laminado gran dureza de 15 mm. de
espesor, atornillado con tornillos autoperforantes de acero sobre perfilería
auxiliar de acero galv anizado i/p.p. replanteo, roturas, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

30,00 33,62 1.008,60

01.06.10 m2 CABINA TABLERO FENOLICO VESTUARIOS                              

Cabina para v estuarios / aseos mediante tablero compacto de resinas
fenólicas HPL de color, medidas estándar, tablero 1800x12,5mm. Con p.p. de
puerta de 600x1800 mm., con herraje y condena de seguridad. Incluso patas
de apoyo, guía superior y piezas de agarre en acero inoxidable AISI
316L.Totalmente montada.
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57,46 109,63 6.299,34

01.06.11 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de
huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

252,72 1,55 391,72

01.06.12 ud  AYUDAS INSTALACIONES. FASE 1                                    

Unidad de Trabajo de equipo de albañilería en ayudas a instalaciones de
electricidad, fontanería, climatización, gas, telecomunicaciones e
instalaciones especiales (considerando los m2 de la nav e), incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

10,00 492,96 4.929,60

01.06.13 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                            

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para rev estir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

267,21 14,65 3.914,63

01.06.14 m2 PANEL FACHADA COMPOSITE+AISLAM.                                 

Panel Aluminio Composite, lacado RAL 9006, de 6 mm,

93,04 50,71 4.718,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES........................................................................ 305.386,66

SUBCAPÍTULO 01.07 FALSOS TECHOS                                                   
01.07.01 m2 FT-60x60 C/P.VIS.RH.BAJA-A.ACÚS.ME...                           

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y
aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado
fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería v ista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

136,06 25,00 3.401,50

01.07.02 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO ANTIHUMEDAD                          

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, niv elación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

230,46 27,22 6.273,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 FALSOS TECHOS.................................................................................................. 9.674,62
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SUBCAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         
01.08.01 m2 PAV.ELEVADO 35/05/ST LIDER PVT                                  

Pav imento elev ado y registrable compuesto por baldosas PAC 35/05 de
medidas 600x600 mm. de lado y espesor 35 mm., compuesta de partículas de
alma de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas
internacionales). Canto perimetral de PVC color Madera será de espesor 1,5
mm. Con rev estimiento superior de pav imento v inílico heterogéneo de
espesor 2,5 mm. total y 0,70 mm. de capa de uso transparente con sistema de
protección PVT terminado con resina de poliuretano mediante rayos U.V., de
la mas alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso y color a elegir. El
pav imento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de uso
Comercial y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro
del grupo T y garantía contra el desgaste de 10 años. Soporte inferior de
lámina de acero galv anizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una
clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas irán
apoyadas sobre pedestales de acero zincado y v arilla de métrica de 18 mm.,
que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base
con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo elev ado será de 100
a 300 mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida una
v entosa, medida la superficie terminada.

147,58 44,92 6.629,29

01.08.02 m   RODAPIÉ PVC 10 cm.                                              

Rodapié de PVC de 10 cm., anclado a paramentos, medido en su longitud.

116,00 8,46 981,36

01.08.03 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. C/J. S/R. C/SOL.           

Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas
de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con
adhesiv o C2 s/EN-12004 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpieza,
S/NTE-RSR-2,medido en superficie realmente ejecutada.

170,11 55,21 9.391,77

01.08.04 m2 RECRECIDO 12 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                      

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado
mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso
niv elado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

170,11 10,24 1.741,93

01.08.05 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                         

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea,
recibido con adhesiv o C1 según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero,
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o color
según junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

563,56 33,16 18.687,65
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01.08.06 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO                      

Suministro y aplicación de pav imento autoniv elante epoxi antideslizante
consistente en limpieza y
desengrasado completo, comprendiendo los siguientes procesos:
1a fase:
- Preparación de superficie con los medios mecánicos y químicos adecuados
para un correcto saneamiento
del hormigón, así como su descontaminación de residuos, hasta conseguir las
condiciones
necesarias para garantizar la adherencia del tratamiento superficial.
- Plastecido de grietas o desperfectos.
- Mano de imprimación con Epoxi de dos componentes, para regenerar y
regularizar el soporte de
pav imento y mortero.
- Aplicación de mano de sellado de toda la superficie, con resina de Epoxi de
dos componentes aplicado
con llana (mano intermedia).
- Aplicación de mortero autoniv elante, formado por ligante pigmentado en
color a igual al existente y
resina Epoxi de dos componentes, con mezcla de cuarzo con granulometría
0,1/0,2 mm, aplicado
con peine dentado para regular el espesor de la superficie para obtener una
superficie con cierto grado
antideslizante.
- Sellado de toda la superficie con una mano de recubrimiento Epoxi
bicomponente, en el mismo color
que el pav imento.
- El espesor a conseguir en tratamiento oscila entre 2 y 3 mm.
2a fase:
Parte proporcional de tratamiento de grietas y juntas entre cuadriculas de
hormigón para consolidación
de solera comprendiendo los siguientes procesos:
- Repicado mecánico de grietas y juntas entre cuadrículas para saneado de
bordes y facilitar sy posterior
relleno.
- Relleno hasta saturación de juntas y grietas con adhesiv o Epoxi de baja
v iscosidad sin disolv entes.
- Banda de caucho bicomponente y laminado EPOXI FIBRA de 20 cm. de
anchura.
Parte proporcional del tratamiento de juntas de dilatación comprendiendo
los siguientes procesos:
- Corte profundo en el hormigón de 80 - 100 mm. con disco de diamante de 3
-4 mm. sin emisión de
polv o.
- Cajeado superficial de 15 x 10 mm. limpiando perfectamente los residuos
resultantes.
- Sellado correspondiente con puente de unión EPOXI y CAUCHO REACTIVO,
capaz de absorber
los mov imientos y soportar el tránsito de maquinaria auxiliar.
Parte proporcional de remates de pav imento y muros en sala actual del
banco como consecuencia
de la demolición de la pared.
Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.

3.665,00 21,53 78.907,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS Y ALICATADOS.......................................................................... 116.339,45
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SUBCAPÍTULO 01.09 CARPINTERIAS Y VIDRIOS                                          
01.09.01 m2 Muro cortina sistema Fachada TP52 fijos                         

Suministro y colocación de Sistema TP52 con rotura de puente térmico de 6,
12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de
dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas
de  v isión realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes 250*56 y
trav esaños 200*56, dimensionados según cálculo estático y según
necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los
montantes donde se hace necesario. Ambos con una superficie v ista de
52mm y prov istos de canales de desagüe y v entilación. La unión entre los dos
perfiles se realiza solapada, atrav és de topes antiv uelco con juntas de
dilatación en ambos extremos, siendo los trav esaños horizontales los que se
entregan a los montantes v erticales, garantizando así la estaqueidad de la
unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil  presor COR-9914 que
comprime perimetralmente el v idrio fijándolo a la estructura portante.
Finalmente unas tapetas v erticales de 200mm Cor-9xxx y horizontales
Cor-9143 dan como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52
mm. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas
exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción
de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y
permiten integrar las diferentes gomas que componen el encuentro entre
montante y trav esaño y asu v ez incorporan una goma interior que ev ita el
contacto directo entre el perfil de trav esaño y el montante. FIjacición a la
estructura portante mediante anclaje de aluminio con regulación
tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un
anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que
se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de
continuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la
continuidad del drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está
compuesto por la placa de base más la camisa del montante permitiendo
usar la placa como referencia de replanteo, ev itando así posibles problemas
al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del
montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de
drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmente
montado y probado.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

754,50 173,73 131.079,29
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01.09.02 ud  P.SECCIONAL IND. 4,65x5,00 AUT.                                 

Puerta seccional industrial de 4,65x5,00 m., construida en paneles de 45 mm.
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con
cámara interior de lana de roca  (autoextingible) y chapas de refuerzo,
juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con
guía de elev ación en techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a pared con transmisión mediante cadena fija silenciosa,
armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula y
barra inferior de seguridad y demás elementos necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Color RAL
9006. Uno de los segmentos de la puerta cuenta con acristalamiento  de
v idrio acrílico doble. Seguridad según Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655 y
UNE 85120. Incluido medios auxiliares.

3,00 2.459,15 7.377,45

01.09.03 ud  P.SECCIONAL IND. 6,00x5,00 AUT.                                 

Puerta seccional industrial de 6,00x5,00 m., construida en paneles de 45 mm.
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con
cámara interior de poliuretano (autoextingible) y chapas de refuerzo, juntas
flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de
elev ación en techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa,
armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de
seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
ayudas de albañilería, ni electricidad). Uno de los segmentos de la puerta
cuenta con acristalamiento  de v idrio acrílico doble. Seguridad según
Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655 y UNE 85120.

1,00 3.395,41 3.395,41

01.09.04 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,
incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para
mirilla, acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

8,00 370,34 2.962,72

01.09.05 ud  P.P. LISA 1 HOJA                                                

Puerta de paso para cabinas de aseo, ciega normalizada de 90x 2100 mm.
de medidas totales, lisa en DM, con cerco 90x70 mm., tapajuntas lisos
laminados 70x10 mm. tiradores, herrajes de colgar y de cierre en acero mate,
con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Todo
según planos de proyecto.

11,00 311,38 3.425,18
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01.09.06 ud  P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 260x240                              

Puerta de chapa lisa RF 60, de 2 hojas de 260x240 cm. de medidas totales,
realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería). Incluso colocación en cada hoja de
mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para mirilla y cierre antipánico,
totalmente instalados.

2,00 1.182,01 2.364,02

01.09.07 ud  P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 200x210                              

Puerta de chapa lisa de RF 60, de 2 hojas de 200x210 cm. de medidas totales,
realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería). Incluso colocación en cada hoja de
mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para mirilla y cierre antipánico,
totalmente instalados.

4,00 992,01 3.968,04

01.09.08 ud  P. CHAPA P.EPOXI 110x200 ANTIPÁNICO                             

Puerta de chapa lisa de RF 60,  de 1 hoja de 90x200 cm. y cierre antipánico,
realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

8,00 335,28 2.682,24

01.09.09 ud  P.ENTR.SEGUR. CELOSÍA LAMAS CHAPA GAL.                          

Puerta de dos hojas, medidas totales 200x240cm. con cierre antipánico en
cada una; construida con bastidor de acero especial galv anizado en
caliente y lamas fijas de acero galv anizado y lacado RAL segun
prescripciones de la D.F., con plegadura sencilla en los bordes , pomo tirador y
maniv ela , con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Incluido medios auxiliares.

4,00 640,43 2.561,72

01.09.10 m2 DOBLE VIDRIO PLUS SILENCE+PLSTAR 6/12/33.1 37dB                 

Doble acristalamiento de Rw=37 dB y espesor total 26 mm, formado por un
v idrio bajo emisiv o incoloro laminar de 8(4+4) mm  y un v idrio laminado
acústico y de seguridad 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

1.418,36 101,06 143.339,46

01.09.11 ud  PUERTA AUTOM. CORRED. 4,50x2,80.6H.AL.                          

Puerta automática corredera de 4,5x2,80 m. con perfiles de estanqueidad de
aluminio lacado color, para dos hojas fijas y cuatro móv iles con un paso libre
central de 2,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre,
suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2
radares, forros de v iga, cerrojo automático y llav e exterior; acristalamiento
con v idrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en
marcha. (sin ayudas de albañileria, ni electricidad).

1,00 6.500,05 6.500,05
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01.09.12 m2 Lucernario carpinteria                                          

Suministro y colocación de perfiles para lucernarios y v erandas compuestos
por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de
proyecto, realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por montantes COR-9802 y
trav esaños tipo COR-9852 , dimensionados por cálculo estático a carga de
v iento, carga de niev e y peso propio, según normativ a v igente y
necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie v ista de 52mm
y prov istos de canales de drenaje y v entilación,  unidos mediante tope de
trav esaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos.
Acristalamiento mediante perfil presor y v idrio laminado claro 55.2 mm (Uw:
6,6W/m².K), comprimido v erticalmente fijándolo a la estructura autoportante,
permitiendo hasta 38mm de espesor. Se podrá utilizar como tapeta
embellecedora v ertical el perfil COR-9142 / 9143 / 9183 / 9936 ó 9133 dando
como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52 mm en trama
v ertical. Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de
fijación  atornilladas al trav esaño e insertadas en el perfil intercalario
COR-9956 del v idrio de cámara. La llaga de sellado horizontal entre los v idrios
es de 22mm y ev ita así la acumulación de agua en el sentido de la caída.
Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM  en la unión
montante-trav esaño a trav és de gomas seccionables o escuadra
v ulcanizada total. Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o
30 mm. Sistema de apertura proyectante con hoja formada por perfil
COR-9825 y marco COR-9835. Apertura mediante actuador eléctrico con
fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable hasta apertura máxima
de 40º. Control de apertura mediante pulsador o remoto. Posibilidad de
apertura mediante actuador manual. Estanqueidad optima mediante triple
barrera formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporación de
elementos exteriores a la fachada (lamas de protección solar, parasoles, etc.)
mediante la colocación de la orza de sujeción.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000           Clase  AE
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000          Clase  RE1500
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 13116:2001            Clase  APTO
(Carga de diseño 2000 Pa-carga de seguridad 3000 Pa)
*  Ensayo de referencia 3.00  x 3.50 m.

Categoria alcanzadas en banco de ensayos para apertura proyectante* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000           Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000          Clase  E2100
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000            Clase  C5
*  Ensayo de referencia: apertura proyectante 1 hoja  1.23  x 1.48 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del lucernario. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
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Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

753,12 102,66 77.315,30

01.09.13 m2 VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO                                      

Acristalamiento de v idrio Resistente a lfuego 60 minutos según UNE-EN 12600 y
P2A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

10,50 80,21 842,21

01.09.14 ud  VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                 

Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura
de puente térmico. Oscilobatiente de medidas 1,1x1 m, incluido recibido de
cercos y medios auxiliares.

8,80 92,88 817,34

01.09.15 m2 VENTANA ALUMINIO FIJA                                           

Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura
de puente térmico y fija, incluido recibido de cercos y medios auxiliares.

4,40 92,88 408,67

01.09.16 ud  PUERTA AUTOMATICA ENROLLABLE                                    

es una puerta rápida autorreparable diseñada en estructura autoportante
de acero galv anizado con precableado, conexión rápida y una v elocidad
de 1,2m/s especialmente indicada para un uso intensiv o en zonas de tránsito
continuo por su rapidez de apertura y cierre. Si la lona sufre algún golpe
accidental dispone de sistema autorreparable. Contiene dispositiv os de
seguridad integrados.
Estructura autoportante
Precableado
Hermética e indeformable
Estructura y guías en acero galv anizado
mirilla standar de 700x900 mm de PVC.
Resistencia al v iento  clase 2
Velociad 1,2 m/s.
Banda sensible de seguridad inalámbrica insertada en el borde inferior de la
lona.
Cuadro de control integrado en motor con sistema inv erter, precableado con
conexión rápida.
Lona de poliester PVC 1.200 g/m2 autoextinguible.

2,00 1.224,38 2.448,76

01.09.17 ud  junta sellado                                                   

1,00 0,02 0,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 CARPINTERIAS Y VIDRIOS................................................................................. 391.487,88

19



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.10 PINTURAS Y VARIOS                                               
01.10.01 kg  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una
resistencia al fuego mínima de sesenta minutos, s/CTE-DB-SI. NOTA, se
considera un rendimiento teórico de 1kg de pintura por 20kg de acero
estructural.

89.403,85 1,43 127.847,51

01.10.02 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y v erticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

967,00 5,26 5.086,42

01.10.03     MOBILIARIO                                                      

1,00 600,48 600,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 PINTURAS Y VARIOS........................................................................................... 133.534,41

SUBCAPÍTULO 01.11 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 01.11.01 INSTALACION MEDIA/BAJA TENSION                                  
SUBAPARTADO 01.11.01.01 MEDIA TENSION                                                   

01.11.01.01.01 m   CANALIZACION CALZADA 4 TUBOS MT                                 

Canalización calzada compuesta por cuatro tubos de MT, incluyendo
excav ación, base de hormigón HM-15, relleno de zahorras naturales, cinta
de señalización y tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado
y separadores). i//pp de medios auxilliares necesarios

50,00 33,44 1.672,00

01.11.01.01.02 ud  ARQUETA DE REGISTRO s/n IBERDROLA M3/T3                         

Arqueta de registro tipo M3/T3, según normas de Iberdrola S.A, realizado in
situ, formada por modulos prefabricados de hormigón denominados
C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma troncopiramidal, sobre solera de grav a,
i/cerco y tapa de registro de fundición tipo M3/T3, según planos. i//pp de
medios auxilliares necesarios

1,00 283,08 283,08

01.11.01.01.03 ml  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300 mm2)AL 

Suministro y montaje de cable  HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300) mm² Al,  dispuesto en
el interior de tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional
de empalmes y botellas terminales, completamente colocado según
normativ a compañia distribuidora. i//pp de medios auxilliares necesarios

110,00 56,25 6.187,50

01.11.01.01.04 ud  EMPALME DE CABLE HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300 mm2)AL                 

Conexión de cable HEPRZ1 12/20 kV 3(1x300) mm² Al,  con línea procedente
de la subestación . i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00 823,40 823,40

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.01 MEDIA TENSION....................................................... 8.965,98
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SUBAPARTADO 01.11.01.02 CENTRO TRANSFORMACION                                           
01.11.01.02.01 ud  CELDA DE PROT.CON I. AUTOMÁT. EXTRAIBLE DE LINEA                

Celda de proteccion blindada para instalación interior s/ UNE 20099,
ejecución"metalclad", clasificación LSC2B-PM-AFLR según norma
IEC62271-200. Estructura autoportante, realizada en chapa de acero de
2,5mm de espesor mínimo. Módulo de protección con interruptor automático
extraible, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 1550+175 mm. de
fondo, 2300+430 mm. de alto y 700 mm de ancho, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:
un interruptor automático III en SF6, de 17,5 kV de tensión nominal, 1250 A de
intensidad nominal, y 20 kA de intensidad de cortocircuito, mando manual
con bobina de disparo asociada al relé de protección, y contactos auxiliares;
un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a
tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 17,5 kV. de tensión
nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 50 kA. cresta ; tres
transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y
homopolar; tres captores captativ os de presencia de tensión,
transformadores de tensión. Incluido carro de extracción interruptores de MT,
pruebas FAT, superv isión de montaje y pruebas de puesta en serv icio
Accesorios y pequeño material.
Con las siguientes caracteristicas:

Referencia Cabina       Línea

Dimensiones
Profundidad (mm)        1 550 + 175
Ancho (mm)      700
Alto (mm)       2 300 + 430
Peso aproximado (kg)    1 000
Elemento de corte
Tipo de Aut extraíble / calibre IEC / A LF2 1250 A
Fusibles tipo DIN MT para Interruptor   -
Contactos auxiliares    Sí
Motorización    Sí
Relé antibombeo Sí
Bobina de cierre        Sí
Bobina de apertura (1ª bobina)  Sí
Bobina de mínima (2ª bobina)    No
Descargado de muelles al extraer        Sí
Interruptor presión de SF6      -
Equipamiento
Cable (C) o Barras (B) Seccionador de puesta a tierra   C
Cable o barras testeado de v oltaje      Sí
Resistencia calefactora controlada por termostato       Sí
Thermal diagnosis: Sin / 2 áreas / 3 áreas      Sin
Pararrayos      No
Conexiones MT
Conexión (Superior o Inferior)  I
Cantidad de cables / fase (o máx.)      2
Tipo de conductor / aislamiento
Sección (mm²)   630
Cables secos Unipolar (U) / Tripolar (T)        U
Sensores de corriente LPCT
Cantidad
Intensidad primaria Nominal/Extendida
Tensión secundarioa
Transformadores de tensión
Cantidad / Lado cables (C) o Lado Barras (B)
Fijos = F / Extraíbles (con fusibles) = E
Tensión de primario (kV)
Tensión de secundario (V)
1) Medida VA / Clase
2) Protección VA / Clase
Equipamiento BT
Relé de protección modelo Sepam S42
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Medidas (A, V, W, VAR, PF, f)   A trav és del relé
Módulo Sepam 100 incluyendo selector local/remoto, unifilar, pulsadores y
lámparas de indicador 1
Sensor de punto para detección de luz   3
Detector de arco interno, modelo VAMP 120       2
Lámparas de indicación y alarma, integrados en unifilar Sí
Selector de dos posiciones de Entrelec incluidos en el unifilar 2
Relés auxiliares        1
Bloque de diodos        1
Interruptores magnetotérmicos bipolares 5
Fusibles de baja tensión        3
Minicontactor   4
Termostato e iluminación        Sí

 Automático 17,5kV
I/pp elementos de conexión i//pp de medios auxilliares necesarios

2,00 36.595,09 73.190,18

01.11.01.02.02 ud  CELDA DE PROT.CON I. AUTOMÁT. EXTRAIBLE DE P. TRAFO             

Celda de proteccion blindada para instalación interior s/ UNE 20099,
ejecución"metalclad", clasificación LSC2B-PM-AFLR según norma
IEC62271-200. Estructura autoportante, realizada en chapa de acero de
2,5mm de espesor mínimo. Módulo de protección con interruptor automático
extraible, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 1550+175 mm. de
fondo, 2300+430 mm. de alto y 700 mm de ancho, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:
un interruptor automático III en SF6, de 17,5 kV de tensión nominal, 1250 A de
intensidad nominal, y 20 kA de intensidad de cortocircuito, mando manual
con bobina de disparo asociada al relé de protección, y contactos auxiliares;
un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a
tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 17,5 kV. de tensión
nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 50 kA. cresta ; tres
transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y
homopolar; tres captores captativ os de presencia de tensión,
transformadores de tensión.  Incluido carro de extracción interruptores de MT,
pruebas FAT, superv isión de montaje y pruebas de puesta en serv icio
Accesorios y pequeño material.

Referencia Cabina       PROTECCION TRAFO

Dimensiones
Profundidad (mm)        1 550 + 175
Ancho (mm)      700
Alto (mm)       2 300 + 430
Peso aproximado (kg)    1 000
Elemento de corte
Tipo de Aut extraíble / calibre IEC / A LF2 1250 A
Fusibles tipo DIN MT para Interruptor   -
Contactos auxiliares    Sí
Motorización    Sí
Relé antibombeo Sí
Bobina de cierre        Sí
Bobina de apertura (1ª bobina)  Sí
Bobina de mínima (2ª bobina)    No
Descargado de muelles al extraer        Sí
Interruptor presión de SF6      -
Equipamiento
Cable (C) o Barras (B) Seccionador de puesta a tierra   C
Cable o barras testeado de v oltaje      Sí
Resistencia calefactora controlada por termostato       Sí
Thermal diagnosis: Sin / 2 áreas / 3 áreas      Sin
Pararrayos      No
Conexiones MT
Conexión (Superior o Inferior)  I
Cantidad de cables / fase (o máx.)      2
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Tipo de conductor / aislamiento
Sección (mm²)   630
Cables secos Unipolar (U) / Tripolar (T)        U
Sensores de corriente LPCT
Cantidad                                 3
Intensidad primaria Nominal/Extendida                                          100/1250A
Tensión secundarioa         22,5 mV
Transformadores de tensión
Cantidad / Lado cables (C) o Lado Barras (B)
Fijos = F / Extraíbles (con fusibles) = E
Tensión de primario (kV)
Tensión de secundario (V)
1) Medida VA / Clase
2) Protección VA / Clase
Equipamiento BT
Relé de protección modelo Sepam T42
Medidas (A, V, W, VAR, PF, f)   A trav és del relé
Módulo Sepam 100 incluyendo selector local/remoto, unifilar, pulsadores y
lámparas de indicador 1
Sensor de punto para detección de luz   3
Detector de arco interno, modelo VAMP 120       2
Lámparas de indicación y alarma, integrados en unifilar Sí
Selector de dos posiciones de Entrelec incluidos en el unifilar 2
Relés auxiliares        1
Bloque de diodos        1
Interruptores magnetotérmicos bipolares         5
Fusibles de baja tensión        3
Minicontactor   4
Termostato e iluminación        Sí

Automático 17,5kV
I/pp elementos de conexión i//pp de medios auxilliares necesarios

3,00 37.535,73 112.607,19

01.11.01.02.03 ud  INTERCONEXION CELDA-TRAFO                                       

Interconexión de celda - trafo, compuesta por cables unipolares AT 12/20 KV
del tipo DHZ1, con conductores de sección y material 1x150 Al empleando 3
de hasta 15 m de longitud, y terminales ELASTIMOLD de 24 KV del tipo
enchufable y modelo K-158-LR, totalmente instalado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

3,00 1.138,76 3.416,28
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01.11.01.02.04 ud  TRANSF. SECO MT/BT 1600 kVA 13,2/0,4 kV, 6%Ucc,Dyn5             

Transformador de media a baja tensión de 1600 KVA. de potencia,
aislamiento en seco, con bobinados encapsulados y moldeados en v acío en
resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes
características: tensión primaria 13,2, tensión secundaria 230/400 V.,
regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn5, tensión de cortocircuito 6%.
Equipado con dispositiv o de protección térmica formado por 6 sondas PTC y
conv ertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo) totalmente
montado y conexionado. Incluso conexión de la señal de control de
temperatura del trafo al sistema de gestión
El transformador estara fabricado con las siguientes caracteristicas:
Especificación técnica – Transformador 1600 KVA 13,2/0,42 kV
Características
Dry - Ecodiseño
Aplicación Distribución
Potencia nominal [kVA] 1600
Tensión primaria en v acío [V] 13200
Conmutación ±2.5%, ±5%
Tensión secundaria en v acío [V]  420
Niv el de aislamiento dev anado primario [kV] LI 95 / AC 38 / Um 17.5
Niv el de aislamiento dev anado secundario [kV] LI - / AC 3 / Um 1.1
Frecuencia [Hz]  50
Número de fases 3
Grupo de conexión Dyn5
Posición terminales (AT/BT) Arriba / Arriba
Temperatura ambiente -
Max./mensual/media anual [°C] 40 / 30 / 20
Calentamiento (AT/BT) [K/K] 100 / 100
Clases C/A/F E2, C2, F1
Clase de aislamiento (AT/BT) F/F
Altitud (s.n.m.) [m] <1000
Instalación Interior
Valores garantizados
Norma IEC 60076, EN 50588-1
Impedancia [%] 6 % (+/- 10% Tol.)
Pérdidas en v acío [W] 2200 (+ 0% Tol.)
Pérdidas en carga (a 120 °C) [W] 13000 (+ 0% Tol.)
Potencia acústica Lwa [dB] 68
Valores preliminares IP00
Longitud [mm] 1880
Anchura [mm] 1000
Altura [mm] 2315
Distancia entre ejes (c/c) [mm] 820 x 820
Peso total [kg] 4080
Tipo de diseño
Refrigeración AN
Material conductor dev anado primario Aluminio
Material conductor dev anado secundario Aluminio
Tipo de fabricación (AT/BT) Encapsulada / Impregnada
Accesorios
Conmutador de tensión en v acío en arrollamiento primario
Sonda Pt100 por fase
Unidad de control de temperatura T-154
Ruedas bidireccionales
Placa de características estándar
Toma de tierra
Documentación
Anillas de elev ación y arrastre
I/pp elementos de conexión i//pp de medios auxilliares necesarios

3,00 25.298,41 75.895,23
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01.11.01.02.05 ud  TOMA TIERRA NEUTRO TRANSFORMADOR                                

Ud. Toma tierra neutro transformador con picas de acero cobreado de
D=14.3 mm. y 2 m. de longitud,  cable de cobre con aislamiento RV-K (0,6/1
kV) de 1x50 mm². Con una configuración según plano o similar. i//pp de
medios auxilliares necesarios

3,00 271,36 814,08

01.11.01.02.06 ud  TOMA TIERRA PROTECCION CT                                       

Ud. Toma tierra protección del centro de transformación realizado con picas
de acero cobreado de D=14.3 mm. y 2 m. de longitud,  cable de cobre
desnudo de 1x50 mm². Con una configuración según plano o similar.

1,00 343,63 343,63

01.11.01.02.07 ud  ACCESORIOS CENTRO TRANSFORMACION                                

Ud. Accesorios para permitir la realización de maniobras en el Centro de
Transformación, con aislamiento suficiente para las maniobras y operaciones
de mantenimiento compuesto por: banquillo aislante, par de guantes de
amianto, maneta de maniobra, extintor, y cartel de primeros auxilios,
completamente instalados y colocados. i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00 315,00 315,00

01.11.01.02.08 ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN MT                               

Medición de las tensiones de paso y contacto con equipo adecuado en
interior del C. de Transformación y en sus proximidades así como del v alor de
las resistencias de puesta tierra de protección y serv icio y certificación de las
mismas por parte de la empresa autorizada. Redacción de la
documentación necesaria para obtener el Acta de Puesta en Serv icio por
parte del Serv icio Territorial de Industria

1,00 183,47 183,47

01.11.01.02.09 ud  POZO DE TIERRAS EXTERIOR                                        

Realización de pozo para tierra del centro de transformación, estará relleno
de carbón v egetal, incluye tubo de PVC de 150 mm de diámetro, cable
desnudo de cobre de 95 mm2, picas de cobre de 2 m de longitud y 14 mm
de diámetro, placa de cobre de 2000 x 500 x 2 mm y arqueta de tierra, todo
ello conectado. i//pp de medios auxilliares necesarios. Incluye ensayo de
resistitiv idad del terreno, con medidas a distintas profundidades y en corriente
alterna (para ev itar la interferencia de corrientes parásitas y fenómenos
electrolíticos) empleando un método de 4 electrodos, p.e. el de Wenner. Con
los datos obtenidos, la Dirección Facultativ a v alidará la solución de tierras
planteada

1,00 1.047,54 1.047,54

01.11.01.02.10 ud  TOROIDAL 500/5                                                  

Suministro e instalación de transfomador de intensidad tipo toroidal 500/5
para instalar en centro de transformación, clase de protección 10VA 5P10.
i/pp de conexiones y elementos de fijación. Completamente instalado,
conectado y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

3,00 1.522,24 4.566,72

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.02 CENTRO TRANSFORMACION............................... 272.379,32
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SUBAPARTADO 01.11.01.03 CUADROS BAJA TENSION                                            
01.11.01.03.01 Ud  CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro GENERAL B,de tipo segregado para instalación interior , forma 4b
según UNE-EN 60439. Formado por paneles metálicos autoportantes, formada
con un perfil en C de chapa de acero de 2mm conformada en frio, para una
intensidad nominal de hasta 7300A, de 2356mm (alto) y profundidad 1400 mm
y modulos de 650m de ancho y pasillos de 250mm de anchura embarrados
v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los equipos
incluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del 20%, tipo OKKEN o
equiv alente, con un IP 31, construido conforme a las normas de referencia
CEI/UNE -EN 60439-1 y CEI 60529. Embarrado de cobre conforme a la
intensidad nominal de 7300A  y a la ICC=75kA (Protección de las personas
arco interno CIE 61641 100kA eff 0,3s) para una tensión asignada de
aislamiento de 1000Vy una tensión de empleo de 690V. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 50m .
Todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de la
fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 179.714,79 179.714,79

01.11.01.03.02 Ud  CUADRO PRINCIPAL I. AIRE COMPRIMIDO                             

Cuadro INSTALACION AIRE COMPRIMIDO, formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 800 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 37.753,41 37.753,41
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01.11.01.03.03 Ud  CUADRO PRINCIPAL I. CLIMATIZACION 1                             

Cuadro INSTALACION CLIMATIZACION 1, formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 600 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

Referencia: C.PRINCIPAL I. CLIMATIZACION.
 .
Total de salidas:Según esquema unifilar  . Potencia total: 650 kW Icc=28kA .

1,00 25.069,88 25.069,88

01.11.01.03.04 Ud  CUADRO PRINCIPAL I. CLIMATIZACION 2                             

Cuadro INSTALACION CLIMATIZACION 2, formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 600 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 21.778,45 21.778,45
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01.11.01.03.05 Ud  CUADRO PRINCIPAL MÓDULO 2                                       

Cuadro  MÓDULO 2 formado por paneles metálicos autoportantes para una
intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm
y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o
embarrados v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los
equipos incluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo
Prisma Plus sistema P o equiv alente, con un IP 55, construido conforme a
CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables por cerradura con
llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el paso de mandos
manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del I.
General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto,
peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme
al Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 2.992,27 2.992,27

01.11.01.03.06 Ud  CUADRO PRINCIPAL ALUMBRADO NAVE                                 

Cuadro ALUMBRADO NAVE formado por paneles metálicos autoportantes
para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y
profundidad 400 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de
anchura para cables o embarrados v erticales, con unas dimensiones
aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema unifilar y una
reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente  con un IP 55,
construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables
por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para
el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad
nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento planos.
Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas
y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado
sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 8.778,96 8.778,96
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01.11.01.03.07 Ud  CUADRO PRINCIPAL ALUMBRADO LOCALES INSTALACIONES                

Cuadro ALUMBRADO LOCALES INSTALACIONES formado por paneles
metálicos autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de
2100mm (alto) y profundidad 400 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos
de 300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P  o
equiv alente, con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE
20324, puertas bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad
troqueladas en su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de
cobre conforme a la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en
el documento planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales.
Resto de caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al
documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 1.325,12 1.325,12

01.11.01.03.08 Ud  CUADRO PRINCIPAL FUERZA LOCALES INSTALACIONES                   

Cuadro FUERZA LOCALES INSTALACIONES formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 400 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 6.702,85 6.702,85

29



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.11.01.03.09 ud  CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE (tomas trifásicas).                

Cuadro de tomas de corriente para puesto de trabajo de taller constituido
por los siguientes elementos:

1 Ud. caja para tomas con grado de estanqueidad IP-66, de dimensiones
adecuadas para alojar cuatro tomas de corriente de 16 A.

1 Ud. Interruptor VIGI de 4P-40A 30 mA
1 Ud. Interruptor magnetotérmico de 3P-32A
2 Ud. Interruptor magnetotérmico de 2P-16A
2 Ud. Toma de corriente monofásica estanca de 16A 2P-T
2 Ud. Toma de corriente trifásica estanca de 32A 3P-T

Todos los elementos utilizados serán de primeras marcas. (la aparamenta será
modular,  con una Icc =20 kA).

Realizadas con conductor cobre de 5x4 mm2 de sección tendido sobre
canal en edificación, y aislamiento RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 0.6/1
kV,XLPE+Pol.,  con parte proporcional de terminales, tubo de acero de M 25
en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. incluyendo caja de registro, base de enchufe sistema schuko 32 A.
(III+N+t.) .Completamente montado e instalado

12,00 503,59 6.043,08

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.03 CUADROS BAJA TENSION..................................... 290.158,81

SUBAPARTADO 01.11.01.04 DISTRIBUCION                                                    
01.11.01.04.01     CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA DISTRIBUCIÓN  3200A         

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 3200 A, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N
de la misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional de
elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo y dilatación,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones del fabricante. Cortafuegos en los pasos de sectores de
incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado según
documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

15,00 1.187,87 17.818,05

01.11.01.04.02     TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION TRAFO 3200A         

Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada
(de 3200 A) para conexión a transformador seco. Incluyendo todos los
elementos necesarios para su instalación. Completamente montada e
instalada. i//pp de medios auxilliares necesarios

3,00 1.332,86 3.998,58
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01.11.01.04.03 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN  KTA2500ET440 

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribucion de alta
potencia para 2500 A KTA2500ET440, elemento recto de transporte, con 4
conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE),
formada por elementos estándar rectos,  elementos rectos a
medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada que sirv e
de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica entre
elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional de
elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo KTA2500SL41 y
dilatación KTA2500BD410, dispositiv os de fijación para canalización eléctrica
prefabricada según indicaciones y recomendaciones  del fabricante.
Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.Totalmente montada y
conexionada para un trazado según documento planos o similar. i//pp de
medios auxilliares necesarios

50,00 786,80 39.340,00

01.11.01.04.04 ud  TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION TRAFO 2500A         

Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada
(de 2500 A) para conexión a transformador seco. Incluyendo todos los
elementos necesarios para su instalación. Completamente montada e
instalada. i//pp de medios auxilliares necesarios

3,00 872,45 2.617,35

01.11.01.04.05 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCION KTA2500ED440  

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 2500 A, KTA2500ED440, elemento recto de distribución
enchufable, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la
misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo KTA2500SL41
y dilatación KTA2500BD410, dispositiv os de fijación para canalización eléctrica
prefabricada según indicaciones y recomendaciones  del fabricante.
Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.Totalmente montada y
conexionada para un trazado según documento planos o similar. i//pp de
medios auxilliares necesarios

125,00 906,31 113.288,75

01.11.01.04.06 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA DISTRIBUCIÓN  KTA2500EB440  

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 2500 A KTA2500EB440, elemento recto de distribución
atornillable, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la
misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo KTA2500SL41
y dilatación KTA2500BD410, dispositiv os de fijación para canalización eléctrica
prefabricada según indicaciones y recomendaciones  del fabricante.
Cortafuegos en los pasos de sectores de incendio.Totalmente montada y
conexionada para un trazado según documento planos o similar. i//pp de
medios auxilliares necesarios

125,00 942,36 117.795,00
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01.11.01.04.07 ud  TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION CUADRO 2500A        

Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada
(de 2500 A) para conexión a Cuadro General. Incluyendo todos los elementos
necesarios para su instalación. Completamente montada e instalada. i//pp
de medios auxilliares necesarios

2,00 792,77 1.585,54

01.11.01.04.08 m   CAJA SECCIONADORA KTA2500SL41                                   

Suministro y montaje de elementos de bloqueo KTA2500SL41 para
canalización eléctrica para transporte de alta potencia, con 4 conductores
activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE). Env olv ente en
chapa metálica galv anizada prelacada que sirv e de conductor de
protección, piezas de unión mecánica con una Icc= 70kA, dispositiv os de
fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y
recomendaciones  del fabricante.Totalmente montada y conexionada para
un trazado según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares
necesarios

2,00 571,61 1.143,22

01.11.01.04.09 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN 800A          

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 800 A, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N
de la misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional de
elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo y dilatación,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de
sectores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado
según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

115,00 632,00 72.680,00

01.11.01.04.10 ud  TERMINAL CANALIZACION PREFABRICADA CONEXION CUADRO 800A         

Suministro e instalación de terminal de canalización electrica prefabricada
(de 800 A) para conexión a Cuadro General. Incluyendo todos los elementos
necesarios para su instalación. Completamente montada e instalada. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 408,31 408,31

01.11.01.04.11 m   CANALIZACION PREFAFRICADA DISTRIBUCION ALUMBRADO DC 25A +
CANAL 

Suministro y montaje de canalizacion prefabricada para la distribución de
alumbrado y de tomas de corriente formada por dos circuitos trifasicos con
neutro de 25A de calibre,  incluidos elementos especiales para cambios de
dirección, elementos de fijación y montaje con soporte de canaleta para
montar en estribo ajustable, canaleta de PVC de  25x25mm., pp de
terminales de alimentación y cierre. i//pp de medios auxilliares necesarios

Totalmente montada y conexionada para un trazado según documento
planos o similar.

532,00 107,68 57.285,76
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01.11.01.04.12 m   CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 600x100mm            

Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado
perforada de 600x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,
con p.p. de accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y
deriv aciones así como tornillería necesaria para su montaje; montada en
estructura auxiliar destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

300,00 30,07 9.021,00

01.11.01.04.13 Ud  CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 300x100mm            

Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado
perforada de 300x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,
con p.p. de accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y
deriv aciones así como tornillería necesaria para su montaje; montada en
estructura auxiliar destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

175,00 19,26 3.370,50

01.11.01.04.14 ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN BT                                     

Realización de las pruebas, medidas y documentos necesarios para legalizar
la instalación eléctrica de Baja Tensión ante el Serv icio Territorial de Industria.

1,00 916,00 916,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.04 DISTRIBUCION.......................................................... 441.268,06

SUBAPARTADO 01.11.01.05 CIRCUITOS                                                       
01.11.01.05.01 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x240 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,89 1.965,00 30,68 53.353,29

01.11.01.05.02 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x150 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x150 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

432,00 26,87 11.607,84

01.11.01.05.03 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x120 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x120 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

469,00 19,75 9.262,75
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01.11.01.05.04 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x95 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x95 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

x 0,30 426,00 17,37 2.190,29

01.11.01.05.05 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x70 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x70 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

342,00 13,47 4.606,74

01.11.01.05.06 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x35 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x35 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,68 2.931,00 7,12 14.274,20

01.11.01.05.07 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x25 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x25 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,76 995,00 5,67 4.310,22

01.11.01.05.08 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x16 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x16 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,46 1.728,00 3,65 2.926,54

01.11.01.05.09 m   CONDUCTOR DE COBRE 5x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  

Conductor de cobre de 5x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,09 289,00 5,22 131,25

01.11.01.05.10 m   CONDUCTOR DE COBRE 5x2,5 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 5x2,5 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,57 972,00 3,56 1.972,38
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01.11.01.05.11 m   CONDUCTOR DE COBRE 4x2,5 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 4x2,5 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

120,00 3,17 380,40

01.11.01.05.12 m   CONDUCTOR COBRE 3(1x2,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)

Conductor de cobre de 3(1x2,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,76 294,00 2,60 577,12

01.11.01.05.13 m   CONDUCTOR COBRE 3(1x1,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)

Conductor de cobre de 3(1x1,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,88 396,00 1,94 675,28

01.11.01.05.14 m   CONDUCTOR DE COBRE 3x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  

Conductor de cobre de 3x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

75,00 4,48 336,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.05 CIRCUITOS................................................................ 106.604,30

SUBAPARTADO 01.11.01.06 ALUMBRADO                                                       
01.11.01.06.01 ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm)       

Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200
W capaces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una
v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo replanteo, elemento de conexión a
canalis kbb, accesorios de anclaje y conexionado.

54,00 1.072,74 57.927,96

01.11.01.06.02 ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm) Vigil 

Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200
W capaces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una
v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo pp de conductor,replanteo y
conexionado.

6,00 1.037,06 6.222,36
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01.11.01.06.03 ud  DOWNLIGHT CIRCULAR LAMPARA LED 11 W 1300lm                      

Luminaria para empotrar con lampara led de 11W de 1300 lm con una v ida
útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: PC
Material Optico: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

40,00 69,44 2.777,60

01.11.01.06.04 ud  DOWNLIGHT CIRCULAR LAMPARA LED 22 W 2500lm                      

Luminaria para empotrar con lampara led de 22W de 2500 lm con una v ida
útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: PC
Material Optico: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado.

40,00 74,35 2.974,00

01.11.01.06.05 ud  PANEL LED 36 W 3600lm                                           

Luminaria para empotrar panel cuadrada con lampara led de 36W de 3600
lm con una v ida útil de 15000h.
Material Carcasa: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado.

20,00 128,60 2.572,00

01.11.01.06.06 ud  PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LAMPARA LED 36 W 4000lm           

Pantalla fluorescente estanca con lampara led de 36W de 4000 lm con una
v ida útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: AC
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP65 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo de acero enchufable, replanteo y conexionado.

62,00 115,87 7.183,94

01.11.01.06.07 ud  INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                         

Interruptor crepuscular compacto, de contacto simple con potencial, de 5 a
300 lux logarítmico, para el control de instalaciones de alumbrado con
sistema de fijación, para instalar tanto en báculo como en superficie. Tensión
nominal 230 V, frecuencia nominal 50 Hz, poder de ruptura 10 A / 230 V,
consumo propio 1 W. Totalmente instalado, cableado y conexionado. i//pp
de medios auxilliares necesarios

30,00 72,39 2.171,70

01.11.01.06.08 UD PROGRAMADOR ST1200                                              

Suministro, instalación y programación de autómata ST-1200 o equiv alente
para ajustar la funcionalidad del alumbrado según requerimientos de cliente.
Completamente instalado, programado y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1,00 302,12 302,12

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.06 ALUMBRADO............................................................. 82.131,68
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SUBAPARTADO 01.11.01.07 EMERGENCIAS                                                     
01.11.01.07.01 ud  Luminaria de emergencia autónoma 100 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones
320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante
preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativ a.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Distribución fotométrica: R1295E4384. Instalado incluyendo pp de conductor
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

20,00 64,08 1.281,60

01.11.01.07.02 ud  Luminaria de emergencia autónoma 250 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones
320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante
preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativ a.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Distribución fotométrica: R1295E4384. Instalado incluyendo pp de conductor
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

20,00 67,09 1.341,80

01.11.01.07.03 ud  Luminaria de emergencia autónoma 200 lm Ev                      

Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para
colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y
baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y
una parte v isible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46
mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No
permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado
de protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico:
Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo
batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Antipánico. Tono Color
LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1398E4614. Instalado incluyendo
pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

3,00 88,54 265,62

01.11.01.07.04 ud  Luminaria de emergencia autónoma 200 lm Ap                      

Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para
colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y
baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y
una parte v isible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46
mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No
permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado
de protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico:
Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo
batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Ev acuación. Tono Color
LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1974E6905. Instalado incluyendo
pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. i//pp de
medios auxilliares necesarios

5,00 62,74 313,70
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01.11.01.07.05 ud  Proyector autónomo de emergencia 600 lm                         

Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de ellos
consta de una base donde se aloja la electrónica y baterías. El segundo
consta de uno o v arios tubos fluorescentes, un reflector aluminizado y el
difusor. Ambos cuerpos están unidos entre sí por una rótula orientable que
permite un óptimo aprov echamiento del haz de luz. La entrada del
conductor se realiza mediante una prensaestopa en su base. Incorpora
microprocesador para funcionamiento en Autotest y baterías de Ni-MH junto
con un sistema específico de carga en función de la temperatura.
Funcionamiento: No permanente AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: PL 11 W. Grado de protección: IP65 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiMH. Flujo emerg.(lm): 600. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Aplicación Zenit estanco: IP65 interior. Distribución fotométrica: R455E3196.
Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

8,00 229,83 1.838,64

01.11.01.07.06 ud  Proyector autónomo de emergencia 1100 lm                        

Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de ellos
consta de una base donde se aloja la electrónica y baterías. El segundo
consta de uno o v arios tubos fluorescentes, un reflector aluminizado y el
difusor. Ambos cuerpos están unidos entre sí por una rótula orientable que
permite un óptimo aprov echamiento del haz de luz. La entrada del
conductor se realiza mediante una prensaestopa en su base. Incorpora
microprocesador para funcionamiento en Autotest y baterías de Ni-MH junto
con un sistema específico de carga en función de la temperatura.
Funcionamiento: No permanente AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: PL 11 W. Grado de protección: IP65 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiMH. Flujo emerg.(lm): 1100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Aplicación Zenit estanco: IP65 interior. Distribución fotométrica: R458E3197.
Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

8,00 39,02 312,16

01.11.01.07.07 ud  Caja estanca                                                    

Accesorio. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta.
Conjunto: HYDRA. Color: Gris. Instalado incluyendo accesorios de anclaje.

24,00 44,19 1.060,56

01.11.01.07.08 ud  Caja para enrasar                                               

Accesorio. Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en techo/pared
(técnico) de panel de yeso, madera, chapa y escayola. Conjunto: HYDRA.
Color: Blanco. Instalado incluyendo accesorios de anclaje. i//pp de medios
auxilliares necesarios

11,00 22,51 247,61

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.07 EMERGENCIAS.......................................................... 6.661,69
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SUBAPARTADO 01.11.01.08 MECANISMOS                                                      
01.11.01.08.01 ud  B.ENCH.SCHUKO                                                   

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) con marco, instalada.

49,00 35,40 1.734,60

01.11.01.08.02 ud  CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 SAI+MOD.RJ+VIGI 2P-10                   

Suministro y colocación de caja empotrable en pared para 4 mód. dobles de
medidas fabricada en ABS y policarbonato modelo CA3S (incluye cubeta,
marco, carril DIN y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2
tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT
16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 2 conectores
RJ11-RJ45, carril DIN e interruptor anutomatico VIGI 2P-10A 30mA,
precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre . Totalmente instalada, conectada y funcionando.

3,00 207,96 623,88

01.11.01.08.03 ud  P. LUZ SENCILLO                                                 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
univ ersal con tornillos, interruptor unipolar con marco, instalado.

40,00 29,32 1.172,80

01.11.01.08.04 ud  P. PULSADOR                                                     

Punto pulsador realizado  con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 conductor
flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750
V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos,
telerruptor, pulsador con marco, instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

14,00 29,38 411,32

01.11.01.08.05 ud  P. LUZ SENCILLO  ESTANCO IP44                                   

Punto de luz sencillo estanco tendido sobre canal en edificación con
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), con parte proporcional de terminales, tubo de acero de
M 20 en bajantes, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal
con tornillos, interruptor unipolar con marco Estanco IP44, instalado. i//pp de
medios auxilliares necesarios

2,00 36,83 73,66

01.11.01.08.06 ud  P. PULSADOR  ESTANCO IP44                                       

Punto pulsador timbre estanco tendido sobre canal en edificación con
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), con parte proporcional de terminales, tubo de acero de
M 20 en bajantes, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal
con tornillos, pulsador con marco Estanco IP44, instalado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

12,00 35,50 426,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.08 MECANISMOS.......................................................... 4.442,26
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SUBAPARTADO 01.11.01.09 RED DE TIERRA                                                   
01.11.01.09.01 ud  PICA DE TOMA DE TIERRA + REGISTRO                               

Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro
de comprobación y puente de prueba.

3,00 39,20 117,60

01.11.01.09.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata.

380,00 2,66 1.010,80

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.09 RED DE TIERRA........................................................... 1.128,40

SUBAPARTADO 01.11.01.10 PARARRAYOS                                                      
01.11.01.10.01 ud  PUNTA DE CEBADO PARA PROTECCION CONTRA EL RAYO                  

Punta de cebado para sistema de protección contra el rayo,  Nimbus 60 con
sistema de cebado electrónico de 60 µs con radio de protección de 86 metros
a niv el 2 de seguridad. Fabricado con materiales en acero inox. AISI 316
(Doble Capa). Formado por un bloque energético encapsulado con una
protección exterior metálica, un controlador de carga y un amplificador que
emite impulsos de alta frecuencia y punta captadora. Certificado del tiempo
de cebado expedido en el Laboratorio Independiente LCOE.

2,00 937,02 1.874,04

01.11.01.10.02 m   MASTIL TUBO DE ACERO GALVANIZADO 45mm de DIAMETRO               

Suministro y montaje de tubo de acero galv anizado de 45 mm de diámetro,
fabricado en 2 tramos de 3 m, para fijación a muro.Incluyendo parte
proporcional de pieza de adaptación de aluminio para la unión del
pararrayos con mástil, que incluye brida de acero inoxidable para la
conexión exterior con conductor redondo  y elementos de fijación a muro.

2,00 256,73 513,46

01.11.01.10.03 ud  CONTADOR DE RAYOS ELECTOMECANICO                                

Suministro y montaje de contador de rayos electromecánico que contabiliza
y registra los impactos recibidos por el sistema de protección. Fabricado en
material plástico resistente a la intemperie.

2,00 218,05 436,10

01.11.01.10.04 m   TUBO DE ACERO INOX PARA PROTECCION MECANICA DE BAJANTES         

Suministro y montaje de tubo de acero inoxidable de 3 m de longitud y 32
mm de diámetro, para la protección mecánica de bajantes. Para conductor
redondo de hasta Ø 15 mm.
Incluye tacos, tornillos y abrazaderas de sujeción.

6,00 47,25 283,50

01.11.01.10.05 ud  CONEXION EQUIPOTENCIAL DE ELECTRODOS, PARARRAYOS e I. ELEC      

Suministro y montaje de Puesta a tierra <10 Ohmios compuesta por arqueta
de registro de 300mm x 300mm y barra equipotencial, 3 electrodos de cobre
de 2000mm x 14mm con grapa de conexión.. Incluso v ía de chispas para la
unión equipotencial de tomas de tierra. Con rev estimiento de material
plástico. incluye conectores de acero inoxidable para la unión con
conductor redondo de Ø 8 / 10 mm y/o plano de hasta 30 mm de ancho.

2,00 225,88 451,76

01.11.01.10.06 ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, completamente
instalada.

6,00 28,03 168,18
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01.11.01.10.07 m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm EN FACHADA          

Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, sujeto
a fachada mediante grapa de acero inxidable para fijación de redondo
7/10mm de diametro en fachada.

28,00 23,03 644,84

01.11.01.10.08 m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm PARA PUESTA
TIERRA  

Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2,
uniéndolo mediante grapas para electrodos de puesta a tierra.

52,00 12,36 642,72

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.10 PARARRAYOS........................................................... 5.014,60

SUBAPARTADO 01.11.01.11 BATERIA CONDENSADORES                                           
01.11.01.11.01 Ud  BATERIA DE CONDENSADORES 350 kVAr (50kVAr+300kVAr)              

Suministro e instalación de batería de condensadores 350 kv ar, 400V 50+3x100
con int. Auto. cabecera 65 kA. env olv ente color RAL 7035, grado de
protección IP31, IK10, entrada de cables por la parte inferior, dimensiones
2200x1400x600mm, con sistema de protección interna por sobrepresión,
resistencia de descarga interna, 50v  en 1 minuto, tensión nominal
condensador 480V trifásicos 50Hz. Completamente instalado, conectado,
ajustado con puesta en marcha incluida y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

3,00 7.572,91 22.718,73

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.01.11 BATERIA CONDENSADORES.................................. 22.718,73

TOTAL APARTADO 01.11.01 INSTALACION MEDIA/BAJA TENSION............................ 1.241.473,83

APARTADO 01.11.02 INSTALACION PCI                                                 
01.11.02.01 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1 1/4" RANURADO                    

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. i//pp
de medios auxilliares necesarios

20,00 30,55 611,00

01.11.02.02 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1 1/2" RANURADO                    

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

59,00 37,97 2.240,23

01.11.02.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2" RANURADO                       

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

391,00 49,00 19.159,00

01.11.02.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 3" RANURADO                        

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3" (DN-80), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

4,00 63,16 252,64
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01.11.02.05 ud  VALVULA DE CONTROL BIES DN 80 RANURADA                          

Válv ula de control para montar en tubería de alimentación a Bies, DIN 2440
de 80 mm (3"), con, base de tubo ranurado, detector de flujo montado en la
base, v álv ula de mariposa ranurada serie 120, con reductor, y acoples
ranurados para conexionado a la instalación de tubería, totalmente
montada y probada a presión.

2,00 485,45 970,90

01.11.02.06 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                

Suministro y colocación de v álv ula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

2,00 57,36 114,72

01.11.02.07 ud  B.I.E. 25mmx20 m. + toma 45 mm, ARM. HORIZONTAL PUERTA          

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, con puerta con v entana de
acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, v álv ula de asiento,
manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, dev anadera circular
pintada, manguera semirigida de 25 mm de diámetro y 20 m. mas toma
adicional de 45 mm, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"
sobre puerta. Medida la unidad instalada.

6,00 313,08 1.878,48

01.11.02.08 u   B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA                 

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario
horizontal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura de
poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de v entilación y taladros
inferiopres para desagüe. Bisagra interior integral para la dev anadera
abatible 180º, y puerta con v isor de metacrilato o ciega, con cerradura
abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud
fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto
(chorro, pulv erización cónica y cierre), v álv ula de asiento con roscas de 1" y
con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma
UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
i//pp de medios auxilliares necesarios

2,00 315,21 630,42

01.11.02.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada.

17,00 54,22 921,74

01.11.02.10 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

3,00 126,44 379,32

01.11.02.11 ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      

Pulsador de alarma esclav o con autochequeo prov isto de microrruptor, led
de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llav e de rearme,
lámina de plástico calibrada para que se enclav e  y no rompa. Ubicado en
caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

8,00 40,91 327,28

01.11.02.12 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

3,00 108,00 324,00
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01.11.02.13 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso,
adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida
la unidad instalada.

31,00 3,50 108,50

01.11.02.14 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso,
adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida
la unidad instalada.

14,00 2,55 35,70

01.11.02.15 m   CABLEADO TUBO ACERO                                             

Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por
cable  trenzado y apantallado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección,
aislamiento RZ1-K(AS+) para los equipos inteligentes y cable de cobre de 750
V de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxiliar
(ambos cumpliendo normativ a CPR), bajo tubo de acero 20mm, montaje en
en superficie, incluso p.p. de cajas de deriv ación, pequeño material y
accesorios.Totalmente instalado y montado.

445,00 8,85 3.938,25

01.11.02.16 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200
elementos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de
incendios y de seguridad, puede actuar de subcentral si se conecta a un
puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en
cofre metálico con puerta prov ista de carátula adhesiv a, fuente de
alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías,
módulo de control con indicador de alarma y av ería, y módem para
centrales analógicas. Medida la unidad instalada.

2,00 1.801,81 3.603,62

01.11.02.17 ud  CUADRO DIST.PROTEC.SISTEMA DE 6 EXUTORIOS                       

Cuadro de distribución, protección y control para circuitos del sistema de
exutorios formado por caja de doble aislamiento, con elementos, de
protección y control ,  incluso cableado de alimentación y mando a 6
exutorios motorizados, con mando manual para uso sin emergencia,
totalmente montado el sistema y probado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1,00 1.492,47 1.492,47

01.11.02.18 ud  CUADRO DIST.PROTEC.SISTEMA DE 9 EXUTORIOS                       

Cuadro de distribución, protección y control para circuitos del sistema de
exutorios formado por caja de doble aislamiento, con elementos, de
protección y control ,  incluso cableado de alimentación y mando a 9
exutorios motorizados, con mando manual para uso sin emergencia,
totalmente montado el sistema y probado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1,00 2.137,77 2.137,77

01.11.02.19 u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE AGUA INCENDIOS                         

Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de incendios según HE4,
comprobando descensos en la presión de la prueba.

1,00 366,84 366,84
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01.11.02.20 u   LEGALIZACION INSTALACION DE INCENDIOS                           

Legalización de la instalación de incendios, realizando todas las pruebas y
certificados necesarios según RD 513/2017, cumplimentación de
documentación de industria y presentación de toda esta documentación en
la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del
permiso para la puesta en funcionamiento.

1,00 361,30 361,30

TOTAL APARTADO 01.11.02 INSTALACION PCI................................................................ 39.854,18

APARTADO 01.11.03 INSTALACION DE GAS                                              
01.11.03.01 u   CONEXION A INSTALACION EXISTENTE                                

Conexión a instalacion existente en ramal de colector en cubierta de nav e A
a tubería de 5".

2,00 75,69 151,38

01.11.03.02 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=3/4" S/SOLDADURA                      

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN10255 sin soldadura de D=3/4", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de
medios auxilliares necesarios

85,00 16,07 1.365,95

01.11.03.03 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=1" S/SOLDADURA                        

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 sin soldadura de D=1", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de
medios auxilliares necesarios

156,80 19,35 3.034,08

01.11.03.04 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043  D=1 1/4" S/SOLDADURA                   

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 continuo sin soldadura de D=1
1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
i//pp de medios auxilliares necesarios

201,60 24,40 4.919,04

01.11.03.05 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043  D=1 1/2" S/SOLDADURA                   

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 continuo sin soldadura de D=1
1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
i//pp de medios auxilliares necesarios

82,56 28,43 2.347,18

01.11.03.06 u   VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p.
de accesorios de conexión con la tubería.

15,00 31,80 477,00

01.11.03.07 u   VÁLVULA GAS D=1 1/4"                                            

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4",
i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.

8,00 54,67 437,36

01.11.03.08 u   CONJUNTO REGULACION GAS 4/20 DE 3/4"                            

Conjunto de regulación de gas con filtro y membrana Pe max 5bar. Modelo
RG.03.505 de de 3/4" - 5 bar/30mbar. Incluso mnaómetro de comprobacion
instalado y funcionando.

5,00 167,06 835,30

01.11.03.09 m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1"                                     

Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en
los extremos S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro
1". Instalado y funcionando.

6,00 73,38 440,28
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01.11.03.10 m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1 1/4"                                 

Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en
los extremos S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro 1
1/4". Instalado y funcionando.

4,00 138,62 554,48

01.11.03.11 u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE GAS                                    

Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de gas según
UNE60670-8, comprobando descensos en la presión de la prueba.

1,00 293,47 293,47

01.11.03.12 u   LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 

Legalización de la instalación de gas, realizando certificados necesarios
según RD 919/2006, cumplimentación de documentación de industria y
presentación de toda esta documentación en la delegación
correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del permiso para
la puesta en funcionamiento.

1,00 463,92 463,92

TOTAL APARTADO 01.11.03 INSTALACION DE GAS........................................................ 15.319,44

APARTADO 01.11.04 INSTALACIONES DE AGUA                                           
SUBAPARTADO 01.11.04.01 AGUA POTABLE                                                    

01.11.04.01.01 ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida,
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso
instalación de dos v álv ulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, v álv ula de
retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la
acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1,00 656,47 656,47

01.11.04.01.02 m.  TUBERIA DE ACERO INOX. AISI 316 L DN 80 mm.                     

Instalación de tubería de acero inoxidable AISI 316L de 2,7 mm. de espesor
de DN 80 mm., en instalaciones de  agua fría y caliente, i/p.p de accesorios
especiales de acero inox.,   s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3
metros, totalmente instalada con soporteria y probada a presión.

6,00 56,07 336,42

01.11.04.01.03 ud  ACOMETIDA DN 80 POLIETILENO                                     

Acometida a la red general de agua, hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 80 mm. de diámetro nominal de alta
densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 3", codo de latón,
enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 3", i/p.p. de piezas
especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.

1,00 398,80 398,80

01.11.04.01.04 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN80 mm.                                  

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00 178,69 178,69
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01.11.04.01.05 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 304 L DN50 (54mm e1,2mm)                

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior
y 1,2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

78,00 31,91 2.488,98

01.11.04.01.06 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.                                  

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

2,00 142,22 284,44

01.11.04.01.07 ud  INST.FONT. CUARTO LIMPIEZA                                      

Instalación de fontanería para cuarto de limpieza, dotada de lav abo,
ducha y fregadera, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi,
para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio,
con sifones indiv iduales para los aparatos, terminada y sin aparatos
sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones.
Incluidas llav es de cuarto humedo, s/CTE-HS-4/5. i//pp de medios auxilliares
necesarios

1,00 172,36 172,36

01.11.04.01.08 ud  INST. F.C.POLIETILENO RETICULADO LAVABO                         

Instalación de fontanería para un lav abo realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría y caliente, con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón
indiv idual, totalmente terminada según normativ a v igente, sin incluir los
aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

15,00 41,72 625,80

01.11.04.01.09 ud  INST. F..POLIETILENO RETICULADO INODORO                         

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría, incluso  p.p.
de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón
de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativ a v igente,
sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

15,00 27,77 416,55

01.11.04.01.10 ud  INST. F.C. POLIETILENO RETICULADO DUCHA                         

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría y caliente, con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico,
totalmente terminada según normativ a v igente, sin incluir los aparatos
sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

17,00 60,53 1.029,01

01.11.04.01.11 m.  TUBO POLIETILENO RET. 20mm                                      

Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal,
de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección
superficial.  Según DB-HS 4.

434,00 3,67 1.592,78
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01.11.04.01.12 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y colocación de llav e de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

21,00 9,21 193,41

01.11.04.01.13 Ud  ABASTECIMIENTO UTAS EN CUBIERTA                                 

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, DN50 y DN25, incluso v álv ulas
DN50 / DN25, según esquema de principio, para alimentar UTAs en Cubierta,
con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales., en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla
anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1,00 10.296,29 10.296,29

01.11.04.01.14 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

78,00 39,14 3.052,92

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.04.01 AGUA POTABLE........................................................ 21.722,92

SUBAPARTADO 01.11.04.02 AGUA INDUSTRIAL                                                 
01.11.04.02.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN100 4''                           

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 114 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

135,00 92,91 12.542,85

01.11.04.02.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN80 3''                            

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

117,00 70,81 8.284,77

01.11.04.02.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN100                                         

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

5,00 322,09 1.610,45

01.11.04.02.04 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN80                                          

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6,00 261,57 1.569,42
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01.11.04.02.05 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

252,00 39,14 9.863,28

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.04.02 AGUA INDUSTRIAL.................................................. 33.870,77

SUBAPARTADO 01.11.04.03 AGUA DESMINERALIZADA                                            
01.11.04.03.01 m   TUBERÍA ACERO INOX DN100 (AISI 316L)                            

Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con
soldadura longitudinal, de 108 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y funcionando,
s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

140,00 117,37 16.431,80

01.11.04.03.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 316 L DN 50 (54mm e 1,2mm)              

Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con
soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y funcionando,
s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

120,00 40,51 4.861,20

01.11.04.03.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN100                                         

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

4,00 322,09 1.288,36

01.11.04.03.04 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN50                                          

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6,00 216,63 1.299,78

01.11.04.03.05 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

260,00 39,14 10.176,40

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.04.03 AGUA DESMINERALIZADA..................................... 34.057,54
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SUBAPARTADO 01.11.04.04 AGUA REFRIGERADA 10º                                            
01.11.04.04.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN250 mm 10"                        

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 273 mm de diámetro
exterior y 4,2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

300,00 203,81 61.143,00

01.11.04.04.02 Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 250                                    

Conjunto de cierre de circuito DN250 compuesto por purgador automático,
v entosa, llav e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente
instalado según esquema de principio y funcionando

2,00 664,94 1.329,88

01.11.04.04.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN250                                         

Suministro e instalación de v álv ula de corte DN250. incluso brida y materiales
auxiliares. i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y
funcionando

6,00 583,84 3.503,04

01.11.04.04.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

300,00 39,14 11.742,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.04.04 AGUA REFRIGERADA 10º....................................... 77.717,92

SUBAPARTADO 01.11.04.05 AGUA REFRIGERADA 30º                                            
01.11.04.05.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN300 mm 12''                       

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 323 mm de diámetro
exterior y 4,8 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

211,00 244,43 51.574,73

01.11.04.05.02 Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 300                                    

Conjunto de cierre de circuito DN300 compuesto por purgador automático,
v entosa, llav e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente
instalado según esquema de principio y funcionando

2,00 664,94 1.329,88

01.11.04.05.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN300                                         

Suministro e instalación de v álv ula de corte DN300. incluso brida y materiales
auxiliares. i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y
funcionando

1,00 678,65 678,65

01.11.04.05.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

211,00 39,14 8.258,54
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TOTAL SUBAPARTADO 01.11.04.05 AGUA REFRIGERADA 30º....................................... 61.841,80

SUBAPARTADO 01.11.04.06 APARATOS SANITARIOS                                             
01.11.04.06.01 ud  P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.                                         

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm. Con grifería temporizada y
rociador antiv andálico, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con salida
horizontal de 40 mm., instalada y funcionando. i//pp de medios auxilliares
necesarios

16,00 198,51 3.176,16

01.11.04.06.02 ud  LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.                                    

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar
empotrado en encimera de mármol o equiv alente (sin incluir), con grifo
mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
i//pp de medios auxilliares necesarios

15,00 243,73 3.655,95

01.11.04.06.03 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

15,00 219,40 3.291,00

01.11.04.06.04 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y de porcelana
v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llav e de
escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

2,00 696,29 1.392,58

01.11.04.06.05 ud  LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.                              

Lav abo especial para minusv álidos suspendido reclinable de porcelana
v itrificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte
basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador
monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación
flexible, cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

2,00 954,55 1.909,10

01.11.04.06.06 ud  GRIFERIA DUCHA MINUSV.                                          

Grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentación flexible, cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm.,
llav es de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00 270,26 270,26

01.11.04.06.07 ud  ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/Al                               

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusv álidos, de 70x50 cm.
de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones
empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.
i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00 384,97 384,97
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01.11.04.06.08 ud  BAR.APO. MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL                            

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusv álidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de
portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio,
con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
i//pp de medios auxilliares necesarios

2,00 292,24 584,48

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.04.06 APARATOS SANITARIOS........................................ 14.664,50

TOTAL APARTADO 01.11.04 INSTALACIONES DE AGUA................................................. 243.875,45

APARTADO 01.11.05 TELECOMUNICACIONES                                              
01.11.05.01     BANDEJA CHAPA PERFORADA 300x100                                 

Suministro y colocación de canal de chapa de acero perforada de 300x100
mm terminada en color naranja, incluyendo bandeja y tapa,  con p.p. de
accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y deriv aciones así
como tornillería necesaria para su montaje; montada en estructura auxiliar
destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión.

344,00 22,01 7.571,44

01.11.05.02 ud  PREAMP. MODULAR CON CAPACIDAD 12 CARTAS                         

Preamplificador modular con capacidad para 12 módulos electrónicos de
entrada opcionales: de preamplificación con sensibilidad ajustable, de
mensajes pregrabados, de av isos telefónicos, control automático de niv el.
Asignación de cada entrada a uno de los dos canales de audio internos, de
0 dB y 600 ohm; prioridad (av isos) y programa (fuentes musicales). Enlazable
con otras unidades. Color Frontal negro. Ocupa 2U en rack de 19".
Alimentación a 24 V CC., totalmente montado.

1,00 373,58 373,58

01.11.05.03 ud  CARTA PREAMPLIF. ENT.DIN SAL.RJ NEGRA                           

Módulo de preamplificación univ ersal para insertar en el preamplificador PM.
Sensibilidad de entrada programable (MICRO, AUX H y AUX L). Dispone de
controles de v olumen, grav es y agudos, con botones extraibles.
Direccionamiento conmutable a las salidas de programa y prioridad del bus
del preamplificador PM. Salida independiente. Led frontal indicador de
activ ación del control de prioridad. Entrada con conector DIN. Salida con
conector RJ45. Totalmente montado.

3,00 94,89 284,67

01.11.05.04 ud  CARTA REPRODUCTORA MP3 CON MMC NEGRA                            

Módulo grabador/reproductor de mensajes en formato MP3. Capacidad
para 127 mensajes. Duración en función de la memoria de la MMC utilizada
(1 min/Mb aprox.) . Mensajes de ev acuación (hasta 16) y de propósito
general. Repetición e interv alos configurables. Activ ación remota o desde el
frontal. Salida regulable. Salida adicional amplificada para superv isión con
función de confirmación. Incluye MMC de 512 MB. Totalmente montado.

1,00 597,78 597,78

01.11.05.05 ud  ALIMENTADOR 24V 2.5Amp                                          

Fuente de alimentación para montaje en sobremesa. Entrada 110 a 240 V CA.
Tensión de salida 24 V CC (máximo 2,5 A). Cable de salida de 2 m
incorporado con terminales faston. Cable de alimentación (extraible) de 1,75
m incorporado. Dimensiones(mm) 139 x 70 x 41, peso 450 g, encapsulada en
caja de plástico ABS negro.Totalmente montado.

1,00 88,49 88,49
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01.11.05.06 ud  UNIDAD POTENCIA 480W COMPATIBLE SU                              

Etapa de potencia de 480 W, con salida de línea de 100 V, 70 V o de baja
impedancia (8 ohm).Dispone de entradas y salidas enlazadas de programa y
de prioridad (0 dBu y 600 ohm), con control de v olumen independiente.
Incorpora la función de seguridad de av isos y circuitos de protección térmica,
contra las sobrecargas y contra cortocircuito en la línea de altav oces.
Compatible con el superv isor de líneas de altav oces de 100V
SU-114N.Totalmente montado.

2,00 1.590,64 3.181,28

01.11.05.07 ud  MICRO MICROPROCESADO                                            

Pupitre microfónico de sobremesa para el env ío de mensajes a una, v arias o
todas las zonas de altav oces. Brazo orientable con cápsula microfónica
electret. Teclado y pantalla para programar, editar y seleccionar zonas de
altav oces. Teclas para hablar con o sin gong. Tecla de repetición de último
mensaje. Prioridad first-in-first o cascada, configurable. Env ío de mensajes en
diferido. Compatibilidad con SMP-250. Dos pares trenzados y apantallados
unen a los pupitres entre sí y con los descodificadores (o con el sistema
SMP-250). Un par es para el audio, simétrico de 0 dB, y otro para los datos,
según el estándar RS485. Distancia máxima del bus de 1.200 m. Totalmente
montado.

1,00 855,88 855,88

01.11.05.08 ud  RECEPTOR de BUS                                                 

Descodificador de bus SMP-94, con entrada y salida de datos y audio,
posibilidad de enlace de hasta 32 elementos de bus, control de hasta 24
zonas de megafonía (etapas serie UP y/o selectores serie MC/ML). Posibilidad
de control de mensajes pregrabados en C610RP4. Alimentación directa o
phantom (24 V CC). Totalmente montado.

1,00 287,19 287,19

01.11.05.09 ud  MODULO MUSICAL CD/MP3 USB 1u.                                   

Fuente de sonido compuesta por un reproductor de CD audio/MP3, conector
USB y ranura para tarjeta SD, en un chasis para rack normalizado de 19’’, de
1 unidad de altura. Salida estéreo. Alimentación 110 / 230 V CA. Mando a
distancia. Dimensiones 484 x 44 x 220 mm (1 ud. de rack). Totalmente
montado.

1,00 267,69 267,69

01.11.05.10 ud  ALTAVOZ 30W 100V REENT.                                         

Altav oz exponencial de 30 W de potencia RMS de 100 V, con potencia
seleccionable a 15 W, 10 W y 7,5 W. Respuesta en frecuencia de 230 a 10.000
Hz. Sensibilidad 113 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima128 dB SPL.
Pabellón metálico y cubierta posterior en ABS, soporte de acero, adecuado
para intemperie. Color blanco. Garantiza un grado de protección IP-65.  i/PP
de cable de 1,5 mm2 bajo tubo de acero y cajas de conexión.
Completamente instalado, conectado y funcionando

32,00 116,56 3.729,92

01.11.05.11 ud  MODULO MANIOBRA 2u.                                             

Interruptor magnetotérmico de 20 A para activ ar o desactiv ar todos los
elementos instalados en el armario-rack de megafonía. Ocupa 2 u de altura.
Totalmente montado.

1,00 73,69 73,69

01.11.05.12 ud  ARMARIO RACK 27u.19"600x800 4VEN+4RUEDAS MONTADO                

Armario de 27 U de altura y anchura normalizada de 19''. Altura total 1385
mm, fondo 800 mm. Incluye ruedas y paneles practicables. Cuando se
suministra montado incluye todos los elementos necesarios para albergar y
conectar los equipos que componen el sistema de megafonía, con el
funcionamiento v erificado y la adecuada documentación técnica.
Totalmente montado. i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00 2.175,26 2.175,26
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01.11.05.13 ud  PUESTA EN MARCHA RACK                                           

Puesta en marcha del sistema de megafonía. Ajuste de niv eles de audio de
entrada y salida, v erificación del correcto funcionamiento de todos los
elementos instalados, explicación de la utilización de los equipos,
programación, si es necesario, de parámetros y ajustes en sistemas
controlados por ordenador. No incluye montaje e instalación de equipos,
cables o conexiones.

1,00 220,36 220,36

TOTAL APARTADO 01.11.05 TELECOMUNICACIONES..................................................... 19.707,23

APARTADO 01.11.06 CLIMATIZACION                                                   
SUBAPARTADO 01.11.06.01 UNIDADES TRATAMIENTO AIRE                                       
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01.11.06.01.01 ud  UTA TIPO 1, 60.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 1.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.820 mm. Ancho 6.300/7.100 mm. Alto 3.160/3260 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 60.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 49.375m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 120.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

2,00 95.485,04 190.970,08
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01.11.06.01.02 ud  UTA TIPO 2, 40.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 2.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.970 mm. Ancho 5.100/5.700 mm. Alto 2.910 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 40.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 29.375m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 80.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

2,00 64.224,73 128.449,46
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01.11.06.01.03 ud  UTA TIPO 3, 40.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 3.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.970 mm. Ancho 5.100/5.700 mm. Alto 2.910 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 40.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 25.357m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 80.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

1,00 53.679,31 53.679,31

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.06.01 UNIDADES TRATAMIENTO AIRE............................ 373.098,85
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SUBAPARTADO 01.11.06.02 CONDUCTOS Y AISLAMIENTO                                         
01.11.06.02.01 ml  Conducto chapa circular D=450mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 450 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

330,00 29,43 9.711,90

01.11.06.02.02 ml  Conducto chapa circular D=600mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 600 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

118,00 35,88 4.233,84

01.11.06.02.03 ml  Conducto chapa circular D=800mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 800 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

229,00 42,83 9.808,07

01.11.06.02.04 ml  Conducto chapa circular D=950mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 950 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

37,00 49,09 1.816,33

01.11.06.02.05 ml  Conducto chapa circular D=1000mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.000 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

73,00 68,03 4.966,19

01.11.06.02.06 ml  Conducto chapa circular D=1100mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.100 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

110,00 74,98 8.247,80

01.11.06.02.07 ml  Conducto chapa circular D=1200mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.200 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

56,00 61,41 3.438,96
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01.11.06.02.08 ml  Conducto chapa circular D=1400mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.400 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

48,00 70,29 3.373,92

01.11.06.02.09 ml  Conducto chapa circular D=1500mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.500 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

33,00 77,13 2.545,29

01.11.06.02.10 m2 Conducto chapa rectangular                                      

Conducto de aire de sección rectangular, realizado con chapa de acero
galv anizado de diferentes espesores, comprendidos entre 0,6 mm y 1,2
mm,incluido los refuerzos necesarios para la ejeuccion del mismo, en función
de la clase del conducto y dimensión del mismo, conforme a UNE-EN-1505,
UNE-EN-1507 y UNE-EN-12236, incluso sellado, piezas especiales,
embocaduras, deriv aciones, perfiles y v arillas para soportes y elementos de
fijación; completamente instalado.

209,00 38,75 8.098,75

01.11.06.02.11 m2 Conducto rectang. lana de vidrio                                

Panel de lana de v idrio de alta densidad, rev estido en el exterior con
aluminio (aluminio v isto + kraft + malla de refuerzo + v elo de v idrio) y con
tejido de v idrio negro de alta resistencia mecánica por el interior, espesor de
25mm y con tratamiento de canto macho, para la formación de conductos
autoportantes para la distribución de aire de climatización, estanqueidad
clase D, conductiv idad térmica (10ºC) de 0,032 W/mK, reacción al fuego
B-s1-d0, coeficiente de absorción acústica (125Hz) de 0´35, incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales, codos, deriv aciones,
reducciones, soportes y sellado, incluso registros según RITE IT-1.1.4.3.4
(UNE-ENV 12097); instalado.

137,00 24,29 3.327,73

01.11.06.02.12 ml  Conducto flex. aislado D=160mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 160mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

2,00 9,01 18,02

01.11.06.02.13 ml  Conducto flex. aislado D=203mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 203mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

5,00 9,76 48,80

01.11.06.02.14 ml  Conducto flex. aislado D=254mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 254mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

7,00 11,14 77,98
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01.11.06.02.15 ml  Conducto flexible D=160mm                                       

Conducto de aire flexible con sección circular de 160mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y
poliester; instalado.

8,00 6,25 50,00

01.11.06.02.16 m2 Aislamiento conductos en 30mm                                   

Aislamiento por el exterior para conductos de impulsión que discurren por el
interior del edificio, espesor 30mm, compuesto por lana de v idrio con un
rev estimiento de Kraft y aluminio reforzado contra la barrera de v apor,
solapa de 5cm para sellado, conductiv idad a 10ºC de 0,036W/mk, B-s1-d0,
100 m2hPa/mg, fijado con flejes plásticos y sellado con cinta de aluminio de
50 micras de espesor y 10cm de ancho, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

59,00 12,68 748,12

01.11.06.02.17 m2 Aislamiento conductos en 45mm                                   

Aislamiento por el exterior para conductos de impulsión y retorno que
discurren por el exterior del edificio, espesor 45mm, compuesto por lana de
v idrio con un rev estimiento de Kraft y aluminio reforzado contra la barrera de
v apor, solapa de 5cm para sellado, conductiv idad a 10ºC de 0,036W/mk,
B-s1-d0, 100 m2hPa/mg, fijado con flejes plásticos y sellado con cinta de
aluminio de 50 micras de espesor y 10cm de ancho, incluso parte
proporcional de accesorios y recortes; instalado.

38,00 14,12 536,56

01.11.06.02.18 m2 Revestimiento chapa aluminio 0,6mm                              

Rev estimiento de chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, para la
protección de las tuberías y los aislamientos de agresiones externas, incluso
parte proporcional de accesorios, codos, curv as, injertos, carretes, discos y
tapas; instalado.

38,00 33,74 1.282,12

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.06.02 CONDUCTOS Y AISLAMIENTO.............................. 62.330,38

SUBAPARTADO 01.11.06.03 MATERIAL DIFUSION Y REJILLAS                                    
01.11.06.03.01 ud  Difusor desplazamiento 450                                      

Difusor de desplazamiento tamaño 450 para un caudal de 5.000m3/h (modo
refrigeración y modo calefacción), fabricado en chapa galv anizada, con
cuello de conexión circular, disco director integrado interiormente y placa
inferior de cierre, incluso serv omotor eléctrico en el interior y soporte para
fijación a pared o pilar; instalado.

29,00 734,49 21.300,21

01.11.06.03.02 ud  Rejilla extracción 1.225x225                                    

Rejilla rectangular de 1.225x225 para montaje en conducto circular,
compuesta por un marco con inclinación, taladros av ellanados y lamas
v erticales; instalado.

63,00 49,06 3.090,78

01.11.06.03.03 ud  Difusor rot.l 500x24 ranuras, int. placa                        

Difusor rotacional de 24 ranuras y deflectores orientables manualmente,
integrado en placa de dimensiones 600x600mm, con plenum de conexión
lateral sin aislar, compuerta de regulación, elementos de fijación, junta y
pintado en RAL a definir; instalado.

7,00 85,16 596,12

01.11.06.03.04 ud  Rejilla retorno 225x125mm, fija 45º                             

Rejilla para retorno de aire, dimensiones 225x125mm, construida en aluminio,
lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

2,00 26,53 53,06
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01.11.06.03.05 ud  Rejilla retorno 325x125mm, fija 45º                             

Rejilla para retorno de aire, dimensiones 325x125mm, construida en aluminio,
lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

4,00 29,06 116,24

01.11.06.03.06 ud  Rejilla retorno 425x125mm, fija 45º                             

Rejilla para retorno de aire, dimensiones 425x125mm, construida en aluminio,
lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

5,00 32,20 161,00

01.11.06.03.07 ud  Boca de extracción Ø 150                                        

Boca de extracción de aire con Ø 150mm, fabricada en chapa de acero,
acabado estándar RAL 9010 o pintado en RAL a definir, con aro de montaje
metálico, regulación mediante giro manual de nucleo central; Instalada.

15,00 15,06 225,90

01.11.06.03.08 ud  Rejilla para puerta 225x125mm                                   

Rejilla de puerta para el paso de aire, dimensiones 225x125mm, fabricada en
aluminio con lamas fijas en disposición horizontal, con contramarco y
acabado en aluminio anonizado; instalada.

1,00 27,80 27,80

01.11.06.03.09 ud  Rejilla imp. doble defl. 225x125mm, orient. horiz.              

Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, dimensiones 225x125mm,
construida en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta de
regulación y marco para montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

2,00 29,06 58,12

01.11.06.03.10 ud  Rejilla imp. doble defl. 325x125mm, orient. horiz.              

Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, dimensiones 325x125mm,
construida en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta de
regulación y marco para montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

5,00 32,21 161,05

01.11.06.03.11 ud  Rejilla imp. doble defl. 425x125mm, orient. horiz.              

Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, dimensiones 425x125mm,
construida en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta de
regulación y marco para montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

1,00 36,63 36,63

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.06.03 MATERIAL DIFUSION Y REJILLAS........................... 25.826,91
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SUBAPARTADO 01.11.06.04 EQUIPOS CLIMAT. Y OTROS                                         
01.11.06.04.01 ud  UTA  4.200 m³/h                                                 

Unidad de tratamiento de aire tipo Rooftop de 4.200m3/h con freecooling y
sonda Co2, unizona, baja v elocidad, según Especificaciones Técnicas de la
Memoria, carcasa de acero galv anizado con rev estimiento y clasificación
EUROVENT.
Compuesta por las siguientes secciones:
- Ventilador de impulsión de v elocidad v ariable y caudal 4.200m3/h, presión
disponible en el  conducto de 200Pa.
- Ventilador de extracción de v elocidad v ariable y caudal 4.200m3/h,
presión disponible en el conducto de 150Pa.
- Sección con quemador de gas con 2 etapas de control y 19,73kW.
- Módulo de recuperación de energía de placas, con certificación
EUROVENT, regulación de desv iación por la compuerta de bypass para
freecooling.
- Sección de batería de expansión directa de enfriamiento, refrigerante
R410A, 22,1kW.
-Filtración EU7/F7 y prefiltros EU4/G4.
-Sensor de calidad del aire Co2.
-Display de usuario.
-Display remoto de programación.
Instalado y funcionando.

1,00 14.368,51 14.368,51

01.11.06.04.02 ud  Caja de ventilación 2456 m3/h                                   

Caja de v entilación estanca de 2.456 m3/h y presión disponible en conducto
de 85Pa, fabricada en chapa de acero galv anizado con aislamiento
acústico ininflamable, v entilador centrífugo de doble aspiración montado
sobre soportes antiv ibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado
dinámicamente , motor clase F, cumpliendo ERP; instalada.

1,00 460,94 460,94

01.11.06.04.03 ud  Extractor helicoidal mural IP54 25.800 m3/h 400 V               

Extractor helicoidal mural para la v entilación del Centro de Transformación,
con motor trifásico 400 V de 6 polos, 1.700 W, 638 rev /min y 25.800 m3/h, hélice
equilibrada en dos planos, tratamiento por cataforesis y pintado con
poliéster; incluso persiana de sobrepresión PER-800 W,  termostato de
regulación, elementos de mando y protección, así como canalización y
cableado para su alimentación; completo de accesorios de unión y fijación;
instalado.

1,00 1.116,58 1.116,58

01.11.06.04.04 ud  Reg. caudal vble. T-160 rect., aisl. acúst.                     

Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño
160, ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la
unidad, v elocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

1,00 849,39 849,39

01.11.06.04.05 ud  Reg. caudal vble. T-200 rect., aisl. acúst.                     

Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño
200, ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la
unidad, v elocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

1,00 1.011,41 1.011,41

01.11.06.04.06 ud  Reg. caudal vble. T-250 rect., aisl. acúst.                     

Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño
250, ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la
unidad, v elocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

1,00 1.338,37 1.338,37
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01.11.06.04.07 ud  Reg. caudal vble. T-315 rect., aisl. acúst.                     

Regulador de caudal v ariable con elev adas exigencias acústicas, tamaño
315, ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la
unidad, v elocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6m/s; instalado.

1,00 1.608,59 1.608,59

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.06.04 EQUIPOS CLIMAT. Y OTROS.................................. 20.753,79

TOTAL APARTADO 01.11.06 CLIMATIZACION.................................................................. 482.009,93

APARTADO 01.11.07 AIRE COMPRIMIDO                                                 
01.11.07.01 ud  COMPRESOR DE AIRE CENTRÍFUGO 69Nm3/min                          

Compresor de aire centrífugo exento de aceite, refrigerado por agua.
Accionado por motor de v elocidad v ariable con las siguientes
características:
- Caudal máximo 69 Nm3/min
- Presión de serv icio máxima: 8,6 bar
- Temperatura mín/max. admisible: 0  40º C.
- Niv el sonoro: 73 dBA.
- Dimensiones:  5.250/2.250/2.500 (largo/ancho/alto).
- Peso: 8600 Kg
- Compresor: centrífugo  libre de aceite
- Montaje:   sobre bastidor, refrigerado por agua.
- Motor: eléctrico trifásico.
Totalmente montado y conexionado electrica y neumatica. Puesto en
marcha y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00 220.669,51 220.669,51

01.11.07.02 ud  SECADOR FRIGORIFICO DE AIRE 5,05 kW                             

Secador frigorífico refrigerado por agua de v elocidad v ariable para
adaptarse al caudal y condiciones de entrada del aire comprimido para un
punto de rocío a presión (PRP) de +3ºC.

 -      Caudal de entrada  63 m3/min (punto de rocío a presión 3ºC) FAD
-       Temperatura ambiente máx/entrada máx ºC: 50/65 ºC
-       Consumo de energía: 5,05 kW
-       Tensión: 400 V-50 HZ
-       Presión máxima de trabajo: 14 bar
-       Dimensiones:  1.657/1.007/1.722 (largo/ancho/alto).
-       Peso: 580 Kg
-       Perdida de carga en secador: 26 kPa
-       Conexiones: DN 100

Totalmente montado y conexionado al equipo compresor de aire. Puesto en
marcha y funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

2,00 17.420,11 34.840,22

01.11.07.03 ud  DEPOSITO PULMÓN AIRE COMPRIMIDO 8.000 L.                        

Deposito para almacenamiento de aire comprimido, v ertical de 8.000 l., de
acero al carbono, o similar, para una presión maxima de 11,5 bar, incluso
purga capacitiv a, v alv ulas de seguridad y manometro, totalmente
montado y conexionado a los equipos de producción. Puesto en marcha y
funcionando. i//pp de medios auxilliares necesarios

2,00 11.022,63 22.045,26

01.11.07.04 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN150 mm 6''                        

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 168,3 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones de aire comprimido, con p.p. de piezas especiales inoxidable
instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares. Incluso pruebas de presión
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242,00 167,94 40.641,48

01.11.07.05 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN100 4''                           

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 114 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

135,00 92,91 12.542,85

01.11.07.06 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN80 3''                            

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

117,00 70,81 8.284,77

01.11.07.07 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN150                           

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 150. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4,00 1.321,87 5.287,48

01.11.07.08 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN100                           

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 100. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4,00 856,70 3.426,80

01.11.07.09 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN80                            

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 80. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4,00 882,04 3.528,16

01.11.07.10 Ud  CONEX. ELECTRICA ELECTROVALVULAS                                

Conexión eléctrica de electrov álv ulas preparadas para conexión GTC,
incluyendo cableado 3x1,5mm2 (normativ a CPR) y tubo de acero de 25.
Completamente instalado, conectado, ajustado y funcionando.  i//pp de
medios auxilliares necesarios

12,00 138,85 1.666,20

01.11.07.11 Ud  CUADRO DE VÁLVULAS                                              

Suministro e instalación de cuadro de v álv ulas, incluyendo env olv ente,
módulo de E/S remotas, bornas relés y pequeño material necesario.
Completamente instalado, conectado, ajustado y funcionando.  i//pp de
medios auxilliares necesarios

1,00 14.930,46 14.930,46
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01.11.07.12 ud  INTERCONEXIONADO DE EQUIPOS                                     

INTERCONEXIONADO DE EQUIPOS. Interconexionado neumático de
compresor, secadores y depósitos hasta la unión de salida de los secadores
frigoríficos según esquema de principio. Incluso conexiones flexibles y recogida
de red de condensados. Completamente instalado y funcionando, incluso
pruebas. i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00 16.859,56 16.859,56

01.11.07.13 ud  CONJUNTO DE ACCESORIOS                                          

Conjunto de accesorios para equipos de producción de aire comprimido:
Filtros de particulas a la salida del compresor centrífugo,  manómetros,
caudalímetros, conexiones flexibles, regulador/limitador de presión,
purgadores automáticos de agua, totalmente montado y conexionado a los
equipos. Completamente instalado y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1,00 11.740,20 11.740,20

01.11.07.14 ud  CONEX. AGUA REFRIGERADA COMPRESOR                               

Conexionado de alimentación al futuro circuito de agua refrigerada
desmineralizada desde los puntos de toma del condensador del compresor,
en circuito de ida y retorno, formado por:
        - 10 m de tuberia de de Ac Inox. DN 65, con aislamienrto de poliuretano y
forro de chapa de aluminio.
        - 4 bridas DN 65
        - 3 llav es de corte de esfera de 2,5"
        - 1 v alv ula de tres v ias motorizada de 2,5", incluso cableado
        - 1 v alv ula antirretorno de 2,5"
        - 1 Termostato de fluido.
        - 1 Termometro
Completamente conectado, ajustado y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1,00 2.833,76 2.833,76

01.11.07.15 ud  CONEX. AGUA REFRIGERADA SECADOR                                 

Conexionado de alimentación al futuro circuito de agua refrigerada
desmineralizada desde los puntos de toma del condensador del secador, en
circuito de ida y retorno, formado por:
        - 10 m de tuberia de de Ac Inox. DN 50, con aislamienrto de poliuretano y
forro de chapa de aluminio.
        - 4 bridas DN 50
        - 3 llav es de corte de esfera de 2"
        - 1 v alv ula de tres v ias motorizada de 2", incluso cableado
        - 1 v alv ula antirretorno de 2"
        - 1 Termostato de fluido.
        - 1 Termometro
Completamente conectado, ajustado y funcionando. i//pp de medios
auxilliares necesarios

2,00 2.506,80 5.013,60

01.11.07.16 ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO                        

Legalización de la instalación de aire comprimido, realizando todas las
pruebas y certificados necesarios según RD 705/2015, cumplimentación de
documentación de industria y presentación de toda esta documentación en
la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del
permiso para la puesta en funcionamiento.

1,00 361,30 361,30

TOTAL APARTADO 01.11.07 AIRE COMPRIMIDO............................................................. 404.671,61
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APARTADO 01.11.08 RED ECOLOGICA                                                   
01.11.08.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

986,03 7,00 6.902,21

01.11.08.02 m3 RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                       

Relleno localizado en zanjas, pozos, cimentaciones,  trasdós de muros o zonas
localizadas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, incluso adquisición, excav ación, carga, transporte, canon de
transporte, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación mínimo del 95% del proctor
modificado.

849,58 7,15 6.074,50

01.11.08.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

168,00 25,80 4.334,40

01.11.08.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

38,00 37,94 1.441,72

01.11.08.05 m   TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.                                    

Tubería en acero galv anizado DIN 2440SS curv a norma 5  sin soldadura de
D=6" (150 mm.), para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios totalmente
instalada.

73,90 66,33 4.901,79

01.11.08.06 u   POZO REGISTRO PVC PREFABRICADO 1 m DIAM.  H<2,5 m.              

Pozo DN 1000 H<2,5 m. con base, para colectores de hasta DN 500, incluye
base de hormigón hasta la rasante hidraúlica, pozo en PVC de doble pared
color teja SN8 con pates instalados, cono reductor a 600 mm. en PEAD de alta
rigidez y base también en PEAD equipada con junta de estanquiedad.
Conexión mediante clips elastoméricos, con tapa de fundicion de hasta 40TN
de resistencia, totalmente colocado con la solera de la nav e.

10,00 1.586,89 15.868,90

01.11.08.07 u   TANQUE PRFV 10M3 HORIZONTAL                                     

Tanque de almacenamiento prefabricado en PRFV de alta durabilidad y
anillos de refuerzo, de 10 m3 de capacidad, para enterrar horizontalmente,
de longuitud 3,5 metros y 2 metros de diámetro, con boca de diametro 1
metro. Incluido extension de acceso para personas diametro 1 metro hasta la
rasante del firme, según planos. Incluso tapa de fundición, asiento de
hormigón, conexion de colectores de llegada, totalmente instalado. Sin incluir
excav ación y relleno.

1,00 4.234,08 4.234,08
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01.11.08.08 ud  ARQUETA REGISTRABLE 500x500x500 DOBLE PIEL                      

Arqueta registrable de 500x500x500 mm. de medidas interiores, construida con
muros encofrados a una cara  HA-25, de 20 cm de espesor, losa de hormigón
HA-25 de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con
acero B500S (100 kg/m3),  y con tapa de tramex galv anizado en caliente
30x30x3, pletina dentada y v arilla  y marco de angular doble L 40.4 , doble
piel de chapa de acero galv anizado de e=3 mm,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

4,00 329,95 1.319,80

TOTAL APARTADO 01.11.08 RED ECOLOGICA.................................................................. 45.077,40

APARTADO 01.11.09 ENERGIA SOLAR TERMICA                                           
01.11.09.01 ud  M. Central Sistema Drain Back 15 colectores                     

Módulo Central sistema Drain Back para instalaciones solares de hasta 15
colectores, dimensiones 600x1800x600mm, tecnología Plug&Play que integra
todos los componentes de la instalación (depósito de 100 litros para líquido
solar primario, bomba de presión, centralita de regulación, v álv ula de
seguridad, caudalímetro y manómetro), tecnología drain back que ev ita
problemas de sobretemperatura en la instalación; totalmente instalado,
regulado y puesto en marcha.

1,00 2.568,34 2.568,34

01.11.09.02 ud  Captador solar vertical S=2,51m2                                

Captador solar térmico de alto rendimiento para montaje v ertical,
homologado según EN 12975-2, coeficiente de transmisión de calor de 3'478
W/m2K, superficie total de 2,51m2, superficie de apertura de 2,37m2, y
dimensiones 2.187x1.147x87mm, fabricado en carcasa de aluminio gris en
color RAL 7016, absorbedor de aluminio altamente selectiv o de tubos de
cobre en serpentín soldados mediante láser, aislamiento inferior con fibra de
v idrio de 40mm de espesor, cubierta de v idrio de 3,2mm texturizado
templado y de bajo contenido en hierro; instalado y funcionando.

8,00 633,47 5.067,76

01.11.09.03 ud  Estructura sop. 2 captadores verticales tejado inclinado        

Estructura de soportación de dos captadores solares v erticales sobre tejado
inclinado, fabricada en aluminio anonizado; montada.

2,00 229,96 459,92

01.11.09.04 ud  Suplemento est. soportación vertical tejado inclinado           

Suplemento estructura de soportación v ertical sobre tejado inclinado para
un captador solar, fabricado en aluminio anonizado; montado.

4,00 116,44 465,76

01.11.09.05 ud  Juego accesorios hidráulicos 2 captadores                       

Juego de accesorios hidráulicos para la conexión de 2 captadores, con junta
tórica; todo ello instalado y funcionando.

2,00 93,17 186,34

01.11.09.06 ud  Juego accesorios hidráulicos inter-colectores                   

Juego de accesorios hidráulicos para la conexión entre colectores solares, con
junta tórica; todo ello instalado y funcionando.

4,00 34,34 137,36

01.11.09.07 ud  Interacumulador Solar 1000 litros                               

Depósito interacumulador solar para ACS de 1000 litros de capacidad,
construido en acero esmaltado, con boca lateral de paso de hombre DN400,
presión máxima de trabajo de 8 bar, temperatura máxima de trabajo de
90ºC, con aislamiento térmico desmontable de poliuretano (PU) flexible,
serpentín apto para ACS, incluso protección catódica mediante ánodo de
magnesio e indicador de su estado; totalmente instalado y funcionando,
incluso pequeño material y pruebas.
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1,00 2.301,91 2.301,91

01.11.09.08 ml  Tubería Cobre 22x1mm                                            

Tubería de cobre de diámetro 22x1mm, según norma UNE-EN-1057, incluso
parte proporcional de accesorios, soportes, abrazaderas acordes con el
espesor y ejecución del aislamiento; totalmente instalado.

120,00 11,56 1.387,20

01.11.09.09 ml  Coquilla aislam. tubería ACS ø22, e eq=30mm                     

Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Caliente Sanitaria
(ACS), ø22mm y espesor 27mm (e eq= 30mm), fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con
protección antimicrobiana activ a, fijado con cinta adhesiv a o pegamento,
incluso parte proporcional de accesorios y recortes; instalado.

120,00 5,09 610,80

01.11.09.10 m2 Revestimiento chapa aluminio 0,6mm                              

Rev estimiento de chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, para la
protección de las tuberías y los aislamientos de agresiones externas, incluso
parte proporcional de accesorios, codos, curv as, injertos, carretes, discos y
tapas; instalado.

15,00 33,74 506,10

01.11.09.11 ud  Válvula manual equilibrado DN20 / Kvs:6                         

Válv ula manual de equilibrado, DN20, Kv s: 6, PN20, conexión por rosca
interior Rp 3/4", cuerpo de la v álv ula fabricado en bronce DZR, membrana y
juntas en EPDM; instalada.

4,00 78,76 315,04

01.11.09.12 ud  Válvula corte bola ½"                                           

Válv ula de corte ø 1/2" con obturador esférico, accionamiento manual
mediante palanca, PN-50, con cuerpo cromado de alta calidad y latón;
instalada.

14,00 7,97 111,58

01.11.09.13 ud  Garrafa líquido solar 10l                                       

Garrafa de 10l de líquido solar, con base de propilenglicol e inhibidores de la
corrosión preparado para mezclarse con agua en una proporción suficiente
para garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica
-5º en el lugar de la instalación, totalmente instalado.

2,00 50,43 100,86

01.11.09.14 ud  Sistema llenado manual sistema solar                            

Sistema de llenado manual del sistema solar incluyendo depósito de llenado
de 150 litros de agua glicolada, tubería de Cobre 16/18mm, v álv ulas
antirretorno, v álv ulas de conexión, y v aciado conducido al depósito de
llenado, completamente instalado.

1,00 282,07 282,07

01.11.09.15 ud  Contador Kcal/h                                                 

Contador de Kcal/hora para la instalación solar térmica, compuesto de
caudalímetro, sonda de contacto de retorno, casquillos para soldadura
exterior D:22mm; instalado y funcionando.

1,00 205,31 205,31

01.11.09.16 ud  Sonda Tª inmersión L=100mm                                      

Sonda de temperatura de inmersión, longitud de inmersión 100mm, tipo
termistor NTC 1,8kOhm (25ºC), en caja de poliamida IP65, tubo de inmersión
en acero inoxidable de Ø6mm y con rango de lectura (-40ºC) a 150ºC;
instalada.

4,00 32,75 131,00
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01.11.09.17 ud  Vaina inmersión latón L=100mm                                   

Vaina de latón niquelado Ø7-10mm, PN16, con rosca M1/2", longitud de
inmersión 100mm, longitud total 113mm, Øint=7mm, Øext=10mm y rango de
temperatura (-40ºC) a 150ºC; instalada.

4,00 10,54 42,16

01.11.09.18 ud  Termómetro esfera                                               

Termómetro de esfera, con esfera de diámetro de 100mm, conexión 1/2",
v arias escalas de graduación de temperatura según el circuito, construido en
caja de acero inoxidable, mirilla de plástico, incluso v aina de inmersión con
pasta conductora, rótulo identificativ o del circuito y rango de temperaturas
de funcionamiento; instalado y probado.

4,00 95,42 381,68

01.11.09.19 ud  Filtro tipo Y DN20, PN16                                        

Filtro tipo Y DN20, PN16, con cuerpo fabricado en latón, incluso filtro de acero
inoxidable y conexiones roscadas; instalado y funcionando.

1,00 9,78 9,78

TOTAL APARTADO 01.11.09 ENERGIA SOLAR TERMICA................................................. 15.270,97

APARTADO 01.11.10 OBRA CIVIL- MAQUINARIA ZONA 1                                   
01.11.10.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

87,98 7,00 615,86

01.11.10.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

33,84 76,89 2.601,96

01.11.10.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

55,87 94,15 5.260,16

01.11.10.04 m2 ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y DESENCOF.               

Encofrado oculto en paramentos planos, en cimientos y alzados, incluso
desencofrado.

7,23 15,44 111,63

01.11.10.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2.800,00 1,35 3.780,00

01.11.10.06 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

1.149,47 1,11 1.275,91
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01.11.10.07 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

302,76 1,59 481,39

01.11.10.08 m2 FÁB.LADR. AISLANTE G26                                          

Fábrica de ladrillo refractario G26 de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

10,40 30,67 318,97

01.11.10.09 m2 LOSA ANTISALPICADURAS                                           

Losa antisalpicaduras formada por base asiento de 5cm de espesor de
mortero cemento seco CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, con resistencia a
compresión a 28 días de 15,00 N/mm2, amasado a mano seco para solar,
s/RC-03. (completamente extendido y niv elado) y placas refractarias Tipo
Ceramite BKR Series Pyrotek unidas mediante mortero seco refractario de
Ceramite BKR F. Totalmente terminado, según normativ a v igente.

4,37 78,51 343,09

TOTAL APARTADO 01.11.10 OBRA CIVIL- MAQUINARIA ZONA 1............................... 29.577,94

APARTADO 01.11.11 OBRA CIVIL-MAQUINARIA ZONA 2                                    
SUBAPARTADO 01.11.11.01 PRENSAS                                                         

01.11.11.01.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

225,45 7,00 1.578,15

01.11.11.01.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

5,30 76,89 407,52

01.11.11.01.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

63,60 94,15 5.987,94

01.11.11.01.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4.134,00 1,35 5.580,90

01.11.11.01.05 ud  FORMACIÓN CAJÓN 310x280x460                                     

Ud de formación de cajón en bancada de 280x310x460 mm, con colocación
de armadura.

4,00 102,99 411,96
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01.11.11.01.06 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

160,00 1,59 254,40

01.11.11.01.07 m2 SOLER.HA-25, 30cm.ARMA.#14x14 d=10                              

Solera de hormigón armado de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central,  armada con malla inferior
y superior electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en
cuadrícula 14x14 cm., con tratamiento superfcial antipolv o, i/v ertido,
colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas, colocacion y suministro
de banda de espuma de polietileno expandido en los encuentros con
paredes, placas de anclaje y pilares.  Según NTE-RSS y EHE.

46,97 32,65 1.533,57

01.11.11.01.08 m2 LÁMINA POLET. 400 GALGAS                                        

Lámina de polietileno colocada sobre la sub-base, de 400 galgas, prev io al
hormigonado de la solera.

50,00 2,51 125,50

01.11.11.01.09 m   GALERÍA REGISTRABLE 100x130 cm                                  

Atarjea registrable de 910 / 1027x1300 mm. de medidas interiores, de chapa
de acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

22,46 579,21 13.009,06

01.11.11.01.10 m   GALERÍA REGISTRABLE 29,6x83,7 cm                                

Atarjea registrable de 296 x 837 mm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

4,85 347,92 1.687,41
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01.11.11.01.11 m   GALERÍA REGISTRABLE 118x99 cm                                   

Atarjea registrable de 1188 x 998 mm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

14,03 524,56 7.359,58

01.11.11.01.12 m   GALERÍA REGISTRABLE 114x137 cm                                  

Atarjea registrable de 1142x1367 mm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

3,73 617,42 2.302,98

01.11.11.01.13 m   GALERÍA REGISTRABLE 122x60 cm                                   

Atarjea registrable de 1220x600 mmm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

7,67 422,20 3.238,27

01.11.11.01.14 m   GALERÍA REGISTRABLE 119x82 cm                                   

Atarjea registrable de 1196x818 mm. de medidas interiores, de chapa de
acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 25 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),  y con tapa formada por  UPNs 180 mm soldados de 2 en 2 y
marco de angular doble L 50.5,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

5,30 476,88 2.527,46
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01.11.11.01.15 ud  ARQUETA REGISTRABLE 500x500x1450                                

Arqueta registrable de 500x500x1450 mm. de medidas interiores,  de chapa
de acero al carbono plegado de 2 mm. de espesor, incluso colocación de
placas de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm. con patillas de agarre
recibidas y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujección de la canaleta
metálica en v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar
mov imientos; recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada,
construida con muros HA-25, de 20 cm de espesor, losa de hormigón  HA-25 de
30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con acero B500S
(100 kg/m3),   y con tapa de tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina
dentada y v arilla  y marco de angular doble L 40.4 ,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1,00 345,02 345,02

01.11.11.01.16 m   CANALETAS PERIMETRALES RECOGIDA GOTEOS                          

Suministro y colocación de canaletas perimetrales en bancadas de diferentes
tipos, de ancho aproximado 220 mm, comprendiendo: colocación de placas
de dimensiones aproximadas 150x150x10 mm con patilllas de agarre recibidas
y niv eladas en el hormigón de limpieza; sujeción de la canaleta metálica en
v arios puntos del mismo hormigón de la bancada para ev itar mov imientos;
recibido completo de la canaleta al hormigón de la bancada; todas las
canales se suministrarán con tapas en la parte superior realizadas con UPN-60
unidas de 5 en 5 mediante soldadura, con sus alas rebajadas y
perfectamente ajustadas a la zona de la canal. Posteriormente se
suministrarán tapas de tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina
dentada y v arilla para sustituir a las tapas de UPN-60 una v ez hayan sido
montadas las máquinas, incluyendo p.p. de medios auxiliares y de seguridad
necesarios para su correcta ejecución, totalmente rematado.

39,52 150,93 5.964,75

01.11.11.01.17 m2 PLETINA GALVA. CAL. 5 MM BANCADA                                

Suministro y montaje de pletina metálica galv anizada en caliente de 5 mm
de espesor, con patillas de anclaje, formado pendientes de 4% en bacada
de prensa. Incluyendo p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesaria
para su ejecución.

9,45 47,18 445,85

01.11.11.01.18 ud  FOSO BANDEJA DESBORDAMIENTO 1900x2450x300                       

Foso registrable de 1900x2450x300/190 mm. de medidas interiores, construida
con muros encofrados a una cara (con el hormigón permitral de la solera),
losa de hormigón  HA-25 de 30 cm. de espesor más la formación de
pendiente, armado con acero B500S (100 kg/m3),  cinco dados de apoyo de
tanque en hormigón armado (200kg/m3) (aprox, 150x250x300) y con tapa de
tramex galv anizado en caliente 30x30x3, pletina dentada y v arilla  y marco
de angular doble L 40.4  y recuadro con chapa galv anizada de 15 mm
(según despiece en documentación gráfica) terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

1,00 1.357,33 1.357,33

01.11.11.01.19 m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV.                         

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en v ertical
y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de
luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de
diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galv anizado en caliente
por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

9,10 48,54 441,71

01.11.11.01.20 m   TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.                                    

Tubería en acero galv anizado DIN 2440SS curv a norma 5  sin soldadura de
D=6" (150 mm.), para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios totalmente
instalada.

66,00 66,33 4.377,78
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TOTAL SUBAPARTADO 01.11.11.01 PRENSAS..................................................................... 117.874,28

SUBAPARTADO 01.11.11.02 ROBOTS                                                          
01.11.11.02.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

13,16 7,00 92,12

01.11.11.02.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

0,82 76,89 63,05

01.11.11.02.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

12,33 94,15 1.160,87

01.11.11.02.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

554,85 1,35 749,05

TOTAL SUBAPARTADO 01.11.11.02 ROBOTS...................................................................... 4.130,18

TOTAL APARTADO 01.11.11 OBRA CIVIL-MAQUINARIA ZONA 2................................ 122.004,46

APARTADO 01.11.12 OBRA CIVIL-MAQUINARIA ZONA3                                     
01.11.12.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

250,00 7,00 1.750,00

01.11.12.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

50,00 76,89 3.844,50

01.11.12.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

200,00 94,15 18.830,00

01.11.12.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

9.000,00 1,35 12.150,00

TOTAL APARTADO 01.11.12 OBRA CIVIL-MAQUINARIA ZONA3................................. 36.574,50
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APARTADO 01.11.13 OBRA CIVIL MAQUINARIA ZONA4                                     
01.11.13.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

167,04 7,00 1.169,28

01.11.13.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

27,84 76,89 2.140,62

01.11.13.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

139,20 94,15 13.105,68

01.11.13.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5.600,00 1,35 7.560,00

01.11.13.05 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

3.186,27 1,11 3.536,76

01.11.13.06 ud  PLACA CIMEN.200x200x10 mm. C/PERN.                              

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 200x200x10mm. con 4  pernos de redondo
corrugado de 12 mm, con longitud total de 0,40 m. roscadas, rigidizadores,
plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según normas EHE y
CTE-SE-AE/A. Seg. documento planos.

18,00 22,17 399,06

01.11.13.07 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

14,40 1,59 22,90

01.11.13.08 m2 ENTR.TRAMEX SEG. 30x30/30x3 - D5 MALLA8x8  GALV.                

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo
Tramex de 30x3 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm., diámetro 5 con
malla 8x8,  y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a
otros elementos. Totalmente instalado.

56,60 117,33 6.640,88
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01.11.13.09 m.  BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL                           

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero
laminado en frío, con pasamanos superior de 80x60x3 mm., rodapie de 150x2
mm. y dos tubos intermedios de 30x30x2 mm. dispuestos horizontalmente,
sobre montantes v erticales de 80x60x3 mm. cada 1,50 m para anclaje,
soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.

69,00 66,74 4.605,06

01.11.13.10 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos  sobre estructura metálica o cerrajería,
i/ limpieza manual.

239,54 7,40 1.772,60

01.11.13.11 m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV.                         

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en v ertical
y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de
luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de
diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galv anizado en caliente
por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

75,00 48,54 3.640,50

TOTAL APARTADO 01.11.13 OBRA CIVIL MAQUINARIA ZONA4.................................. 44.593,34

APARTADO 01.11.14 PUENTE GRUA                                                     
01.11.14.01 ud  PUENTE GRUA 35Tm                                                

Suministro e instalación de puente grúa birrail de 35.000kg de capacidad de
elev ación y 24 metros de luz. Con v ariador en carro principal, v ariador en
puente y final de carrera de parada total en carro y puente. Totalmente
instalado.

2,00 71.714,00 143.428,00

01.11.14.02 m   LINEA ALIMENTACION                                              

Suministro y montaje interior de línea de alimentación eléctrica blindada de
80Amp.. Suma de potencias 40kw. Plataforma elev adora para montaje de la
linea.

135,00 27,36 3.693,60

TOTAL APARTADO 01.11.14 PUENTE GRUA........................................................................ 147.121,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 INSTALACIONES.................................................................................................. 2.887.131,88

TOTAL CAPÍTULO 01 NAVE D - FASE 1............................................................................................................ 5.252.919,08
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CAPÍTULO 02 NAVE D - FASE 2                                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excav ación, en v aciados, sin carga ni
transporte al v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.

4.330,80 2,04 8.834,83

02.01.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          

Excav ación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero. I/p.p.
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

1.039,12 16,45 17.093,52

02.01.03 m3 TRANSPORTE VERTEDERO >10km CARGA MECÁNICA                       

Transporte de tierras al v ertedero a una distancia mayor de 10 km,
considerando ida y v uelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
NOTA, incluye emisión y entrega de certificado por v ertedero homologado.

6.712,40 3,57 23.963,27

02.01.04 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

65,19 7,00 456,33

02.01.05 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, hasta
el 100% del Proctor Modificado.

2.165,40 18,14 39.280,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 89.628,31

SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
APARTADO 02.02.01 RED DE RESIDUALES                                               

02.02.01.01 ud  ACOMETIDA A POZO AGUAS RESIDUALES                               

1,00 624,63 624,63

02.02.01.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

17,00 64,18 1.091,06

02.02.01.03 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores,
completa: con tapa, marco (ejecutado con IPE)  y clapeta sifónica de PVC.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

2,00 126,51 253,02
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02.02.01.04 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

2,00 27,90 55,80

02.02.01.05 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

8,00 13,07 104,56

02.02.01.06 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro,
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una
salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro,
funcionando. Según DB-HS 4.

2,00 19,90 39,80

02.02.01.07 ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso v álv ula de desagüe
de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

2,00 249,41 498,82

02.02.01.08 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

2,00 219,40 438,80

02.02.01.09 ud  SUMIDERO SALA DE BATERIAS 20x20                                 

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de derrames  del cuarto
de carga de baterías, de 20x20 cm., totalmente instalado y conexionado a
arqueta específica independiente, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño
y ejecución habituales.

1,00 17,20 17,20

TOTAL APARTADO 02.02.01 RED DE RESIDUALES............................................................... 3.123,69
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APARTADO 02.02.02 RED DE PLUVIALES                                                
02.02.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES. PVC D=200-400                     

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red de saneamiento de aguas
pluv iales, hasta una distancia media de 25 m., formada por: excav ación
mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y
reparación del pozo o red de conexión, colocación de tubería de PVC
corrugado de enter 20 - 40 cm. de diámetro interior, sobre cama de 0.1m y
relleno lateral y superior hasta 0.1m de arena, tapado posterior de la
acometida con terrenos seleccionados de la excav ación, incluso formación
de la arqueta prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

1,00 624,63 624,63

02.02.02.02 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

53,00 64,61 3.424,33

02.02.02.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

62,00 37,94 2.352,28

02.02.02.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

119,00 26,04 3.098,76

02.02.02.05 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

6,00 25,80 154,80

02.02.02.06 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición
y con salida v ertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas
pluv iales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

18,00 21,43 385,74
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02.02.02.07 m.  COLECTOR  DE PVC PRESIÓN D200 mm.                               

Colector aéreo de PVC de alta presión PN16, de 200 mm. de diámetro,
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

612,50 52,34 32.058,25

02.02.02.08 m.  COLECTOR DE PVC PRESIÓN D160 mm.                                

Colector aéreo de DE pv c PRESION, de 160 mm. de diámetro, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

417,70 35,95 15.016,32

02.02.02.09 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x120cm                           

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x120 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con
tapa formada por 6 UPNs de 720 mm soldados de 2 en 2 y marco de angular
L 60.6 , terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excav ación, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

9,00 362,10 3.258,90

TOTAL APARTADO 02.02.02 RED DE PLUVIALES................................................................. 60.374,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE SANEAMIENTO...................................................................................... 63.497,70

SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACION                                                     
02.03.01 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (60 kg/m³), por medio de
camión-bomba, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1.053,84 90,10 94.950,98

02.03.02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.BOMBA                      

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y
niv elado de fondos de cimentación, i/v ertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

116,60 91,18 10.631,59

02.03.03 u   PLACA ANCLAJE S275 100x120x3.2cm                                

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 100x120x3,2
cm con v einte garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 104 cm
de longitud total, con patilla a 90 grados, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

41,00 592,12 24.276,92

02.03.04 ud  PLACA ANCLAJE S275 55x55x2cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 55x55x2 cm.
con ocho garrotas de acero corrugado de 25 mm. de diámetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

60,00 76,94 4.616,40
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02.03.05 kg  MORTERO AUTONIVELANTE PLACAS                                    

Mortero autoniv elante de dos componentes sin retracción (a determinar por
la DF),  confeccionado a mano o batidora a bajas rev oluciones mediante
mezcla en proporción 9:1 (componente líquido:polv o) y mezclado
mecánicamente hasta conseguir un mortero homogéneo, incluso suministro
del material, fabricación del mortero, perdidas globales en ejecución,
encofrado y desencofrado perimetral de la placa y v ertido del mortero en la
placa. Espesor medio considerado 10mm por placa.

1.481,70 1,59 2.355,90

02.03.06 m3 HORMIGÓN HM-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, i/v ertido por medio de camión-bomba,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

12,46 36,10 449,81

02.03.07 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,15 V.MAN                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles
metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado
con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

44,66 253,14 11.305,23

02.03.08 m2 SOLER.HA-25, 21cm.ARM.                                          

Solera de hormigón armado que comprende:
-       Ejecución de taladros cada 50 cm para colocación conectores
metálicos mediante barras de acero lisas de diámetro de 16 mm y 50 cm de
largo para conexión entre nav e antiguas y de nuev a ejecución.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de
espesor. tipo porexpan, de 21 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la
superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, alpha joint,, según
detalles en proyecto y encofrados circulares metálicos para protección en
pilares centrales y perimetrales de la nav e adaptados según necesidad de
diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas dramix, según
detalles en proyecto. Dosificación 30 Kg/m3.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante
maquina laser screan, de solera de hormigón HA-25 con formulación para
control de retracción, espesor de 21,00 cm, fluidificado con producto químico.

-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica, en
base de cal, LINK, acelerador del hormigón, mejora el comportamiento del
mismo, sin fisuras, añadido en planta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Curado del hormigón con lamina de plástico G-200
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según
NTE-RSS y EHE.

10.793,00 29,05 313.536,65
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02.03.09 m2 SOLER.HM-25, 10cm.ARM.                                          

Solera de hormigón armado que comprende:
-       Encofrado lateral con chapa.
-       Desolidarización periférica mediante lámina absorv ente 1 cm. de
espesor. tipo porexpan, de 10 cm.
-       Suministro y colocación de lámina de polietileno G-800 en toda la
superficie.
-       Suministro y colocación de juntas de construcción, según detalles en
proyecto y encofrados circulares metálicos con patillas de conexión al
hormigón para protección en pilares centrales y perimetrales de la nav e
adaptados según necesidad de diseño.
-       Suministro e incorporación al hormigón de fibras metálicas estructural,
según detalles en proyecto.
-       Suministro, v ertido camión directo, extendido y niv elación, mediante
maquina de solera de hormigón HA-30 con formulación para control de
retracción, espesor de 10,00 cm, fluidificado con producto químico.
-       Suministro e incorporación de aditiv o de estabilidad v olumétrica
añadido en planta de hormigón y controlado.
-       Fratasado mecánico del hormigón.
-       Ensayos de hormigón según normativ a.
Incluye v ertido, colocación, p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según
NTE-RSS y EHE.

68,71 12,51 859,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACION.................................................................................................... 462.983,04

SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURAS                                                     
02.04.01 kg  ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS                                  

Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y
estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas  y/o atornilladas; i/corte,
elaboración, montaje y p.p. de tornillos calibrados, soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido medios auxiliares.

517.539,93 1,11 574.469,32

02.04.02 kg  ACERO TUBULAR S275 CERCHAS                                      

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados, cortes,
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluido medios auxiliares.

435.415,19 1,52 661.831,09

02.04.03 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

337.139,85 1,11 374.225,23

02.04.04 m2 FORJADO CHAPA COLAB. C.COMP. 4cm<4m                             

Forjado realizado a base de plancha metálica nerv ada galv anizada de 1
mm. de espesor Y 60 mm de altura de onda y longitud menor de 4 m., con
capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos,
terminado. Según normas NTE y EHE.  Incluido medios auxiliares.

1.800,00 26,44 47.592,00
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02.04.05 m2 CHAPA GRECADA ACERO GALV. 200 mm                                

Plancha acero nerv ada galv anizada de 1,00 mm. de espesor, con espesor
de onda de 200 mm y ancho de plancha de 420 mm, para una longitud de 8
m., biapoyada, anclada mediante grapas o pernos a estructura de acero,
i/pequeño material, terminado. Según normas NTE, CTE-SE-A y Eurocódigo 3.
Incluido medios auxiliares.

7.560,00 20,61 155.811,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURAS...................................................................................................... 1.813.929,24

SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTAS                                                       
02.05.01 m2 PANEL CUBIERTA ACERO                                            

Suministro y montaje de cerramiento de cubierta formado por:
-Perfil de cubierta deck de 0.75 mm de espesor, de 200 mm de canto y 840
mm de ancho útil, y justificado mecánicamente a trav és de Eurocodigo 3
para una luz de 8 metros y colocación biapoyada. En acero galv anizado en
calidad para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
interior en calidad. Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM
y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI4 para uso en
ambientes interiores, RUV4 y RC5 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo de
chorreo de arena, y 40 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas
máximas ambientales de 100°C, retención de color de AE<2, retención de
brillo >80 %, resistencia a la corrosión de 750 horas a ensayo de niebla salina y
1500 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las
Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma
ISO 16.000.
-Zetas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor y 100 mm de altura
instaladas a 1.8 metros de separación entre ejes.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de
densidad tipo RockBand, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica
0,035W/mk en espesor 10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Chapa exterior de cubierta de 0.6 mm de espesor en acero galv anizado en
calidad para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
exterior en calidad, color a elegir por la DF. Con una expectativ a de garantía
de hasta 15 años a la apariencia estética bajo cuestionario medioambiental.
Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico
que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes
interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo
de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas
ambientales de 90°C, retención de color de AE<3, retención de brillo >60 %,
resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo de niebla salina y
1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las
Euroclases y clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma
ISO 16.000.

8.590,54 52,00 446.708,08

02.05.02 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 D=900                                

Remate de chapa de acero de 0,8 mm. en perfil comercial prelacado por
cara v ista de 900 mm. de desarrollo máximo, en cumbrera, lima o remate
lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE.
Medido en v erdadera magnitud.

1.100,53 26,71 29.395,16

02.05.03 m.  LÍNEA SEGUR. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.                           

Línea de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor,
anticaídas con absorbedor de energía con mosquetón de acero, apertura
con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de
soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje.

862,50 18,85 16.258,13
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02.05.04 m.  CANALÓN INOXIDABLE.. e=3+1 mm, 150 cm                           

Unidades de canalón prefabricado de 8 metros de longitud con dos
sumideros por pieza. Formación de doble canalón formado por dos chapas
de acero inoxidable( con dos sumideros) de 3,0 mm. de espesor exterior y 1,00
mm interior, de 150 cm. desarrollo máximo, y núcleo de lana de fibra de v idrio
IBR 80 mm, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas
de estanqueidad, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa prelacada, aliv iadero de d=160 mm en chapa en el extremo exterior,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, según CTE. Medida en
v erdadera magnitud.

1.035,00 170,34 176.301,90

02.05.05 m2 CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,5 MORT.HIDROF                        

Cubierta transitable inv ertida formada por ;plancha de aislamiento XPS de
10 cm de espesor, lámina geotextil de 300 gr/m2, lamina de PVC
termosoldada continnua, geotextil de punzonamiento de 150 gr/m2, mortero
autoniv elante hidrofugado de 4 cm de espesor. Incluido la formación de
rodapié de 20 cm de altura en su perímetro, según detalle.

1.843,24 39,27 72.384,03

02.05.06 ud  SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 40x40 SV                      

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor,
salida v ertical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluv iales o de locales
húmedos, de 40x40 cm., instalado y conexionado a la red general de
desagüe de 125 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

6,00 164,89 989,34

02.05.07 m2 BANCADA INSTALACIONES                                           

Bancada de apoyo de maquinaria, de 15 cm. de espesor, en hormigón
aligerado, formada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
v ertido con grúa, con malla electrosoldada 15.15.6, marco perimetral de perfil
de acero laminado en caliente UPN-140 y capa separadora de geotextil no
tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material auxiliar,
una v ez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos.
Sin incluir amortiguadores ni elementos antiv ibratorios.

462,00 27,74 12.815,88

02.05.08 m2 ENTR.TRAMEX SEG. 30x30/30x3 - D5 MALLA8x8  GALV.                

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo
Tramex de 30x3 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm., diámetro 5 con
malla 8x8,  y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a
otros elementos. Totalmente instalado.

88,00 117,33 10.325,04

02.05.09 ud  GÁRGOLAS DE ACERO DE HASTA 30 cm.                               

Rebosadero de los canalones de cubierta, formado por un tubo de acero de
15 cm de longitud y 100 mm de diametro, incluido medios auxiliares y
totalmente instalado.

15,00 26,67 400,05

02.05.10 ud  REMATE DE CUBIERTA                                              

3.746,18 19,52 73.125,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTAS............................................................................................................ 838.703,04
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SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
02.06.01 m2 PANEL FACHADA ACERO + AISLAM.                                   

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por:
-Bandeja de fachada 1.600.100 AA de 100 mm de canto y 0.70 mm de
espesor en acero galv anizado en calidad para protección en bordes desde
el primer milímetro y lacado al interior en calidad de la Carta. Compuesto por
un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico que aporta al
conjunto unas clasificaciones CPI4 para uso en ambientes interiores, RUV4 y
RC5 para uso en ambientes exteriores, con unas características
del rev estimiento a la abrasión de 120 litros a ensayo de chorreo de arena, y
40 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de
100°C, retención de color de AE<2, retención de brillo >80 %, resistencia a la
corrosión de 750 horas a ensayo de niebla salina y 1500 horas a ensayo de
humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de
compuestos orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.
-Panel semirrígido de lana de roca v olcánica no rev estido de 40kg/m3 de
densidad tipo Rockband, con reacción al fuego A1 y conductiv idad térmica
0,035W/mk en espesor 10 cm con resistencia térmica 2,85 m2 K/W.
-Omegas de acero galv anizado de 1.5 mm de espesor colocadas
v erticalmente cada 2 metros de distancia.
-Manta de lana de roca de baja densidad para rotura de puente térmico.
-Chapa exterior de fachada de geometría sinusoidal, de gran onda, tipo
Frequence 51 HB de 0.75 mm de espesor en acero galv anizado en calidad
ZM Ev olution para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado al
exterior en calidad en color SILVER 4930. Con una expectativ a de garantía
de hasta 15 años a la apariencia estética bajo cuestionario medioambiental.
Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico
que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes
interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas
características del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo
de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas
ambientales de 90°C, retención
de color de AE<3, retención de brillo >60 %, resistencia a la corrosión de 360
horas a ensayo de niebla salina y 1000 horas a ensayo de humedad,
clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de compuestos
orgánicos v olátiles según norma ISO 16.000.
Incluye ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de
estanqueidad, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa
prelacada.

3.725,41 48,04 178.968,70

02.06.02 m.  ALBARDILLA CH. PRELACADA e=1,0mm a=75cm                         

Albardilla de chapa prelacada, 1 mm. de espesor y 75 cm. de desarrollo, con
goterón, fijado a la estructura mediante tornillería estanca, incluso engatillado
de uniones y limpieza, medido en su longitud.   Empleo exclusiv o de silicona
de poliuretano neutra.

317,60 27,71 8.800,70

02.06.03 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

95,22 21,40 2.037,71
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02.06.04 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/600 T1                             

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa
de acero galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, doble placa yeso laminado  de 15 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

177,27 27,78 4.924,56

02.06.05 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. ANTIH. 82/600 T2                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa
de acero galv anizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, doble placa yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

22,35 33,66 752,30

02.06.06 m2 TABIQUE DOBLE (15+15+90+15+15) ANTIH. e=150mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado
por cada cara dos placas de yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de
espesor, con un ancho total de 150 mm., con aislamiento de lr 80 Kg de 5 cm.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

20,58 77,53 1.595,57

02.06.07 m.  TABICADO SOPORTES . C/YESO                                      

Rev estido soportes con placa de yeso laminado gran dureza de 15 mm. de
espesor, atornillado con tornillos autoperforantes de acero sobre perfilería
auxiliar de acero galv anizado i/p.p. replanteo, roturas, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

30,00 33,62 1.008,60

02.06.08 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de
huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

37,44 1,55 58,03

02.06.09 ud  AYUDAS INSTALACIONES. FASE 2                                    

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería,
climatización, gas, telecomunicaciones e instalaciones especiales
(considerando los m2 de la nav e), incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

20,00 492,96 9.859,20

02.06.10 m2 PANEL FACHADA COMPOSITE+AISLAM.                                 

Panel Aluminio Composite, lacado RAL 9006, de 6 mm,

160,50 50,71 8.138,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES........................................................................ 216.144,33
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SUBCAPÍTULO 02.07 FALSOS TECHOS                                                   
02.07.01 m2 FT-60x60 C/P.VIS.RH.BAJA-A.ACÚS.ME...                           

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y
aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado
fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería v ista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

61,29 25,00 1.532,25

02.07.02 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO ANTIHUMEDAD                          

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, niv elación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

6,41 27,22 174,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 FALSOS TECHOS.................................................................................................. 1.706,73

SUBCAPÍTULO 02.08 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         
02.08.01 m2 PAV.ELEVADO 35/05/ST LIDER PVT                                  

Pav imento elev ado y registrable compuesto por baldosas PAC 35/05 de
medidas 600x600 mm. de lado y espesor 35 mm., compuesta de partículas de
alma de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas
internacionales). Canto perimetral de PVC color Madera será de espesor 1,5
mm. Con rev estimiento superior de pav imento v inílico heterogéneo de
espesor 2,5 mm. total y 0,70 mm. de capa de uso transparente con sistema de
protección PVT terminado con resina de poliuretano mediante rayos U.V., de
la mas alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso y color a elegir. El
pav imento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de uso
Comercial y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro
del grupo T y garantía contra el desgaste de 10 años. Soporte inferior de
lámina de acero galv anizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una
clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas irán
apoyadas sobre pedestales de acero zincado y v arilla de métrica de 18 mm.,
que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base
con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo elev ado será de 100
a 300 mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida una
v entosa, medida la superficie terminada.

61,29 44,92 2.753,15

02.08.02 m   RODAPIÉ PVC 10 cm.                                              

Rodapié de PVC de 10 cm., anclado a paramentos, medido en su longitud.

18,00 8,46 152,28

02.08.03 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. C/J. S/R. C/SOL.           

Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas
de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con
adhesiv o C2 s/EN-12004 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpieza,
S/NTE-RSR-2,medido en superficie realmente ejecutada.

6,41 55,21 353,90

02.08.04 m2 RECRECIDO 12 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                      

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado
mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso
niv elado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

6,41 10,24 65,64
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02.08.05 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                         

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea,
recibido con adhesiv o C1 según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero,
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o color
según junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

42,42 33,16 1.406,65

02.08.06 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO                      

Suministro y aplicación de pav imento autoniv elante epoxi antideslizante
consistente en limpieza y
desengrasado completo, comprendiendo los siguientes procesos:
1a fase:
- Preparación de superficie con los medios mecánicos y químicos adecuados
para un correcto saneamiento
del hormigón, así como su descontaminación de residuos, hasta conseguir las
condiciones
necesarias para garantizar la adherencia del tratamiento superficial.
- Plastecido de grietas o desperfectos.
- Mano de imprimación con Epoxi de dos componentes, para regenerar y
regularizar el soporte de
pav imento y mortero.
- Aplicación de mano de sellado de toda la superficie, con resina de Epoxi de
dos componentes aplicado
con llana (mano intermedia).
- Aplicación de mortero autoniv elante, formado por ligante pigmentado en
color a igual al existente y
resina Epoxi de dos componentes, con mezcla de cuarzo con granulometría
0,1/0,2 mm, aplicado
con peine dentado para regular el espesor de la superficie para obtener una
superficie con cierto grado
antideslizante.
- Sellado de toda la superficie con una mano de recubrimiento Epoxi
bicomponente, en el mismo color
que el pav imento.
- El espesor a conseguir en tratamiento oscila entre 2 y 3 mm.
2a fase:
Parte proporcional de tratamiento de grietas y juntas entre cuadriculas de
hormigón para consolidación
de solera comprendiendo los siguientes procesos:
- Repicado mecánico de grietas y juntas entre cuadrículas para saneado de
bordes y facilitar sy posterior
relleno.
- Relleno hasta saturación de juntas y grietas con adhesiv o Epoxi de baja
v iscosidad sin disolv entes.
- Banda de caucho bicomponente y laminado EPOXI FIBRA de 20 cm. de
anchura.
Parte proporcional del tratamiento de juntas de dilatación comprendiendo
los siguientes procesos:
- Corte profundo en el hormigón de 80 - 100 mm. con disco de diamante de 3
-4 mm. sin emisión de
polv o.
- Cajeado superficial de 15 x 10 mm. limpiando perfectamente los residuos
resultantes.
- Sellado correspondiente con puente de unión EPOXI y CAUCHO REACTIVO,
capaz de absorber
los mov imientos y soportar el tránsito de maquinaria auxiliar.
Parte proporcional de remates de pav imento y muros en sala actual del
banco como consecuencia
de la demolición de la pared.
Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.

10.793,00 21,53 232.373,29
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 PAVIMENTOS Y ALICATADOS.......................................................................... 237.104,91

SUBCAPÍTULO 02.09 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS                                          
02.09.01 m2 Muro cortina sistema Fachada TPH52 fijos                        

Suministro y colocación de Sistema TPH52 con rotura de puente térmico de 6,
12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de
dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas
de v isión horizontal realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes
9810+9906 y trav esaños 9854, dimensionados según cálculo estático y según
necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los
montantes donde se hace necesario. Ambos con una superficie v ista de
52mm y prov istos de canales de desagüe y v entilación. La unión entre los dos
perfiles se realiza solapada, atrav és de topes antiv uelco con juntas de
dilatación en ambos extremos, siendo los trav esaños horizontales los que se
entregan a los montantes v erticales, garantizando así la estaqueidad de la
unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil  presor COR-9914 que
comprime perimetralmente el v idrio fijándolo a la estructura portante.
Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 horizontales dan como
resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52 mm. en el entramado
horizontal, mientras que v erticalmente la estética será de unión v idrio-v idrio.
Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas exteriores
e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de los
rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y permiten
integrar las diferentes gonas que componen el encuentro entre montante y
trav esaño y asu v ez incorporan una goma interior que ev ita el contacto
directo entre el perfil de trav esaño y el montante. FIjacición a la estructura
portante mediante anclaje de alumino con regulación tridimensional y perfil
de unión, para el correcto aplomado, teniendo un anclaje fijo en la parte
superior y flotante en la parte inferior de manera que se permita la dilatación
de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión entre
montantes para mantener y garantizar la continuidad del drenaje en ese
punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base más la
camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de
replanteo, ev itando así posibles problemas al hacer coincidir la parte
posterior de la placa con la cara posterior del montante, haciendo pasar el
aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la
continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y probado.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

1.297,80 135,36 175.670,21

88



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.09.02 m2 Muro cortina sistema Fachada TP52 fijos                         

Suministro y colocación de Sistema TP52 con rotura de puente térmico de 6,
12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de
dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas
de  v isión realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes 250*56 y
trav esaños 200*56, dimensionados según cálculo estático y según
necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los
montantes donde se hace necesario. Ambos con una superficie v ista de
52mm y prov istos de canales de desagüe y v entilación. La unión entre los dos
perfiles se realiza solapada, atrav és de topes antiv uelco con juntas de
dilatación en ambos extremos, siendo los trav esaños horizontales los que se
entregan a los montantes v erticales, garantizando así la estaqueidad de la
unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil  presor COR-9914 que
comprime perimetralmente el v idrio fijándolo a la estructura portante.
Finalmente unas tapetas v erticales de 200mm Cor-9xxx y horizontales
Cor-9143 dan como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52
mm. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas
exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción
de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y
permiten integrar las diferentes gomas que componen el encuentro entre
montante y trav esaño y asu v ez incorporan una goma interior que ev ita el
contacto directo entre el perfil de trav esaño y el montante. FIjacición a la
estructura portante mediante anclaje de aluminio con regulación
tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un
anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que
se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de
continuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la
continuidad del drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está
compuesto por la placa de base más la camisa del montante permitiendo
usar la placa como referencia de replanteo, ev itando así posibles problemas
al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del
montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de
drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmente
montado y probado.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

609,00 173,73 105.801,57
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02.09.03 ud  P.SECCIONAL IND. 4,65x5,00 AUT.                                 

Puerta seccional industrial de 4,65x5,00 m., construida en paneles de 45 mm.
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con
cámara interior de lana de roca  (autoextingible) y chapas de refuerzo,
juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con
guía de elev ación en techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a pared con transmisión mediante cadena fija silenciosa,
armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula y
barra inferior de seguridad y demás elementos necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Color RAL
9006. Uno de los segmentos de la puerta cuenta con acristalamiento  de
v idrio acrílico doble. Seguridad según Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655 y
UNE 85120. Incluido medios auxiliares.

3,00 2.459,15 7.377,45

02.09.04 ud  P.SECCIONAL IND. 6,00x5,00 AUT.                                 

Puerta seccional industrial de 6,00x5,00 m., construida en paneles de 45 mm.
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con
cámara interior de poliuretano (autoextingible) y chapas de refuerzo, juntas
flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de
elev ación en techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa,
armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de
seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
ayudas de albañilería, ni electricidad). Uno de los segmentos de la puerta
cuenta con acristalamiento  de v idrio acrílico doble. Seguridad según
Directiv a Europea CEN 654 y CEN 655 y UNE 85120.

1,00 3.395,41 3.395,41

02.09.05 ud  P.P. LISA 1 HOJA                                                

Puerta de paso para cabinas de aseo, ciega normalizada de 90x 2100 mm.
de medidas totales, lisa en DM, con cerco 90x70 mm., tapajuntas lisos
laminados 70x10 mm. tiradores, herrajes de colgar y de cierre en acero mate,
con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Todo
según planos de proyecto.

4,00 311,38 1.245,52

02.09.06 ud  P. CHAPA P.EPOXI 110x200 ANTIPÁNICO                             

Puerta de chapa lisa de RF 60,  de 1 hoja de 90x200 cm. y cierre antipánico,
realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

16,00 335,28 5.364,48

02.09.07 m2 DOBLE VIDRIO PLUS SILENCE+PLSTAR 6/12/33.1 37dB                 

Doble acristalamiento de Rw=37 dB y espesor total 26 mm, formado por un
v idrio bajo emisiv o incoloro laminar de 8(4+4) mm  y un v idrio laminado
acústico y de seguridad 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

3.275,60 101,06 331.032,14
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02.09.08 m2 Lucernario carpinteria                                          

Suministro y colocación de perfiles para lucernarios y v erandas compuestos
por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de
proyecto, realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por montantes COR-9802 y
trav esaños tipo COR-9852 , dimensionados por cálculo estático a carga de
v iento, carga de niev e y peso propio, según normativ a v igente y
necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie v ista de 52mm
y prov istos de canales de drenaje y v entilación,  unidos mediante tope de
trav esaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos.
Acristalamiento mediante perfil presor y v idrio laminado claro 55.2 mm (Uw:
6,6W/m².K), comprimido v erticalmente fijándolo a la estructura autoportante,
permitiendo hasta 38mm de espesor. Se podrá utilizar como tapeta
embellecedora v ertical el perfil COR-9142 / 9143 / 9183 / 9936 ó 9133 dando
como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 52 mm en trama
v ertical. Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de
fijación  atornilladas al trav esaño e insertadas en el perfil intercalario
COR-9956 del v idrio de cámara. La llaga de sellado horizontal entre los v idrios
es de 22mm y ev ita así la acumulación de agua en el sentido de la caída.
Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM  en la unión
montante-trav esaño a trav és de gomas seccionables o escuadra
v ulcanizada total. Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o
30 mm. Sistema de apertura proyectante con hoja formada por perfil
COR-9825 y marco COR-9835. Apertura mediante actuador eléctrico con
fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable hasta apertura máxima
de 40º. Control de apertura mediante pulsador o remoto. Posibilidad de
apertura mediante actuador manual. Estanqueidad optima mediante triple
barrera formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporación de
elementos exteriores a la fachada (lamas de protección solar, parasoles, etc.)
mediante la colocación de la orza de sujeción.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000           Clase  AE
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000          Clase  RE1500
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 13116:2001            Clase  APTO
(Carga de diseño 2000 Pa-carga de seguridad 3000 Pa)
*  Ensayo de referencia 3.00  x 3.50 m.

Categoria alcanzadas en banco de ensayos para apertura proyectante* :
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000           Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000          Clase  E2100
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000            Clase  C5
*  Ensayo de referencia: apertura proyectante 1 hoja  1.23  x 1.48 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lav ado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras.

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del lucernario. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, niv elación y aplomado de los perfiles primarios.
Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y aplomado de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiv a del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.
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Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto

1.605,83 102,66 164.854,51

02.09.09 ud  VENTANA ALUMINIO OSCILOBATIENTE                                 

Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura
de puente térmico. Oscilobatiente de medidas 1,1x1 m, incluido recibido de
cercos y medios auxiliares.

3,30 92,88 306,50

02.09.10 m2 CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO                                      

Persiana de lama fija de aluminio perfilado prelacado, doble pared con
refuerzo de aluminio extruído. Testero de material sintético reforzado con fibra
de v idrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido montaje.

1,21 87,88 106,33

02.09.11 m2 VENTANA ALUMINIO FIJA                                           

Perfilería de aleación de aluminio 6063  y tratamiento térmico T-5 con rotura
de puente térmico y fija, incluido recibido de cercos y medios auxiliares.

1,10 92,88 102,17

02.09.12 ud  PUERTA AUTOMATICA ENROLLABLE                                    

es una puerta rápida autorreparable diseñada en estructura autoportante
de acero galv anizado con precableado, conexión rápida y una v elocidad
de 1,2m/s especialmente indicada para un uso intensiv o en zonas de tránsito
continuo por su rapidez de apertura y cierre. Si la lona sufre algún golpe
accidental dispone de sistema autorreparable. Contiene dispositiv os de
seguridad integrados.
Estructura autoportante
Precableado
Hermética e indeformable
Estructura y guías en acero galv anizado
mirilla standar de 700x900 mm de PVC.
Resistencia al v iento  clase 2
Velociad 1,2 m/s.
Banda sensible de seguridad inalámbrica insertada en el borde inferior de la
lona.
Cuadro de control integrado en motor con sistema inv erter, precableado con
conexión rápida.
Lona de poliester PVC 1.200 g/m2 autoextinguible.

2,00 1.224,38 2.448,76

02.09.13 ud  junta sellado                                                   

1,00 0,02 0,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS................................................................................. 797.705,07
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SUBCAPÍTULO 02.10 PINTURAS                                                        
02.10.01 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y v erticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

231,50 5,26 1.217,69

02.10.02 kg  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

Pintura intumescente, al disolv ente, especial para estabilidad al fuego R-60
de pilares y v igas de acero, para masiv idades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

162.694,97 1,43 232.653,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 PINTURAS.............................................................................................................. 233.871,50

SUBCAPÍTULO 02.11 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 02.11.01 INSTALACION MEDIA/BAJA TENSION                                  
SUBAPARTADO 02.11.01.01 CUADROS BAJA TENSION                                            

02.11.01.01.01 Ud  CUADRO PRINCIPAL FUERZA NAVE                                    

Cuadro FUERZA NAVE  formado por paneles metálicos autoportantes para
una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400
mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para
cables o embarrados v erticales, con unas dimensiones aproximada para
albergar los equipos incluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del
30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente, con un IP 55, construido
conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables por
cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el
paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad
nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento planos.
Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas
y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado
sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 12.176,74 12.176,74
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02.11.01.01.02 Ud  CUADRO PRINCIPAL MÓDULO 3                                       

Cuadro MÓDULO 3 formado por paneles metálicos autoportantes para una
intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm (alto) y profundidad 400 mm
y modulos de 800m de ancho y pasillos de 300mm de anchura para cables o
embarrados v erticales, con unas dimensiones aproximada para albergar los
equipos incluidos en el esquema unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo
Prisma Plus sistema P o equiv alente, con un IP 55, construido conforme a
CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas bloqueables por cerradura con
llav e maestra de seguridad troqueladas en su caso para el paso de mandos
manuales. Embarrado de cobre conforme a la intensidad nominal del I.
General y a la ICC indicada en el documento planos. Canaletas de reparto,
peines, conectores, terminales. Resto de caracteristicas y elementos conforme
al Pliego Tecnico y al documento planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 1.719,58 1.719,58

02.11.01.01.03 Ud  CUADRO PRINCIPAL SALA CARGADOR DE BATERÍAS                      

Cuadro FUERZA LOCALES INSTALACIONES formado por paneles metálicos
autoportantes para una intensidad nominal de hasta 4000A, de 2100mm
(alto) y profundidad 400 mm y modulos de 800m de ancho y pasillos de
300mm de anchura para cables o embarrados v erticales, con unas
dimensiones aproximada para albergar los equipos incluidos en el esquema
unifilar y una reserv a minima del 30%, tipo Prisma Plus sistema P o equiv alente,
con un IP 55, construido conforme a CEI/UNE -EN 60439-1 y UNE 20324, puertas
bloqueables por cerradura con llav e maestra de seguridad troqueladas en
su caso para el paso de mandos manuales. Embarrado de cobre conforme a
la intensidad nominal del I. General y a la ICC indicada en el documento
planos. Canaletas de reparto, peines, conectores, terminales. Resto de
caracteristicas y elementos conforme al Pliego Tecnico y al documento
planos.Colocado sobre zócalo de 200m .
Dispondrá de borneros de conexión y una barra para el conexionado a
tierra, todos los elementos se identificarán siguiendo la normativ a interna de
la fabrica.
NOTA: Este cuadro de carga de baterías se equipara con un general de 63 A,
tipo disyuntor
Para intensidades nominales a partir desde 100 A hasta 630 A se utilizaran
interruptores en caja moldeada de la serie Compact NSX, regulables en
intensidad nominal, tiempo e intensidad diferencial; a partir de 630A se
utilizaran interruptores automáticos en bastidor abierto de la serie Masterpact
NW regulables en intensidad nominal y tiempo de disparo; para intensidades
inferiores a 100 A se instalaran equipos modulares en carril DIN con una Icc
igual o superior a 20 kA.
Completamente montado  instalado, probado y en funcionamiento. i//pp
de medios auxilliares necesarios

1,00 5.947,74 5.947,74
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02.11.01.01.04 ud  CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE (tomas trifásicas).                

Cuadro de tomas de corriente para puesto de trabajo de taller constituido
por los siguientes elementos:

1 Ud. caja para tomas con grado de estanqueidad IP-66, de dimensiones
adecuadas para alojar cuatro tomas de corriente de 16 A.

1 Ud. Interruptor VIGI de 4P-40A 30 mA
1 Ud. Interruptor magnetotérmico de 3P-32A
2 Ud. Interruptor magnetotérmico de 2P-16A
2 Ud. Toma de corriente monofásica estanca de 16A 2P-T
2 Ud. Toma de corriente trifásica estanca de 32A 3P-T

Todos los elementos utilizados serán de primeras marcas. (la aparamenta será
modular,  con una Icc =20 kA).

Realizadas con conductor cobre de 5x4 mm2 de sección tendido sobre
canal en edificación, y aislamiento RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 0.6/1
kV,XLPE+Pol.,  con parte proporcional de terminales, tubo de acero de M 25
en bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. incluyendo caja de registro, base de enchufe sistema schuko 32 A.
(III+N+t.) .Completamente montado e instalado

8,00 503,59 4.028,72

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.01.01 CUADROS BAJA TENSION..................................... 23.872,78

SUBAPARTADO 02.11.01.02 DISTRIBUCION                                                    
02.11.01.02.01 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN KTA2500ED440  

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 2500 A, KTA2500ED440, elemento recto de distribución
enchufable, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la
misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección y dilatación KTA2500BD410,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de
sectores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado
según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

200,00 906,31 181.262,00

02.11.01.02.02 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA DISTRIBUCIÓN  KTA2500EB440  

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribución de alta
potencia para 2500 A KTA2500EB440, elemento recto de distribución
atornillable, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N de la
misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos KTB0350BC01, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional
de elementos para cambios de dirección  y dilatación KTA2500BD410,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de
sectores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado
según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

200,00 942,36 188.472,00
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02.11.01.02.03 m   CAJA SECCIONADORA KTA2500SL41 KTA2500SL41                       

Suministro y montaje de elementos de bloqueo KTA2500SL41 para
canalización eléctrica para transporte de alta potencia, con 4 conductores
activ os aislados de aluminio (3F + N de la misma sección +PE). Env olv ente en
chapa metálica galv anizada prelacada que sirv e de conductor de
protección, piezas de unión mecánica con una Icc= 70kA, dispositiv os de
fijación para canalización eléctrica prefabricada según indicaciones y
recomendaciones  del fabricante.Totalmente montada y conexionada para
un trazado según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares
necesarios

2,00 571,61 1.143,22

02.11.01.02.04 m   CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  DISTRIBUCIÓN 800A          

Suministro y montaje de canalización eléctrica para distribucion de alta
potencia para 800 A, con 4 conductores activ os aislados de aluminio (3F + N
de la misma sección +PE), formada por elementos estándar rectos,  elementos
rectos a medida.Env olv ente en chapa metálica galv anizada prelacada
que sirv e de conductor de protección, piezas de unión mecánica y eléctrica
entre elementos, con una Icc= 70kA. Incluida parte proporcional de
elementos para cambios de dirección, elementos de bloqueo y dilatación,
dispositiv os de fijación para canalización eléctrica prefabricada según
indicaciones y recomendaciones  del fabricante. Cortafuegos en los pasos de
sectores de incendio.Totalmente montada y conexionada para un trazado
según documento planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

265,00 632,00 167.480,00

02.11.01.02.05 m   CANALIZACION PREFAFRICADA DISTRIBUCION ALUMBRADO DC 25A +
CANAL 

Suministro y montaje de canalizacion prefabricada para la distribución de
alumbrado y de tomas de corriente formada por dos circuitos trifasicos con
neutro de 25A de calibre,  incluidos elementos especiales para cambios de
dirección, elementos de fijación y montaje con soporte de canaleta para
montar en estribo ajustable, canaleta de PVC de  25x25mm., pp de
terminales de alimentación y cierre.
Totalmente montada y conexionada para un trazado según documento
planos o similar. i//pp de medios auxilliares necesarios

1.130,00 107,68 121.678,40

02.11.01.02.06 m   CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 600x100mm            

Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado
perforada de 600x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,
con p.p. de accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y
deriv aciones así como tornillería necesaria para su montaje; montada en
estructura auxiliar destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

454,00 30,07 13.651,78

02.11.01.02.07 Ud  CANAL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA 300x100mm            

Suministro y colocación de canal de chapa de acero galv anizado
perforada de 300x100 mm y 1,5mm de espesor, incluyendo bandeja y tapa,
con p.p. de accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y
deriv aciones así como tornillería necesaria para su montaje; montada en
estructura auxiliar destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. i//pp de medios auxilliares
necesarios

175,00 19,26 3.370,50

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.01.02 DISTRIBUCION.......................................................... 677.057,90
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SUBAPARTADO 02.11.01.03 CIRCUITOS                                                       
02.11.01.03.01 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x240 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,91 1.970,00 30,68 55.241,79

02.11.01.03.02 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x120 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 1x120 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

x 0,77 586,00 19,75 8.888,45

02.11.01.03.03 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x50 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x50 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

2.440,00 9,55 23.302,00

02.11.01.03.04 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x35 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x35 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,87 4.263,00 7,12 26.376,37

02.11.01.03.05 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x25 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x25 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,96 1.470,00 5,67 7.993,17

02.11.01.03.06 m   CONDUCTOR DE COBRE 1x16 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV) 

Conductor de cobre de 1x16 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,71 1.868,00 3,65 4.840,92

02.11.01.03.07 m   CONDUCTOR DE COBRE 5x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  

Conductor de cobre de 5x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,91 289,00 5,22 1.377,33
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02.11.01.03.08 m   CONDUCTOR DE COBRE 5x2,5 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)

Conductor de cobre de 5x2,5 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,43 972,00 3,56 1.487,94

02.11.01.03.09 m   CONDUCTOR COBRE 3(1x2,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)

Conductor de cobre de 3(1x2,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,25 294,00 2,60 187,28

02.11.01.03.10 m   CONDUCTOR COBRE 3(1x1,5) mm2, H07Z1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1 (750 V)

Conductor de cobre de 3(1x1,5) mm2 de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 450/750 V,Poliolef., designación H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado.

x 0,12 396,00 1,94 92,96

02.11.01.03.11 m   CONDUCTOR DE COBRE 3x4 mm2, RZ1-k (AS) Cca-s1b,d1,a1(0,6/1 kV)  

Conductor de cobre de 3x4 mm2  de sección tendido bajo tubo o sobre
canal en edificación, 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designación RZ1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, con parte proporcional de terminales,tubo de acero en
bajantes, accesorios y serigrafiados conforme a la normativ a interna de la
empresa. Completamente montado e instalado. i//pp de medios auxilliares
necesarios

650,00 4,48 2.912,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.01.03 CIRCUITOS................................................................ 132.700,21

SUBAPARTADO 02.11.01.04 ALUMBRADO                                                       
02.11.01.04.01 ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm)       

Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200
W capaces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una
v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo replanteo, elemento de conexión a
canalis kbb, accesorios de anclaje y conexionado.

121,00 1.072,74 129.801,54

02.11.01.04.02 ud  LUMINARIA CAMPANA ESTANCA PARA GRAN ALTURA 200W (25000lm) Vigil 

Luminaria tipo campana estanca para gran altura con lamparas LED de 200
W capaces de proporcionar 25000 lm para montaje suspendido con una
v ida util de 50.000h.
Carcasa: Fundición de alumino
Cubierta: Cristal transparente endurecido termicamente
Optica: Haz ancho
Completamente instalada, incluyendo pp de conductor,replanteo y
conexionado.

9,00 1.037,06 9.333,54
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02.11.01.04.03 ud  DOWNLIGHT CIRCULAR LAMPARA LED 22 W 2500lm                      

Luminaria para empotrar con lampara led de 22W de 2500 lm con una v ida
útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: PC
Material Optico: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado.

4,00 74,35 297,40

02.11.01.04.04 ud  PANEL LED 36 W 3600lm                                           

Luminaria para empotrar panel cuadrada con lampara led de 36W de 3600
lm con una v ida útil de 15000h.
Material Carcasa: ALU
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo corrugado de PVC, replanteo y conexionado.

8,00 128,60 1.028,80

02.11.01.04.05 ud  PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LAMPARA LED 36 W 4000lm           

Pantalla fluorescente estanca con lampara led de 36W de 4000 lm con una
v ida útil de 15000h.
Material Carcasa: PC
Material Reflector: AC
Material de Cubierta:PC
Grado de protección IP65 clase I. Instalado incluyendo pp de conductor,
tubo de acero enchufable, replanteo y conexionado.

4,00 115,87 463,48

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.01.04 ALUMBRADO............................................................. 140.924,76

SUBAPARTADO 02.11.01.05 EMERGENCIAS                                                     
02.11.01.05.01 ud  Proyector autónomo de emergencia 1000 lm                        

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, de forma
cuadrada con medidas 238 x 238 x 56 mm. Adecuada para colocación en
superficie en grandes espacios en altura. Consta de un bastidor-disipador en
aluminio donde se aloja la electrónica, las baterías y el conjunto óptico.
Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: MHBLED. Grado de protección: IP43 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Flujo emerg.(lm): 1000. Conjunto óptico:
Antipánico Pared. Color: Blanco. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK).
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R21258E7367. Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

15,00 248,17 3.722,55

02.11.01.05.02 ud  Proyector autónomo de emergencia 2500 lm                        

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, de forma
cuadrada con medidas 238 x 238 x 56 mm. Adecuada para colocación en
superficie en grandes espacios en altura. Consta de un bastidor-disipador en
aluminio donde se aloja la electrónica, las baterías y el conjunto óptico.
Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: MHBLED. Grado de protección: IP43 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositiv o v erificación: AutoTest. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Flujo emerg.(lm): 2500. Conjunto óptico:
Antipánico Pared. Color: Blanco. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK).
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R21258E7367. Instalado incluyendo pp de conductor replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. i//pp de medios auxilliares necesarios

13,00 351,64 4.571,32
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02.11.01.05.03 ud  Luminaria de emergencia autónoma 100 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones
320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante
preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativ a.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto testigo de carga:
LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Distribución fotométrica: R1295E4384. Instalado incluyendo pp de conductor
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

18,00 64,08 1.153,44

02.11.01.05.04 ud  Luminaria de emergencia autónoma 200 lm Ev                      

Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para
colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y
baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y
una parte v isible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46
mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No
permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Grado
de protección: IP20 IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico:
Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo
batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Antipánico. Tono Color
LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1398E4614. Instalado incluyendo
pp de conductor replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1,00 88,54 88,54

02.11.01.05.05 ud  Caja estanca                                                    

Accesorio. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta.
Conjunto: HYDRA. Color: Gris. Instalado incluyendo accesorios de anclaje.

2,00 44,19 88,38

02.11.01.05.06 ud  Accesorio para ajustar el grado de inclinación                  

Accesorio. Accesorio para ajustar el grado de inclinación. Color Blanco
Conjunto: ATRIA. Color: Blanco. Instalado incluyendo accesorios de anclaje.
i//pp de medios auxilliares necesarios

28,00 46,46 1.300,88

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.01.05 EMERGENCIAS.......................................................... 10.925,11

SUBAPARTADO 02.11.01.06 MECANISMOS                                                      
02.11.01.06.01 ud  B.ENCH.SCHUKO                                                   

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) con marco, instalada.

5,00 35,40 177,00

02.11.01.06.02 ud  CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 SAI+MOD.RJ+VIGI 2P-10                   

Suministro y colocación de caja empotrable en pared para 4 mód. dobles de
medidas fabricada en ABS y policarbonato modelo CA3S (incluye cubeta,
marco, carril DIN y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2
tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT
16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 2 conectores
RJ11-RJ45, carril DIN e interruptor anutomatico VIGI 2P-10A 30mA,
precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre . Totalmente instalada, conectada y funcionando.

2,00 207,96 415,92
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02.11.01.06.03 ud  B.ENCH.SCHUKO 32 A                                              

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con conductor cobre
de 5x4 mm2 de sección tendido sobre canal en edificación, y aislamiento
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 0.6/1 kV, XLPE+Pol.,  con parte proporcional de
terminales, tubo de acero de M 25 en bajantes, accesorios y serigrafiados
conforme a la normativ a interna de la empresa. incluyendo caja de registro,
base de enchufe sistema schuko 32 A. (III+N+t.) .Completamente montado e
instalado i//pp de medios auxilliares necesarios

10,00 58,55 585,50

02.11.01.06.04 ud  P. LUZ SENCILLO                                                 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
univ ersal con tornillos, interruptor unipolar con marco, instalado.

2,00 29,32 58,64

02.11.01.06.05 ud  P. LUZ CONMUTADO                                                

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V,Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo
univ ersal con tornillos, conmutadores con marco, instalado. i//pp de medios
auxilliares necesarios

1,00 53,31 53,31

02.11.01.06.06 ud  P. LUZ CONMUTADO ESTANCO IP44                                   

Punto conmutado estanco sencillo tendido sobre canal en edificación con
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS)
Cca-s1b,d1,a1, 450/750 V, Poliolef.., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), con parte proporcional de terminales, tubo de acero de
M 20 en bajantes, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal
con tornillos, conmutadores estancos Estanco IP44 con marco, instalado.
i//pp de medios auxilliares necesarios

1,00 57,41 57,41

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.01.06 MECANISMOS.......................................................... 1.347,78

SUBAPARTADO 02.11.01.07 RED DE TIERRA                                                   
02.11.01.07.01 ud  PICA DE TOMA DE TIERRA + REGISTRO                               

Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro
de comprobación y puente de prueba.

4,00 39,20 156,80

02.11.01.07.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata.

815,00 2,66 2.167,90

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.01.07 RED DE TIERRA........................................................... 2.324,70
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SUBAPARTADO 02.11.01.08 PARARRAYOS                                                      
02.11.01.08.01 ud  PUNTA DE CEBADO PARA PROTECCION CONTRA EL RAYO                  

Punta de cebado para sistema de protección contra el rayo,  Nimbus 60 con
sistema de cebado electrónico de 60 µs con radio de protección de 86 metros
a niv el 2 de seguridad. Fabricado con materiales en acero inox. AISI 316
(Doble Capa). Formado por un bloque energético encapsulado con una
protección exterior metálica, un controlador de carga y un amplificador que
emite impulsos de alta frecuencia y punta captadora. Certificado del tiempo
de cebado expedido en el Laboratorio Independiente LCOE.

1,00 937,02 937,02

02.11.01.08.02 m   MASTIL TUBO DE ACERO GALVANIZADO 45mm de DIAMETRO               

Suministro y montaje de tubo de acero galv anizado de 45 mm de diámetro,
fabricado en 2 tramos de 3 m, para fijación a muro.Incluyendo parte
proporcional de pieza de adaptación de aluminio para la unión del
pararrayos con mástil, que incluye brida de acero inoxidable para la
conexión exterior con conductor redondo  y elementos de fijación a muro.

1,00 256,73 256,73

02.11.01.08.03 ud  CONTADOR DE RAYOS ELECTOMECANICO                                

Suministro y montaje de contador de rayos electromecánico que contabiliza
y registra los impactos recibidos por el sistema de protección. Fabricado en
material plástico resistente a la intemperie.

1,00 218,05 218,05

02.11.01.08.04 m   TUBO DE ACERO INOX PARA PROTECCION MECANICA DE BAJANTES         

Suministro y montaje de tubo de acero inoxidable de 3 m de longitud y 32
mm de diámetro, para la protección mecánica de bajantes. Para conductor
redondo de hasta Ø 15 mm.
Incluye tacos, tornillos y abrazaderas de sujeción.

3,00 47,25 141,75

02.11.01.08.05 ud  CONEXION EQUIPOTENCIAL DE ELECTRODOS, PARARRAYOS e I. ELEC      

Suministro y montaje de Puesta a tierra <10 Ohmios compuesta por arqueta
de registro de 300mm x 300mm y barra equipotencial, 3 electrodos de cobre
de 2000mm x 14mm con grapa de conexión.. Incluso v ía de chispas para la
unión equipotencial de tomas de tierra. Con rev estimiento de material
plástico. incluye conectores de acero inoxidable para la unión con
conductor redondo de Ø 8 / 10 mm y/o plano de hasta 30 mm de ancho.

1,00 225,88 225,88

02.11.01.08.06 ud  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, completamente
instalada.

3,00 28,03 84,09

02.11.01.08.07 m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm EN FACHADA          

Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, sujeto
a fachada mediante grapa de acero inxidable para fijación de redondo
7/10mm de diametro en fachada.

14,00 23,03 322,42

02.11.01.08.08 m.  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 50mm PARA PUESTA
TIERRA  

Suministro y montaje de cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2,
uniéndolo mediante grapas para electrodos de puesta a tierra.

26,00 12,36 321,36

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.01.08 PARARRAYOS........................................................... 2.507,30

TOTAL APARTADO 02.11.01 INSTALACION MEDIA/BAJA TENSION............................ 991.660,54
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APARTADO 02.11.02 INSTALACION PCI                                                 
02.11.02.01 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1 1/2" RANURADO                    

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

60,00 37,97 2.278,20

02.11.02.02 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2" RANURADO                        

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

81,00 43,00 3.483,00

02.11.02.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2" RANURADO                       

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), ranurado, sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

452,15 49,00 22.155,35

02.11.02.04 ud  B.I.E. 25mmx20 m. + toma 45 mm, ARM. HORIZONTAL PUERTA          

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, con puerta con v entana de
acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, v álv ula de asiento,
manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, dev anadera circular
pintada, manguera semirigida de 25 mm de diámetro y 20 m. mas toma
adicional de 45 mm, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"
sobre puerta. Medida la unidad instalada.

11,00 313,08 3.443,88

02.11.02.05 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada.

30,00 54,22 1.626,60

02.11.02.06 ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      

Pulsador de alarma esclav o con autochequeo prov isto de microrruptor, led
de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llav e de rearme,
lámina de plástico calibrada para que se enclav e  y no rompa. Ubicado en
caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

11,00 40,91 450,01

02.11.02.07 ud  DESPLAZAR SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR               

Desmontaje y montaje en nuev a ubicacion de Campana optico-acústica
bitonal conectada a bucle analógico de detección. Medida la unidad
instalada.

2,00 93,91 187,82

02.11.02.08 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2,00 108,00 216,00

02.11.02.09 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso,
adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida
la unidad instalada.

70,00 3,50 245,00
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02.11.02.10 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso,
adv ertencia de peligro, prohibición, ev acuación y salv amento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida
la unidad instalada.

2,00 2,55 5,10

02.11.02.11 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200
elementos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de
incendios y de seguridad, puede actuar de subcentral si se conecta a un
puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en
cofre metálico con puerta prov ista de carátula adhesiv a, fuente de
alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías,
módulo de control con indicador de alarma y av ería, y módem para
centrales analógicas. Medida la unidad instalada.

1,00 1.801,81 1.801,81

02.11.02.12 m   CABLEADO TUBO ACERO                                             

Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por
cable  trenzado y apantallado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección,
aislamiento RZ1-K(AS+) para los equipos inteligentes y cable de cobre de 750
V de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxiliar
(ambos cumpliendo normativ a CPR), bajo tubo de acero 20mm, montaje en
en superficie, incluso p.p. de cajas de deriv ación, pequeño material y
accesorios.Totalmente instalado y montado.

575,00 8,85 5.088,75

02.11.02.13 ud  CUADRO DIST.PROTEC.SISTEMA DE 40 EXUTORIOS                      

Cuadro de distribución, protección y control para circuitos del sistema de
exutorios formado por caja de doble aislamiento, con elementos, de
protección y control ,  incluso cableado de alimentación y mando a 40
exutorios motorizados, con mando manual para uso sin emergencia,
totalmente montado el sistema y probado.

1,00 7.967,05 7.967,05

02.11.02.14 u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE AGUA INCENDIOS                         

Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de incendios según HE4,
comprobando descensos en la presión de la prueba.

1,00 366,84 366,84
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02.11.02.15     SISTEMA EXTINCION POLVO BC                                      

Sistema de extinción automática para sala de baterías con plov o BC
formado por los siguientes componentes:
1UD DE CILINDRO MODULAR 85 KG DE POLVO SISTEMA SIEX-IND
Cilindro fabricado bajo normativ a europea CE para una presión de trabajo
de 25 bar@20ºC y una presión de prueba de 60 bar. Equipado con v álv ula
RGS-MAM-401 construida en latón, con disco de rotura para 45 bar y
manómetro de control de 0-60 bar modelo 5140-P60. Incluye también tubo
sonda, brida, tapón protector y accesorios para el transporte.
85 KG DE POLVO BC (93% DE CONTENIDO DE BICARBONATO POTASICO)
1UD CABEZAL DE DISPARO ELÉCTRICO REARMABLE MODELO 227SOL DE 24
VCC-DC
1UD CABEZAL DE DISPARO MANUAL MODELO 227DM
1UD LATIGUILLO DE DESCARGA RÍGIDO MODELO FH-40HC 1 1/2"
1UD PRESOSTATO NA MODELO POPRENA50
Presostato na modelo poprena50, en reposo abierto, con presión cerrado
1UD INTERRUPTOR DE PRESIÓN
1UD HERRAJE HE120 PARA 120 Y 100L
Herraje a pared modelo HE120 para 120 y 100 litros.(2 uds por cilindro)
4UD DIFUSOR DE 3/4" PARA INUNDACIÓN TOTAL
1UD VALVULA DE BLOQUEO DE 1 1/2" MODELO SIEX-40SH
Válv ula de bloqueo de 1 1/2" modelo SIEX- 40SH de dos v ías PN-140. Se
coloca en el colector de descarga o en la salida de los cilindros modulares
para bloquear el sistema durante labores de mantenimiento. Opcionalmente
puede llev ar un final de carrera con dos contactos N/C y N/A para el env ío
de señal eléctrica de estado a la central de incendios.
1UD FINAL DE CARRERA ADAPTABLE A VALVULAS DE BLOQUEO MODELO SIEX-
SVA CON DOS CONTACTOS N/C Y N/A PARA ENVIO DE SEÑAL ELECTRICA DE
ESTADO A LA CENTRAL DE INCENDIOS
Instalado y funcionando.

1,00 4.738,14 4.738,14

02.11.02.16 u   LEGALIZACION INSTALACION DE INCENDIOS                           

Legalización de la instalación de incendios, realizando todas las pruebas y
certificados necesarios según RD 513/2017, cumplimentación de
documentación de industria y presentación de toda esta documentación en
la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del
permiso para la puesta en funcionamiento.

1,00 361,30 361,30

TOTAL APARTADO 02.11.02 INSTALACION PCI................................................................ 54.414,85

105



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.11.03 INSTALACION DE GAS                                              
02.11.03.01 u   CONEXION A INSTALACION EXISTENTE                                

Conexión a instalacion existente en ramal de colector en cubierta de nav e A
a tubería de 5".

1,00 75,69 75,69

02.11.03.02 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=3/4" S/SOLDADURA                      

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN10255 sin soldadura de D=3/4", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. i//pp de
medios auxilliares necesarios

266,90 16,07 4.289,08

02.11.03.03 m   TUBERÍA ACERO ISO 19043  D=1 1/4" S/SOLDADURA                   

Tubería para gas en acero ISO 19043 EN 10255 continuo sin soldadura de D=1
1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
i//pp de medios auxilliares necesarios

201,60 24,40 4.919,04

02.11.03.04 u   VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p.
de accesorios de conexión con la tubería.

14,00 31,80 445,20

02.11.03.05 u   VÁLVULA GAS D=1 1/4"                                            

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4",
i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.

8,00 54,67 437,36

02.11.03.06 u   CONJUNTO REGULACION GAS 4/20 DE 3/4"                            

Conjunto de regulación de gas con filtro y membrana Pe max 5bar. Modelo
RG.03.505 de de 3/4" - 5 bar/30mbar. Incluso mnaómetro de comprobacion
instalado y funcionando.

4,00 167,06 668,24

02.11.03.07 m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1"                                     

Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en
los extremos S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro
1". Instalado y funcionando.

7,00 73,38 513,66

02.11.03.08 m   TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE 1 1/4"                                 

Tubo flexible inoxidable para aplicaciones industriales con tuercas locas en
los extremos S/UNE 60731/1, presion max 0,4 bar. Longitud 1500 mm, diamtro 1
1/4". Instalado y funcionando.

4,00 138,62 554,48

02.11.03.09 u   ESTANQUEIDAD CIRCUITO DE GAS                                    

Prueba de estanqueidad de la red de la instalación de gas según
UNE60670-8, comprobando descensos en la presión de la prueba.

1,00 293,47 293,47

02.11.03.10 u   LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 

Legalización de la instalación de gas, realizando certificados necesarios
según RD 919/2006, cumplimentación de documentación de industria y
presentación de toda esta documentación en la delegación
correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del permiso para
la puesta en funcionamiento.

1,00 463,92 463,92

TOTAL APARTADO 02.11.03 INSTALACION DE GAS........................................................ 12.660,14
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APARTADO 02.11.04 INSTALACION DE AGUA                                             
SUBAPARTADO 02.11.04.01 AGUA POTABLE                                                    

02.11.04.01.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 304 L DN50 (54mm e1,2mm)                

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior
y 1,2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

233,00 31,91 7.435,03

02.11.04.01.02 ud  INST. F.C.POLIETILENO RETICULADO LAVABO                         

Instalación de fontanería para un lav abo realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría y caliente, con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón
indiv idual, totalmente terminada según normativ a v igente, sin incluir los
aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

2,00 41,72 83,44

02.11.04.01.03 ud  INST. F..POLIETILENO RETICULADO INODORO                         

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de
polietileno reticulado (método Engel) para la red de agua fría, incluso  p.p.
de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón
de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativ a v igente,
sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

2,00 27,77 55,54

02.11.04.01.04 ud  TERMO ELÉCTRICO 100l. 2,0 Kw.                                   

Termo eléctrico v ertical para el serv icio de A.C.S. acumulada, con una
capacidad útil 100l. Potencia nominal 2,0 Kw. Ajuste de temperatura en
interv alos de 10ºC. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento
175 min. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indicación de
temperatura. Depósito en acero v itrificado. Aislamiento de espuma de
poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima
admisible de 8 Bar. Dimensiones de diámetro 452 x 948 mm. de altura.

1,00 345,10 345,10

02.11.04.01.05 m.  TUBO POLIETILENO RET. 20mm                                      

Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal,
de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección
superficial.  Según DB-HS 4.

49,00 3,67 179,83

02.11.04.01.06 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y colocación de llav e de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

5,00 9,21 46,05

02.11.04.01.07 Ud  ABASTECIMIENTO UTAS EN CUBIERTA                                 

1,00 6.478,95 6.478,95

02.11.04.01.08 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

233,00 39,14 9.119,62
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TOTAL SUBAPARTADO 02.11.04.01 AGUA POTABLE........................................................ 23.743,56

SUBAPARTADO 02.11.04.02 AGUA INDUSTRIAL                                                 
02.11.04.02.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN100 4''                           

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 114 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

101,00 92,91 9.383,91

02.11.04.02.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN80 3''                            

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

644,00 70,81 45.601,64

02.11.04.02.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN80                                          

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6,00 261,57 1.569,42

02.11.04.02.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

101,00 39,14 3.953,14

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.04.02 AGUA INDUSTRIAL.................................................. 60.508,11

SUBAPARTADO 02.11.04.03 AGUA DESMINERALIZADA                                            
02.11.04.03.01 m   TUBERÍA ACERO INOX DN100 (AISI 316L)                            

Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con
soldadura longitudinal, de 108 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y funcionando,
s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

100,00 117,37 11.737,00
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02.11.04.03.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI 316 L DN 50 (54mm e 1,2mm)              

Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), con
soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor,
serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales inoxidable instalado y funcionando,
s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

663,00 40,51 26.858,13

02.11.04.03.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN100                                         

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00 322,09 322,09

02.11.04.03.04 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN50                                          

Suministro y colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6,00 216,63 1.299,78

02.11.04.03.05 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

100,00 39,14 3.914,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.04.03 AGUA DESMINERALIZADA..................................... 44.131,00

SUBAPARTADO 02.11.04.04 AGUA REFRIGERADA 10º                                            
02.11.04.04.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN250 mm 10"                        

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 273 mm de diámetro
exterior y 4,2 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

743,00 203,81 151.430,83

02.11.04.04.02 Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 250                                    

Conjunto de cierre de circuito DN250 compuesto por purgador automático,
v entosa, llav e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente
instalado según esquema de principio y funcionando

2,00 664,94 1.329,88

02.11.04.04.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN250                                         

Suministro e instalación de v álv ula de corte DN250. incluso brida y materiales
auxiliares. i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y
funcionando

2,00 583,84 1.167,68

02.11.04.04.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

743,00 39,14 29.081,02

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.04.04 AGUA REFRIGERADA 10º....................................... 183.009,41
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SUBAPARTADO 02.11.04.05 AGUA REFRIGERADA 30º                                            
02.11.04.05.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN300 mm 12''                       

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 323 mm de diámetro
exterior y 4,8 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

445,00 244,43 108.771,35

02.11.04.05.02 Ud  CONJUNTO CIERRE CIRCUITO 300                                    

Conjunto de cierre de circuito DN300 compuesto por purgador automático,
v entosa, llav e de v aciado con racor y llav e de corte. Completamente
instalado según esquema de principio y funcionando

2,00 664,94 1.329,88

02.11.04.05.03 Ud  VÁLVULAS DE CORTE DN300                                         

Suministro e instalación de v álv ula de corte DN300. incluso brida y materiales
auxiliares. i/pp de medios auxiliares. Completamente instalada, conectada y
funcionando

1,00 678,65 678,65

02.11.04.05.04 m   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERIA                            

Estructura de soportación de tubería, realizada con acero y suspendida del
techo, según detalle de planos de planta para cada red de conductos

445,00 39,14 17.417,30

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.04.05 AGUA REFRIGERADA 30º....................................... 128.197,18

TOTAL APARTADO 02.11.04 INSTALACION DE AGUA..................................................... 439.589,26

APARTADO 02.11.05 TELECOMUNICACIONES                                              
02.11.05.01     BANDEJA CHAPA PERFORADA 300x100                                 

Suministro y colocación de canal de chapa de acero perforada de 300x100
mm terminada en color naranja, incluyendo bandeja y tapa,  con p.p. de
accesorios y piezas especiales para cambios de dirección y deriv aciones así
como tornillería necesaria para su montaje; montada en estructura auxiliar
destinada a instalaciones (no incluida). Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión.

506,00 22,01 11.137,06

02.11.05.02 ud  PREAMP. MODULAR CON CAPACIDAD 12 CARTAS                         

Preamplificador modular con capacidad para 12 módulos electrónicos de
entrada opcionales: de preamplificación con sensibilidad ajustable, de
mensajes pregrabados, de av isos telefónicos, control automático de niv el.
Asignación de cada entrada a uno de los dos canales de audio internos, de
0 dB y 600 ohm; prioridad (av isos) y programa (fuentes musicales). Enlazable
con otras unidades. Color Frontal negro. Ocupa 2U en rack de 19".
Alimentación a 24 V CC., totalmente montado.

1,00 373,58 373,58

02.11.05.03 ud  CARTA PREAMPLIF. ENT.DIN SAL.RJ NEGRA                           

Módulo de preamplificación univ ersal para insertar en el preamplificador PM.
Sensibilidad de entrada programable (MICRO, AUX H y AUX L). Dispone de
controles de v olumen, grav es y agudos, con botones extraibles.
Direccionamiento conmutable a las salidas de programa y prioridad del bus
del preamplificador PM. Salida independiente. Led frontal indicador de
activ ación del control de prioridad. Entrada con conector DIN. Salida con
conector RJ45. Totalmente montado.

3,00 94,89 284,67
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02.11.05.04 ud  CARTA REPRODUCTORA MP3 CON MMC NEGRA                            

Módulo grabador/reproductor de mensajes en formato MP3. Capacidad
para 127 mensajes. Duración en función de la memoria de la MMC utilizada
(1 min/Mb aprox.) . Mensajes de ev acuación (hasta 16) y de propósito
general. Repetición e interv alos configurables. Activ ación remota o desde el
frontal. Salida regulable. Salida adicional amplificada para superv isión con
función de confirmación. Incluye MMC de 512 MB. Totalmente montado.

1,00 597,78 597,78

02.11.05.05 ud  ALIMENTADOR 24V 2.5Amp                                          

Fuente de alimentación para montaje en sobremesa. Entrada 110 a 240 V CA.
Tensión de salida 24 V CC (máximo 2,5 A). Cable de salida de 2 m
incorporado con terminales faston. Cable de alimentación (extraible) de 1,75
m incorporado. Dimensiones(mm) 139 x 70 x 41, peso 450 g, encapsulada en
caja de plástico ABS negro.Totalmente montado.

1,00 88,49 88,49

02.11.05.06 ud  UNIDAD POTENCIA 480W COMPATIBLE SU                              

Etapa de potencia de 480 W, con salida de línea de 100 V, 70 V o de baja
impedancia (8 ohm).Dispone de entradas y salidas enlazadas de programa y
de prioridad (0 dBu y 600 ohm), con control de v olumen independiente.
Incorpora la función de seguridad de av isos y circuitos de protección térmica,
contra las sobrecargas y contra cortocircuito en la línea de altav oces.
Compatible con el superv isor de líneas de altav oces de 100V
SU-114N.Totalmente montado.

3,00 1.590,64 4.771,92

02.11.05.07 ud  MICRO MICROPROCESADO                                            

Pupitre microfónico de sobremesa para el env ío de mensajes a una, v arias o
todas las zonas de altav oces. Brazo orientable con cápsula microfónica
electret. Teclado y pantalla para programar, editar y seleccionar zonas de
altav oces. Teclas para hablar con o sin gong. Tecla de repetición de último
mensaje. Prioridad first-in-first o cascada, configurable. Env ío de mensajes en
diferido. Compatibilidad con SMP-250. Dos pares trenzados y apantallados
unen a los pupitres entre sí y con los descodificadores (o con el sistema
SMP-250). Un par es para el audio, simétrico de 0 dB, y otro para los datos,
según el estándar RS485. Distancia máxima del bus de 1.200 m. Totalmente
montado.

1,00 855,88 855,88

02.11.05.08 ud  RECEPTOR de BUS                                                 

Descodificador de bus SMP-94, con entrada y salida de datos y audio,
posibilidad de enlace de hasta 32 elementos de bus, control de hasta 24
zonas de megafonía (etapas serie UP y/o selectores serie MC/ML). Posibilidad
de control de mensajes pregrabados en C610RP4. Alimentación directa o
phantom (24 V CC). Totalmente montado.

1,00 287,19 287,19

02.11.05.09 ud  MODULO MUSICAL CD/MP3 USB 1u.                                   

Fuente de sonido compuesta por un reproductor de CD audio/MP3, conector
USB y ranura para tarjeta SD, en un chasis para rack normalizado de 19’’, de
1 unidad de altura. Salida estéreo. Alimentación 110 / 230 V CA. Mando a
distancia. Dimensiones 484 x 44 x 220 mm (1 ud. de rack). Totalmente
montado.

1,00 267,69 267,69
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02.11.05.10 ud  ALTAVOZ 30W 100V REENT.                                         

Altav oz exponencial de 30 W de potencia RMS de 100 V, con potencia
seleccionable a 15 W, 10 W y 7,5 W. Respuesta en frecuencia de 230 a 10.000
Hz. Sensibilidad 113 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima128 dB SPL.
Pabellón metálico y cubierta posterior en ABS, soporte de acero, adecuado
para intemperie. Color blanco. Garantiza un grado de protección IP-65.  i/PP
de cable de 1,5 mm2 bajo tubo de acero y cajas de conexión.
Completamente instalado, conectado y funcionando

48,00 116,56 5.594,88

02.11.05.11 ud  MODULO MANIOBRA 2u.                                             

Interruptor magnetotérmico de 20 A para activ ar o desactiv ar todos los
elementos instalados en el armario-rack de megafonía. Ocupa 2 u de altura.
Totalmente montado.

1,00 73,69 73,69

02.11.05.12 ud  PUESTA EN MARCHA RACK                                           

Puesta en marcha del sistema de megafonía. Ajuste de niv eles de audio de
entrada y salida, v erificación del correcto funcionamiento de todos los
elementos instalados, explicación de la utilización de los equipos,
programación, si es necesario, de parámetros y ajustes en sistemas
controlados por ordenador. No incluye montaje e instalación de equipos,
cables o conexiones.

1,00 220,36 220,36

TOTAL APARTADO 02.11.05 TELECOMUNICACIONES..................................................... 24.553,19

APARTADO 02.11.06 CLIMATIZACION                                                   
SUBAPARTADO 02.11.06.01 UNIDADES TRATAMIENTO AIRE                                       
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02.11.06.01.01 ud  UTA TIPO 3, 40.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 3.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.970 mm. Ancho 5.100/5.700 mm. Alto 2.910 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 40.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 25.357m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 80.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

5,00 53.679,31 268.396,55
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02.11.06.01.02 ud  UTA TIPO 4, 50.000 m³/h                                         

Unidad de Tratamiento de Aire tipo modular para montaje en intemperie,
construida con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de
puente térmico y paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa
exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galv anizada de 1 mm, con
rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral, con una clasificación
mínima según EN-1886: resistencia de la carcasa D2, estanqueidad de la
carcasa L1, fugas a trav és de filtros F9, transmisión térmica T2 y puente térmico
TB2, cumpliendo  ERP 2018 (Reglamento UE nº 1253/2014) y SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REDACTADAS EN LA MEMORIA.
- Denominación: UTA TIPO 3.
- Tipo Ejecución: Un piso
- Dimensiones: Largo 10.720 mm. Ancho 5.700/6.400 mm. Alto 3.160 mm.
Formada por las siguientes secciones:
LADO DE IMPULSIÓN
-Sección de entrada de aire exterior por la parte superior, con compuertas de
regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso puerta con mirilla y
punto de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de calentamiento con quemador directo en v ena de aire para Gas
Natural, salto térmico 18,5ºC, control modulante, v álv ula motorizada a tres
puntos, rampa de regulación de gas montada y cableada al quemador,
placa de mando y cuadro eléctrico.
-Sección de filtración final de eficacia F7, incluso tomas de presión y
presostato.
-Sección de refrigeración adiabática por panel ev aporativ o para enfriar
desde 31,6ºC-26,3%HR a 20ºC (Salto térmico aprox. 12º), formado por paneles
ev aporativ os  de fibra de v idrio, separadores de gotas, tuberías y bombas en
AISI 316.
-Sección de v entilador de impulsión de caudal 50.000m3/h, presión estática
disponible 600Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
LADO DE RETORNO
-Sección de entrada de aire por la parte trasera, con compuertas de
regulación multilama, burlete y actuador. Incluso puerta con mirilla y punto
de luz.
-Sección de filtración prev ia con filtros compactos M6, incluso tomas de
presión y presostato.
-Secciones de acceso con puerta con mirilla y punto de luz. Tantas como se
indican en la especificación técnica.
-Sección de v entilador de retorno de caudal 35.357m3/h en la VELOCIDAD-1
(pasa por el recuperador) y 100.000m3/h en la VELOCIDAD-2, presión estática
disponible 500Pa, tipo Plug-Fan, motor eficiencia IE-3 y conv ertidor de
frecuencia integrado.
-Sección de recuperación con recuperador rotativ o entálpico, eficiencia
mínima del 73% (ERP 2018) para 100% Aire Exterior, según condiciones
termohigrométricas fijadas en esp. técnicas.
-Sección de salida de expulsión (v elocidad 1), por la parte superior, con
compuertas de regulación multilama, burlete, actuador y brida. Incluso
puerta con mirilla y punto de luz.
Totalmente instalada en la cubierta y funcionando.

2,00 69.296,73 138.593,46
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02.11.06.01.03 ud  Cortina de aire caliente a gas                                  

Cortina de aire caliente a gas, potencia nominal 45kW, quemador multillama
a gas con rendimiento > 91%, intercambiador tubular en acero aluminizado
de 1,5mm de espesor, longitud del difusor 2m, encendido electrónico y control
de llama por ioinización, regulación y control mediante receptor electrónico
interno, incluso soporte de suspensión y salida de humos; instalada.

8,00 4.757,20 38.057,60

02.11.06.01.04 ud  Caja control marcha-paro-vent.                                  

Caja de control con marcha, paro y v entilación, con rearme a distancia y
sonda alejada, incluso cableado completo desde protección eléctrica a
caja de control y desde ésta hasta la cortina, todo ello bajo tubo aislante
rígido, cajas de deriv ación y conductor de cobre H07Z1-K 750V (AS), todo ello
instalado y funcionando.

4,00 455,39 1.821,56

02.11.06.01.05 ud  Cronotermostato y sonda alejada                                 

Cronotermostato con sondas externa/interna y reset remoto; instalado.

4,00 68,21 272,84

02.11.06.01.06 ud  Interruptor corte proximidad                                    

Interruptor de corte de proximidad incluso cableado bajo tubo aislante
rígido, cajas de deriv ación y conductor de cobre H07Z1-K 750V (AS) ;
instalado.

4,00 90,27 361,08

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.06.01 UNIDADES TRATAMIENTO AIRE............................ 447.503,09

SUBAPARTADO 02.11.06.02 CONDUCTOS Y AISLAMIENTO                                         
02.11.06.02.01 ml  Conducto chapa circular D=450mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 450 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

1.038,00 29,43 30.548,34

02.11.06.02.02 ml  Conducto chapa circular D=600mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 600 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

240,00 35,88 8.611,20

02.11.06.02.03 ml  Conducto chapa circular D=800mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 800 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

410,00 42,83 17.560,30

02.11.06.02.04 ml  Conducto chapa circular D=950mm                                 

Conducto de aire de sección circular de 950 mm de diámetro, realizado con
chapa de acero galv anizado de 1mm de espesor, engatillado en espiral,
según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

48,00 49,09 2.356,32
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02.11.06.02.05 ml  Conducto chapa circular D=1000mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.000 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

187,00 68,03 12.721,61

02.11.06.02.06 ml  Conducto chapa circular D=1100mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.100 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

99,00 74,98 7.423,02

02.11.06.02.07 ml  Conducto chapa circular D=1200mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.200 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

145,00 61,41 8.904,45

02.11.06.02.08 ml  Conducto chapa circular D=1400mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.400 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

178,00 70,29 12.511,62

02.11.06.02.09 ml  Conducto chapa circular D=1500mm                                

Conducto de aire de sección circular de 1.500 mm de diámetro, realizado
con chapa de acero galv anizado de 1´2 mm de espesor, engatillado en
espiral, según UNE-EN-12237, UNE-EN-1506 y UNE-12236, incluso sellado, piezas
especiales, embocaduras, deriv aciones, abrazaderas, soportes y elementos
de fijación; completamente instalado.

28,00 77,13 2.159,64

02.11.06.02.10 m2 Conducto chapa rectangular                                      

Conducto de aire de sección rectangular, realizado con chapa de acero
galv anizado de diferentes espesores, comprendidos entre 0,6 mm y 1,2
mm,incluido los refuerzos necesarios para la ejeuccion del mismo, en función
de la clase del conducto y dimensión del mismo, conforme a UNE-EN-1505,
UNE-EN-1507 y UNE-EN-12236, incluso sellado, piezas especiales,
embocaduras, deriv aciones, perfiles y v arillas para soportes y elementos de
fijación; completamente instalado.

6,00 38,75 232,50

02.11.06.02.11 m2 Conducto rectang. lana de vidrio                                

Panel de lana de v idrio de alta densidad, rev estido en el exterior con
aluminio (aluminio v isto + kraft + malla de refuerzo + v elo de v idrio) y con
tejido de v idrio negro de alta resistencia mecánica por el interior, espesor de
25mm y con tratamiento de canto macho, para la formación de conductos
autoportantes para la distribución de aire de climatización, estanqueidad
clase D, conductiv idad térmica (10ºC) de 0,032 W/mK, reacción al fuego
B-s1-d0, coeficiente de absorción acústica (125Hz) de 0´35, incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales, codos, deriv aciones,
reducciones, soportes y sellado, incluso registros según RITE IT-1.1.4.3.4
(UNE-ENV 12097); instalado.

8,00 24,29 194,32
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02.11.06.02.12 ml  Conducto flex. aislado D=160mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 160mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

1,00 9,01 9,01

02.11.06.02.13 ml  Conducto flex. aislado D=203mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 203mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

1,00 9,76 9,76

02.11.06.02.14 ml  Conducto flex. aislado D=254mm                                  

Conducto de aire flexible con sección circular de 254mm de diámetro,
fabricado mediante hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio,
aislado con un fieltro de lana de v idrio, recubierto exteriormente por manga
de poliester y aluminio reforzado; instalado.

2,00 11,14 22,28

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.06.02 CONDUCTOS Y AISLAMIENTO.............................. 103.264,37

SUBAPARTADO 02.11.06.03 MATERIAL DIFUSION Y REJILLAS                                    
02.11.06.03.01 ud  Difusor desplazamiento 450                                      

Difusor de desplazamiento tamaño 450 para un caudal de 5.000m3/h (modo
refrigeración y modo calefacción), fabricado en chapa galv anizada, con
cuello de conexión circular, disco director integrado interiormente y placa
inferior de cierre, incluso serv omotor eléctrico en el interior y soporte para
fijación a pared o pilar; instalado.

52,00 734,49 38.193,48

02.11.06.03.02 ud  Rejilla extracción 1.225x225                                    

Rejilla rectangular de 1.225x225 para montaje en conducto circular,
compuesta por un marco con inclinación, taladros av ellanados y lamas
v erticales; instalado.

144,00 49,06 7.064,64

02.11.06.03.03 ud  Difusor rot.l 500x24 ranuras, int. placa                        

Difusor rotacional de 24 ranuras y deflectores orientables manualmente,
integrado en placa de dimensiones 600x600mm, con plenum de conexión
lateral sin aislar, compuerta de regulación, elementos de fijación, junta y
pintado en RAL a definir; instalado.

4,00 85,16 340,64

02.11.06.03.04 ud  Rejilla ret. retícula 565x565mm                                 

Rejilla de retorno de aluminio, dimensiones 565x565mm, formada por una
retícula fija de aluminio con marco de chapa perimetral; instalada.

1,00 35,94 35,94

02.11.06.03.05 ud  Rejilla retorno 325x125mm, fija 45º                             

Rejilla para retorno de aire, dimensiones 325x125mm, construida en aluminio,
lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

2,00 29,06 58,12

02.11.06.03.06 ud  Boca de extracción Ø 150                                        

Boca de extracción de aire con Ø 150mm, fabricada en chapa de acero,
acabado estándar RAL 9010 o pintado en RAL a definir, con aro de montaje
metálico, regulación mediante giro manual de nucleo central; Instalada.

2,00 15,06 30,12
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TOTAL SUBAPARTADO 02.11.06.03 MATERIAL DIFUSION Y REJILLAS........................... 45.722,94

SUBAPARTADO 02.11.06.04 EQUIPOS CLIMATIZ. Y OTROS                                       
02.11.06.04.01 ud  Caja de ventilación 200 m3/h                                    

Caja de v entilación estanca de 200 m3/h y presión disponible en conducto
de 30Pa, fabricada en chapa de acero galv anizado con aislamiento
acústico ininflamable, v entilador centrífugo, rodete de álabes hacia
adelante equilibrado dinámicamente , motor clase F, cumpliendo ERP;
instalada.

1,00 248,89 248,89

02.11.06.04.02 ud  Recuperador de calor 800 m3/h                                   

Recuperador de calor con intercambiador de placas de alta eficiencia,
caudal nominal 800m3/h (150Pa) y 86,4% de eficiencia, con certificado
EUROVENT, en caja de acero galv anizado, doble pared con aislamiento
interior termoacústico ininflamable de fibra de v idrio, bocas de entrada y
salida confiigurables, instalación horizontal, motores EC, v entiladores
plug-fans, filtros F7/M5; instalado y funcionando.

1,00 2.853,55 2.853,55

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.06.04 EQUIPOS CLIMATIZ. Y OTROS............................... 3.102,44

SUBAPARTADO 02.11.06.05 SISTEMAS DE EXP. DIRECTA                                        
02.11.06.05.01 ud  Conjunto Split-Conducto 5 / 6 kW                                

Conjunto split-conducto bomba de calor, capacidad frigorífica / calorífica
nominal 5 / 6 kW, EER=3,47, COP=4, consumo refrigeración / calefacción
nominal: 1,44 / 1,5 kW. Con unidad interior de conducto, tres etapas de
v elocidad del v entilador, con caudales (alto / medio / bajo) 17 / 14,5 / 12
m3/min, presión estática disponible desde 35 a 150Pa, niv el sonoro 35 / 31/
26dB. Con unidad exterior, alimentación monofásica 230V+T, conexiones
tubería frigorífica Liq. 6,35mm y Gas 12,70mm, caudal de aire 45m3/min,
incluso set con mando, gas refrigerante  y partes proporcionales de
accesorios; instalado.

1,00 2.043,99 2.043,99

02.11.06.05.02 ml  Tubería cobre 1/4"-1/2" preaislada                              

Tuberías de cobre 1/4" (6,4mm) - 1/2" (12,7mm) preaisladas, según UNE-EN
12735-1, espesor de aislamiento de 9mm, color de aislamiento gris claro,
env uelto adicionalmente con una lámina de copolímero de poliolefina
blanco, incluso accesorios de conexión y soporte; instaladas.

10,00 7,08 70,80

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.06.05 SISTEMAS DE EXP. DIRECTA................................... 2.114,79

TOTAL APARTADO 02.11.06 CLIMATIZACION.................................................................. 601.707,63
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APARTADO 02.11.07 AIRE COMPRIMIDO                                                 
02.11.07.01 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN150 mm 6''                        

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 168,3 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones de aire comprimido, con p.p. de piezas especiales inoxidable
instalado y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares. Incluso pruebas de presión

338,00 167,94 56.763,72

02.11.07.02 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN100 4''                           

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 114 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

95,00 92,91 8.826,45

02.11.07.03 m   TUBERÍA ACERO INOX AISI304L DN80 3''                            

Tubería de acero Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales., en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
inoxidable instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Colocación incluso piezas de cuelgue, v arilla roscada, etc. Incluso medios
auxiliares.

77,00 70,81 5.452,37

02.11.07.04 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN150                           

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 150. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4,00 1.321,87 5.287,48

02.11.07.05 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN100                           

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 100. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4,00 856,70 3.426,80

02.11.07.06 Ud  VÁLVULA ESTANCA AMVI ISORIA 10, DN80                            

Válv ula estanca, AMVI, ISORIA 10, DN 80. equipadas con accionador
eléctrico con mando manual de socorro, indicador de posición, dos
contactos fin de carrera, dos limitadores de par, alimentación trifásica, 380 V
sin neutro 50 Hz., protección IP 67.

4,00 882,04 3.528,16

02.11.07.07 Ud  CONEX. ELECTRICA ELECTROVALVULAS                                

Conexión eléctrica de electrov álv ulas preparadas para conexión GTC,
incluyendo cableado 3x1,5mm2 (normativ a CPR) y tubo de acero de 25.
Completamente instalado, conectado, ajustado y funcionando.  i//pp de
medios auxilliares necesarios
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12,00 138,85 1.666,20

02.11.07.08 ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO                        

Legalización de la instalación de aire comprimido, realizando todas las
pruebas y certificados necesarios según RD 705/2015, cumplimentación de
documentación de industria y presentación de toda esta documentación en
la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León, y obtención del
permiso para la puesta en funcionamiento.

1,00 361,30 361,30

TOTAL APARTADO 02.11.07 AIRE COMPRIMIDO............................................................. 85.312,48

APARTADO 02.11.08 RED ECOLÓGICA                                                   
02.11.08.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

986,03 7,00 6.902,21

02.11.08.02 m3 RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                       

Relleno localizado en zanjas, pozos, cimentaciones,  trasdós de muros o zonas
localizadas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, incluso adquisición, excav ación, carga, transporte, canon de
transporte, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación mínimo del 95% del proctor
modificado.

849,58 7,15 6.074,50

02.11.08.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

218,00 25,80 5.624,40

02.11.08.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

38,00 37,94 1.441,72

02.11.08.05 m   TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.                                    

Tubería en acero galv anizado DIN 2440SS curv a norma 5  sin soldadura de
D=6" (150 mm.), para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios totalmente
instalada.

6,00 66,33 397,98

02.11.08.06 u   POZO REGISTRO PVC PREFABRICADO 1 m DIAM.  H<2,5 m.              

Pozo DN 1000 H<2,5 m. con base, para colectores de hasta DN 500, incluye
base de hormigón hasta la rasante hidraúlica, pozo en PVC de doble pared
color teja SN8 con pates instalados, cono reductor a 600 mm. en PEAD de alta
rigidez y base también en PEAD equipada con junta de estanquiedad.
Conexión mediante clips elastoméricos, con tapa de fundicion de hasta 40TN
de resistencia, totalmente colocado con la solera de la nav e.

8,00 1.586,89 12.695,12
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02.11.08.07 u   TANQUE PRFV 10M3 HORIZONTAL                                     

Tanque de almacenamiento prefabricado en PRFV de alta durabilidad y
anillos de refuerzo, de 10 m3 de capacidad, para enterrar horizontalmente,
de longuitud 3,5 metros y 2 metros de diámetro, con boca de diametro 1
metro. Incluido extension de acceso para personas diametro 1 metro hasta la
rasante del firme, según planos. Incluso tapa de fundición, asiento de
hormigón, conexion de colectores de llegada, totalmente instalado. Sin incluir
excav ación y relleno.

1,00 4.234,08 4.234,08

02.11.08.08 ud  ARQUETA REGISTRABLE 500x500x500 DOBLE PIEL                      

Arqueta registrable de 500x500x500 mm. de medidas interiores, construida con
muros encofrados a una cara  HA-25, de 20 cm de espesor, losa de hormigón
HA-25 de 30 cm. de espesor más la formación de pendiente, armado con
acero B500S (100 kg/m3),  y con tapa de tramex galv anizado en caliente
30x30x3, pletina dentada y v arilla  y marco de angular doble L 40.4 , doble
piel de chapa de acero galv anizado de e=3 mm,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excav ación, s/ CTE-HS-5.

4,00 329,95 1.319,80

TOTAL APARTADO 02.11.08 RED ECOLÓGICA.................................................................. 38.689,81

APARTADO 02.11.09 PUENTE GRUA 35 t                                                
02.11.09.01 ud  PUENTE GRUA 35Tm                                                

Suministro e instalación de puente grúa birrail de 35.000kg de capacidad de
elev ación y 24 metros de luz. Con v ariador en carro principal, v ariador en
puente y final de carrera de parada total en carro y puente. Totalmente
instalado.

1,00 71.714,00 71.714,00

02.11.09.02 m   LINEA ALIMENTACION                                              

Suministro y montaje interior de línea de alimentación eléctrica blindada de
80Amp.. Suma de potencias 40kw. Plataforma elev adora para montaje de la
linea.

135,00 27,36 3.693,60

TOTAL APARTADO 02.11.09 PUENTE GRUA 35 t................................................................ 75.407,60

APARTADO 02.11.10 VARIOS                                                          
SUBAPARTADO 02.11.10.01 BANCADA DE BASCULA DE PESAJE                                    

02.11.10.01.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

187,20 7,00 1.310,40

02.11.10.01.02 m3 HORMIGÓN HNE-20                                                 

Hormigón HNE-20/P/20 elaborado en central, suministrado y puesto en obra
en limpieza, rellenos, pav imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y
cimientos, v ertido por medios manuales, v ibrado, rasanteado,  colocación y
corte de juntas.

33,84 76,89 2.601,96

02.11.10.01.03 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central, en cimientos y losas,
incluso v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Acabado
de la superficie fratasada y pulida. Según normas NTE-CCM y EHE.

55,87 94,15 5.260,16

02.11.10.01.04 m2 ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y DESENCOF.               

Encofrado oculto en paramentos planos, en cimientos y alzados, incluso
desencofrado.
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7,23 15,44 111,63

02.11.10.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

3.132,50 1,35 4.228,88

02.11.10.01.06 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido medios auxiliares.

1.149,47 1,11 1.275,91

TOTAL SUBAPARTADO 02.11.10.01 BANCADA DE BASCULA DE PESAJE..................... 14.788,94

02.11.10.02.01     BANCADA DE BASCULA DE PESAJE                                    

1,00 14.788,94 14.788,94

02.11.10.02.02 m   LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    

Colocación de pletina atornillada a la cubierta; formado por anclaje
autoblocante de fijación para líneas de anclaje de seguridad, D=14 mm.
Incluido medios auxiliares. Totalmenten montado.

91,00 154,65 14.073,15

02.11.10.02.03 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por pasarela de acero galv anizado tipo
Tramex de 30.30.3 mm.,antideslizante formando cuadrícula de 30x30 mm. y
bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
Angular de remate incluido en los laterales. Incluido medios auxiliares y
totalmente instalado

124,00 206,81 25.644,44

02.11.10.02.04 m   ANGULAR DE 100 mm. REMATE                                       

Angular de 100 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o
arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, niv elación, aplomado,
pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por
soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.
Colocado en los remates de fachada con cubierta.

561,24 30,66 17.207,62

02.11.10.02.05 m   Perfileria a descontar                                          

-1,00 0,15 -0,15

TOTAL APARTADO 02.11.10 VARIOS................................................................................... 71.714,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 INSTALACIONES.................................................................................................. 2.395.709,50

TOTAL CAPÍTULO 02 NAVE D - FASE 2............................................................................................................ 7.150.983,37
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CAPÍTULO 03 URBANIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excav ación, en v aciados, sin carga ni
transporte al v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.

9.750,11 2,04 19.890,22

03.01.02 m3 TRANSPORTE VERTEDERO >10km CARGA MECÁNICA                       

Transporte de tierras al v ertedero a una distancia mayor de 10 km,
considerando ida y v uelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
NOTA, incluye emisión y entrega de certificado por v ertedero homologado.

9.531,14 3,57 34.026,17

03.01.03 m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN                                

Demolición de pav imento de hormigón existente, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección
colectiv as.

656,00 11,21 7.353,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 61.270,15

SUBCAPÍTULO 03.02 VIALES,PAVIMENTOS Y VARIOS                                      
03.02.01 m3. ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, hasta
el 100% del Proctor Modificado.

4.777,50 18,14 86.663,85

03.02.02 m3 HORMIGÓN HF-4,5 VIBRADO EN BASE DE PAV.                         

Pav imento de hormigón HF-4,5 de resistencia característica a flexotracción,
en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
v ibrado, curado con producto filmógeno y estriado o ranurado,
completamente terminado.

1.950,02 42,30 82.485,85

03.02.03 m.  CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN                                  

Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección
triangular 40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10
cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido
de juntas, terminado.

184,50 16,40 3.025,80

03.02.04 m.  BORDILLO DE HORMIGÓN 14x20 cm.                                  

Bordillo recto de hormigón, de arista achaflanada, de 15x30 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excav ación
necesaria, rejuntado y limpieza.

596,00 13,89 8.278,44

03.02.05 m2 RIEGO SELLADO                                                   

Riego de sellado en cualquier tipo de obra de reparación de pav imento u
obra nuev a, incluso ligante bituminoso.

6.775,00 0,82 5.555,50
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03.02.06 u   BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES                                   

Instalación de una bascula de peaje para camiones de 25 metros, con 10
años de garantía, bascula puente con 24 células de carga. Terminal de
báscula. Instalación de Sofware para pesaje de camiones.
Alcance nominal : 25 tm y 60tm
Diseño: a compresión, columna basculante.
Eje de doble tándem de 60.000-lb de operación continua.
Sistema de fijación de v agón por clip en forma de ´e´
Opción de depósito de granos a la medida del usuario
Los registros ofrecen acceso a la fosa
Soportes de caja de unión en acero inoxidable duradero
Acero fundido a SSPC-SP6, ó acero inoxidable 304 y 17-4 PH.
Celdas de carga con capacidades de auto-diagnósticos
Sistema de protección contra rayos para prev enir daños, IEEE 4-19787.

INCLUIDO LA PARTE DE OBRA CIVIL Y SUS PROTECCIONES SUPERFICIALES-

1,00 5.540,00 5.540,00

03.02.07 m   LINEA ALIMENTACION                                              

Suministro y montaje interior de línea de alimentación eléctrica blindada de
80Amp.. Suma de potencias 40kw. Plataforma elev adora para montaje de la
linea.

135,00 27,36 3.693,60

03.02.08 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a
pie de tajo.

656,00 8,81 5.779,36

03.02.09 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un
grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares.

656,00 18,70 12.267,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 VIALES,PAVIMENTOS Y VARIOS...................................................................... 213.289,60
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SUBCAPÍTULO 03.03 SEÑALIZACION                                                    
03.03.01 m.  M.V.REFLEXIVA DE 10 CM.                                         

Marca v ial reflexiv a de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje, ejecutada con
pintura acrilica de trafico.

2.500,00 0,44 1.100,00

03.03.02 m2. CEBREADOS, MARCAS Y PASOS REFLEXIVOS                            

Supeficie realmente pintada en cebreados y pasos de peatones, incluso
premarcaje, con pintura acrilica reflexiv a.

50,00 7,25 362,50

03.03.03 m2. SIMBOLOS Y FLECHAS REFLEX.                                      

Superficie realmente pintada en simbolos y flechas, incluso premarcaje, con
pintura reflexiv a de dos componentes.

75,00 14,97 1.122,75

03.03.04 ud. SEÑAL OCTOGONAL R-2 60 CM.                                      

Suministro y puesta en obra de señal octogonal de prioridad, STOP, tipo R-2,
de 60 cm, incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación y
cimentación, colocada.

1,00 183,56 183,56

03.03.05 ud. SEÑAL CIRCULAR 60 CM.                                           

Suministro y puesta en obra de señal circular de prohibición o restriccion, de
60 cm. de diametro, incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación
y cimentación, colocada.

1,00 113,40 113,40

03.03.06 ud  SEÑAL TRIANGULAR R-1 90 CM.                                     

Suministro y colocación de señal triangular de prioridad tipo R-1, de 90 cm. de
lado,  incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación y
cimentación, colocada.

1,00 112,02 112,02

03.03.07 ud. SEÑAL CUADRADA 60 CM.                                           

Suministro y puesta en obra de señal cuadrada de 60 cm. de diametro,
incluso poste galv anizado de sustentación, excav ación y cimentación,
colocada.

1,00 114,54 114,54

03.03.08 ud  CAJETÍN REFLEXIVO 40x20 cm.                                     

Cajetín informativ o de 40x20 cm., reflexiv o y troquelado, colocado.

2,00 34,30 68,60

03.03.09 ud  CAPTAFARO UNA CARA 3M                                           

Captafaro retroreflectante a una cara 3M o equiv alente, fijado sobre el
pav imento con adhesiv o de dos componentes, incluso preparación de la
superficie, totalmente colocado.

60,00 4,00 240,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 SEÑALIZACION.................................................................................................... 3.417,37
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SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.04.01 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excav ación y con p.p.
de medios auxiliares.

262,50 22,90 6.011,25

03.04.02 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

100,00 26,04 2.604,00

03.04.03 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excav ación
ni el tapado posterior de las zanjas.

250,00 37,94 9.485,00

03.04.04 ud  BASE POZO PREF. HM M-H D=150cm. h=1,20 m.                       

Base de pozo de registro prefabricado completa, de 150 cm. de diámetro
interior y de 1,20 m. de altura útil interior, formada por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, sin
incluir la excav ación y su relleno perimetral posterior.

4,00 192,51 770,04

03.04.05 ud  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,00m.                        

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón armado, prov istos de resaltos para su
acoplamiento, entre otras piezas,  mediante  juntas de goma, de 80 cm. de
diámetro interior y 100 cm. de altura útil ,con pates de polipropileno
montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre  bases.

12,00 112,05 1.344,60

03.04.06 ud  REMATE SUPERIOR POZO PREF. HA E-C D=80/60cm.                    

Cierre superior de pozo de registro formado por una losa prefabricada de
hormigón armado, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de
polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de
juntas de goma, aro de niv elación, también de hormigón armado
prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y
sobre éste, dispositiv o de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición con
cierre, tipo E-600 (tráfico in tenso) Saint-gobain o similar, todo ello para colocar
directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de
diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excav ación del pozo, ni
el relleno perimetral posterior.

12,00 259,09 3.109,08
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03.04.07 ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN. DIM INTERIORES 77x26x82                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluv iales, de 77x26x82 cm. de medidas interiores, i/ rejilla de fundición
abatible, enrasada al pav imento, tipo P189 de Fundiones Dúctil Benito o
similar colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm.
de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares,
incluida la excav ación y el relleno perimetral posterior. Incluso acometida de
longitud media 25 m a pozo o colector de saneamiento enterrado, mediante
tubo de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares, incluyendo la excav ación y el tapado posterior de las
zanjas.

17,85 885,73 15.810,28

03.04.08 UD RECOGIDA DE AGUAS EN URBANIZACION EN T.REFRI.                   

2,11 62,98 132,89

03.04.09 ud  tuberia a descontar                                             

-1,00 0,03 -0,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE SANEAMIENTO...................................................................................... 39.267,11

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION DE INCENDIOS                                        
03.05.01 m3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excav ación en zanjas y pozos , con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de
empleo.

47,05 7,00 329,35

03.05.02 m3 RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excav ación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares.

42,93 3,72 159,70

03.05.03 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

5,70 24,33 138,68

03.05.04 ud  HIDRANTE ENTERRADO C/TAPA 2xD=70 mm                             

Suministro e instalación de hidrante para incendios con tapa apta para
tráfico pesado, clase D400 según EN124, ambos de fundición, instalado en
arqueta y equipado con dos tomas de D=70 mm., tapón y llav e de cierre y
regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición
D=100 mm, totalmente instalado y probado.

3,00 1.124,31 3.372,93

03.05.05 ud  INST HIDRANTE ENTERRADO C/TAPA 2xD=70 mm EXIST                  

Instalación de hidrante recuperado para incendios con tapa apta para
tráfico pesado, clase D400 según EN124, ambos de fundición, instalado en
arqueta y equipado con dos tomas de D=70 mm., tapón y llav e de cierre y
regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición
D=100 mm, totalmente instalado y probado.

8,00 529,03 4.232,24

127



PROYECTO EJECU CI ÓN DE EDI FI CI O PARA U SO I NDU STRI AL (NAVE D) Y  SU  U RBANI ZACI ÓN PERI M ETRAL EN EL PARQU E PROVEEDORES DEL SECTOR AU TOM OCI ÓN, EN VALLADOLI D

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.05.06 ud. POZO DE CRUCES Y LLAVES                                         

Arqueta para cruces y llav es de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm.
de diámetro interior y de altura v ariable hasta 200cm con base de hormigón
HM-20/P/40/IIB, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie enfoscados
interiormente, marco-tapa de fundición tipo E-600 para tráfico intenso y
excav ación necesaria, totalmente terminada.

9,00 339,30 3.053,70

03.05.07 ud  TE FUNDICIÓN B-B-B. DN=100-100 mm.                              

Te de fundición con tres bridas, con cuerpo de 100 mm. de diámetro y salida
de 100 mm, colocada en tubería de abastecimiento de agua, sin incluir
dado de anclaje, i/p.p. de tornillos necesarios, completamente instalada.

9,00 102,79 925,11

03.05.08 ud  BRIDA UNIVERSAL DE FD DN=80-100 mm.                             

Brida enchufe univ ersal de fundición de 80-100 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, i/p.p. de
tornillos necesarios, completamente instalada.

7,00 55,72 390,04

03.05.09 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior,
cierre elástico, marca Belgicast o similar, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso accesorios y p.p. de tornillos necesarios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

2,00 138,14 276,28

03.05.10 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior,
cierre elástico, marca Belgicast o similar, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso accesorios y p.p. de tornillos necesarios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

2,00 159,33 318,66

03.05.11 ud  INSTALACION VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                    

Instalacion de v álv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de
diámetro interior recuperada, cierre elástico, marca Belgicast o similar,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso accesorios y p.p.
de tornillos necesarios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

5,00 40,56 202,80

03.05.12 ud  REDUC.FUNDICIÓN B-B DN=100-80                                   

Reducción de fundición con dos bridas de 100 mm. y 80 mm. de diámetro,
colocado en tubería de abastecimiento de agua,  i/p.p. de tornillos
necesarios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

2,00 64,43 128,86

03.05.13 ud  CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=100mm.                          

Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

7,00 155,69 1.089,83

03.05.14 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                           

Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excav ación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

14,00 22,12 309,68
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03.05.15 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y
medios auxiliares, sin incluir excav ación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

21,00 34,20 718,20

03.05.16 m2 ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y DESENCOF.               

Encofrado oculto en paramentos planos, en cimientos y alzados, incluso
desencofrado.

26,60 15,44 410,70

03.05.17 m3 HORMIGÓN HA-25. CIMIENTOS Y LOSAS                               

Hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en cimientos y losas, incluso
v ertido manual y/o con autobomba, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM y EHE.

6,40 62,36 399,10

03.05.18 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

26,00 1,35 35,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION DE INCENDIOS......................................................................... 16.490,96

SUBCAPÍTULO 03.06 ALUMBRADO                                                       
03.06.01 ud  DESMONTAJE LUMINARIA HASTA 12 M                                 

Desmontaje de luminaria, hasta 12 m de altura.

17,00 38,76 658,92

03.06.02 ud  DESMONTAJE BRAZO MURAL 9,5-12 M                                 

Desmontaje de brazo mural y luminaria desde 9.50 m a 12 m de altura,
incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición
de pav imento, etc.

17,00 45,92 780,64

03.06.03 ud  DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                                  

Desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura.
Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de
cimentación.

17,00 52,20 887,40

03.06.04 ud  MONTAJE BRAZO MURAL 9,5-12 M                                    

Montaje de brazo mural y luminaria desde 9.50 m a 12 m de altura,
incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición
de pav imento, etc.

17,00 45,92 780,64

03.06.05 ud  MONTAJE  LUMINARIA HASTA 12 M                                   

Montaje de luminaria, hasta 12 m de altura.

17,00 38,76 658,92

03.06.06 ud  MONTAJE BÁCULO+BRAZO+LUMINARIA HASTA 14,5 M                     

Montaje de báculo metálico, incluida luminaria y brazo, hasta 14.5 m de
altura, conexionada a la red existente.

2,00 79,55 159,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 ALUMBRADO........................................................................................................ 3.925,62
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SUBCAPÍTULO 03.07 TELECOMUNICACIONES                                              
03.07.01 m.  CANALIZ TELECOM - 2 PE-110                                      

Canalización telecomunicaciones en zanja, de 0,40x0,65 m para 2
conductos, en base 2, tubos corrugados de polietileno de doble pared de
D=110mm, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de
recubrimiento superior y  al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso
excav ación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (incluso canon
de v ertido), tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras seleccionadas
procedentes de la excav ación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). i//pp de
medios auxilliares necesarios

228,16 20,26 4.622,52

03.07.02 ud  ARQUETA TELECOM - 70x70 TAPA FUNDICION                          

Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones
interiores de 70x70x90 cm, incluido excav ación, alzados de hormigón y tapa
y marco de fundición de 75x75 cm D-400, totalmente acabada y rematada.
i//pp de medios auxilliares necesarios

4,00 229,81 919,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 TELECOMUNICACIONES................................................................................... 5.541,76

TOTAL CAPÍTULO 03 URBANIZACION............................................................................................................ 343.202,57
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CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                              

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................ 76.231,00
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................ 80.792,14
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CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 67.915,96

TOTAL PRESUPUESTO........................................................................................................................................... 12.972.044,12
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 NAVE D - FASE 1....................................................................................................................................... 5.252.919,08 40,49
-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................. 45.407,23
-01.02 -RED DE SANEAMIENTO....................................................................... 46.964,89
-01.03 -CIMENTACION.................................................................................... 220.986,02
-01.04 -ESTRUCTURAS...................................................................................... 753.280,45
-01.05 -CUBIERTAS............................................................................................ 342.725,59
-01.06 -CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.......................................................... 305.386,66
-01.07 -FALSOS TECHOS.................................................................................. 9.674,62
-01.08 -PAVIMENTOS Y ALICATADOS............................................................. 116.339,45
-01.09 -CARPINTERIAS Y VIDRIOS................................................................... 391.487,88
-01.10 -PINTURAS Y VARIOS............................................................................ 133.534,41
-01.11 -INSTALACIONES................................................................................... 2.887.131,88

2 NAVE D - FASE 2....................................................................................................................................... 7.150.983,37 55,13
-02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................. 89.628,31
-02.02 -RED DE SANEAMIENTO....................................................................... 63.497,70
-02.03 -CIMENTACION.................................................................................... 462.983,04
-02.04 -ESTRUCTURAS...................................................................................... 1.813.929,24
-02.05 -CUBIERTAS............................................................................................ 838.703,04
-02.06 -CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.......................................................... 216.144,33
-02.07 -FALSOS TECHOS.................................................................................. 1.706,73
-02.08 -PAVIMENTOS Y ALICATADOS............................................................. 237.104,91
-02.09 -CARPINTERÍAS Y VIDRIOS................................................................... 797.705,07
-02.10 -PINTURAS.............................................................................................. 233.871,50
-02.11 -INSTALACIONES................................................................................... 2.395.709,50

3 URBANIZACION....................................................................................................................................... 343.202,57 2,65
-03.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................. 61.270,15
-03.02 -VIALES,PAVIMENTOS Y VARIOS ......................................................... 213.289,60
-03.03 -SEÑALIZACION..................................................................................... 3.417,37
-03.04 -RED DE SANEAMIENTO....................................................................... 39.267,11
-03.05 -INSTALACION DE INCENDIOS............................................................ 16.490,96
-03.06 -ALUMBRADO........................................................................................ 3.925,62
-03.07 -TELECOMUNICACIONES.................................................................... 5.541,76

4 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................... 76.231,00 0,59
5 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 80.792,14 0,62
6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 67.915,96 0,52
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12.972.044,12
16,00% Gastos generales................... 2.075.527,06
6,00% Beneficio industrial................. 778.322,65

SUMA DE G.G. y B.I. 2.853.849,71

15.825.893,83

21,00% I.V.A...................................................................... 3.323.437,70

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 19.149.331,53

Asciende el presente Presupuesto a la expresada cantidad de DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRES-
CIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Valladolid, 30 de enero de 2018

LOS ARQUITECTOS

UTE MARIO PIREZ-BEADES ARQUITECTOS-VALLADOLID

Mario Pírez Fernández

Natalia Varela Álv aroBenito Jiménez González
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